
© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-4308



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

КАМАЗ-4308 (4х2)

Весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса а/м,  кг........................................... 5850
Грузоподъемность а/м, кг...............................................5000
Полная масса а/м, кг......................................................11000
Допустимая масса прицепа, кг.....................................12000
Полная масса автопоезда, кг........................................23000

Двигатель:
Модель......................................................CUMMINS B180 20
Тип............................................ дизельный с турбонаддувом
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.).......... 131 (178)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин......2500
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)...... 627 (64)
при частоте вращения коленвала, об/мин..................1500
Расположение и число цилиндров........................ рядное,6
Рабочий объем,  л................................................................5,9

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л.....................................170

Электрооборудование:
Напряжение,  B.....................................................................24
Аккумуляторы, В/Ачас............................................2х12/190
Генератор, В/Вт.......................................................... 28/2000

Сцепление:
Тип......................... однодисковое, сухое, вытяжного типа,
с периферийными пружинами
Диаметр ведомого диска, мм............................................350

Коробка передач:
Тип................................. механическая,  шестиступенчатая
с передним понижающим делителем
Управление........................механическое,  дистанционное
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 ЗХ
	 5,12	 2,57	 1,34	 4,36
	 3,82	 1,92	 1,00	 3,46

Главная передача:
Передаточное отношение................................................4,01

Тормоза:
Тип............................дисковые (передние и задние), с АБС
Размерность,  дюймов......................................................19,5

Колеса и шины:
Тип колес..................................................................дисковые
Размер обода..............................................................6,75-19,5 
Размер шин.........................................................245/65  R19,5

Кабина:
Тип.................. передняя, расположенная над двигателем, 

3-х местная
Исполнение...........................................без спального места

Характеристика а/м полной массой 11000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч.....................100 
Угол преодолеваемого подъема, не менее,  град...........  18

Надстройка: 
Тип...... фургон с двухдверным изотермическим кузовом

Наружные размеры фургона, мм
- длина.................................................................................5100
- ширина.............................................................................2500
- высота...............................................................................2330
Толщина панелей, мм..........................................................50
Объем кузова, м3................................................................26,4
Погрузочная высота, мм.................................................1100

* На автомобиле установлены малолистовые рессоры. 



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-65228



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ-65228 (8х8)

Снаряженная масса, кг:................................................14850
— нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг..9280
— нагрузка на заднюю тележку, кг.............................. 5570
Нагрузка на седельно-сцепное устройство...............26000
Полная масса автомобиля, кг:......................................41000
— нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг....15000
— нагрузка на заднюю тележку, кг............................26000
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг........105000
Полная масса автопоезда, кг........................................12000

Двигатель  ................................................CUMMINS ISХ600
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)..... 448 (600)
Максимальный крутящий момент 
двигателя, Нм (кГс·м)..............................................2509 (256)
Максимальная скорость, км/ч...........................................80
Колеса дисковые............................................................8,5-20
Шины..........................................................................12.00 R20



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-6520



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

КАМАЗ-6520 (6х4)

Весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .........................  12950
нагрузка на переднюю ось, кг ......................................  5230
нагрузка на заднюю тележку, кг .................................  7720
Грузоподъемность автомобиля,  кг ...........................  20000
Полная масса автомобиля, кг .....................................  33100
нагрузка на переднюю ось, кг ......................................  7500
нагрузка на заднюю тележку, кг ...............................  25600

Двигатель:
Модель ............................... CUMMINS ISLe 350.30 (Евро-3)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Номинальная мощность, кВт (л.с.) ....................... 257 (350)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ....  2100
Максимальный крутящий
момент, нетто, Нм (кгсм) ...................................... 1550 (158)
при частоте вращения коленвала, об/мин ................  1400

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ...................................  350

Электрооборудование:
Напряжение,  B ...................................................................  24
Аккумуляторы, В/Ачас ..........................................  2х12/190
Генератор, В/Вт ........................................................  28/2000

Сцепление:
Тип ...............................................................  диафрагменное,  

однодисковое ZF SACHS MFZ-430
Привод ................... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ...................................................................  ZF 16S 151
Тип ...................  механическая,  шестнадцатиступенчатая
Управление ....................... механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
	 13,80	 9,49	 6,53	 4,57	 3,02	 2,08	 1,43	 1,00	 12,92
	 11,54	 7,93	 5,46	 3,82	 2,53	 1,74	 1,20	 0,84	 10,80

Главная передача:
Тип ........  двойная, с центральной конической передачей

 и планетарными колесными передачами
Передаточное отношение ..............................................  6,33

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ....................................  420
Ширина тормозных накладок, мм .................................  180
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 ........  7200

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые
Тип шин ..............................  пневматические,  радиальные
Размер обода .............................................................. 9,0-22,5
Размер шин ........................................................ 315/80 R22,5

Кабина:
Тип ...................................  расположенная над двигателем,  

с высокой крышей
Исполнение ......................................... без спального места

Самосвальная платформа:
Объем платформы,м3 .........................................................  13
Угол подъема платформы, град ........................................  55
Направление разгрузки ..............................................  назад

Характеристика а/м полной массой 33100 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч .....................  90 
Угол преодолеваемого подъема, не менее,  % ...............  30
Внешний габаритный радиус поворота, м ....................  9,3



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-6350



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

КАМАЗ-6350 (8х8)

Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг ........................................  12600
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг .....7950
нагрузка на заднюю тележку, кг .................................  4650
Грузоподъемность а/м, кг ...........................................  14000
Полная масса, кг ...........................................................  26800
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг ..  11200
нагрузка на заднюю тележку, кг ...............................  15600
Полная масса прицепа, кг ...........................................  12000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  38800

Двигатель:
 
Система питания:
Вместимость топливных баков, л ........................  350+210

Электрооборудование:
Напряжение, B ....................................................................  24
Аккумуляторы, В/А·ч .............................................  2х12/190
Генератор, В/Вт ........................................................  28/2000

Сцепление:
Тип ........... диафрагменное, однодисковое, фирмы “F&S”
Привод ................... гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр накладок, мм .....................................................  430

Коробка передач:
Модель ...................................................................  ZF 16S 151
Тип ...................  механическая,  шестнадцатиступенчатая
Управление ....................... механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
	 13,80	 9,59	 6,81	 4,58	 3,01	 2,09	 1,49	 1,00	 12,17
	 11,55	 8,02	 5,70	 3,84	 2,52	 1,75	 1,24	 0,84	 11,03

Раздаточная коробка:
Тип ...................................  механическая, двухступенчатая
                    с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление ................................................. пневматическое
Передаточные числа:
– первая передача (низшая) .......................................  1,692
– вторая передача (высшая) .......................................  0,917

Главная передача:
Передаточное отношение ..............................................  7,22

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ....................................  400
Ширина тормозных накладок, мм .................................  140
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см .....8400

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые
Тип шин .................... пневматические, с регулированием

давления
Размер обода ...........................................  12.2-20,9 (310-533)
Размер шин .............................. 425/85 R21 (1260х425-533Р)

Кабина:
Тип ................. передняя, расположенная над двигателем,

3-местная
Исполнение ........................................  со спальным местом

Платформа:
Платформа .................................  бортовая, металлическая,

с откидными бортами,
оборудована съемным каркасом и тентом

Внутренние размеры, мм ..................................  6600 х 2420

Характеристика а/м полной массой 26800 кг:
Максимальная скорость, не менее, км/ч .......................  95
Угол преодолеваемого подъема, не менее, град ...........  31
Наружный габаритный радиус поворота, м ...............  13,9
Наибольшая глубина
преодолеваемого брода с подготовкой, м ...................  1,75
Ширина преодолеваемого рва, м ....................................  1,4
Наибольшая высота
преодолеваемой вертикальной стенки, не менее, м ....0,5



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-65224



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

КАМАЗ-65224 (6х6)

Снаряженная масса, кг.................................................12150
Максимальная грузоподъемность, кг.........................14000
Полная масса автомобиля, кг....................................... 26350
Полная масса буксируемого прицепа, кг...................12000
Полная масса автопоезда, кг........................................ 38250

Двигатель.......................................... КАМАЗ-740.50-360, V8
Максимальная мощность 
двигателя, кВт (л. с.)................................................. 265 (360)
Максимальный крутящий 
момент двигателя, Нм (кГс м)............................... 1431 (146)

Угол преодолеваемого подъема 
автомобилем, град. не менее..............................................31
Максимальная скорость, км/ч...........................................90
Колеса ..........................................................................11.25-25
Шины.......................................................................385/95 R25

Внутренние размеры платформы, мм.
- длина/ширина/высота бортов.................. 6112/2470/750



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-6560



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

КАМАЗ-6560 (8х8)

Весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .........................  14850
нагрузка на первый и второй мосты,  кг ....................  8830 
нагрузка на заднюю тележку,  кг ................................  6020 
Грузоподъемность автомобиля, кг ............................  20000
Полная масса а/м, кг ....................................................  35000

Двигатель:
Модель ....................................................  740.35-400 (Евро-2)
Тип .........................................  дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .... 272 (370) 
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) ......... 294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ....  2200
Макс. полезный 
крутящий момент, Нм (кгсм) ............................... 1570 (160)
при частоте вращения коленвала, об/мин ................  1400
Расположение и число цилиндров ..............  V-образное,8
Рабочий объем,  л ...........................................................  11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм ...................  120/130
Степень сжатия ...............................................................  16,8

Система питания:
Вместимость топливных баков,  л .......................  350+350

Электрооборудование:
Напряжение,  B ...................................................................  24
Аккумуляторы, В/Ачас ..........................................  2х12/190
Генератор, В/Вт ........................................................  28/2000

Сцепление: .......................................................... отсутствует

Коробка передач:
Модель ..................................................................  ZF 6HP 602
Тип .....................  гидромеханическая,  шестиступенчатая
Управление .................................................  автоматическое
Передаточные числа:
- высшая передача ...........................................................  0,83
- низшая передача .............................................................  5,6

Раздаточная коробка:
Модель .............  STEYR VG 2000/300 Передаточное числа
- высшая передача ...........................................................  0,89
- низшая передача .........................................................  1,536

Главная передача:
Передаточное отношение ..............................................  6,88

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ....................................  400
Ширина тормозных накладок, мм .................................  180
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 ........  9600

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые
Тип шин .................................  пневматические,  камерные
Размер обода ............................................................. 11,25-20
Размер шин .............................................................. 16.00 R20

Кабина:
Тип .................. передняя, расположенная над двигателем
Исполнение ........................................  со спальным местом

Платформа:
Тип ...... бортовая, металлическая, с откидными бортами, 

оборудована съемным каркасом и тентом
Внутренние размеры, мм ........................  6112 x 2470 x 730

Характеристика а/м полной массой 35000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч .....................  90 
Внешний габаритный радиус поворота,  м ....................  14

Дата корректировки: 01.06.2005 г.
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5



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

653600
(шасси КАМАЗ-65201)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Самосвал 653600
(шасси КАМАЗ - 65201 8х4)

Весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .......................... 15350
нагрузка на первую и вторую оси,  кг..........................7400
нагрузка на заднюю тележку,  кг..................................7950
Грузоподъемность автомобиля, кг ............. 19500 (* 25500)
Полная масса а/м, кг.....................................  35000 (* 41000)
нагрузка на первую и вторую оси, кг ........................15000
нагрузка на заднюю тележку, кг................. 20000 (* 26000)

Двигатель:
Модель...................................................... 740.50-360 (Евро-2)
Тип........................................... дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)......255 (347)
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.).......... 265 (360)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин......2000
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	 1450 (148)
при частоте вращения коленвала, об/мин.......1300 - 1500
Расположение и число цилиндров ............... V-образное,8
Рабочий объем,  л............................................................11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм....................  120/130
Степень сжатия.................................................................16,8

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л.....................................450

Электрооборудование:
Напряжение,  B.....................................................................24
Аккумуляторы, В/Ачас............................................2х12/190
Генератор, В/Вт.......................................................... 28/2000

Сцепление:
Тип ..................................... диафрагменное,  однодисковое
Привод ................... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ...................................................................  ZF 16S 151
Тип ...................  механическая,  шестнадцатиступенчатая
Управление ....................... механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
	 13,80	 9,49	 6,53	 4,57	 3,02	 2,08	 1,43	 1,00	 12,92
	 11,54	 7,93	 5,46	 3,82	 2,53	 1,74	 1,20	 0,84	 10,80

Главная передача:
Передаточное отношение ............................... 5,11 или 6,33

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ....................................  420
Ширина тормозных накладок, мм .................................  180
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 ........  9600

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые
Тип шин .................................  пневматические,  камерные
Размер обода ................................................  8,5-20 (216-508)
Размер шин ...........................................  12.00 R20 (320 R508)
Кабина:
Тип .................. передняя, расположенная над двигателем
Исполнение ......................................... без спального места

Отбор мощности:
Максимальная величина отбора мощности, кВт (л.с.):
- в движении ................................................................. 44 (60)
- на стоянке ............................................................... 265 (360)

Самосвальная платформа:
Объем платформы, м3..........................................................22
Гидроцилиндр ................... «Binotto» тип MFC 167/5/5625
Максимальное рабочее давление, МПа .........................  35
Угол подъема платформы .................................................  50
Направление разгрузки ..............................................  назад

Характеристика а/м полной массой 35000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч .....................  90 
Угол преодолеваемого подъема,  не менее,  % ...............  25

* - допускается конструкцией при движении по дорогам 
с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).

Самосвальная платформа ковшового типа с внутренним 
овальным профилем платформы в нижней части. 
Овальная платформа имеет полностью обогреваемое 
днище и одну четверть по высоте боковых бортов.

Дата корректировки: 08.08.2005 г.
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АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-43085



ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

ШАССИ
Основные параметры и характеристики:
Снаряженная масса шасси,  кг ................................................. 5150
Допустимая масса надстройки с грузом, кг ............................ 9700
Полная масса, кг ........................................................................ 15000
нагрузка на переднюю ось, кг ................................................... 5000
нагрузка на задний мост, кг ..................................................... 10000
Допустимая масса прицепа, кг ................................................ 13000
Полная масса автопоезда, кг ................................................... 28000
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ................................ 115 
Угол преодолеваемого подъема, не менее,  % ............................ 18

Двигатель:
Модель ..................................  CUMMINS ISBe 275 30, R-6  (Евро-3)
Тип ......................................................  дизельный с турбонаддувом,

с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)................ 202 (275)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ................. 2500 
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) .............  950 (96,8)
при частоте вращения коленвала, об/мин ............................. 1500 
Расположение и число цилиндров ..................................  рядное, 6
Рабочий объем,  л ............................................................................ 5,9

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ................................................ 350

Электрооборудование:
Напряжение,  B ................................................................................ 24
Аккумуляторы, В/Ачас ....................................................... 2х12/100
Генератор, В, А, Вт ........................................................... 28/80/2000

Сцепление:
Тип ...................  однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа
Привод ...............................  гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр ведомого диска, мм ....................................................... 395

Коробка передач:
Модель ................................................................................  ZF 16S 109
Тип ................................ механическая,  шестнадцатиступенчатая
Управление ................................... механическое,  дистанционное
Число передач: ..................................................  16 вперед и 2 назад
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
	 13,53	 11,10 	 9,58	 7,86	 6,51	 5,34	 4,52	 3,71	 2,99
	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 R1	 R2
	 2,45	 2,12	 1,74	 1,44	 1,18	 1,00	 0,82	 12,46	 10,23

Главная передача:
Передаточное отношение ........................................................... 4,62

Колеса и шины:
Тип колес .............................................................................  дисковые
Размер обода ......................................................................... 7,5 - 19,5 
Размер шин .................................................................... 285/70  R19,5

Тормоза:
Тип ........ пневматические, дисковые (передние и задние) с АБС

Кабина:
Тип ................................................  расположенная над двигателем, 

с высокой крышей, со спальным местом
НАДСТРОЙКА 
Основные характеристики:
Снаряжённая масса надстройки,
монтируемой на шасси, кг...........................................................4900
Снаряженная масса прицепа, кг................................................5800

Верхняя платформа 
Поднятие/спуск спереди.....................................винтовая система
Поднятие/спуск  сзади.........................................винтовая система 
Площадка вертикального подъёма над кабиной с приводом от 
двух гидроцилиндров
Две управляемые площадки заездных мостов
Центральная платформа с гидроприводом
Удлинитель центральной платформы с гидроприводом
Удлинитель задней части платформы с гидроприводом 
Прицепляемые удлинители, шт........................................................2

Нижняя платформа
Два  заездных моста с ручным управлением 
Два  заездных моста центральной части с пневмоприводом
Прицепляемые удлинители, шт........................................................2
Удлинитель задней части платформы с механическим                 
   приводом

Гидравлическое устройство
Маслянный бак, л..............................................................................40
Предохранительные клапаны, фиксирующие движение 
гидроцилиндров

Управление
5-секционный гидравлический блок на правой стороне

Дополнительное оборудование
Опоры колес, шт................................................................................10
Ремни крепления груза, шт.............................................................15
Инструментный ящик 
Боковое ограждение
Брызговики колес
Сцепное устройство

КАМАЗ-43085 (4х2)
Технические характеристики



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-53602



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса шасси,  кг ....................................  8350
нагрузка на переднюю ось, кг .......................................5000 
нагрузка на задний мост и подъемную ось, кг .........   3350
Допустимая масса 
надстройки с грузом,  кг ...............................  16500 (*18000)
Полная масса автомобиля, кг ......................  25000 (*26500)
нагрузка на переднюю ось, кг ......................................  7500
нагрузка на задний мост, кг .........................  10000 (*11500)
нагрузка на подъемную ось, кг ....................................  7500

Двигатель:
Модель ....................................................  740.63-400 (Евро-3)
Тип .........................................  дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .... 294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин......2000
Макс. полезный 
крутящий момент, Нм (кгсм) ............................... 1766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин ................  1300 
Расположение и число цилиндров ..............  V-образное,8
Рабочий объем,  л ...........................................................  11,76 
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм ...................  120/130 
Степень сжатия ...............................................................  16,8 

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ....................................500

Электрооборудование:
Напряжение,  B ...................................................................  24
Аккумуляторы, В/Ачас ..........................................  2х12/190
Генератор, В/Вт ........................................................  28/2000

Сцепление:
Тип ....................................  диафрагменное,  однодисковое
Привод ................... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ...................................................................  ZF 16S 151
Тип ...................  механическая,  шестнадцатиступенчатая
Управление ....................... механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
	 13,80	 9,49	 6,53	 4,57	 3,02	 2,08	 1,43	 1,00	 12,92
	 11,54	 7,93	 5,46	 3,82	 2,53	 1,74	 1,20	 0,84	 10,80

Главная передача:
Тип ........  двойная, с центральной конической передачей

 и планетарными колесными передачами
Передаточное отношение ................................................  3,9

Подъемная ось:
Производитель ............................................................ «BPW»
Модель ............................................................................  20959

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ....................................  420
Ширина тормозных накладок, мм .................................  180
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 ........  4800

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые
Тип шин .............................................................бескамерные
Размер обода ...............................................................  9,022,5
Размер шин ........................................................ 315/80 R22,5 

Кабина:
Тип ...............  расположенная над двигателем,  с высокой 

крышей
Исполнение ........................................  со спальным местом

Характеристика а/м полной массой 25000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ...................  120 
Угол преодолеваемого подъема, не менее,  % ...............  30

* допускается конструкцией при движении по дорогам с 
осевой нагрузкой 130 кН (13 тс)

Дата корректировки: 01.06.2005 г.

КАМАЗ-53602 (6х2)
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© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-5460М



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru
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КАМАЗ-5460М (4х2)

Весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг ...........................  7550
Нагрузка на седельно-сцепное устройство,  кг ........  8800 
(*10600)
Полная масса автомобиля, кг ......................  16500 (*18300)
нагрузка на переднюю ось, кг .........................  6500 (*6800)
нагрузка на задний мост, кг .........................  10000 (*11500)
Полная масса полуприцепа, кг ...................................  36300
Полная масса автопоезда, кг ......................................  44000

Двигатель:
Модель ....................................................  740.80-420 (Евро-3)
Тип .........................................  дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) ......... 309 (420)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ....  1900
Максимальный 
крутящий момент, брутто, Нм (кгсм) ................ 1764 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин ....... 1200-1500
Расположение и число цилиндров ..............  V-образное,8
Рабочий объем,  л .............................................................  12,3
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм ...................  120/136

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ...................................  500

Электрооборудование:
Напряжение,  B ...................................................................  24
Аккумуляторы, В/Ачас ..........................................  2х12/190
Генератор, В/Вт ........................................................  28/2000

Сцепление:
Тип ..................................... диафрагменное,  однодисковое
Привод ................... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ...................................................................  ZF 16S 151
Тип ..................  механическая,  шестнадцатиступенчатая, 

с интардером

Управление ....................... механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
	 13,86	 9,52	 6,56	 4,58	 3,02	 2,08	 1,43	 1,00	 12,97
	 11,56	 7,96	 5,48	 3,83	 2,53	 1,74	 1,20	 0,84	 10,85

Главная передача:
Тип ..............................  одинарная, с гипоидной передачей
Передаточное отношение  .............................................  3,92

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Передние тормозные механизмы ...................... дисковые
Задние тормозные механизмы ......................  барабанные

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые
Тип шин ............................................................ бескамерные
Размер обода .............................................................. 9.0-22,5
Размер шин ........................................................ 315/60 R22,5

Кабина с улучшенным интерьером:
Тип ...................................  расположенная над двигателем,  

со сверхвысокой крышей
Исполнение .........................  с двумя спальными местами, 

с аэродинамическим козырьком

Характеристика автопоезда полной массой 44000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ...................  100 

Дополнительно: 
- задняя пневматическая подвеска.

* допускается конструкцией при движении по дорогам с 
осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).

Дата корректировки: 11.08.2004 г.



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-5460-22



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг ...........................  7350
- нагрузка на переднюю ось, кг ....................................  4680
- нагрузка на задний мост, кг .......................................  2670
Нагрузка на седельно-сцепное устройство,  кг ......  10500
Полная масса автомобиля, кг .....................................  18000
- нагрузка на переднюю ось, кг ....................................  6500
- нагрузка на задний мост, кг .....................................  11500
Полная масса полуприцепа, кг ...................................  32500
Полная масса автопоезда, кг ......................................  40000

Двигатель:
Модель ....................................................  740.37-400 (Евро-2)
Тип .........................................  дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .... 280 (381)
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) ......... 294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ....  1900
Макс. полезный 
крутящий момент, Нм (кгсм) ......................... 1731,7 (176,1)
при частоте вращения коленвала, об/мин ................  1400 
Расположение и число цилиндров .............  V-образное, 8
Рабочий объем,  л ...........................................................  11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм ...................  120/130
Степень сжатия ...............................................................  16,8

Система питания:
Вместимость топливного бака,  л ...................................  500

Электрооборудование:
Напряжение,  B ...................................................................  24
Аккумуляторы, В/Ачас ..........................................  2х12/190
Генератор, В/Вт ........................................................  28/2000

Сцепление:
Тип ..................................... диафрагменное,  однодисковое
Привод ................... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:
Модель ...................................................................  ZF 16S 151
Тип ...................  механическая,  шестнадцатиступенчатая
Управление ....................... механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
	 13,86	 9,52	 6,56	 4,58	 3,02	 2,08	 1,43	 1,00	 12,97
	 11,56	 7,96	 5,48	 3,83	 2,53	 1,74	 1,20	 0,84	 10,85

Главная передача:
Тип ..............................  одинарная, с гипоидной передачей
Передаточное отношение ..............................................  3,36

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ....................................  420
Ширина тормозных накладок, мм .................................  180
Суммарная площадь тормозных накладок,см2 .........  4800

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые
Тип шин ............................................................ бескамерные
Размер обода .............................................................. 9.0-22,5
Размер шин  ......................................................   315/60 R22,5

Кабина:
Тип ...................................  расположенная над двигателем,  

со сверхвысокой крышей
Исполнение  ........................  с двумя спальными местами, 

с аэродинамическим козырьком

Характеристика автопоезда полной массой 40000 кг:
Максимальная скорость,  не менее,  км/ч ...................  100 

Дополнительное оборудование: 
- автономный отопитель кабины

Дата корректировки: 25.04.2006 г.
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КАМАЗ-5460-046-22 (4х2) «СТАЙЕР»
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АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-4911



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля, кг..........................................9400
нагрузка на передний/задний мост, кг...........................5900/3500
Грузоподъемность, кг...................................................................6500
Полная масса автомобиля, кг....................................................16000
нагрузка на передний/задний мост, кг...........................8000/8000

Двигатель:
Модель................................................................................ЯМЗ-7Э846
Тип.................................... 4-тактный, дизельный с турбонаддувом

и промежуточным охлаждением
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.)....................... 538 (730)
при частоте вращения
коленчатого вала, об/мин............................................................2500
Максимальный крутящий момент, Нм.....................................2700
при частоте вращения коленвала, об/мин...................1300–1400
Расположение и число цилиндров............................V-образное, 8
Рабочий объем, л..........................................................................17,24
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм..................................140/140
Степень сжатия..............................................................................15,2

Система питания:
Вместимость топливных баков, л.......................................450+450

Электрооборудование:
Напряжение постоянного тока, B..................................................24
Аккумуляторные батареи, В/А·ч.......................... 2×12/6СТ-190ТР
Генератор переменного тока, В/Вт......................................28/2520

Сцепление:
Тип..................................................................... фрикционное, сухое,

однодисковое «Fichtel und SACHS» 
Привод................................. гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр накладок, мм....................................................................430

Коробка передач:
Модель................................................................................. ZF-16S-251 
Тип.....................................................механическая, 16-ступенчатая

с синхронизаторами
Управление..................................... механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
13,80	 9,49	 6,53	 4,57	 3,02	 2,08	 1,43	 1,00	 12,92
11,54	 7,93	 5,46	 3,82	 2,53	 1,74	 1,20	 0,84	 10,80

Раздаточная коробка:
Модель..................................«STEYR» VG2000/300, механическая,

2-ступенчатая с блокируемым межосевым 
дифференциалом

Управление.................................................электропневматическое
Передаточные числа:
первая передача (низшая)..........................................................1,536
вторая передача (высшая)..........................................................0,890

Главная передача:
Передаточное отношение.............................................................3,55

Тормоза:
Привод.......................................................................пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм...................................................400
Ширина тормозных накладок, мм................................................220

Колеса и шины:
Тип колес.............................................................................. дисковые 
Тип шин ................пневматические, с регулированием давления
Размер обода.................................................... 12,2–20,9 (310–533)
Размер шин......................................... 425/85 R21 (1260×425–533Р)

или 14.00 R20 «МICHELIN»

Кабина:
Тип.............................. расположенная над  двигателем, 3-местная
Исполнение...................с высокой крышей, со спальным местом

Платформа:
Платформа......... трубчатый каркас, обшитый алюмин. листами,

с поднимаемыми боковыми и задними крышками,
стеллажами, ложементами и встроенными ящиками.

Площадь платформы, м3..................................................................9,2
Объем платформы, м3....................................................................15,2

Характеристика а/м полной массой 16000 кг:
Максимальная скорость, не менее,  км/ч...................................165
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %...............................36
Наружный габаритный радиус поворота, м..............................11,3

КАМАЗ-4911 «EХTREME» предназначен для быстрого 
реагирования, экстренной доставки грузов и проведения 
транспортных работ специального назначения. Рассчитан на 
эксплуатацию в климатических зонах с температурой воздуха от 
–30 ° до +50 °С.

КАМАЗ-4911 (4х4)
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АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-43255



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

КАМАЗ-43255 (4х2)

Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг ...........................................7150
—  нагрузка на переднюю ось, кг..................................3700
—  нагрузка на задний мост, кг......................................3450
Грузоподъемность а/м, кг...............................................7000
Полная масса а/м, кг......................................................14300
—  нагрузка на переднюю ось, кг..................................5200
—  нагрузка на задний мост, кг......................................9100

Двигатель:
Модель.......................... CUMMINS B5.9 180 CIV-0 (Евро-2)
Тип........................................... дизельный с турбонаддувом,

с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха

Максимальная полезная
мощность, кВт (л. с.)................................................. 126 (171)
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.).......... 131 (178)
при частоте вращения
коленчатого вала, об/мин...............................................2600
Макс. полезный
крутящий момент, Н·м (кгс·м).................................. 592 (60)
при частоте вращения коленвала, об/мин..................1500
Расположение и число цилиндров....................... рядное, 6
Рабочий объем, л.................................................................5,9

Система питания:
Вместимость топливного бака, л.....................................210

Электрооборудование:
Напряжение, B......................................................................24
Аккумуляторы, В/А·ч ..............................................2х12/190
Генератор, В/Вт.......................................................... 28/2000

Сцепление:
Тип...................................... однодисковое, диафрагменное,

вытяжного типа
Привод.....................гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр ведомого диска, мм............................................350

Коробка передач:
Тип..................................... механическая, пятиступенчатая
Управление.........................механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:
	 1	 2	 3	 4	 5	 ЗХ
	5,62	 2,89	 1,64	 1,00	 0,724	 5,30

Главная передача:
Передаточное отношение................................................7,22

Тормоза:
Привод..........................................................пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм......................................400
Ширина тормозных накладок, мм...................................140
Суммарная площадь тормозных накладок, см2..........6300

Колеса и шины:
Тип колес................................................................. дисковые
Тип шин.................................... пневматические, камерные
Размер обода.............................................7,5–20 (190–508)
Размер шин.............................................10.00 R20 (280 R508)

Кабина:
Тип..................................... расположенная над двигателем, 

с высокой крышей
Исполнение...........................................без спального места

Самосвальная платформа:
Объем платформы, м3.........................................................6,0
Угол подъема платформы, град..........................................55
Направление разгрузки................................................назад

Характеристика а/м полной массой 14300 кг:
Максимальная скорость, не менее, км/ч.........................95
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %..................25



© Advertising KAMAZ Inc.

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ

КАМАЗ-4911
Автомобили И ШАССИ



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс: 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-1040, http://www.leasing.kamaz.net, 
E-mail: leasing@kamaz.org 

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг - тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей - 
тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Продажа запчастей - тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

КАМАЗ-4911 (4х4)

КАМАЗ-4911 предназначен для экстренной 
доставки грузов в труднодоступные районы, а также 
по грунтовым дорогам и пересеченной местности.  
Используется для проведения широкого спектра  
транспортных работ специального назначения. 
Рассчитан на эксплуатацию в климатических зонах с 
температурой воздуха от –30 до +50 °С.

Весовые параметры  и нагрузки:
Снаряженная масса автомобиля,  кг .........................  10700
нагрузка на передний/задний мост, кг ............  6370/4330
Грузоподъемность, кг ....................................................  5000
Полная масса автомобиля, кг .....................................  16000
нагрузка на передний/задний мост, кг ............  8000/8000

Двигатель:
Модель .................................................................  ЯМЗ-7Э846
Тип ......................  4-тактный, дизельный с турбонаддувом

и промежуточным охлаждением
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) ......... 538 (730)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ....  2500
Максимальный крутящий момент, Нм ......................  2700
при частоте вращения коленвала, об/мин ....... 1300-1400
Расположение и число цилиндров .............  V-образное, 8
Рабочий объем,  л ...........................................................  17,24
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм ...................  140/140
Степень  сжатия ..............................................................  15,2

Система питания:
Вместимость топливных баков,  л ........................ 400+400

Электрооборудование:
Напряжение постоянного тока,  B ..................................  24
Аккумуляторные батареи, В/А·ч ............ 2х12/6СТ-190ТР
Генератор переменного тока, В/Вт ........................ 28/2520

Сцепление:
Тип ....................................................... фрикционное, сухое,  

однодисковое ”Fichtel und SACHS” 
Привод ................... гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр накладок, мм .....................................................  430

Коробка передач:
Модель ................................................................... ZF-16S-251 
Тип ......................................  механическая, 16-ступенчатая  

с синхронизаторами
Управление ......................  механическое,  дистанционное
Передаточные числа на передачах:
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ЗХ
13,80	 9,49	 6,53	 4,57	 3,02	 2,08	 1,43	 1,00	 12,92
11,54	 7,93	 5,46	 3,82	 2,53	 1,74	 1,20	 0,84	 10,80

Раздаточная коробка:
Модель ..................  “STEYR” VG2000/300, механическая, 

2-ступенчатая с блокируемым  
межосевым дифференциалом

Управление ..................................  электропневматическое
Передаточные числа: первая передача (низшая) ....  1,536
                                             вторая передача (высшая) ....  0,890

Главная передача:
Передаточное отношение ..............................................  3,55

Тормоза:
Привод ........................................................  пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм ....................................  400
Ширина тормозных накладок, мм .................................  220

Колеса и шины:
Тип колес ................................................................. дисковые 
Тип шин ..... пневматические, с регулированием давления
Размер обода ...........................................  12,2-20,9 (310-533)
Размер шин .............................. 425/85 R21 (1260х425-533P)

Кабина:
Тип ................ расположенная над  двигателем, 3-местная
Исполнение ....  с высокой крышей, со спальным местом

Платформа:
Платформа ......... бортовая, металлическая, с откидными

        бортами, оборудована съемным каркасом и тентом 
Внутренние размеры, мм ..................................  4200 х 2320

Характеристика а/м полной массой 16000 кг:
Максимальная скорость, не менее,  км/ч ....................  165
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % ................  36
Наружный габаритный радиус поворота, м ...............  11,3


