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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

часть I



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ 
(СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ)

а) Строительная техника

Автомобили-самосвалы
Изображение 
автомобиля

Модель Объем 
платформы, 

м3

Грузоподъем-
ность, кг

Направ-
ление раз-

грузки

Габаритные размеры, мм Допуст.
полная

масса, кгдлин. шир. выс.

45280А 11 7000 боковая 7455 2500 2720 15500

55102 7,8—15,4 7000 боковая 7670 2500 3100 16250

45141 6,6 9500 задняя 7855 2500 3080 20900

45393 12 10000 боковая 7755 2500 2720 19650

454130 13,7 10000 боковая 7755 2500 2720 19650

45393В 15 10000 боковая 7617 2500 2760 19650

45143 7,8—15,4 10000 боковая 7615 2500 2900 19650

53605 6,5 11200 задняя 6650 2500 2935 20200

5513 13 12500 задняя 7475 2500 3100 23200

55111 6,6 13000 задняя 6700 2500 2850 22400

45142 11 13500 трехсто-
ронняя 7100 2500 2850 24000

65111 8,2 14000 задняя 7400 2500 3135 25200

МАС-16 12—27 14000 задняя 8270 2500 3730 24000

45392Д 11 14500 трехсто-
ронняя 7180 2500 3100 24350

4539ВО 11,3 14500 боковая 7476 2500 2760 24350

454120 15 14500 трехсто-
ронняя 7180 2500 3100 24350

45412 15 14500 трехсто-
ронняя 7320 2500 3180 24350

454110 11,3 14500 задняя 7145 2500 3120 24350

454100 12,9 14500 боковая 7755 2500 2720 24350

452810 12 14500 задняя 6930 2500 2740 24000

65115 8,5 15000 задняя 6690 2500 2955 25200

6540 11 18500 задняя 7650 2500 3020 31000



6522 12 19000 задняя 7795 2500 3280 33100

6520-06 10,5 20000 трехсто-
ронняя 7710 2500 3010 32500

6520 12 20000 задняя 7795 2500 3055 33100

65201 16 25500 задняя 9250 2500 3250 41000

6460+9509 18 26500 задняя 12500 2500 3230 37000

Краны автомобильные

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Грузо-
подъем-
ность, кг

Высота
подъема,

м

Вылет
стрелы,

м

Габаритные размеры, 
мм

Масса, 
кг

длин. шир выс.

КС-3577-3К 43253 16000 20,7 18 9850 2500 3400 15200

МКТ-16 43253 16000 24 17 10560 2500 3620 15500

КС-35719-1-02 43253 16000 18,4 17 10100 2500 3600 15200

КС-35719-7-02 43118 16000 26 17 10100 2500 3700 19300

КС-35719-8-02 53215 16000 26 17 10100 2500 3600 18650

КС-35714К 53215/
43118 16000 25 17 10000 2500 3700 18050

КС-45727-1 43253 17000 22 19 10000 2500 3700 14800

КС-45726 43253 20000 22 20 10000 2500 3600 15200

КС-45719-7А 43118 20000 21,6 19 11100 2500 3800 21200

КС-45719-1А 53215/
55111 20000 21,6 19 11100 2500 3600 19800

КС-45719-4 53228 20000 21,6 19 12000 2500 3700 22500

МКАТ-20.01 55111/
53215 20000 27 19 12000 2500 3570 21000

МКТ-25 53229/
53228 25000 27 19 12000 2500 3570 22000

КС-55722 53228 25000 27,6 25,8 10150 2500 3850 21120

КС-45721 53228/
55111 25000 21,9 18 12050 2500 3860 22100

КС-45717К-1 55111/
53215 25000 28,2 19,7 11000 2500 3600 20200

КС-45717К-2 53228 25000 28,2 19,7 11000 2500 3950 21730

КС-55713-1  55111/
53215 25000 30 18 12000 2500 3600 20500

КС-55713-4 53228 25000 30 18 12000 2500 3700 21800



КС-55713-5 43118 25000 21,9 18 12000 2500 3800 21800

КС-5579.2 53229 25000 37 30 11600 2500 3800 23500

КС-55715 53229 30000 30 18 11900 2500 3700 23300

МКТБ-30 55111/
53228 30000 32,5 18,5 12000 2500 3570 22200

КС-55717 53229 32000 34,9 18 10730 2500 3750 24380

КС-55729-2 53229 32000 30 27 12000 2500 3750 23800

КС-55729-1 6540 32000 35,8 27 12000 2500 3750 30000

КС-55721 6540 36000 38,7 22 12000 2500 3750 31000

СКАТ-40 6540 40000 33,2 28 12000 2500 3800 29760

КС-6575 65201 50000 33 26 12750 2500 3930 32000

Экскаваторы-планировщики
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Объем
ковша,

м3

 Глубина 
 копания,            

м

Радиус
копания,

м

Габаритные размеры,
 мм

Масса, 
кг

длин. шир. выс.

  ЭО-43212 
(ЗТМ-220) 53228 0,5 5,8 9 8400 2500 3800 19500

6986
(UDS-114а) 53228 0,6 6,5 10,5 9040 2500 3990 21100

EW-25М1.100 53228 0,63 5,45 10 9300 2500 3800 22830

Автобетоносмесители

Изображение 
автомобиля Модель Базовое

шасси

Полезн. 
объем,

м3

Частота
 вращен.,

об/мин

Вместим.
 бака для
воды, л

Габаритные размеры,
мм

Полная
масса, 

кгдлин. шир. выс.

58062 43253 3 0—18 400 6405 2500 3600 14150

580702 55111 5 0—18 400 7450 2500 3500 19475

581412
(СБ-92В-2) 55111 5 6,5—12 400 7500 2500 3620 22180

69363В
(АБС-5DA) 55111 5 20 600 7500 2500 3500 22400

581454
(СБ-159Б) 55111 5 0—20 450 7600 2500 3600 22100

581462 53229 6 0—18 450 7800 2500 3600 24000

69360А
(АБС-6DА) 53229 6 0—14 600/800 7800 2500 3720 24000

581464 53228 6 0—18 450 8300 2500 3800 24000



993700
(СБ-214) 54115 6 0—18 450 10400 2500 3600 25150

580711 53229 7 0—18 650 7800 2500 3700 23410

69361N
(АБС-7DA) 53229 7 0—14 600/850 7800 2500 3720 24000

58147 С 53229 7 0—12 450 9000 2500 3700 24000

993710
(СБ-211) 54115 8 0—12 450 11400 2500 3600 32740

581450 6540 8 0—12 450 9500 2500 3700 30650

693641-10
(АБС-8DA) 6520 8 0—12 600/850 8545 2500 3795 33100

581451 6520 8 0—12 450 8500 2500 3800 33100

БЦМ-95 6520 8 6,5—14 800 8600 2500 3715 33100

6846 6520 8 0—18 400 9500 2500 3700 30500

581491 6520 9 0—12 500 8600 2500 3800 33100

69364B
(АБС-9DA) 6520 9 0—12 600/850 8600 2500 3745 33100

69365В
(АБС-10DA) 65201 10 0—12 850 9400 2500 3790 41000

581493 65201 10 6,5—12 450 9800 2500 3800 41000

Автобетононасосы
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Максим.
 подача,

 м3/ч

Высота 
подачи,

м

Диам. бе-
тоновода,

мм

Габаритные размеры, 
 мм

Полная
 масса,

кгдлин. шир.  выс.
58150В  

(АБН 65/21) 53215 65 21 125 10000 2500 3800 19650

581532
(АБН 75/32) 53229 75 32 125 10300 2500 3800 24000

АБН-75/37 6540 75 37 125 12000 2500 3950 30800

Авторастворосмеситель
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Объем 
приготов.
смеси, м3

Объем 
перевоз.
смеси, м3

Вместим.
бака для
воды, л

Габаритные размеры, 
 мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

581401
(СБ-178) 55111 1,6 2,6 600 7100 2500 3000 15000

Цементовозы
Изображение 
автомобиля

Модель Базовый
тягач

Полезн. 
объем,

м3

Грузоподъ-
емность,

кг

Снаряж.
масса,

кг

Габаритные размеры, 
мм

  Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.
ТЦ-12
(9603) 54115 17 20000 13000 11000 2500 3800 33150

ТЦ-20
(96011) 54115 17,4 20000 13000 13200 2500 3200 33150

ТЦ-21
 (9601) 6460 24,4 28000 16850 15000 2500 3900 45000



б) Дорожная техника

Автобитумовозы
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вмести- 
мость, л

Снаряж.
масса, кг

Макс. 
скорость,                  

км/ч

Габаритные размеры,
мм

Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.

ДС-138Б 53215 10000 9610 85 8680 2500 3110 19610

АЦБ-12-05 54115 12000 13760 80 11050 2500 3110 25750

ППЦБ-9629 54115 12300 12000 80 11700 2500 3110 24000

ДС-164 54115 18000 15000 80 11800 2500 3300 32500

9638 54115 18500 14900 80 12900 2500 3110 33150

Б62-15 (20) 54115 15000
20000

12260
14500

80
80

11000
13000

2500
2500

3400
3400

27300
34300

Оборудование для ямочного ремонта дорог, термос-бункер 
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вмести-
мость,

м3

Мощность
подогревателя,

кВт

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.

ЭД-105.1 53215 3 25—45 10700 2500 3800 17665

ОРД-1025 55111 3,8 25—45 7200 2500 3100 19400

Автогудронаторы
Изображение  
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
цистерны,

л

Ширина
 распред.,

м

Норма 
розлива,

л/м2

Габаритные размеры, 
мм

Полная 
масса,

кг длин. шир. выс.

ДС-142Б 53215 7500 4,8 0,3—2,5 8390 2500 3110 18400

БЦМ-65 53215 8000 2,5—5 0,2—3 9200 2500 3350 19650

СД-203 54115 10000 4,5 0,1—4,0 12800 2500 3100 25900

СДК-100 54115 12000 4,5 0,1—4,0 12800 2500 3400 26000

БЦМ-07 54115 12000 5  0,2—3 13000 2500 3800 26000

Битумощебнераспределитель
Изображение  
автомобиля

Модель Базовый
тягач

Вместим.
цистерны,

л

Ширина
 распред.,

м

Вместим.
бункера,

кг

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса,

кг длин. шир. выс.

ДС-180 54115 4000 2,5 10000 14190 2500 3865 34400

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления, 
без ухудшения эксплуатационных характеристик автомобилей и ценовых показателей.
Настоящее издание является рекламным и не может рассматриваться как нормативный документ.
Фотографии являются не более чем иллюстрацией продукта. Они не гарантируют его внешний вид или комплек-
тацию.
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

45280А
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой 45280А
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автомобиль-самосвал 45280А предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных и сельскохозяйственных грузов. 

Самосвальная установка: 
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткими 

передними и задними бортами, с сочлененными боко-
выми бортами с верхней и нижней навеской. 

Основание платформы с несущим каркасом и креп-
лением гидроцилиндра в средней части. Направление 
разгрузки — на две боковые стороны.

Платформа установлена на 4 шаровых опорах. За-
поры боковых бортов автоматические с 4-мя гидроци-
линдрами, закрепленными в углах переднего и заднего 
бортов.

Нижняя створка борта при разгрузке откидывается 
на 90 градусов и становится продолжением днища плат-
формы, благодаря чему исключается попадание груза 
под колеса. 

Опрокидывающее устройство платформы гидрав-
лическое с приводом от насоса через коробку отбора 
мощности. Управление подъемом платформы — элект-
ропневматическое из кабины.

Модель ........................................................................  45280А
Снаряженная масса, кг  ................................................  8400
Грузоподъемность, кг  ...................................................  7000
Полная масса, кг  ..........................................................  15500
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— нагрузка на задний мост, кг  ....................................  9500
Направление разгрузки  ..............................  влево, вправо
Исполнение кабины  .......................... без спального места  
Объем платформы, м3  ........................................................11 
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол подъема платформы, град  .......................................  50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота  ........................  4900×2240×1000
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота  ........................  7455×2500×2720
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

55102
и прицеп-самосвал 8560



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд предназначен для перевозки различных 
сельскохозяйственных грузов, в том числе минераль-
ных удобрений, а также сыпучих строительных грузов, 
за исключением скальных пород и булыжника, по всем 
видам дорог и в полевых условиях, если состояние грун-
та обеспечивает нормальную проходимость автопоезда. 

Платформа — металлическая, сварная, прямоуголь-
ной формы с откидными боковыми бортами. Для облег-
чения закрывания боковых и надставных деревянных 
(металлических) бортов платформа оборудована торси-
онными помощниками. Основные борта  удерживаются 
в открытом положении цепями. 

Направление разгрузки — на две стороны. Опроки-
дывающий механизм платформы — гидравлический с 
электропневматическим дистанционным управлением.

На платформе могут устанавливаться надставные де-
ревянные или металлические борта. 

Варианты комплектации автомобиля-самосвала: 
КАМАЗ-55102-10 — с основными бортами; КАМАЗ-
55102-11 — с дополнительными деревянными бортами; 
КАМАЗ-55102-12 — с надставными металлическими 
бортами.

Варианты комплектации прицепа-самосвала: 8560-
10 — с основными бортами; 8560-11 (грузоподъемность 
6900 кг) — с надставными деревянными бортами и тен-
том (типа полога, устанавливается на деревянные борта 
и крепится веревками к крюкам); 8560-12 (грузоподъем-
ность 6700 кг) — с надставными металлическими борта-
ми. 

Модель автомобиля  ....................................................  55102
Грузоподъемность, кг:
–автомобиля/–прицепа  ................................... 7000/7000
Масса, кг:
–снаряженная автомобиля/прицепа  .............  9100/4500
–полная автомобиля/прицепа  ...................... 16250/11500
Внутренние размеры платформы, мм,
(длина х ширина х высота):
–автомобиля/–прицепа  ............. 5258×2320×635 (+620)
Площадь платформы, м2:
–автомобиля/–прицепа  .....................................12,2/12,2
Объем платформы автомобиля/прицепа, м3:
– с основными бортами ...................................................7,8
– с дополнительными деревянными бортами  .............10
– с надставными металлическими бортами  ..............15,4
Направление разгрузки: 
–автомобиля/–прицепа  ...........................  влево, вправо
Время разгрузки автомобиля/прицепа, с  .....................  19
Угол опрокидывания платформы, град:
–автомобиля/–прицепа  ................................................  50
Габаритные размеры, мм:
– автомобиля  ..............................................7670×2500×3100
– прицепа  ...................................................7745×2500×2840
Полная масса автопоезда, кг ...................... не более 28200
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53205

Базовый прицеп-самосвал:
Модель ......................................................................... 8560-10

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автопоезд в составе автомобиля-самосвала
КАМАЗ-55102 и самосвального прицепа 8560
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-45141



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал
КАМАЗ-45141 (6х6)

Автомобиль-самосвал 45141 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов общей массой до 9500 кг при эксплуатации 
вне дорог с твердым покрытием и на технологических 
дорогах.

Исполнения: 
45141-10 — автомобиль-самосвал с кабиной со спаль-

ным местом;
45141-11 — автомобиль-самосвал с кабиной без 

спального  места;
Платформа — цельнометаллическая, сварная, име-

ет наклонный передний борт с защитным козырьком, в 
задней части — наклонный открывающийся борт. Пре-
дусмотрен обогрев платформы отработавшими газами 
для предотвращения примерзания груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, трехступенчатый.

Модель ...........................................................................  45141
Снаряженная масса, кг:
45141-10  .........................................................................  11250
45141-11  .........................................................................  11150
Грузоподъемность, кг :
45141-10  ...........................................................................  9500
45141-11  ...........................................................................  9600
Полная масса, кг ............................................................20900
— нагрузка на передний мост, кг  ...............................  5650
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  15250
Исполнение кабины  ...........................без спального места  

или со спальным местом
Объем платформы, м3  ......................................................  6,6
Угол подъема платформы, град  .......................................  50
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................7855×2500×3080
Угол преодолеваемого подъема, не менее, град ...........  31
Наружный габаритный радиус поворота, м  ..............  11,5
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.30 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),  .................. 260 (191) 



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

45393+СЗАП-8543
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе автомобиля-самосвала 45393 и 
прицепа-самосвала СЗАП-8543 (СЗАП-85514) предна-
значен для перевозки различных сыпучих строитель-
ных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. 

Самосвальная установка:
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткими 

передними и задними бортами, с сочлененными боко-
выми бортами с верхней и нижней навеской. 

Основание платформы с несущим каркасом и креп-
лением гидроцилиндра в средней части. Направление 
разгрузки — на две боковые стороны.

 Платформа установлена на 4 шаровых опорах. Запо-
ры боковых бортов автоматические с 4-мя гидроцилин-
драми, закрепленными в углах переднего и заднего бор-
тов. Нижняя створка борта при разгрузке откидывается 
на 90 градусов и становится продолжением днища плат-
формы, благодаря чему исключается попадание груза 
под колеса. Опрокидывающее устройство платформы 
гидравлическое с приводом от насоса через коробку 
отбора мощности. Управление подъемом платформы — 
электропневматическое из кабины.

Состав стандартной комплектации: кабина без спаль-
ного места; топливный бак 250 л; задний брус безопас-
ности; КПП 10 ступеней (с делителем), подогреватель ка-
бины и двигателя типа «Webasto»; держатель запасного 
колеса; тягово-сцепное устройство и электро-, пневмо-, 
гидровыводы на прицеп; противотуманные фары.

Дополнительные опции: увеличение объема плат-
формы за счет наращивания высоты бортов; установ-
ка кабины со спальным местом; увеличение емкости 
топливного бака; герметизация стыков и неплотностей 
самосвальной платформы; установка импортной гидро-
аппаратуры.

Модель ...........................................................................  45393
 Снаряженная масса, кг:
– автомобиля /– прицепа  ................................. 9500/4000
Грузоподъемность, кг:
–автомобиля /– прицепа  ............................. 10000/10000
Полная масса, кг:
–автомобиля /– прицепа  ............................  19650/14000
Полная масса автопоезда,  не более, кг ....................  33650
Направление разгрузки  ..............................  влево, вправо
Исполнение кабины  ..................  без спального места или 

со спальным местом
Объем платформы, м3:
–автомобиля /– прицепа  ......................  12 (15)/11,5 (15)
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол подъема платформы, град .........................................50
Внутренние размеры платформы автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................5200×2240×1000
Габаритные размеры автопоезда
(длина × ширина × высота), мм:
–автомобиля ..............................................  7755×2500×2720
–автопоезда  .............................................  14260×2500×2720
Угол преодолеваемого подъема, %  .................................  18
Внешний габаритный радиус поворота, м  ...................  9,8
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Базовый прицеп: 
Модель ........................................ СЗАП-8543 (СЗАП-85514)

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автопоезд самосвальный 45393+СЗАП-8543 с
 боковой разгрузкой (шасси КАМАЗ-53215 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

454130
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 454130 предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных материалов и сельскохозяйственных грузов. 

Самосвальная установка: 
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткими 

передними и задними бортами, с сочлененными боко-
выми бортами с верхней и нижней навесками, открытие 
которых происходит под собственной массой, а закры-
тие гидромеханизированное.

Основание платформы с несущим каркасом и креп-
лением гидроцилиндра в средней части. Направление 
разгрузки — на две боковые стороны.

 Платформа установлена на 4 шаровых опорах. За-
поры боковых бортов автоматические с 4-мя гидроци-
линдрами, закрепленных в углах переднего и заднего 
бортов.

Нижняя створка борта при разгрузке откидывается 
на 90 градусов и становится продолжением днища плат-
формы, благодаря чему исключается попадание груза 
под колеса. 

Опрокидывающее устройство платформы гидрав-
лическое с приводом от насоса через коробку отбора 
мощности. Управление подъемом платформы — элект-
ропневматическое из кабины.

Дополнительные опции:
— возможность установки наращенных, надставных 

бортов (увеличение полезного объема платформы до 15; 
20 м3);

— установка тента.

Модель .........................................................................  454130
Снаряженная масса, кг ..................................................9205
Грузоподъемность, кг:
— автомобиля/— прицепа .............................. 10000/10000
Полная масса автомобиля, кг ......................................19650
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  4420
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  15230
Полная масса прицепа, кг  ..........................................  14000
Погрузочная высота прицепа, мм  ..............................  1450
Полная масса автопоезда,  не более, кг ....................  33650
Направление разгрузки  ..............................  влево, вправо
Исполнение кабины  .......................... без спального места  

или со спальным местом
Полезный объем платформы, м3 ...................................13,7
Время разгрузки платформы,  не более, с  ............... 19-22
Время опускания платформы, не более, с  ................19-22
Угол подъема платформы, град .........................................50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота)
автомобиля и прицепа  ...............................5200×2240×1140
Габаритные размеры
(длина × ширина × высота), мм:
— автомобиля...............................................7755×2500×2720
— прицепа ....................................................7800х2500х2590
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой 
454130 (шасси КАМАЗ-53215 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

45393В
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 45393В предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных и сельскохозяйственных грузов. 

Самосвальная установка:
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткими 

передними и задними бортами, с увеличенным объемом, 
сочлененными боковыми бортами с верхней и нижней 
навеской. 

Основание платформы с несущим каркасом и креп-
лением гидроцилиндра в средней части. Направление 
разгрузки — на две боковые стороны.

Платформа установлена на 4 шаровых опорах. За-
поры боковых бортов автоматические с 4-мя гидроци-
линдрами, закрепленными в углах переднего и заднего 
бортов.

Нижняя створка борта при разгрузке откидывается 
на 90 градусов и становится продолжением днища плат-
формы, благодаря чему исключается попадание груза 
под колеса. 

Опрокидывающее устройство платформы гидрав-
лическое с приводом от насоса через коробку отбора 
мощности. Управление подъемом платформы — элект-
ропневматическое из кабины.

Возможно изготовление самосвальной установки 
12 м3.

Модель ......................................................................... 45393В
Снаряженная масса, кг ..................................................9205
Грузоподъемность, кг:
— автомобиля/— прицепа .............................. 10000/10000
Полная масса автомобиля, кг ........... ...........................19650
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  4420
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  15230
Полная масса прицепа,  не более, кг ............. .............14000
Полная масса автопоезда,  не более, кг ....................  33650
Направление разгрузки  ..............................  влево, вправо
Исполнение кабины  .......................... без спального места 

или со спальным местом
Объем платформы, м3 .........................................................15 
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол подъема платформы, град .........................................50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота) .........................5200×2240×1250
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................7617×2500×2760
Угол преодолеваемого подъема, %  .................................  25
Внешний габаритный радиус поворота, м  ...................  9,8
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215  

или КАМАЗ-53229 
Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой 
объемный 45393В (шасси КАМАЗ-53215 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-45143
и прицеп-самосвал 8560-02



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе автомобиля-самосвала
КАМАЗ-45143 и прицепа-самосвала 8560-02

Автопоезд предназначен для перевозки различных 
сельскохозяйственных грузов, в том числе минераль-
ных удобрений, а также сыпучих строительных грузов, 
за исключением скальных пород и булыжника, по всем 
видам дорог и в полевых условиях, если состояние грун-
та обеспечивает нормальную проходимость автопоезда. 

Платформа — металлическая, сварная, прямоуголь-
ной формы с откидными боковыми бортами. Для об-
легчения закрывания боковых и надставных металли-
ческих бортов платформа оборудована торсионными 
помощниками. Основные борта удерживаются в откры-
том положении цепями. Опрокидывающий механизм 
платформы — гидравлический с электропневматиче-
ским дистанционным управлением. На платформе мо-
гут устанавливаться надставные  металлические борта. 

Варианты комплектации автомобиля-самосвала: 
КАМАЗ-45143-10 — с основными бортами; КАМАЗ-
45143-11 — с дополнительными деревянными бортами; 
КАМАЗ-45143-12 — с надставными металлическими бор-
тами.

Варианты комплектации прицепа-самосвала: 8560-
10-02 — с основными бортами; 8560-11-02 (грузоподъем-
ность 9880 кг) — с дополнительными деревянными бор-
тами (типа полога, устанавливается на деревянные борта 
и крепится веревками к крюкам); 8560-12-02 (грузопод. 
8740 кг) — с надставными металлическими бортами.

Тормозные системы: рабочая — пневматическая, 
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с 
АБС; стояночная — блочно-тросовая, с ручным механи-
ческим винтовым приводом на тормозные механизмы 
задних колес.

Модель автомобиля  ....................................................  45143
Грузоподъемность, кг:
–автомобиля/–прицепа  ................................. 10250/8985
Масса, кг:
–снаряженная автомобиля/прицепа  .............  9250/5015
–полная автомобиля/прицепа ...................... 19650/14000
Внутренние размеры платформы, мм
(длина х ширина х высота):
–автомобиля/–прицепа  ............. 5258×2320×635 (+620)
Площадь платформы, м2:
–автомобиля/–прицепа  .....................................12,2/12,2
Объем платформы автомобиля/прицепа, м3:
– с основными бортами ...................................................7,8
– с дополнительными деревянными бортами  .............10
– с надставными металлическими бортами  ..............15,4
Направление разгрузки: 
–автомобиля/–прицепа ............................. влево, вправо
Время разгрузки автомобиля/прицепа, с  .....................  19
Угол опрокидывания платформы, град:
–автомобиля/–прицепа  ................................................  50
Габаритные размеры, мм:
– автомобиля  ..............................................7615×2500×2900
–прицепа  ....................................................7745×2500×2840
Полная масса автопоезда, кг ....................................... 33650
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Базовый прицеп-самосвал:
Модель .................................................................... 8560-10-02

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-53605



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 
КАМАЗ-53605 (4х2)

Автомобиль-самосвал 53605 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов. 

Платформа — цельнометаллическая, сварная, ко-
робчатого типа, без обогрева, с защитным козырьком, 
закрывающим пространство между кабиной и платфор-
мой; имеет задний борт.

По заказу возможна установка обогрева платформы 
отработавшими газами для предотвращения примерза-
ния  груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опус-
кания платформы. Управление механизмом подъема и 
опускания платформы электропневматическое, дистан-
ционное из кабины водителя.

Модель ...........................................................................  53605
Снаряженная масса, кг  ................................................  8850
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  4650
— нагрузка на задний мост, кг  ....................................  4200
Грузоподъемность, кг  ....................................  7400 (11200*)
Полная масса, кг  ...........................................  16400 (20200*)
— нагрузка на  переднюю ось, кг  ..................  6800 (7500*)
— нагрузка на задний мост, кг  ...................  10000 (13000*)
Полная масса буксируемого прицепа, кг  ................  14000
Полная масса автопоезда, кг  ......................  30400 (34200*)
Исполнение кабины  .......................... без спального места 
Объем платформы, м3  ......................................................  6,5 
Угол подъема платформы, град  .......................................  50
Направление разгрузки  .............................................  назад
Коробка передач  .......................................... механическая,

десятиступенчатая
Главная передача  .....  двойная, с центральной конической 

передачей и планетарными  
колесными передачами

Передаточное отношение главной передачи  ............  6,33
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  6650×2500×2935
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  18
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53605

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип .............................. дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)

* Допускается конструкцией при движении по доро-
гам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

 КАМАЗ-5513 



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал с механизмом смены плат-
форм КАМАЗ-5513 предназначен для перевозки различ-
ных насыпных и навалочных строительных, промыш-
ленных и сельскохозяйственных  грузов с применением 
сменных платформ объемом не более 20 м3 (базовая 
платформа 13 м3), различных надстроек и эксплуатации 
по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобиля с осе-
вой нагрузкой до 100 кН (10 тс).

Автомобиль-самосвал с механизмом смены плат-
форм выполняет следующие операции:

— транспортирование платформы и установка от-
дельно стоящих платформ  к местам погрузки или 
разгрузки; 

— снятие с помощью гидравлического устройства 
порожней или груженой платформы с надрамни-
ка и установка ее на рабочую площадку;

— подъем и установка порожней или груженой 
платформы с рабочей площадки на собственный 
надрамник;

— разгрузка груженой платформы в самосвальном 
режиме.

Базовая платформа — съемная, цельнометалличе-
ская, сварная, с задним открывающимся бортом (ме-
ханизм запирания заднего борта — ручной), разгрузка 
платформы назад.

На шасси возможен монтаж специализированного 
оборудования различного назначения (сменные плат-
формы, бетоносмесители, цистерны, контейнеры, экс-
каваторные установки и т.п.), с допустимой массой над-
стройки с грузом не более 14,5 т.

Модель .............................................................................  5513
Снаряженная масса автомобиля
с базовой платформой, кг  ..........................................  10810
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  4510
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  6300
Грузоподъемность платформы, кг  ...........................  12500
Объем платформы, м3  .......................................................  13
Полная масса автомобиля, кг  ....................................  23460
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  5930
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  17530
Исполнение кабины  .......................... без спального места
Время подъема груженой платформы 
в самосвальном режиме, с  ...............................................  20
Время опускания порожней платформы, с  ..................  20
Время съема платформы, с  ..............................................  52
Время установки платформы, с  ......................................  57
Наибольший угол наклона платформы 
при съеме и установке, не более, град  ...........................  27
Подъем платформы в самосв. режиме, град  .................48
Давление в гидросистеме, МПа  ...................... не более 20
Внутренние размеры платформы, мм: 
(длина × ширина × высота)  ........................4780×2340×1160
Погрузочная высота
по поперечинам рамы платформы, мм  ......................  1440
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  ........................7785×2500×3120
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  90

Базовое специальное шасси: 
Модель  .............................................................. КАМАЗ-5513

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Технические характеристики

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-5513 (6х4)
с механизмом смены платформ



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-55111



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 
КАМАЗ-55111 (6х4)

Автомобиль-самосвал 55111 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов общей массой до 13000 кг.

Платформа — цельнометаллическая с наклонным 
передним бортом, сварная, защищенная козырьком, 
закрывающим пространство между кабиной и платфор-
мой,  имеет наклонный задний открывающийся борт.

Предусмотрен обогрев платформы отработавшими 
газами для предотвращения примерзания  груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, трехступенчатый.

Модель ...........................................................................  55111
Снаряженная масса, кг  ................................................  9250
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  3980
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  5270
Грузоподъемность, кг  .................................................  13000
Полная масса, кг ............................................................22400
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  5500
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  16850
Полная масса прицепа, кг  ..........................................  12800
Исполнение кабины  .......................... без спального места
Объем платформы, м3  ......................................................  6,6 
Угол подъема платформы, град  .......................................  60
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  6700×2500×2850
Наружный габаритный радиус поворота, м  ...................  9
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  25
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  90

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-55111

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-45142
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 
КАМАЗ-45142 (6х4)

Автомобиль-самосвал 45142 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных, промышлен-
ных и сельскохозяйственных грузов.

Самосвал предназначен в основном для эксплуата-
ции в городском строительстве, в условиях ограничен-
ного пространства для маневрирования автомобиля при 
разгрузке.

Автомобиль-самосвал может найти широкое приме-
нение и в сельском хозяйстве, где приемные бункеры 
сельхозпродукции предусматривают оба варианта за-
грузки: боковой и задний.

Самосвальная установка: 
Платформа — цельнометаллическая, сварная, ко-

робчатого типа, имеет наклонный передний борт с за-
щитным козырьком, в задней части — открывающийся 
борт. Задний и боковые борта имеют верхнюю навеску.

Направление разгрузки — на две боковые стороны 
и назад. Запоры заднего борта — автоматические, от-
крываются при подъеме платформы. Запоры боковых 
бортов — механические, открываются вручную, с руч-
ной фиксацией. Предусмотрен обогрев платформы от-
работавшими газами для предотвращения примерзания 
груза.

Опрокидывающее устройство платформы гидравли-
ческое с приводом от насоса через коробку отбора мощ-
ности. Управление механизмом подъема и опускания 
платформы — электропневматическое, дистанционное  
из кабины водителя. Гидроцилиндр телескопический, 
шестиступенчатый.

Модель ...........................................................................  45142
Снаряженная масса, кг  ..............................................  10350
Грузоподъемность, кг  .................................................  13500
Полная масса, кг  ..........................................................  24000
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  18000
Исполнение кабины  .......................... без спального места
Направление разгрузки  ...............  на боковые стороны и  

назад 
Объем платформы, м3  .......................................................  11
Время разгрузки, не более, с  ...........................................  19
Время опускания платформы, не более, с  ....................  18
Угол подъема платформы, град  .......................................  50
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  4800×2280×1000
Габаритные размеры автомобиля, мм:
— длина  ...........................................................................  7100
— ширина  .......................................................................  2500
— высота  .........................................................................  3100
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53229 

Двигатель:
Модель  ...........................................................  740.31(Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-65111



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 
КАМАЗ-65111 (6х6)

Автомобиль-самосвал 65111 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов общей массой до 14000 кг.

Платформа — цельнометаллическая с наклонным 
передним бортом, сварная,  защищенная козырьком, 
закрывающим пространство между кабиной и платфор-
мой,  имеет наклонный задний открывающийся борт.

Предусмотрен обогрев платформы отработавшими 
газами для предотвращения примерзания груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, трехступенчатый. 

Модель ...........................................................................  65111
Снаряженная масса, кг  ..............................................  11050
— нагрузка на передний мост, кг  ...............................  4950
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  6100
Грузоподъемность, кг  .................................................  14000
Полная масса, кг .......... ..................................................25200
— нагрузка на передний мост, кг  ...............................  6000
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  19200
Полная масса прицепа, кг  ..........................................  13000
Исполнение кабины  .......................... без спального места  
Объем платформы, м3  ......................................................  8,2 
Угол подъема платформы, град  .......................................  52
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7400×2500×3135
Наружный габаритный радиус поворота, м  ..............  11,3
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  30
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-65111

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МАС-16
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль со сменными кузовами МАС-16 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автомобиль с мобильной автосистемой «Мульти-
лифт»  МАС-16 предназначен для интенсивных транс-
портных работ с использованием сменных кузовов раз-
личных типов. Автомобиль способен снимать кузов с 
помощью гидравлического устройства и оставлять его 
на площадке под погрузку или разгрузку, производить 
подъем и установку груженого кузова на шасси и само-
свальную (назад) разгрузку кузова. Собственный гид-
равлический механизм поднимает с пола загруженный 
кузов, подтягивает его к кабине и фиксирует на базовом 
шасси.

Автомобиль используется при строительстве про-
мышленных, жилищных и дорожных объектов, при 
сборе строительного и бытового мусора и отходов, пе-
ревозки насыпных и навалочных грузов (песок, щебень, 
бетон). 

Кузов разгружается, как у обычного самосвала, через 
задний борт, при этом кузов остается надежно прикреп-
ленным к подъемному механизму либо устанавливается 
без разгрузки на соответствующее место за транспорт-
ным средством. Набор сменных кузовов, изготовленных 
по стандарту, позволяет одному и тому же автомобилю 
грузить, перевозить, выгружать какой-либо вид груза 
без потери времени. Один автомобиль в зависимости от 
типа сменного кузова может выполнять работу самосва-
ла, контейнеровоза, бортовой, поливомоечной, песко-
разбрасывающей, илососной, вакуумной машины. 

Варианты сменных надстроек: бункер-накопитель 
от 12–27 м3, пресс-контейнер 30 м3, цистерна 8 м3, плат-
форма-эвакуатор (2,4×5,6 м), кузов с низким бортом 
(2,4×5,6 м).

Модель ......................................................................  МАС-16
Грузоподъемность шасси с 
механизмом смены платформ, кг  .............................  14000
Полная масса автомобиля, кг  .....................................24000
— нагрузка на переднюю ось, кгс  ...............................6000
— нагрузка на заднюю тележку, кгс  ........................18000
Варианты сменных надстроек:
— бункер-накопитель, объем, м3  ............................... 12-27
— пресс-контейнер, объем, м3  ........................................  30
— платформа-эвакуатор, длина × ширина, м .........5,6×2,4
— кузов бортовой, длина × ширина, м ...................  5,6×2,4
— цистерна, м3  .....................................................................  8
— бытовка
Угол опрокидывания кузова, град  ..................................  48
Привод исполнительных 
механизмов  ................................................ гидравлический
Рабочая жидкость (масло)  ..........................................  ВмГЗ
Объем гидробака, л  ...........................................................  80
Время загрузки-разгрузки, с  ...................................... 30-60
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/см2 .................  210
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8270×2500×3730
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

45392Д
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 45392Д предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных и сельскохозяйственных грузов.

Самосвал предназначен в основном для эксплуата-
ции в городском строительстве, в условиях ограничен-
ного пространства для маневрирования при разгрузке.

Автомобиль-самосвал может найти широкое приме-
нение и в сельском хозяйстве, где приемные бункеры 
сельхозпродукции предусматривают оба варианта раз-
грузки: боковой и задний.

Самосвальная установка:
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткой 

передней стенкой. Задний и боковые борта имеют верх-
нюю навеску. Направление разгрузки — на две боковые 
стороны и назад. Платформа установлена на 4 шаровых 
опорах.

Запоры заднего борта — автоматические, открыва-
ются при подъеме платформы. Запоры боковых бор-
тов — механические, открываются вручную, с ручной 
фиксацией.

Опрокидывающее устройство платформы  гидравли-
ческое с приводом от насоса через коробку отбора мощ-
ности. Управление подъемом электропневматическое 
из кабины.

Дополнительные опции:
— изготовление самосвальной установки до 15 м3. 

Модель ......................................................................... 45392Д
Снаряженная масса, кг ..................................................9700
Грузоподъемность, кг ...................................................14500
Полная масса, кг ............................................................24350
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— на заднюю тележку, кг  ..........................................  18350
Исполнение кабины  ..................  без спального места или 

со спальным местом
Направление разгрузки  ..................  влево, вправо, назад
Масса самосвальной установки, кг ..............................2700
Объем платформы, м3 ................................................. 11(15*)
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол опрокидывания платформы, град ...........................50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота) .........................4834×2280×1000
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................7180×2500×3100
Угол преодолеваемого подъема, %  .................................  25
Внешний габаритный радиус поворота, м  ....................  10
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль-самосвал с трехсторонней  
разгрузкой 45392Д (шасси КАМАЗ-53229 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

4539ВО
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой 4539ВО 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автомобиль-самосвал 4539ВО предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных и сельскохозяйственных грузов.

Самосвальная установка:
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткими 

передними и задними бортами, с сочлененными боко-
выми бортами с верхней и нижней навеской. 

Основание платформы с несущим каркасом и креп-
лением гидроцилиндра в средней части. Направление 
разгрузки — на две боковые стороны.

Платформа установлена на 4 шаровых опорах. За-
поры боковых бортов автоматические с 4-мя гидроци-
линдрами, закрепленными в углах переднего и заднего 
бортов.

Нижняя створка борта при разгрузке откидывается 
на 90 градусов и становится продолжением днища плат-
формы, благодаря чему исключается попадание груза 
под колеса.

Опрокидывающее устройство платформы гидравли-
ческое с приводом от насоса через коробку отбора мощ-
ности. Управление подъемом платформы электропнев-
матическое из кабины.

Дополнительные опции:
— изготовление самосвальной установки до 15 м3;
— изготовление на шасси со спальным местом при 

объеме кузова 10,5 м3.

Модель .......................................................................  4539ВО
Снаряженная масса, кг ..................................................9700
Грузоподъемность, кг ...................................................14500
Полная масса, кг ............................................................24350
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  18350
Направление разгрузки  ..............................  влево, вправо
Объем платформы, м3 ......................................................11,3
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол подъема платформы, град .........................................50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота) .........................4900×2240×1000
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................7476×2500×2760
Угол преодолеваемого подъема, %  .................................  25
Внешний габаритный радиус поворота, м  ....................  10
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

454120
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал с трехсторонней  
разгрузкой 454120 (шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автомобиль-самосвал 454120 предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных и сельскохозяйственных грузов. 

Самосвал предназначен в основном для эксплуата-
ции в городском строительстве, в условиях ограничен-
ного пространства для маневрирования при разгрузке.

Автомобиль-самосвал может найти широкое приме-
нение и в сельском хозяйстве, где приемные бункеры 
сельхозпродукции предусматривают оба варианта раз-
грузки: боковой и задний.

Самосвальная установка:
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткой 

передней стенкой. Задний и боковые борта имеют верх-
нюю навеску. Направление разгрузки — на две боковые 
стороны и назад. Платформа установлена на 4 шаровых 
опорах.

Запоры заднего борта — автоматические, открыва-
ются при подъеме платформы. Запоры боковых бор-
тов — механические, открываются вручную, с ручной 
фиксацией.

Опрокидывающее устройство платформы  гидравли-
ческое с приводом от насоса через коробку отбора мощ-
ности. Управление подъемом электропневматическое 
из кабины.

Автомобиль-самосвал может быть выполнен в комп-
лектации зерновоза с установкой в заднем борту дозато-
ра для порционной разгрузки.

Дополнительные опции:
— установка тягово-сцепного устройства;
— установка топливного бака повышенной емкости;
— установка тента-каркаса.

Модель ..........................................................................454120
Снаряженная масса, кг ..................................................9700
Грузоподъемность, кг ...................................................14500
Полная масса, кг ............................................................24350
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— на заднюю тележку, кг  ..........................................  18350
Исполнение кабины  ..................  без спального места или 

со спальным местом
Направление разгрузки  ..................  влево, вправо, назад
Масса самосвальной установки, кг ..............................2300
Объем платформы, м3 .........................................................15
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол опрокидывания платформы, град ...........................50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота) .........................4834×2280×1400
Отбор мощности, не более, л. с.  ......................................  30
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................7190×2500×3100
Угол преодолеваемого подъема, %  .................................  25
Внешний габаритный радиус поворота, м  ....................  10
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

45412
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал-зерновоз 45412 с увеличенным 
объемом  кузова предназначен для перевозки зерна.

Приспособлен для порционной разгрузки назад.
Для этой цели на заднем борту установлены съемные 

порционная створка (дозатор) с ручкой и лоток направ-
ленной разгрузки. Самосвальная установка с трехсто-
ронней разгрузкой, боковые борта с верхней навеской, 
наставные боковые борта и задний борт стационарные. 

Запоры боковых бортов — механизированные, уп-
равление из кабины.

Опрокидывающее устройство платформы гидравли-
ческое с приводом от насоса через коробку отбора мощ-
ности. Управление подъемом электропневматическое 
из кабины.

По желанию заказчика задний борт может быть из-
готовлен с верхней навеской. Зерновоз комплектуется 
тентом с намоточным устройством (при помощи ручки 
тент наматывается и разматывается в продольном на-
правлении.) Для безопасного сматывания и разматыва-
ния тента на переднем борту установлена удобная  пло-
щадка.  Основание платформы усиленное.

Автомобиль комплектуется автоматическим тягово-
сцепным устройством фирмы Rockenger производства 
Германии. На боковых бортах установлены лестницы 
для осмотра кузова. 

По заказу возможно изготовление самосвала в со-
ставе автопоезда с самосвальным прицепом  (г/п — 10 т, 
объем платформы прицепа — 15 м3). 

Модель ............................................................................45412
Снаряженная масса, кг ..................................................9700
Грузоподъемность, кг .....................................  12000*/14500
Полная масса, кг ..............................................  21850*/24350
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— на заднюю тележку, кг  ..........................................  18350
Исполнение кабины  ..................  без спального места или 

со спальным местом
Направление разгрузки  ..................  влево, вправо, назад
Масса самосвальной установки, кг ..............................2700
Объем платформы, м3 .................................................  14*/15
Время разгрузки,  не более, с  ...........................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол опрокидывания платформы, град ...........................50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота) .........................4830×2280×1400
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................7320×2500×3180
Угол преодолеваемого подъема, %  .................................  18
Внешний габаритный радиус поворота, м  ....................  10
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

* При комплектации в составе автопоезда, шасси со 
спальным местом.

Автомобиль-самосвал 45412  
с трехсторонней разгрузкой (шасси КАМАЗ-53229 6х4)  



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

454110 
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 454110 предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных и сельскохозяйственных грузов. 

Самосвальная установка: 
Платформа стальная, сечение платформы полу-

овальное (в виде желоба), что исключает прилипание и 
надмерзание грунта.

Запоры заднего борта автоматические, открываются 
при подъеме платформы. Платформа опирается на ша-
ровые пальцы. Опрокидывающее устройство платфор-
мы гидравлическое с приводом от насоса через коробку 
отбора мощности. 

Управление подъемом электропневматическое из 
кабины. Обогрев платформы (включение и выключение 
автоматическое с панели щитка приборов из кабины).

Дополнительные опции:
— исполнение кабины со спальным местом;
— установка тягово-сцепного устройства;
— установка надставных бортов (объем кузова — 15 м3);
— установка тента.

Модель .........................................................................  454110
Снаряженная масса, кг  ................................................  9600
Грузоподъемность автомобиля, кг  ...........................  14500
Полная масса автомобиля, кг .....................................  24350
Распределение полной массы, кг:
– на переднюю ось  .......................................................  6000
– на заднюю тележку  ................................................  18350
Исполнение кабины  ..................  без спального места или 

со спальным местом
Объем платформы автомобиля, м3  ..............................  11,3
Масса самосвальной установки, кг  ............................  2550
Направление разгрузки  .............................................  назад
Угол опрокидывания платформы, град  .........................  50
Максимальное рабочее давление, МПа  ........................  20
Вместимость бака, л  ........................................................  250
Отбор мощности, не более, л. с.  ......................................  30
Габаритные размеры автомобиля, мм:
–длина  ............................................................................  7145
–ширина  ........................................................................  2500
–высота  ..........................................................................  3120
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой 454110 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

454100
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 454100 предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных, промыш-
ленных материалов и сельскохозяйственных грузов. 

Самосвальная установка:
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткими 

передними и задними бортами, с сочлененными боко-
выми бортами с верхней и нижней навесками, открытие 
которых происходит под собственной массой, а закры-
тие гидромеханизированное.

Основание платформы с несущим каркасом и креп-
лением гидроцилиндра в средней части. Направление 
разгрузки — на две боковые стороны.

Платформа установлена на 4 шаровых опорах. За-
поры боковых бортов автоматические с 4-мя гидроци-
линдрами, закрепленными в углах переднего и заднего 
бортов.

Нижняя створка борта при разгрузке откидывается 
на 90 градусов и становится продолжением днища плат-
формы, благодаря чему исключается попадание груза 
под колеса. 

Опрокидывающее устройство платформы гидрав-
лическое с приводом от насоса через коробку отбора 
мощности. Управление подъемом платформы — элект-
ропневматическое из кабины.

Дополнительные опции:
— установка тягово-сцепного устройства;
— возможность установки наращенных, надстав-

ных бортов (увеличение полезного объема до 
15 или 19 м3);

— установка тента.

Модель .........................................................................  454100
Снаряженная масса, кг ..................................................9500
Грузоподъемность, кг ........... ........................................14500
Полная масса, кг ............................................................24350
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  18350
Направление разгрузки  ..............................  влево, вправо
Исполнение кабины  ..................  без спального места или 

со спальным местом
Объем платформы, м3 .....................................................  12,9
Время разгрузки платформы,  не более, с  ............  19–22
Время опускания платформы, не более, с  .............19–22
Угол подъема платформы, град .........................................50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота) .........................4900×2240×1140
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) .........................7755×2500×2720
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой 
454100 (шасси КАМАЗ-53229 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

452810
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой 452810
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автомобиль-самосвал 452810 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов в сложных климатических условиях на пред-
приятиях нефтегазодобывающей промышленности. 
Самосвал имеет кабину со спальным местом с автоном-
ным воздушным отопителем кабины. 

Самосвальная установка: платформа стальная, ко-
робчатого типа с задним откидным бортом, с верхней 
навеской. Направление разгрузки — назад.

Основание платформы с подогревом выхлопными 
газами. Запоры заднего борта — автоматические. Кар-
кас основания платформы выполнен с применением 
продольных балок, т. е. имеются продольные каналы для 
прохода нагретых газов. Обогрев платформы осущест-
вляется через 4 канала с подводом газов через 2 газопри-
емника. Возможно принудительное отключение обогре-
ва из кабины.

Платформа выполнена с ровным днищем без заднего 
скоса, что снижает налипание груза к днищу. 

Опрокидывающее устройство платформы гидравли-
ческое с приводом от насоса через коробку отбора мощ-
ности. Управление подъемом электропневматическое 
из кабины. 

Модель .........................................................................  452810
Снаряженная масса, кг  ................................................  9350
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  4150
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  5200
Грузоподъемность, кг  .................................................  14500
Полная масса, кг  ..........................................................  24000
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6000
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  18000
Исполнение кабины  ..................  без спального места или 

 со спальным местом
Направление разгрузки  .............................................  назад
Масса самосвальной установки, кг  ............................  2280
Объем платформы, м3  .......................................................  12
Время разгрузки, не более, с  ............................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Угол опрокидывания платформы, град  .........................  50
Максимальное рабочее давление
гидравлической системы, МПа  .......................................  20
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  4350×2280×1205
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  6930×2500×2740
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-65115



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал
КАМАЗ-65115 (6х4)

Автомобиль-самосвал 65115 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов общей массой до 15000 кг.

Платформа — цельнометаллическая с наклонным 
передним бортом, сварная, защищенная козырьком, 
закрывающим пространство между кабиной и платфор-
мой,  имеет наклонный задний открывающийся борт.

Предусмотрен обогрев платформы отработавшими 
газами для предотвращения примерзания груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, трехступенчатый. 

Модель ...........................................................................  65115
Снаряженная масса, кг  ..............................................  10050
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  4250
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  5800
Грузоподъемность, кг  .................................................  15000
Полная масса, кг ............................................................25200
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  6200
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  19000
Полная масса прицепа, кг  ..........................................  13000
Исполнение кабины  .......................... без спального места
Объем платформы, м3  ......................................................  8,5
Угол подъема платформы, град  .......................................  60
Время разгрузки, не более, с  ............................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  6690×2500×2955
Наружный габаритный радиус поворота, м  ...................  9
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  25
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-65115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-6540



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал
КАМАЗ-6540 (8х4)

Автомобиль-самосвал 6540 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов общей массой до 18500 кг. 

Платформа — цельнометаллическая с наклонным 
передним бортом, сварная, защищенная козырьком, 
закрывающим пространство между кабиной и платфор-
мой,  имеет наклонный задний открывающийся борт.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, четырехступенчатый. 

Модель .............................................................................  6540
Снаряженная масса, кг  ..............................................  12350
— нагрузка на первую и вторую ось, кг  ....................  7000
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  5350
Грузоподъемность, кг  .................................................  18500
 Полная масса, кг ............................................................31000
— нагрузка на  первую и вторую ось, кг  .................  12200
— нагрузка на заднюю тележку, кг  .........................  18800
Исполнение кабины  .......................... без спального места
Объем платформы, м3  .......................................................  11
Угол подъема платформы, град  .......................................  55
Время разгрузки, не более, с  ............................................19
Время опускания платформы, не более, с  .....................18
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7650×2500×2955
Внешний габаритный радиус поворота, м  .................  10,5
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  25
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  85

Базовое шасси: 
Модель ..............................................................  КАМАЗ-6540

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-6522



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал
КАМАЗ-6522 (6х6)

Автомобиль-самосвал 6522 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов общей массой до 19000 кг. 

Платформа — цельнометаллическая с наклонным 
передним бортом, сварная, защищенная козырьком, 
закрывающим пространство между кабиной и платфор-
мой,  имеет наклонный задний открывающийся борт.

Предусмотрен обогрев платформы отработавшими 
газами для предотвращения примерзания груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, четырехступенчатый. 

Модель .............................................................................  6522
Снаряженная масса, кг  ..............................................  13950
— нагрузка на передний мост, кг  ...............................  5950
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  8000
Грузоподъемность, кг  ..................................  13400 (19000*)
Полная масса, кг  ...........................................  27500 (33100*)
— нагрузка на  передний мост, кг  ..............................  7500
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ..........  20000 (25600*)
Исполнение кабины  .......................... без спального места
Объем платформы, м3  .......................................................  12
Угол подъема платформы, град  .......................................  50
Время разгрузки,  не более, с  ..........................................  30
Время опускания платформы, не более, с  ....................  40
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7795×2500×3200
Наружный габаритный радиус поворота, м  ..............  12,5
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  25
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  90

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... КАМАЗ-6522

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип .............................. дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)

* Допускается конструкцией при движении по доро-
гам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-6520-06



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 
КАМАЗ-6520-06 (6х4)

Автомобиль-самосвал 6520-06 предназначен для пе-
ревозки различных сыпучих строительных и промыш-
ленных грузов. 

Платформа — цельнометаллическая, коробчатого 
типа, без обогрева, со стабилизатором поперечной ус-
тойчивости, с защитным козырьком, закрывающим 
пространство между кабиной и платформой, с трехсто-
ронней разгрузкой. 

По заказу возможна установка обогрева платформы 
отработавшими газами для предотвращения примерза-
ния  груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, четырехступенчатый.

Модель ........................................................................ 6520-06
Снаряженная масса, кг  ..............................................  12350
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  4750
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  7600
Грузоподъемность, кг  ..................................  14300 (20000*)
Полная масса, кг  ...........................................  26800 (32500*)
— нагрузка на  переднюю ось, кг  ..................  6800 (7500*)
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ..........  20000 (25000*)
Полная масса прицепа, кг  ..........................................  20000
Полная масса автопоезда, кг  .....................................  46800
Исполнение кабины  .......................... без спального места 
Объем платформы,  м3  ...................................................  10,5 
Угол подъема платформы, град  .......................................  50
Направление разгрузки  ............................  трехстороннее
Коробка передач  .......................................... механическая, 

шестнадцатиступенчатая, ZF 16S 151
Передаточное отношение главной передачи  ............  5,11
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7710×2500×3010
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  25
Внешний габаритный радиус поворота, м  ...................  9,3
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  90

Базовое шасси:
Модель ..........................................................КАМАЗ-6520-06

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.50 (Евро-2)
Тип .............................. дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)

* Допускается конструкцией при движении по доро-
гам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-6520



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал
КАМАЗ-6520 (6х4)

Автомобиль-самосвал 6520 предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных и промышлен-
ных грузов общей массой до 20000 кг. 

Платформа — цельнометаллическая с наклонным 
передним бортом, сварная,  защищенная козырьком, 
закрывающим пространство между кабиной и платфор-
мой,  имеет наклонный задний открывающийся борт.

Предусмотрен обогрев платформы отработавшими 
газами для предотвращения примерзания груза.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опуска-
ния платформы. Управление механизмом электропнев-
матическое, дистанционное из кабины водителя. Гидро-
цилиндр — телескопический, четырехступенчатый. 

Модель .............................................................................  6520
Снаряженная масса, кг  ..............................................  12950
— нагрузка на переднюю ось, кг  ................................  5230
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  7720
Грузоподъемность, кг  ..................................  14400 (20000*)
Полная масса, кг  ...........................................  27500 (33100*)
— нагрузка на переднюю ось, кг  ...................  7500 (7500*)
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ..........  20000 (25600*)
Исполнение кабины  .......................... без спального места
Объем платформы, м3  .......................................................  12
Угол подъема платформы, град  .......................................  50
Время разгрузки,  не более, с  ..........................................  30
Время опускания платформы, не более, с  ....................  40
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .........................  7795×2500×300
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %  ...............  25
Внешний габаритный радиус поворота, м  ...................  9,3
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  90

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... КАМАЗ-6520

Двигатель:
Модель  ...........................................................  740.51(Евро-2)
Тип .............................. дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)

* Допускается конструкцией при движении по до-
рогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-65201 



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-самосвал 
КАМАЗ-65201 (8х4)

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65201 предназначен 
для перевозки различных сыпучих строительных и про-
мышленных грузов общей массой до 25500 кг. 

Платформа — цельнометаллическая, сварная, с 
овальным основанием, с прямым передним бортом, 
имеет защитный козырек, закрывающий пространство 
между кабиной и платформой,  задний гидравлический 
подъемный борт.

Автомобиль снабжен механизмом подъема и опус-
кания платформы. Управление механизмом подъема и 
опускания платформы электропневматическое, дистан-
ционное из кабины водителя.

По договору устанавливается платформа с обогре-
вом.

Модель ...........................................................................  65201
Снаряженная масса, кг  ..............................................  15350
— нагрузка на первую и вторую ось, кг  ....................  7400
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ...........................  7950
Грузоподъемность, кг  ..................................  19500 (25500*)
Полная масса, кг ............................................  35000 (41000*)
— нагрузка на первую и вторую ось, кг  ..................  15000
— нагрузка на заднюю тележку, кг  ..........  20000 (26000*)
Исполнение кабины  .......................... без спального места

или со спальным местом
Направление разгрузки  .............................................  назад
Объем платформы, м3  .......................................................  16 
Угол подъема платформы, град  .......................................  55
Время разгрузки,  не более, с  ..........................................  30
Время опускания платформы 
после разгрузки, не более, с  ............................ не более 40
Направление разгрузки  .............................................  назад
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9250×2500×3250
Внешний габаритный радиус поворота, м  .................  10,5
Угол преодолеваемого 
подъема автомобилем, не менее, %  ..........................  до  25
Максимальная скорость, не менее, км/ч  ......................  90

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-65201

Двигатель:
Модель ....................................................  740.50-360 (Евро-2) 
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)

* Допускается конструкцией при движении по доро-
гам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-6460 (6х4)
и полуприцепа-самосвала 9509

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-6460 и полупри-
цепа-самосвала мод. 9509 предназначен для перевозки 
различных сыпучих строительных грузов (щебень, пе-
сок, песчано-гравийные смеси), за исключением скаль-
ных пород и булыжника, по всем видам дорог.

Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при безга-
ражном хранении. Загрузка полуприцепа может про-
изводиться погрузчиком или  экскаватором с ковшом 
объемом не более 1 м3 с высоты над уровнем платформы 
не более 1,5 м.

Платформа — цельнометаллическая, сварная, с за-
щитным козырьком, с закрывающимся задним бортом, 
оборудована съемным тентом.

Опрокидывающий механизм платформы — гидрав-
лический с электропневматическим дистанционным уп-
равлением из кабины водителя, обеспечивает разгрузку 
через задний борт.

Гидроцилиндр — телескопический, пятиступенча-
тый, одностороннего действия.

Полуприцеп снабжен стабилизатором, предотвра-
щающим боковое смещение платформы относитель-
но рамы при разгрузке, и является связующим звеном 
между рамой и платформой.

Тормозные системы:
— рабочая — с двухпроводным пневмоприводом, 

тормозные механизмы всех колес барабанного типа с 
АБС («Wabko», «Knorr Bremse»);

— стояночная — блочно-тросовая с ручным винто-
вым приводом на колодки тормозов рабочей системы.

Электрооборудование полуприцепа — однопровод-
ная система постоянного тока; с корпусом (массой) со-
единены отрицательные полюса потребителей.

Модель .........................................................  Автопоезд 9509
Масса перевозимого груза, кг....................................  26500
Масса полуприцепа-самосвала, кг:
— снаряженная ............................................................  10500
— полная  .......................................................................  37000
Распределение полной массы полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача  ...........................  13500
— на дорогу через заднюю тележку  ........................  23500
Полная масса автопоезда, кг  .....................................  46000
Объем платформы, м3  .......................................................  18
Направление разгрузки  .............................................  назад
Время подъема груженой платформы, с  .....................  100
Время опускания порожней платформы, с  ..................  60
Угол подъема платформы, град  .......................................  45
Внутренние размеры платформы, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7475×2300×1035
Погрузочная высота, мм  ..............................................  1700
Подвеска полуприцепа  .................... балансирная на двух

полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес полуприцепа  .........................  2/8
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина полуприцепа  ...................................................  9250
— длина (с тягачом)  .....................................................  12500
— ширина  .......................................................................  2500
— высота полуприцепа .................................................  3230
Максимальная скорость, не более, км/ч  .......................  80

Тягач:
Модель  .............................................................  КАМАЗ-6460

гидрофицированный

Двигатель:
Модель ....................................................  740.50-360 (Евро-2)
Тип дизельный  ............................  с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин. ..................................................... 360 (265)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-3577-3К
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран КС-3577-3К
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Кран автомобильный КС-3577-3К, грузоподъемнос-
тью 16 т, смонтирован на шасси КАМАЗ-43253.

Кран имеет пятиопорный контур вывешивания, че-
тыре основных и пятую дополнительную гидроопору, 
расположенную в передней части базового автомобиля, 
что увеличивает устойчивость крана и расширяет рабо-
чую зону. Привод механизмов крана гидравлический, 
раздельный от аксиально-поршневого насоса, приводи-
мого в действие двигателем шасси через коробку отбора 
мощности. 

Крановые механизмы имеют индивидуальный при-
вод с независимым управлением от гидромоторов и гид-
роцилиндров.

Гидросистема обеспечивает легкость и простоту уп-
равления краном, плавность работы механизмов, ши-
рокий диапазон скоростей, обеспечивает совмещение 
крановых операций.

Стрела телескопическая двухсекционная, выдвиже-
ние осуществляется гидроцилиндром.

Для увеличения подстрелового пространства кран 
комплектуется легким решетчатым удлинителем стре-
лы (гуськом).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, высотой подъема оголовка стрелы, показывает 
фактическую величину груза на крюке и максимальную 
грузоподъемность на данном вылете, а также автома-
тически по заданным координатам ограничивает зону 
действия крана при работе в стесненных условиях  или 
вблизи линии электропередачи, имеет встроенный блок 
телеметрической памяти «черный ящик».

Модель .................................................................КС-3577-3К
Грузоподъемность
максимальная, т/вылет, м  ..........................................16/2,4
Максимальный грузовой момент, т·м  .............................48
Вылет стрелы от оси вращения, м  ......................  2,4–13,0
Вылет с удлинителем, м  ...............................................  до 18
Длина стрелы/удлинителя, м  ........................  8,0–14,0 / 7
Высота подъема крюка, м:
— с основной телескопической стрелой  ..........  8,3–14,4
— с гуськом (удлинителем)  ...........................................  20,7
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин:
— номинильная / — увеличенная  ......................  10,0/20,0
Скорость посадки, не более, м/мин  ..............................  0,2
Максимальная скорость подъема (опускания)  
пустого крюка, м/мин  .............................................  0,4–18
Частота вращения 
поворотной части, об/мин  ..............................  от 0,3 до 2,0
Размер опорного контура
вдоль х поперек оси шасси, м  ............................  4,15 × 5,08
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  9850×2500×3400
Масса крана в транспорном положении, кг ............  15200
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось  .......................................................  6000
— на заднюю тележку  ..................................................  9200
Температура эксплуатации, град  .............. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч  ......................  до  60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МКТ-16
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран МКТ-16
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Кран автомобильный МКТ-16 грузоподъемностью 
16 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-43253 предназна-
чен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строи-
тельно-монтажных работ. 

Привод крановой установки — гидравлический от 
насоса, приводимого в действие двигателем базового 
шасси. 

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами в 
широком диапазоне регулирования рабочих скоростей, 
совмещать крановые операции. 

Кран оборудован трехсекционной телескопической 
стрелой длиной 8,1–18,1 м и гидравлическими вынос-
ными опорами с выдвижными опорными балками. Для 
увеличения подстрелового пространства по особому за-
казу поставляется легкий решетчатый удлинитель стре-
лы (гусек).

Дополнительно на стрелу автокрана устанавливает-
ся навесное оборудование (люлька).

Легко монтируемая люлька совмещает функции ав-
токрана с функциями автогидроподъемника. Выносной 
пульт управления и уникальная гидравлическая система 
позволяют с высокой точностью перемещать люльку в 
зону проведения работ. Оснащение люльки электроизо-
ляторами позволяет выполнять работы при монтаже и 
обслуживании линий электропередач напряжением до 
1000 В. 

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, показывает фактическую величину груза на 
крюке, а также автоматически по заданным коорди-
натам ограничивает зону действия крана при работе в 
стесненных условиях или в зоне линий электропередач 
(координатная защита).

Модель ....................................................................... МКТ-16
Грузоподъемность, т: 
— на основной стреле .......................................................  16 
— на гуське  .............................................  2 (180°)…1,5 (150°)
Максимальный грузовой момент, т·м  ............................  52
Вылет стрелы, м  ........................................................  3,2–17
Высота подъема крюка, м:
— на основной стреле ...........................................  8,5–17,5
— на стреле с гуськом  .......................................................  24
Рабочая высота подъема люльки, м  ...............................  20
Грузоподъемность люльки, кг  .......................................  300
Длина, м: — стрелы/— гуська  .........................  8,1–18,1/6
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— основная стрела/— стрела с гуськом  ................  9,8/29
Средняя скорость изменения 
вылета крюка, м/мин, не более:
— при подъеме (опускании) стрелы 8,1 м  .......................  9
— при выдвижении (втягивании) секции стрелы  .........  8
Поворотная часть:
— угол вращения, град  ...................................................  360
— частота вращения, об/мин  ..............................  0,3–1,75
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм  .........................  4150×5020
Масса крана в транспортном положении, кг  ..........15500
Радиус поворота, м  ............................................................  10
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .....................  10560×2500×3620
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ KAMAЗ-43253

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-35719-1-02
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-35719-1-02
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Кран автомобильный КС-35719-1-02 грузоподъем-
ностью 16 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-43253  
предназначен для выполнения погрузочно-разгрузоч-
ных и строительно-монтажных работ. 

Привод крановой установки — гидравлический, 
раздельный от аксиально-поршневого гидронасоса, ко-
торый приводится во вращение от двигателя базового 
автомобиля через коробку отбора мощности.

Отбор мощности производится от двигателя шасси 
через коробку передач. Крановые механизмы имеют 
индивидуальный привод с независимым управлением 
от гидромоторов и гидроцилиндров. Возможно совме-
щение крановых операций.

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами в 
широком диапазоне регулирования скоростей рабочих 
операций. 

Кран оборудован трехсекционной телескопической 
стрелой длиной 8–18 м и гидравлическими выносными 
опорами с выдвижными опорными балками. 

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Прибор в автоматическом режиме осуществляет за-
щиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен 
системой координатной защиты крана, необходимой 
для работы в стесненных условиях, имеет встроенный 
прибор фиксации характеристик – «черный ящик» и 
встроенный модуль защиты крана от опасного напряже-
ния для работы вблизи линий электропередач. 

Модель ...........................................................  КС-35719-1-02
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м  ......  16/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м  .........................  51,2
Вылет стрелы, м  ........................................................  3,2—17
Максимальная  высота подъема крюка, м  .................  18,4
Глубина опускания крюка от уровня земли, м:
— стрела 8, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная  ..............  11
— стрела 8, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная  ..............  22
Длина стрелы, м  ...........................................................  8—18
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная (с грузом до 16 т)  ...................................  10
— максимальная (с грузом до 4,5 т)  ................................  13
Скорость посадки груза, м/мин  ....................................  0,3
Частота вращения 
поворотной части, об/мин  ..............................  от 0,4 до 2,0
Масса груза, при которой допускается 
выдвижение секций стрелы, т  ........................................2,5
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин, не менее  ......................................  3
Масса крана в транспортном положении, кг  ..........15200
Размер опорного контура 
вдоль х поперек оси шасси, м  .................................  4,15 х 5
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .....................  10100×2500×3600
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ KAMAЗ-43253

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-35719-7-02
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-35719-7-02
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Кран автомобильный КС-35719-7-02 грузоподъем-
ностью 16 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-43118 
предназначен для выполнения погрузочно-разгрузоч-
ных и строительно-монтажных работ на рассредото-
ченных объектах с плохими подъездными путями, в том 
числе и в условиях бездорожья.

Привод  крановой установки — гидравлический, 
раздельный от аксиально-поршневого гидронасоса, ко-
торый приводится во вращение от двигателя базового 
автомобиля через коробку отбора мощности.

Отбор мощности производится от двигателя шасси 
через коробку передач. Крановые механизмы имеют 
индивидуальный привод с независимым управлением 
от гидромоторов и гидроцилиндров. Возможно совме-
щение крановых операций.

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами в 
широком диапазоне регулирования скоростей рабочих 
операций. 

Кран оборудован трехсекционной телескопической 
стрелой длиной 8—18 м и гидравлическими выносными 
опорами с выдвижными опорными балками.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Прибор в автоматическом режиме осуществляет за-
щиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен 
системой координатной защиты крана, необходимой 
для работы в стесненных условиях, имеет встроенный 
прибор фиксации характеристик – «черный ящик» и 
встроенный модуль защиты крана от опасного напряже-
ния для работы вблизи линий электропередач. 

Модель ............................................................ КС-35719-7-02
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м  ......  16/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м  .........................  51,2
Вылет стрелы, м  ......................................................... 3,2–17
Максимальная  высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 18 м  ............................................18,4
— с основной стрелой и гуськом 7,5 м  ..........................  26
Максимальная глубина опускания крюка, мм:
— стрела 8 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная  ............11
— стрела 8 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная  ............22
Длина стрелы, м  ............................................................8–18
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная (с грузом до 16 т)  ...................................  10 
— увеличенная (с грузом до 4,5 т)  ..................................  13 
— максимальная (кратность полиспаста 1)  ..................  60
Скорость посадки груза, м/мин  .....................................0,3
Частота вращения поворотной части, об/мин ......  0,4–2
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин, не менее  ......................................  3
Средняя скорость изменения вылета, м/мин  ...............15
Масса крана в транспортном положении, кг:
— с основной стрелой  .................................................19000
— с основной стрелой и гуськом  ..............................  19300
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм  ..........................4200×5200
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................10100×2500×3700
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ KAMAЗ-43118

Двигатель:
Mодель  ........................................................... 740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-35719-8-02 
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-35719-8-02 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Кран автомобильный КС-35719-8-02  грузоподъем-
ностью 16 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-53215  
предназначен для выполнения погрузочно-разгрузоч-
ных и строительно-монтажных работ.

Привод крановой установки — гидравлический, 
раздельный от аксиально-поршневого гидронасоса, ко-
торый приводится во вращение от двигателя базового 
автомобиля через коробку отбора мощности.

Отбор мощности производится от двигателя шасси 
через коробку передач. Крановые механизмы имеют 
индивидуальный привод с независимым управлением 
от гидромоторов и гидроцилиндров. Возможно совме-
щение крановых операций.

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами в 
широком диапазоне регулирования скоростей рабочих 
операций. 

Кран оборудован трехсекционной телескопической 
стрелой длиной 8–18 м и гидравлическими выносными 
опорами с выдвижными опорными балками.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Прибор в автоматическом режиме осуществляет за-
щиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен 
системой координатной защиты крана, необходимой 
для работы в стесненных условиях, имеет встроенный 
прибор фиксации характеристик – «черный ящик» и 
встроенный модуль защиты крана от опасного напряже-
ния для работы вблизи линий электропередач. 

Модель ............................................................ КС-35719-8-02
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м  ......  16/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м  .........................  51,2
Вылет стрелы, м  ......................................................... 3,2–17
Максимальная  высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 18 м  ............................................18,4
— с основной стрелой и гуськом 7,5 м  ..........................  26
Максимальная глубина опускания крюка, мм:
— стрела 8 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная  ............11
— стрела 8 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная  ............22
Длина стрелы, м  ............................................................8–18
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная (с грузом до 16 т)  ...................................  10 
— увеличенная (с грузом до 4,5 т)  ..................................  13 
— максимальная (кратность полиспаста 1)  ..................  60
Скорость посадки груза, м/мин  .....................................0,3
Частота вращения поворотной части, об/мин ......  0,4–2
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин, не менее  ......................................  3
Масса крана в транспортном положении, кг:
— с основной стрелой  .................................................18350
— с основной стрелой и гуськом  ..............................  18650
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм  ..........................4200×5200
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................10100×2500×3600
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-35714К
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобильный кран KC-35714K
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Кран автомобильный КС-35714К грузоподъемнос-
тью 16 тонн смонтирован на шасси КАМАЗ-53215. При-
вод механизмов крана — гидравлический от насоса, 
приводимого в действие двигателем шасси. Гидропри-
вод обеспечивает легкость и простоту управления кра-
ном, плавность работы механизмов, широкий диапазон 
рабочих скоростей, совмещение крановых операций.

Стрела телескопическая трехсекционная. Выдвиже-
ние секций гидроцилиндром и полиспастом. 

Для увеличения подстрелового пространства по осо-
бому заказу поставляется легкий решетчатый удлини-
тель стрелы (гусек).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает 
фактическую величину груза на крюке и максимальную 
грузоподъемность на данном вылете, а также автома-
тически по заданным координатам ограничивает зону 
действия крана при работе в стесненных условиях или 
вблизи линии электропередачи.

Установленная в ограничителе телеметрическая па-
мять («черный ящик») фиксирует рабочие параметры, 
а также степень нагрузки крана в течение всего срока 
службы крана.

По заказу автокран изготавливается на шасси КА-
МАЗ-43118 (модель КС-35714К-2, г/п 16 т).

Модель .................................................................. KC-35714K
Грузоподъемность максимальная, т ................................16
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................48
Вылет стрелы, м .......................................................... 1,9–17
Высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой ............................................ 9,1–18,4
— с гуськом .......................................................................25,0
Длина стрелы, м .............................................................8–18
Длина гуська, м ......................................................................7
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин ...............7,5
Максимальная скорость подъема (опускания)
пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин  ..........................15
Скорость посадки груза, м/мин ......................................0,2
Частота вращения поворотной части, об/мин ........до 2,4
Полная масса крана с основной стрелой, кг ............18050
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось.........................................................4190
— на заднюю тележку ..................................................13860
Габариты крана  в транспортном положении, мм:
— длина ...........................................................................10000
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3700
Скорость передвижения крана, км/ч  .............................60

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-45727-1
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран КС-45727-1
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Кран автомобильный КС-45727-1 грузоподъемнос-
тью 17 тонн предназначен для погрузочно-разгрузоч-
ных и строительно-монтажных работ на рассредоточен-
ных объектах.

Крановая установка смонтирована на шасси КА-
МАЗ-43253.

Автокран оснащен двухсекционной телескопиче-
ской стрелой. Выдвижение секции гидроцилиндром.

Особенности конструкции автокрана:
— привод механизмов крана гидравлический от на-

соса, приводимого в действие двигателем шасси. Гидро-
привод обеспечивает легкость и простоту управления 
краном, плавность работы механизмов, широкий диа-
пазон рабочих скоростей, совмещение крановых опера-
ций;

— значительное расширение возможностей крана 
за счет возимого на стреле и легко монтируемого удли-
нителя, входящего в состав стрелового оборудования; 

— кран оборудован современным прибором безо-
пасности ОНК-140 с координатной защитой, регистра-
тором параметров и защитой от опасного напряжения.

Модель ................................................................. КС-45727-1
Грузоподъемность 
максимальная, т/вылет, м  ..........................................17/3,0
Максимальный грузовой момент, т·м  .............................56
Вылет стрелы, м  ...........................................................  3–14
Вылет стрелы с гуськом, м  ......................................  6,1–19
Длина стрелы, м  ........................................................  8,5–15
Длина гуська, м  ....................................................................  7
Высота подъема крюка, м:
— с основной телескопической стрелой  .............  8,4–15
— с гуськом  .........................................................................  22
Скорость подъема-опускания 
— номинального груза, м/мин  ..........................................  6
— пустого крюка и груза не более 5 т ............................  15
Скорость посадки, не более, м/мин  ..............................  0,3
Частота вращения 
поворотной части, об/мин  ...................................  0,15–1,8
Зона выполнения грузовых операций, град  ...............  290
Масса груза, при которой допускается
 телескопирование секций стрелы, кг  .......................  3500
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................10000×2500×3700
Масса крана в транспорном положении, кг .............14800
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  ......................................................  5530
— на заднюю тележку  ..................................................  9300
Температура эксплуатации, град  .............. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч   ......................  до 60

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-45726
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран КС-45726
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Кран автомобильный КС-45726, грузоподъемностью 
20 т, смонтирован на шасси КАМАЗ-43253.

Кран имеет пятиопорный контур вывешивания, че-
тыре основных и пятую дополнительную гидроопору, 
расположенную в передней части базового автомобиля, 
что увеличивает устойчивость крана и расширяет рабо-
чую зону. Привод механизмов крана гидравлический, 
раздельный от аксиально-поршневого насоса, приводи-
мого в действие двигателем шасси через коробку отбора 
мощности. 

Крановые механизмы имеют индивидуальный при-
вод с независимым управлением от гидромоторов и гид-
роцилиндров.

Гидросистема обеспечивает легкость и простоту уп-
равления краном, плавность работы механизмов, ши-
рокий диапазон скоростей, обеспечивает совмещение 
крановых операций.

Стрела телескопическая двухсекционная, выдвиже-
ние осуществляется гидроцилиндром. 

Для увеличения подстрелового пространства кран 
комплектуется легким решетчатым удлинителем стре-
лы (гуськом).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, высотой подъема оголовка стрелы, показывает 
фактическую величину груза на крюке и максимальную 
грузоподъемность на данном вылете, а также автома-
тически по заданным координатам ограничивает зону 
действия крана при работе в стесненных условиях  или 
вблизи линии электропередачи, имеет встроенный блок 
телеметрической памяти «черный ящик».

Модель ....................................................................  КС-45726
Грузоподъемность
максимальная, т/вылет, м  .........................................  20/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м  .............................64
Вылет  стрелы от оси вращения, м  .....................  2,4–13,0
Вылет с удлинителем, м  ...............................................  до 20
Длина стрелы/удлинителя, м  ......................  8,2–14,2 /7,5
Высота подъема крюка, м:
— с основной телескопической стрелой  ......................  14
— с гуськом (удлинителем)  ..............................................  22
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин  ................  9
Скорость посадки, не более, м/мин  ..............................  0,3
Частота вращения 
поворотной части, об/мин  ..............................  от 0,3 до 2,0
Выдвижение опор ........................................  механическое
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, м  ..................................  4,7×5,5
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) ......................  10000×2500×3600
Масса крана в транспорном положении, кг ............  15500
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось  .......................................................  6000
— на заднюю тележку  ..................................................  9500
Температура эксплуатации, град  .............. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч   ......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-45719-7А
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-45719-7А
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Кран автомобильный КС-45719-7А грузоподъемнос-
тью 20 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-43118 пред-
назначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах, с плохими подъездными путями, в том числе 
на строительстве нефте- и газопроводов, разработках 
месторождений.

Привод крановой установки — гидравлический, 
раздельный от аксиально-поршневого гидронасоса, ко-
торый приводится во вращение от двигателя базового 
автомобиля через коробку отбора мощности.

Отбор мощности производится от двигателя шасси 
через коробку передач. Крановые механизмы имеют 
индивидуальный привод с независимым управлением 
от гидромоторов и гидроцилиндров. Возможно одновре-
менное совмещение нескольких рабочих операций.

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами в 
широком диапазоне регулирования скоростей рабочих 
операций. 

Кран оборудован трехсекционной телескопической 
стрелой длиной 9–21 м и гидравлическими выносными 
опорами с выдвижными опорными балками. 

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста. Прибор автома-
тически осуществляет защиту крана от перегрузки и оп-
рокидывания, оснащен системой координатной защиты 
крана, необходимой для работы в стесненных условиях, 
имеет встроенный прибор фиксации характеристик — 
«черный ящик» и встроенный модуль защиты крана от 
опасного напряжения для работы вблизи линий элект-
ропередач. 

Модель ..............................................................  КС-45719-7А
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м  ......  20/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м  .........................  64,0
Вылет стрелы, м  ...........................................................  2–19
Максимальная  высота подъема крюка, м  .................  21,6
Глубина опускания крюка от уровня земли, м:
— стрела 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная  ...........  14
— стрела 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная  ...........  28
Длина стрелы, м  ...........................................................  9–21
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная (с грузом до 20 т)  ..................................  7,0
— максимальная (с грузом до 4,5 т)  ...............................  9,1
Скорость посадки груза, м/мин  .................... не более 0,4
Частота вращения 
поворотной части, об/мин  ..............................  от 0,4 до 1,2
Масса груза, при которой допускается
телескопирование секций стрелы, т  ................................  6
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин, не менее  ....................................  20
Средняя скорость изменения вылета, м/мин  ...........  0,67
Масса крана в транспортном положении, кг ... .......21200
Размер опорного контура, мм:
— при выдвинутых балках .................................  4900×5800
— при втянутых балках  ......................................  4900×2270
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .....................  11100×2500×3800
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ KAMAЗ-43118

Двигатель:
Mодель  ........................................................... 740.30 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-45719-1А
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобильный кран KC-45719-1А
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Кран автомобильный КС-45719-1А грузоподъемнос-
тью 20 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-53215 пред-
назначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах. Кран прост в управлении и обслуживании, 
надежен в работе.

Привод крановых механизмов — гидравлический от 
двух аксиально-поршневых гидронасосов, которые че-
рез карданные валы соединены с коробкой отбора мощ-
ности на базовом автомобиле. Отбор мощности про-
изводится от двигателя шасси через коробку передач. 
Крановые механизмы имеют индивидуальный привод 
с независимым управлением от гидромоторов и гидро-
цилиндров. Возможно совмещение рабочих операций. 
Кран оборудован гидроопорами с выдвижными опор-
ными балками.

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами и 
выносными опорами в широком диапазоне регулирова-
ния скоростей рабочих операций.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
9–21 м обеспечивает крану компактность и маневрен-
ность при переездах, обширную зону работы и большую 
высоту подъема при работе.

Система телескопирования стрелы включает в себя 
не один, а два гидроцилиндра телескопирования, благо-
даря чему обеспечивается независимость управления 
выдвижением-втягиванием каждой из двух подвижных 
секций. 

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Прибор в автоматическом режиме осуществляет за-
щиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен 
системой координатной защиты крана, необходимой 
для работы в стесненных условиях, имеет встроенный 
прибор фиксации характеристик — «черный ящик» и 
встроенный модуль защиты крана от опасного напряже-
ния для работы вблизи линий электропередач. 

Модель ..........................................................KC-45719-1А
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м  .....20/2
Максимальный грузовой момент, т·м  ....................... 64
Вылет стрелы, м  ...................................................... 2–19
Максимальная высота подъема крюка, м  ..............21,6
Максимальная глубина опускания крюка, м:
— стрелой 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная .....14
— стрелой 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная .....28
Длина стрелы, м  .......................................................9–21
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная (с грузом до 20 т)  ................................ 7
— увеличенная (с грузом до 4,5 т)  ............................ 9,1
Скорость выдвижения-втягивания
секций стрелы, м/мин  ....................................................8
Средняя скорость изменения вылета, м/мин  ............8 
Скорость посадки груза, м/мин  ..............  не более 0,4
Частота вращения поворотной части, об/мин .. 0,41,2
Масса крана в транспортном положении, кг  .....19800
Размер опорного контура, мм:
— при выдвинутых балках опор  ...................4900×5800
— при втянутых балках опор  ........................4900×2270
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .................11000×2500×3600
Температура эксплуатации, °С  ............от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч  .................. до 60

Базовое шасси:
Модель ......................КАМАЗ-53215 или КАМАЗ-55111

Двигатель:
Модель ....................................................... 740.31 (Евро-2)
Тип................................ дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................................  240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-45719-4
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобильный кран KC-45719-4
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Кран автомобильный КС-45719-4 грузоподъемнос-
тью 20 тонн предназначен для выполнения погрузоч-
но-разгрузочных и строительно-монтажных работ на 
рассредоточенных объектах, в том числе и находящих-
ся в труднодоступных местах с плохими подъездными 
путями.

Крановая установка смонтирована на  шасси авто-
мобиля КАМАЗ-53228 с блокируемым межосевым диф-
ференциалом, межколесной блокировкой и стабили-
заторами поперечной устойчивости. Привод крановых 
механизмов — гидравлический от двух аксиально-пор-
шневых гидронасосов, которые через карданные валы 
соединены с коробкой отбора мощности на базовом 
шасси. Отбор мощности производится от двигателя шас-
си через коробку передач. Крановые механизмы имеют 
индивидуальный привод с независимым управлением 
от гидромоторов.

Возможно совмещение рабочих операций. Кран обо-
рудован гидроприводами с выдвижными опорными бал-
ками. Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами и 
выносными опорами в широком диапазоне регулиро-
вания скоростей рабочих операций. Трехсекционная 
телескопическая стрела с независимым выдвижением-
втягиванием каждой из двух подвижных секций общей 
длиной 9–21 м обеспечивает крану компактность и 
маневренность при переездах, обширную зону работы 
и большую высоту подъема груза, а возможность теле-
скопирования с грузом на крюке позволяет крану  ус-
танавливать груз в труднодоступном месте и проносить 
его среди смонтированных конструкций.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией рабо-
чих параметров на дисплее в кабине машиниста.

Модель ..................................................................KC-45719-4
Грузоподъемность макс., т/вылет, м ...........................20/2
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................64
Вылет стрелы, м .............................................................2–19
Максимальная  высота подъема крюка, м ...................21,6
Максимальная глубина опускания крюка, м:
— стрелой 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная  ........  14
— стрелой 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная .........  28
Длина стрелы, м .............................................................9–21
Скорость подъема-опускания груза, м/мин: 
— номинальная (с грузом до 20 т) ......................................7
— увеличенная (с грузом до 4,5 т) ...................................9,1
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин ..........................................................8
Средняя скорость изменения вылета, м/мин ..................8
Скорость посадки груза, м/мин ......................................0,4
Частота вращения 
поворотной части, об/мин ...............................  от 0,4 до 1,2
Масса груза, при которой допускается
телескопирование секций стрелы, т  ................................  6
Масса крана в транспортном положении, кг ...........22500
Размер опорного контура, мм: 
— вдоль × поперек оси шасси  ...........................  4900×5800
— вдоль × поперек оси шасси  ...........................  4900×2270
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12000×2500×3700
Температура эксплуатации, °С .................. от –40 до +40
Скорость  передвижения крана, км/ч  ......................  до 60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МКАТ-20.01
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран МКАТ-20.01
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Кран автомобильный МКАТ-20.01 грузоподъемнос-
тью 20 тонн на шасси КАМАЗ-55111/53215 предназначен 
для выполнения строительно-монтажных, погрузочно-
разгрузочных и аварийных работ на рассредоточенных 
объектах во всех отраслях промышленности.

Привод крановой установки — гидравлический от 
насоса, приводимого в действие двигателем шасси. Гид-
ропривод обеспечивает легкость и простоту управления 
краном, плавность работы механизмов, широкий диапа-
зон рабочих скоростей, совмещение крановых опера-
ций. Стрела телескопическая трехсекционная. Выдви-
жение секции стрелы гидроцилиндром и полиспастами. 
Для увеличения подстрелового пространства по особо-
му заказу поставляется легкий решетчатый удлинитель 
стрелы (гусек).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, показывает фактическую величину груза на 
крюке, а также автоматически по заданным коорди-
натам ограничивает зону действия крана при работе в 
стесненных условиях или в зоне линий электропередач 
(координатная защита). При вводе команды ограничива-
ет высоту подъема стрелы и угол ее поворота. Точность 
срабатывания 3%.

Модель ................................................................МКАТ-20.01
Грузоподъемность максимальная, т ................................20
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................64
Вылет стрелы, м .......................................................... 2,3–19
Высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 21,7 м ............................... 10,5–21,8
— с основной стрелой 21,7 м и гуськом 6 м ....................27
Длина стрелы, м ....................................................... 9,7–21,7
Длина гуська, м ......................................................................6
Скорость подъема груза, м/мин ......................................6,5
Максимальная скорость подъема пустого крюка
и грузов до 4,5 т, м/мин ...................................................13,7
Скорость посадки груза, м/мин ......................................0,3
Частота вращения
поворотной части, об/мин ..............................................1,75
Глубина опускания крюка, м .......................................до 12
Радиус поворота, м ...........................................................10,8
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12000×2500×3570
Масса крана в транспортном
положении, кг ................................................................21000
Скорость передвижения крана, км/ч  .............................60

Базовое шасси:
Модель  ..........................  KAMAЗ-55111или КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МКТ-25 
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран МКТ-25
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Кран автомобильный МКТ-25.1 грузоподъемностью 
25 тонн на шасси КАМАЗ-55111 или (МКТ-25.2) КА-
МАЗ-53215; (МКТ-25.3) КАМАЗ-53228; (МКТ-25.4) КА-
МАЗ-53229  предназначен для выполнения строитель-
но-монтажных, погрузочно-разгрузочных и аварийных 
работ на рассредоточенных объектах во всех отраслях 
промышленности.

Привод крановой установки — гидравлический от 
двух насосов, приводимых в действие двигателем шасси. 
Гидропривод обеспечивает легкость и простоту управ-
ления краном, плавность работы механизмов, широкий 
диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых 
операций. 

Стрела телескопическая трехсекционная. Выдвиже-
ние секции стрелы одним гидроцилиндром и полиспас-
тами. Для увеличения подстрелового пространства по 
особому заказу поставляется легкий решетчатый удли-
нитель  стрелы (гусек).

Дополнительно на стрелу автокрана  устанавлива-
ется навесное оборудование (люлька), что позволяет ра-
ботать автокрану  как телескопический подъемник.

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, показывает фактическую величину груза на 
крюке, а также автоматически по заданным коорди-
натам ограничивает зону действия крана при работе в 
стесненных условиях или в зоне линий электропередач 
(координатная  защита). При вводе команды ограничи-
вает высоту подъема стрелы и угол ее поворота. Точ-
ность срабатывания 3%.

Модель ........................................................................МКТ-25
Грузоподъемность, т: 
—  на основной стреле  ......................................................  25 
—  на гуське  ...............................................................  2 (180°) 
Максимальный грузовой момент, т·м  ............................  75
Вылет стрелы, м  ........................................................  2,3—19
Высота подъема крюка, м:
— на основной стреле .........................................  10,5—21,8
— на стреле с гуськом  .......................................................  27
Длина, м: стрелы/гуська  ...................................  9,7–21,7/6
Рабочая высота подъема люльки, м  ...............................  25
Грузоподъемность люльки, кг  .......................................  200
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— основная стрела/— стрела с гуськом  ................  6,5/26
Средняя скорость изменения 
вылета крюка, м/мин, не более:
— при подъеме (опускании) стрелы 9,7 м  .......................  9
— при выдвижении (втягивании) секции стрелы  .........  8
Поворотная часть:
—  частота вращения, об/мин  .............................  0,3–1,75
Масса крана в транспортном положении, кг ... .......22000
Радиус поворота, м  .........................................................  10,8
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .....................  12000×2500×3570
Скорость передвижения крана, км/ч:
— с основной стрелой  ......................................................  60
— со стрелой и гуськом  ....................................................  40

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  KAMAЗ-55111

                                        или КАМАЗ-53215; 53228; 53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-55722
 (шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран КС-55722
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Кран автомобильный КС-55722 грузоподъемностью 
25 тонн предназначен для погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах, в том числе и находящихся в труднодоступ-
ных местах с плохими подъездными путями.

Крановая установка смонтирована на полнопривод-
ном шасси КАМАЗ-53228. Автокран оснащен трехсек-
ционой телескопической стрелой. 

Особенности конструкции автокрана:
— зона работы крана с грузами — 290°; 
— опорная рама крана имеет повышенную жест-

кость, что при подъеме груза вызывает меньшее ее кру-
чение; 

— отсутствует жесткое крепление передней час-
ти рамы крана к шасси автомобиля, что при движении 
уменьшает нагрузку на раму шасси в результате рама 
работает в пределах упругих деформаций;

— удобство, легкость и точность управления, за счет 
установленного на кране уникального сервоуправления;

 — высокая производительность при совмещении до 
4-х крановых операций одновременно за счет примене-
ния двух насосов; 

— надежность в работе за счет двухконтурной схе-
мы; высокая точность при монтажно-стыковочных ра-
ботах обеспечивается наличием «ползучих» скоростей 
в приводе лебедки; 

— значительное расширение возможностей крана 
за счет возимого на стреле и легко монтируемого удли-
нителя, входящего в состав стрелового оборудования; 

— высокая надежность и легкость обслуживания, 
контроля и ремонта обеспечивается наличием 2-х лен-
точных тормозов на лебедке.

По заказу автокран монтируется на базовом шасси КА-
МАЗ-53215. 

Модель .....................................................................КС-55722
Грузоподъемность
максимальная, т/вылет, м  .......................................... 25/4,0
Максимальный грузовой момент, т·м  .............................80
Вылет с телескопической стрелой, м  ....................  3–18,8
Вылет с удлинителем, м  ........................................  4,1–25,8
Длина стрелы/удлинителя, м  ...............................  8,3–2/7
Высота подъема крюка, м:
— с основной телескопической стрелой  ..........  8,4–20,5
— с гуськом  ......................................................................  27,6
Скорость подъема-опускания 
номинального груза, м/мин ...............................................  8
Скорость посадки, не более, м/мин  ..............................  0,2
Максимальная скорость подъема, м/мин  .....................  18
Частота вращения 
поворотной части, об/мин  ...................................  0,15–1,8
Масса груза, при которой допускается
телескопирование секций стрелы, кг  ........................  4500
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................10150×2500×3850
Масса крана в транспорном положении, кг .............21120
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  ......................................................  5530
— на заднюю тележку  ................................................  15220
Температура эксплуатации, град  .............. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч  ......................  до  60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ............................................ дизельныйс турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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 (шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран КС-45721
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Кран автомобильный КС-45721 грузоподъемностью 
25 тонн предназначен для погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах, в том числе и находящихся в труднодоступ-
ных местах с плохими подъездными путями.

Крановая установка смонтирована на полнопривод-
ном шасси КАМАЗ-53228 с блокируемым межосевым 
дифференциалом, межколесной блокировкой, а также 
стабилизаторами поперечной и продольной устойчи-
вости. Привод крановой установки — гидравлический 
от двух аксиально-поршневых гидронасосов. 

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами и 
выносными опорами в широком диапазоне регулирова-
ния скоростей с совмещением рабочих операций.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
9,7–21,7 м обеспечивает компактность и маневрен-
ность крана при переездах, обширную зону работы  и 
большую высоту подъема груза. 

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Ограничитель нагрузки работает в режиме коорди-
натной защиты крана и имеет встроенный прибор фик-
сации характеристик и встроенный модуль защиты кра-
на от опасного напряжения. 

Модель .....................................................................КС-45721
Грузоподъемность 
максимальная, т/вылет, м  .......................................... 25/3,0
Максимальный грузовой момент, т·м  .............................75
Вылет стрелы, м  ......................................................... 2,8–18
Высота подъема крюка, м:
— максимальная при вылете стрелы 6 м  .....................21,9
— при максимальном вылете стрелы 18 м  .....................11
Максимальная глубина опускания крюка, м  .............13,1
Длина стрелы, м  ...................................................... 9,7–21,7 
Радиус поворота, м  ..........................................................11,6
Сектор зоны работы, град  ...............................................240
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12050×2500×3860
Масса крана в транспорном положении, кг .............22100
Температура эксплуатации, град  .............. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч   .....................  до  60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53228

или КАМАЗ-55111

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-45717K-1
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Кран автомобильный КС-45717К-1 грузоподъемнос-
тью 25 тонн на шасси КАМАЗ-55111/53215/53229 пред-
назначен для выполнения строительно-монтажных, 
погрузочно-разгрузочных и аварийных работ на рас-
средоточенных объектах во всех отраслях промышлен-
ности.

Привод  крановой установки — гидравлический от 
насоса, приводимого в действие двигателем шасси. Гид-
ропривод обеспечивает легкость и простоту управления 
краном, плавность работы механизмов, широкий диапа-
зон рабочих скоростей, совмещение крановых опера-
ций.

Стрела телескопическая трехсекционная. Выдвиже-
ние секций гидроцилиндром и полиспастами.

Для увеличения подстрелового пространства по осо-
бому заказу поставляется легкий решетчатый удлини-
тель стрелы (гусек).

Микропроцесcорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, показывает фактическую величину груза на 
крюке и максимальную грузоподъемность на данном 
вылете, а также автоматически по заданным коорди-
натам ограничивает зону действия крана при работе в 
стесненных условиях или вблизи линии электропере-
дачи.

Установленная в ограничителе телеметрическая па-
мять («черный ящик») фиксирует рабочие параметры, 
а также степень нагрузки крана в течение всего срока 
службы крана.

Модель ...............................................................KC-45717K-1
Грузоподъемность максимальная, т ................................25
Максимальный грузовой момент, т·м  .............................75
Вылет стрелы, м .......................................................... 2–19,7
Высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой ............................................. 10–21,3
— с гуськом .......................................................................28,2
Длина стрелы, м .............................................................9–21
Длина гуська, м ......................................................................7
Скорость подъема-опускания  груза, м/мин ................6,1
Максимальная скорость подъема 
(опускания) пустого крюка и
грузов до 4,5 т, м/мин ......................................................12,2
Скорость посадки груза, м/мин ......................................0,2
Частота вращения 
поворотной части, об/мин ...........................................до 1,7
Масса крана  в транспортном 
положении, кг ................................................................20200
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось.........................................................4280
— на заднюю тележку ..................................................15920
Габариты крана в транспортном
положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................11000×2500×3600
Скорость передвижения  крана, км/ч  ............................60
 
Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  KAMAЗ-55111 

или КАМАЗ-53215; КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-45717К-2
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Кран автомобильный КС-45717К-2 грузоподъемнос-
тью 25 тонн на шасси КАМАЗ-53228 предназначен для 
погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных 
работ на рассредоточенных объектах.

Привод механизмов крана — гидравлический от на-
соса, приводимого в действие двигателем шасси. Гидро-
привод обеспечивает легкость и простоту управления 
краном, плавность работы механизмов, широкий диа-
пазон рабочих скоростей, совмещение крановых опера-
ций. Допускается работа на сближенных опорах. 

Стрела — телескопическая трехсекционная. Выдви-
жение секций — гидроцилиндром и полиспастами. Для 
увеличения подстрелового пространства по особому за-
казу поставляется легкий решетчатый удлинитель стре-
лы (гусек).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает 
фактическую величину груза на крюке и максимальную 
грузоподъемность на данном вылете, а также автома-
тически по заданным координатам ограничивает зону 
действия крана при работе в стесненных условиях. 

Установленная в ограничителе телеметрическая па-
мять («черный ящик») фиксирует рабочие параметры, 
а также степень нагрузки крана в течение всего срока 
службы.

Модель ...............................................................КС-45717К-2
Грузоподъемность 
— максимальная, т/вылет, м .........................................25/2
— с ядовитыми и взрывобезопасными грузами  ..........  20
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................75
Вылет стрелы, м .......................................................... 2–19,7
Высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой  ...........................................  10–21,3
— с гуськом ......................................................................  28,2
Длина стрелы, м .............................................................9–21
Длина гуська, м  ....................................................................  7 
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин  .............  6,1
Максимальная скорость подъема (опускания)
пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин  ......................  12,2 
Скорость посадки груза, м/мин .....................................  0,2
Частота вращения 
поворотной части, об/мин ................................................1,7
Масса крана в транспортном положении, кг:
с основной стрелой  .....................................................  21730
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  ......................................................  5220
— на заднюю тележку  ................................................  16510
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................11000×2500×3950
Скорость передвижения крана, км/ч.........................до 60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобильный кран KC-55713-1
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Кран автомобильный КС-55713-1 грузоподъемнос-
тью 25 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-55111/53215/ 
53229 предназначен для выполнения погрузочно-раз-
грузочных и строительно-монтажных работ на рассре-
доточенных объектах.

Привод крановой установки — гидравлический от 
двух аксиально-поршневых гидронасосов, которые че-
рез карданные валы соединены с коробкой отбора мощ-
ности. Отбор мощности производится от двигателя ба-
зового шасси через коробку передач. 

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами и 
выносными опорами в широком диапазоне регулирова-
ния скоростей рабочих операций. 

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
9,7–21,7 м обеспечивает компактность и маневренность 
крана при переездах, обширную зону и большую высо-
ту подъема груза при работе. Для увеличения высоты 
подъема крюка и размера подстрелового пространства 
кран может комплектоваться решетчатым гуськом дли-
ной 9 м, который крепится на оголовке стрелы.

Система телескопирования стрелы включает в себя 
два гидроцилиндра выдвижения, благодаря чему обес-
печивается независимость управления выдвижени-
ем-втягиванием каждой из двух подвижных секций. 
Возможность телескопирования стрелы с грузом на 
крюке позволяет крану устанавливать грузы в трудно-
доступных местах, пронося их среди смонтированных 
конструкций. 

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессор-
ный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией 
параметров на дисплее в кабине машиниста. Прибор 
осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокиды-
вания, оснащен системой координатной защиты крана, 
необходимой для работы в стесненных условиях, имеет 
встроенный прибор фиксации характеристик – «чер-
ный ящик» и встроенный модуль защиты крана от опас-
ного напряжения для работы вблизи линий электропе-
редач. 

Модель ..................................................................КС-55713-1
Грузоподъемность макс., т/вылет, м ........................ 25/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................80
Вылет стрелы, м .......................................................... 3,2–18
Максимальная  высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 21,7 м  .........................................21,9
— с основной стрелой и гуськом ...................................30,0
Максимальная глубина опускания крюка, м:
— стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м ...................................до 12
Длина стрелы/гуська, м ......................................... 9,7–21,7
Длина  гуська, м .....................................................................9
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная   (с грузом массой до 25 т) .......................5
— увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) ......................12
— максимальная (кратность полиспаста 1) ....................96
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин ..........................................................3
Средняя скорость изменения вылета, м/мин ........... ..18,2
Скорость посадки груза, м/мин ..................... не более 0,3
Частота вращения повор. части, об/мин ...........  0,15–1,4
Масса крана в транспортном положении, т ................20,5
Размер опорного контура  
вдоль × поперек оси шасси, мм  .........................  4200×5600
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12000×2500×3600
Температура эксплуатации, °С ................... от –40 до+40
Скорость  передвижения крана, км/ч ........... .............до 60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-55111

или КАМАЗ-53215; КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-55713-4
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-55713-4
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Кран автомобильный КС-55713-4 грузоподъемнос-
тью 25 тонн  предназначен для выполнения погрузоч-
но-разгрузочных и строительно-монтажных работ на 
рассредоточенных объектах, в том числе и находящих-
ся в труднодоступных местах с плохими подъездными 
путями. 

Крановая установка смонтирована на шасси КА-
МАЗ-53228 с блокируемым межосевым дифференци-
алом, межколесной блокировкой и стабилизаторами 
поперечной устойчивости. Привод крановой установ-
ки — гидравлический от двух аксиально-поршневых 
гидронасосов, приводимых в действие от двигателя ба-
зового шасси. 

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами и 
выносными опорами в широком диапазоне регулирова-
ния скоростей рабочих операций. 

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
9,7–21,7 м обеспечивает компактность и маневренность 
крана при переездах, обширную зону и большую высо-
ту подъема груза при работе. Для увеличения высоты 
подъема крюка и размера подстрелового пространства 
кран может комплектоваться решетчатым гуськом дли-
ной 9 м, который крепится на оголовке стрелы.

Система телескопирования стрелы включает в себя 
два гидроцилиндра выдвижения, благодаря чему обес-
печивается независимость управления выдвижени-
ем-втягиванием каждой из двух подвижных секций. 
Возможность телескопирования стрелы с грузом на 
крюке позволяет крану устанавливать грузы в трудно-
доступных местах, пронося их среди смонтированных 
конструкций.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Ограничитель нагрузки может работать в режиме 
координатной защиты крана и имеет встроенный при-
бор фиксации характеристик — «черный ящик».

Модель ..................................................................КС-55713-4
Грузоподъемность макс., т/вылет, м  ......................  25/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................80
Вылет стрелы, м .......................................................... 3,2–18
Максимальная  высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 21,7 м  .........................................21,9
— с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м  ................30,0
Максимальная глубина опускания крюка, м:
— стрелой 9,7 м на вылете 5, 0 м  .................................до 12
Длина стрелы, м ....................................................... 9,7–21,7
Длина гуська, м ......................................................................9
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная  (с грузом до 6,0 т) ....................................  5
— максимальная (кратность полиспаста 1)  ...................96
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин ..........................................................8
Средняя скорость 
изменения вылета, м/мин ..............................................18,2
Скорость посадки груза, м/мин ..................... не более 0,3
Частота вращения поворотной 
части, об/мин ........................................................... 0,15–1,4
Масса крана в транспортном положении, т  ...........  21800
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм ...........................4200×5600
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12000×2500×3700
Температура эксплуатации, °С  ................  от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-55713-5
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-55713-5
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Кран автомобильный КС-55713-5 грузоподъемнос-
тью 25 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-43118 пред-
назначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах.

Привод крановой установки — гидравлический от 
двух аксиально-поршневых гидронасосов, приводимых 
в действие от двигателя базового шасси.

Гидравлическая система позволяет легко и плавно 
осуществлять управление крановыми механизмами и 
выносными опорами в широком диапазоне регулирова-
ния скоростей рабочих операций. 

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
9,7–21,7 м обеспечивает компактность и маневрен-
ность крана при переездах, обширную зону и большую 
высоту подъема груза при работе. 

Система телескопирования стрелы включает в себя 
два гидроцилиндра выдвижения, благодаря чему обес-
печивается независимость управления выдвижением-
втягиванием каждой из двух подвижных секций. 

Возможность телескопирования стрелы с грузом на 
крюке позволяет крану устанавливать грузы в трудно-
доступных местах, пронося их среди смонтированных 
конструкций. Для удобства работы в стесненных усло-
виях предусмотрена возможность подъема грузов с ус-
тановкой крана на опоры при втянутых балках вынос-
ных опор.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста. 

Прибор автоматически осуществляет защиту кра-
на от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой 
координатной защиты крана, необходимой для работы 
в стесненных условиях, имеет встроенный прибор фик-
сации характеристик — «черный ящик» и встроенный 
модуль защиты крана от опасного напряжения для рабо-
ты вблизи линий электропередач. 

Модель ..................................................................КС-55713-5
Грузоподъемность макс., т/вылет, м ........................ 25/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................80
Вылет стрелы, м .......................................................... 3,2–18
Максимальная  высота подъема крюка, м  .................  21,9
Максимальная глубина опускания крюка, м:
— стрелой 9,7 м на вылете 5 м  ....................................  до 12
Длина стрелы, м ....................................................... 9,7–21,7
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— номинальная (с грузом массой до 25 т)  .......................  5
— увеличенная (с грузом до 6000 кг) ...............................12
— максимальная (кратность полиспаста 1)  ..................  96
Скорость выдвижения-втягивания 
секций стрелы, м/мин  .........................................................3
Средняя скорость изменения вылета, м/мин .............18,2
Скорость посадки груза, м/мин ......................................0,3
Частота вращения 
поворотной части, об/мин  ...................................  0,15–1,4
Масса крана в транспортном положении, кг ...........21800
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм:
— при выдвинутых выносных опор  .................  4200×5600
— при втянутых выносных опор  ......................  4200×2280
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12000×2500×3800
Температура эксплуатации, °С .................. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч.........................до 60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-43118

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КС-5579.2
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран КС-5579.2
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Кран автомобильный КС-5579.2 грузоподъемностью 
25 тонн на шасси КАМАЗ-53229 предназначен для вы-
полнения строительно-монтажных, погрузочно-разгру-
зочных и аварийных работ на рассредоточенных объек-
тах во всех отраслях промышленности.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
9,5–23,3 м обеспечивает компактность и маневрен-
ность крана при переездах, обширную зону работы и 
большую высоту подъема груза при работе.

Для увеличения высоты подъема крюка и подстре-
лового пространства кран комплектуется решетчатым 
гуськом (поставляется по желанию заказчика).

Двухступенчатый решетчатый гусек может устанав-
ливаться к стреле под углом 0, 15, 30 градусов и увеличи-
вает рабочую зону на 40%.

В транспортном положении гусек повернут и закреп-
лен сбоку на стреле. В рабочее положение гусек раскла-
дывается без помощи дополнительных грузоподъемных 
механизмов.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровым отображением ин-
формации в кабине крановщика о массе поднимаемого 
груза, длине и угле наклона стрелы, проценте загрузки 
крана по грузовому моменту.

Ограничитель нагрузки может работать в режиме 
координатной защиты крана и имеет встроенный при-
бор фиксации характеристик — «черный ящик».

Модель ...................................................................  КС-5579.2
Грузоподъемность максимальная, т ...............................  25
Максимальный грузовой момент, т·м .............................  88
Масса телескопируемого груза, т, не более ....................  6
Максимальный вылет стрелы, м:
— без гуська ........................................................................  21
— с гуськом .........................................................................  30
Максимальная высота подъема, м:
— с основной стрелой  ......................................................  24
— с основной стрелой и гуськом .....................................  37
Длина стрелы, м  .....................................................  9,5–23,3
Длина гуська, м ...................................................................  13
Номинальная скорость
подъема груза, м/мин  ............................................  от 4 до 8
Увеличенная скорость 
подъема груза, м/мин ...........................................  от 8 до 16
Скорость посадки груза, м/мин  ....................................  0,4
Масса крана в транспортном положении, кг ..........  23500
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм  .........................  3800×4080
Габариты крана в транспортном
 положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .....................  11600×2500×3800
Скорость передвижения крана, км/ч  ............................  65

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-55715
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-55715
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Кран автомобильный КС-55715 грузоподъемностью 
30 тонн на шасси КАМАЗ-53229 предназначен для по-
грузочно-разгрузочных и строительно-монтажных ра-
бот на рассредоточенных объектах.

Привод  крановой установки — гидравлический от 
двух аксиально-поршневых гидронасосов, которые со-
единены с коробкой дополнительного отбора мощности 
на базовом автомобиле. Отбор мощности производится 
от двигателя шасси через коробку передач. Крановые 
механизмы имеют индивидуальный привод с независи-
мым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. 
Установка оборудована нижней неповоротной рамой 
прямоугольного коробчатого сечения с гидравлически-
ми выносными опорами и выдвижными опорными бал-
ками.

Гидравлическая система обеспечивает плавное уп-
равление крановыми механизмами и выносными опора-
ми, совмещение рабочих операций, широкий диапазон 
регулирования скоростей рабочих операций.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
9,7–21,7 м обеспечивает компактность и маневренность 
крана при переездах, обширную зону и большую высо-
ту подъема груза при работе. Для увеличения высоты 
подъема крюка и размера подстрелового пространства 
кран комплектуется решетчатым гуськом длиной 9 м, 
который крепится на оголовке стрелы. В транспортном 
положении гусек повернут и закреплен сбоку на стреле. 
Перевод гуська из транспортного положения в рабочее 
производится вручную без применения дополнитель-
ных грузоподъемных средств.

Возможность телескопирования секций стрелы с 
грузом на крюке позволяет крану устанавливать грузы 
в труднодоступных местах, пронося их среди смонтиро-
ванных конструкций. 

Безопасную работу крана обеспечивает микропро-
цессорный ограничитель нагрузки с цифровой индика-
цией параметров на дисплее в кабине машиниста.

Ограничитель нагрузки работает в режиме коорди-
натной защиты крана и имеет встроенный прибор фик-
сации характеристик — «черный ящик».

Модель .....................................................................КС-55715
Грузоподъемность 
максимальная, т/вылет, м ........................................... 30/3,2
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................96
Вылет стрелы, м .......................................................... 3,2–18
Максимальная  высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 21,7 м  .........................................21,9
— с основной стрелой  и гуськом ..................................30,0
Максимальная глубина опускания крюка, м:
— стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м ........................................12
Длина стрелы, м ....................................................... 9,7–21,7
Длина гуська, м ......................................................................9
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:  
— номинальная (с грузом до 30 т) ......................................7
— увеличенная (с грузом до 10 т) .....................................16
— максимальная на гуське ................................................96
Скорость посадки груза, м/мин ..................... не более 0,3
Частота вращения поворотной
части, об/мин ........................................................... 0,15–1,1
Масса крана в транспортном положении, кг:
— без гуська ...................................................................22800
— с гуськом ....................................................................23300
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм ...........................4600×5900
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................11900×2500×3700
Температура эксплуатации, °С .................. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч.........................до 70

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МКТБ-30
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран МКТБ-30
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Кран автомобильный  МКТБ-30 грузоподъемностью 
30 тонн на шасси автомобиля  КАМАЗ-55111 или КАМАЗ-
53228; КАМАЗ-53229 предназначен для выполнения 
погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных 
работ. Привод  крановой  установки – гидравлический 
от насоса,  приводимого в действие двигателем базового 
шасси. Гидравлическая система позволяет  легко и плав-
но осуществлять управление крановыми механизмами в 
широком диапазоне регулирования рабочих скоростей, 
совмещать крановые операции.

Кран оборудован трехсекционной телескопической 
стрелой длиной 9,7–21,7 м  и гидравлическими вынос-
ными опорами с выдвижными опорными балками. До-
полнительно автокран может быть оборудован следую-
щим навесным оборудованием:

— шнекорезцовый бур НБО-1 для бурения скважин 
(глубина бурения до 4 м, диаметр бурения 0,36 м, угол 
бурения 60°–120°) в промышленном и гражданском 
строительстве, в условиях сложного ландшафта;

— легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек) 
длиной  6; 9; 12 м для увеличения подстрелового про-
странства;

— люлька (грузоподъемность 300 кг, высота подъ-
ема 25,3 м) для специальных строительных и монтажных 
работ, в том числе на линиях электропередач напряже-
нием до 1000 В;

— гидроинструмент: 
а) пила дисковая ПГД-300 (мощность двигателя 5 кВт, 
глубина пропила 100 мм) для резки металла, бетон-
ных стяжек, арматуры, труб, болтовых соединений 
при монтажных и демонтажных работах;
б) молоток отбойный МГЗ-40-1 (энергия удара 
40–50 Дж, частота ударов 1400–2000 мин) для раз-
рушения горных пород, бетона, асфальта, рыхления 
твердого и промерзшего грунта.

Модель ......................................................................  МКТБ-30
Грузоподъемность, т: 
— на основной стреле .........................................................  30 
— на гуське  ................................................ 2 (180°)…1,4 (150°)
Максимальный грузовой момент, т·м  ..............................  75
Вылет стрелы, м  .......................................................  2,5–18,5
Высота подъема крюка, м:
— на основной стреле .................................................  10–22
— на стреле с гуськом 12 м  ........................................  до 32,5
Длина, м: 
— стрелы  ...................................................................  9,7–21,7
— гуська  ........................................................................  6; 9; 12
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:
— основная стрела/— стрела с гуськом  ...............  6,5/32,7
Средняя скорость изменения 
вылета крюка, м/мин, не более:
— при подъеме (опускании) стрелы 9,7 м  .........................  9
— при выдвижении (втягивании) секции стрелы  ...........  8
Поворотная часть: 
— угол вращения, град  .....................................................  360
— частота вращения, об/мин  ................................  0,3–1,75
Масса крана в транспортном положении, кг  ............ 22200
Радиус поворота, м  ...........................................................  10,8
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  ........................12000×2500×3570
Скорость передвижения крана, км/ч  .........................  до 60

Базовое шасси: 
Модель  .............................................................. KAMAЗ-55111

                                   или КАМАЗ-53228; КАМАЗ-53229

Двигатель:
Mодель  ............................................................. 740.31 (Евро-2)
Тип  ............................................ дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ........................................................ 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-55717
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-55717
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Кран автомобильный КС-55717 грузоподъемностью 
32 тонны на шасси КАМАЗ-53229 предназначен для по-
грузочно-разгрузочных и строительно-монтажных ра-
бот на рассредоточенных объектах.

Привод механизмов крана — гидравлический от двух 
насосов, приводимых в действие двигателем шасси. Гид-
ропривод обеспечивает легкость и простоту управления 
краном, плавность работы механизмов, широкий диапа-
зон рабочих скоростей, совмещение крановых опера-
ций. 

Стрела — телескопическая четырехсекционная. 
Выдвижение 2-й и 3-й секций — гидроцилиндрами, 4-й 
секции — при помощи полиспаста. Для увеличения под-
стрелового пространства по особому заказу поставляет-
ся легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек). 

Микропроцессорный ограничитель грузоподъем-
ности с цифровой индикацией информации позволяет 
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом 
стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает 
фактическую величину груза на крюке и максимальную 
грузоподъемность на данном вылете, а также автома-
тически по заданным координатам ограничивает зону 
действия крана при работе в стесненных условиях. 

Установленная в ограничителе телеметрическая па-
мять («черный ящик») фиксирует рабочие параметры, 
а также степень нагрузки крана в течение всего срока 
службы.

Температура эксплуатации от –40 до +40 °С.

Модель .....................................................................КС-55717
Грузоподъемность 
максимальная, т/вылет, м ........................................... 32/2,8
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................96
Вылет стрелы, м .......................................................... 2,8—18
Высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой  ........................................  10,2–27,8
— с гуськом ......................................................................  34,9
Длина стрелы, м ....................................................... 9,4–27,4
Длина гуська, м  .................................................................  7,2 
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:  
— при кратности запасовки 8  ........................................  6,0
— при кратности запасовки 4  ......................................  12,0
Максимальная скорость подъема-опускания
пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин:  
— при кратности запасовки 8  .........................................  12
— при кратности запасовки 4  .........................................  24
Скорость посадки груза, м/мин .....................................  0,2
Частота вращения 
поворотной части, об/мин ................................................1,6
Масса крана в транспортном положении, кг:
— с основной стрелой  ................................................  24380
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось  .......................................................  6080
— на заднюю тележку  ................................................  18300
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................10730×2500×3750
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-55729-2
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-55729-2
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Кран автомобильный КС-55729-2 грузоподъемнос-
тью 32 тонны на шасси КАМАЗ-53229 предназначен для 
погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных 
работ на рассредоточенных объектах.

Привод крановой установки — гидравлический  с 
питанием от двух аксиально-поршневых гидронасосов. 
Отбор мощности на насосы производится от двигателя 
шасси через коробку передач и коробку дополнитель-
ного отбора мощности. Крановые механизмы имеют ин-
дивидуальный привод с независимым управлением от 
гидромоторов и гидроцилиндров. Лебедка механизмов 
подъема груза и поворота платформы — планетарного 
типа с дисковыми тормозами.

Дополнительный съемный противовес массой 3,5 т 
обеспечивает отличные грузовые характеристики кра-
на на средних и дальних вылетах.

Четырехсекционная телескопическая стрела длиной  
9,5–30,1 м обеспечивает компактность и маневренность 
крана  при переездах, обширную зону и большую высо-
ту подъема груза при работе, секции стрелы состоят из 
двух гнутых корытообразных профилей, сваренных при 
помощи стыковых швов, что позволило повысить проч-
ность стрелы. 

Возможность телескопирвания стрелы с грузом на 
крюке позволяет крану выполнять специальные зада-
ния: устанавливать грузы в труднодоступных местах, 
проносить их среди смонтированных конструкций. 

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Прибор в автоматическом режиме осуществляет за-
щиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен 
системой координатной защиты крана, необходимой 
для работы в стесненных условиях, имеет встроенный 
прибор фиксации характеристик — «черный ящик» и 
встроенный модуль защиты крана от опасного напряже-
ния для работы вблизи линий электропередач. 

Модель ..................................................................КС-55729-2
Грузоподъемность 
максимальная, т/вылет, м ........................................... 32/3,0
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................96
Вылет стрелы, м .......................................................... 3,0–27
Максимальная высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 30,1 м  ............................................30
Максимальная глубина опускания 
крюка стрелой 9,5 м на вылете 5 м, м .................................9
Длина стрелы, м ....................................................... 9,5–30,1
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:  
— номинальная (с грузом до 32 т) ...................................4,7 
— увеличенная (с грузом до 10 т) ....................................9,4
— увеличенная (с грузом до 3 т)  ...................................21,6
Скорость посадки груза, м/мин ..................... не более 0,3
Частота вращения 
поворотной части, об/мин ....................................... 0,2–1,0
Масса противовеса, кг:
— стационарного/— дополнительного  .................  1,1/3,5 
Масса крана в транспортном положении
(с противовесом 1,1 т), кг .............................................23800
Размер опорного контура, мм:
— при выдвинутых балках опор  .......................  4600×5800
— при втянутых балках опор  ............................  4600×2270
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12000×2500×3750
Температура эксплуатации, °С ................... от –40 до+40
Скорость передвижения крана, км/ч.........................до 60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-55729-1
(шасси КАМАЗ-6540)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-55729-1
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)

Кран автомобильный КС-55729-1 грузоподъемнос-
тью 32 тонны на шасси КАМАЗ-6540 предназначен для 
погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных 
работ на рассредоточенных объектах.

Привод крановой установки — гидравлический  с 
питанием от двух аксиально-поршневых гидронасосов. 
Отбор мощности на насосы производится от двигателя 
шасси через коробку передач и коробку дополнитель-
ного отбора мощности. Крановые механизмы имеют ин-
дивидуальный привод с независимым управлением от 
гидромоторов и гидроцилиндров. Лебедка механизмов 
подъема груза и поворота платформы — планетарного 
типа с дисковыми тормозами.

Дополнительный съемный противовес массой 2,9 т 
обеспечивает отличные грузовые характеристики кра-
на на средних и дальних вылетах.

Четырехсекционная телескопическая стрела длиной  
9,5–30,1 м обеспечивает компактность и маневренность 
крана  при переездах, обширную зону и большую высо-
ту подъема груза при работе, секции стрелы состоят из 
двух гнутых корытообразных профилей, сваренных при 
помощи стыковых швов, что позволило повысить про-
чность стрелы. Для увеличения высоты подъема крюка 
и размера подстрелового пространства кран комплекту-
ется решетчатым гуськом длиной 7,15 м.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине машиниста.

Прибор в автоматическом режиме осуществляет за-
щиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен 
системой координатной защиты крана, необходимой 
для работы в стесненных условиях, имеет встроенный 
прибор фиксации характеристик — «черный ящик» и 
встроенный модуль защиты крана от опасного напряже-
ния для работы вблизи линий электропередач. 

Модель ..................................................................КС-55729-1
Грузоподъемность 
максимальная, т/вылет, м ........................................... 32/3,0
Максимальный грузовой момент, т·м ..............................96
Вылет стрелы, м .......................................................... 3,0–27
Максимальная  высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 30,1 м  ............................................30
— с основной стрелой  30,1 и гуськом 7,15 м ...............35,8
Максимальная глубина опускания 
крюка стрелой 9,5 м на вылете 5 м, м  ................................9
Длина, м: стрелы/гуська ............................... 9,5–30,1/7,15
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:  
— номинальная (с грузом до 32 т) ...................................4,7
— увеличенная (с грузом до 10 т) ....................................9,4
— максимальная (кратность полиспаста 1)  ................36,8
Скорость выдвижения-втягивания секций
стрелы, м/мин ......................................................................16
Скорость посадки груза, м/мин ..................... не более 0,3
Частота вращения 
поворотной части, об/мин ....................................... 0,2–1,0
Масса крана в транспортном положении
с основной стрелой и гуськом, кг ...............................30000
Размер опорного контура, мм:
— при выдвинутых балках опор  .......................  4750×5800
— при втянутых балках опор  ............................  4750×2270
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12000×2500×3750
Температура эксплуатации, °С .................. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч.........................до 60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6540

Двигатель:
Mодель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип .......................................... дизельный с  турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KC-55721
(шасси КАМАЗ-6540)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран KC-55721
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)

Кран автомобильный КС-55721 грузоподъемностью 
36 тонн на шасси КАМАЗ-6540 предназначен для погру-
зочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ 
на рассредоточенных объектах.

Привод крановой установки — гидравлический с 
питанием от двух аксиально-поршневых гидронасосов. 
Отбор мощности на насосы производится от двигателя 
шасси через коробку передач и коробку дополнитель-
ного отбора мощности. Крановые механизмы имеют ин-
дивидуальный привод с независимым управлением от 
гидромоторов и гидроцилиндров. Лебедка механизмов 
подъема груза и поворота платформы — планетарного 
типа.

Дополнительные съемные противовесы обеспечи-
вают отличные грузовые характеристики крана при 
оптимальном распределении осевых нагрузок базового 
шасси. Противовес крана состоит из двух частей: стаци-
онарной и съемной. 

Четырехсекционная телескопическая стрела длиной  
9,6–29,1 м обеспечивает компактность и маневренность 
крана  при переездах, обширную зону и большую высо-
ту подъема груза при работе. Для увеличения высоты 
подъема крюка и размера подстрелового пространства 
кран комплектуется  решетчатым гуськом длиной 9 м, 
который крепится на оголовке стрелы. В транспортном 
положении гусек повернут и закреплен сбоку на стреле. 
Перевод гуська из транспортного положения в рабочее 
производится вручную без применения дополнитель-
ных грузоподъемных средств.

Возможность телескопирования секций стрелы с 
грузом на крюке позволяет крану устанавливать грузы 
в труднодоступных местах, проносить их среди смонти-
рованных конструкций.

Безопасную работу крана обеспечивает микропро-
цессорный ограничитель нагрузки с цифровой индика-
цией параметров на дисплее в кабине машиниста.

Ограничитель нагрузки работает в режиме коорди-
натной защиты крана и имеет встроенный модуль за-
щиты крана от опасного напряжения для работы вблизи 
линий электропередач.

Модель ...................................................................КС-55721
Грузоподъемность 
максимальная, т/вылет, м .........................................36/3,0
Максимальный грузовой момент, т·м .......................108,8
Вылет стрелы, м ........................................................3,0–22
Максимальная  высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 29,1 м  .......................................29,4
— с основной стрелой  29,1 и гуськом 9 м  .................38,7
Максимальная  глубина опускания 
крюка стрелой 9,6 м на вылете 5 м, м  .......................до 12
Длина стрелы, м .....................................................9,6–29,1
Длина гуська, м ....................................................................9
Скорость подъема-опускания груза, м/мин:  
— номинальная (с грузом до 36 т) ....................................4
— увеличенная (с грузом до 14 т) .................... от 10 до 20
— максимальная на гуське ..........................................35, 6
Скорость выдвижения-втягивания секций
стрелы, м/мин ....................................................................16
Скорость посадки груза, м/мин ................. не более 0,15
Частота вращения 
поворотной части, об/мин .....................................0,2–1,0
Масса крана в транспортном положении
с основной стрелой и гуськом, кг .............................31000
Размер опорного контура
вдоль × поперек оси шасси, мм .........................4600×5800
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .....................12000×2500×3750
Температура эксплуатации, °С ................ от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч.......................до 60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-6540

Двигатель:
Mодель .......................................................... 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................ дизельный с  турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин .................................................... 240 (176)
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E-mail: market@kamaztrade.ru

Автокран СКАТ-40
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)

Кран автомобильный  СКАТ-40 грузоподъемностью 
40 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-6540 предназна-
чен для погрузочно-разгрузочных и строительно-мон-
тажных работ на рассредоточенных объектах.

Привод крановой установки — гидравлический с 
питанием от двух аксиально-поршневых гидронасосов. 
Отбор мощности на насосы производится от двигателя 
шасси через коробку передач и коробку дополнительно-
го отбора мощности. 

Гидравлическая схема крана обеспечивает плавное 
управление крановыми механизмами и выносными гид-
роопорами, совмещение крановых операций, широкий 
диапазон регулирования рабочих скоростей.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 
10,2–26,2 м обеспечивает компактность и маневрен-
ность крана при переездах, обширную зону обслужива-
ния и большую высоту подъема груза при работе. Для 
увеличения высоты подъема крюка и размера подстре-
лового пространства кран комплектуется решетчатым 
гуськом длиной 7,5 м, который крепится на оголовке 
стрелы. 

Кран оснащен современными приборами безопас-
ности, имеющими высокую точность срабатывания и 
надежность в работе. Электронная информационная 
система позволяет получить  крановщику на дисплее 
сведения  об угле наклона, высоте подъема груза, за-
грузке крана в процентах, допустимой и фактической 
массе груза. 

Приборы безопасности имеют встроенную систему 
телеметрической памяти, «черный ящик» координат-
ной защиты и защиту крана от опасного напряжения 
при работе вблизи линий электропередач.

Модель ......................................................................СКАТ-40
Грузоподъемность максимальная, т ................................40
Максимальный грузовой момент, т·м  ...........................131
Вылет стрелы, м   ........................................................... 9–28
Максимальная  высота подъема крюка
(с гуськом 7,5 м), м  ................................................ 26,4 (33,2)
Максимальная глубина опускания крюка, м  ..................3
Длина стрелы (с гуськом 7,5 м), м  ............10,2–26,2 (33,7)
Скорость подъема-опускания груза, м/мин  ...........0–10
Скорость посадки груза, м/мин, не более  ....................0,4
Частота вращения поворотной части, об/мин:
— наибольшая, не менее  ..................................................2,7
— наименьшая, не более  ..................................................0,2
Время, с, не менее:
— полного изменения вылета  ..........................................60
— полного телескопирования стрелы  ............................70
Масса автокрана, кг  .....................................................29760
Распределение массы, кг:
— на первую и вторую ось  .........................................11120
— на заднюю тележку  .................................................18640
Размер опорного контура 
вдоль × поперек оси шасси, мм  ..........................5500×6000
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................12000×2500×3800
Температура эксплуатации, град  .............. от –40 до +40
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 50

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6540

Двигатель:
Mодель ............................................................ 740.30 (Евро-2)
Тип .......................................... дизельный с  турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)
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Автокран КС-6575
(шасси КАМАЗ-65201 8х4)

Кран автомобильный КС-6575 грузоподъемностью 
50 тонн предназначен для погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах, а также для работ по монтажу-демонтажу ба-
шенных кранов.

Автокран оснащен коробчатой трехсекционной те-
лескопической стрелой, что обеспечивает компактность 
и маневренность крана на переездах, обширную зону и 
достаточную высоту подъема груза при работе. 

Для увеличения высоты подъема крюка и размера 
подстрелового пространства кран (по особому заказу) 
может быть укомплектован сменным рабочим оборудо-
ванием — решетчатым гуськом (удлинителем).

Опорный контур крана, образуемый гидравлически-
ми выдвижными опорами: четырьмя основными и пятой 
дополнительной (передней), позволяет выполнять рабо-
чие операции с грузами в зоне 360 град.

Допускается работа крана только на основных опо-
рах (без передней опоры) в зоне 200 град.

Возможность телескопирования секций стрелы с 
грузом на крюке и малая («ползучая») посадочная ско-
рость позволяют крану выполнять точные монтажные 
работы в труднодоступных местах.

   Гидропривод механизмов крана (от двух насосов, 
соединенных непосредственно с КОМ  коробки передач 
шасси) обеспечивает легкость и простоту управления, 
плавность работы механизмов, широкий диапазон ра-
бочих скоростей, совмещение крановых операций.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс 
приборов и устройств, в том числе микропроцессорный 
ограничитель нагрузки с цифровой индикацией пара-
метров на дисплее в кабине крановщика. 

Модель .......................................................................КС-6575
Грузоподъемность, т, с основной стрелой (10,2 м):
— на выдвинутых основных и передних опорах ..........50
— на сближенных основных и передних опорах ..........40
— с выдвинутой стрелой (25,4 м) и гуськом (9 м) .........4,5
Максимальный грузовой момент, т·м  ..........................  160
Вылет  с основной стрелой, м  ....................................  2–22
Вылет с удлинителем, м  ............................................  13–26
Длина стрелы/гуська, м  .....................................  10,2–24/9
Высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой (10,2 м)  ........................................  11
— с выдвинутой стрелой (24 м)  ....................................  25,8
— с выдвинутой стрелой (24 м) и гуськом:
в качестве удлинителя стрелы  ........................................  33
в положении 30 град от оси стрелы  ................................  31
Скорость подъема-опускания груза, м/мин: 
— номинальная  ...........................................................  0,2–8
— повышенная (крюка, груз до 5,0 т)  ...................  0,4–16
— наименьшая (посадки)  .......................................  0,1–0,2
Частота вращения повор. части, об/мин  ............. 0,2–1,6
База выносных опор, мм  ....................................  5800×7000
Габариты крана в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .......................12750×2500×3930
Масса крана в транспорном положении, кг .............32000
Распределение полной массы, кг:
— на первую и вторую ось  .........................................14000
— на заднюю тележку  ................................................  18000
Скорость передвижения крана, км/ч  .......................  до 60

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ-65201
 
Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.50 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
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Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мобильный многофункциональный экскаватор-
планировщик ЭО-43212 (ЗТМ-220) на автомобильном 
шасси КАМАЗ-53228 предназначен для производства 
различного спектра землеройных работ в условиях про-
мышленного, городского, сельского, транспортного и 
мелиоративного строительства, а также при ремонте 
трубопроводов и других подземных коммуникаций, в 
том числе при аварийных ситуациях.

Дополнительное навесное оборудование (ковш с зу-
бьями, отвал, ковш планировочный) во многом расши-
ряет возможности машины при разработке котлованов 
и траншей, рытье каналов, планировке откосов.

Полноповоротный ковш на конце телескопической 
стрелы делает экскаватор-планировщик универсаль-
ным и позволяет проводить различные виды работ как 
прямой, так и обратной лопатой. 

Модель ................................................  ЭО-43212 (ЗТМ-220)
Максимальная высота выгрузки, м.................................5,7
Максимальный радиус копания, м.....................................9
Максимальная глубина копания, м .................................5,8
Ход телескопирования стрелы, м ....................................3,7
Угол наклона стрелы (вверх × вниз), град .................30×70
Угол поворота ковша, град:
— вокруг шарниров крепления ......................................140
— вокруг продольной оси стрелы ..................................360
Цикл экскавации при работе в отвал, с ...........................20
Вместимость основного ковша с зубьями, м3 ................0,5
Двигатель экскаватора:
— дизельный, 4-тактный ..............................................Д-243
— мощность, л. с. (кВт) ............................................... 75 (55)
Габаритные размеры экскаватора
в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота) .........................8400×2500×3800
Полная масса, кг ............................................................19500
Скорость передвижения, км/ч .........................................70

Базовое шасси:
Модель  .........................  KAMAЗ-53228 или КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ............................740.30 (Евро-2) .... 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................... 260 (191) ............... 240 (176)

Экскаватор-планировщик ЭО-43212 (ЗТМ-220)
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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Экскаватор-планировщик 6986 (UDS-114а)
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Мобильный многофункциональный экскаватор-пла-
нировщик модели 6986 (UDS-114а) на автомобильном 
шасси КАМАЗ-53228 предназначен для производства 
различного спектра землеройных работ в условиях про-
мышленного, городского, сельского, транспортного и 
мелиоративного строительства, а также при ремонте 
трубопроводов и других подземных коммуникаций, в 
том числе при аварийных ситуациях. Рабочее устрой-
ство полностью гидравлическое, производит пять ос-
новных движений:

— непрерывное вращение верха;
— выдвигание и втягивание телескопического плеча;
— подъем и опускание плеча;
— подгибание и разгибание орудия;
— непрерывное вращение орудия вокруг продоль-

ной оси плеча.
Плечо оснащено быстродействующим зажимом ра-

бочих орудий оригинальной конструкции. Замена рабо-
чего орудия производится за 5–8 минут.

Экскаватор-планировщик снаряжается дополни-
тельным оборудованием, в которое входит 23 типа на-
весных устройств:

— ковши вместимостью от 0,4 до 0,75 м3;
— нож-отвал;
— каток для уплотнения грунта;
— скребок шириной 3 м;
— лопата с разрывным ножом;
— дренажные лопаты объемом 0,15 и 0,25 м3;
— профильная лопата 0,6 м3;
— клещи для камней;
— удлинительные плечи длиной 1,5; 3,0; 4,5 м и т. д.

Модель ........................................................  6986 (UDS-114а)
Максимальный радиус копания, м  ..............................  10,5
Максимальный радиус копания с
удлинителем 4,5 м, м  ......................................................  14,6
Максимальная глубина копания, м  ...............................  6,5
Максимальная глубина копания с
удлинителем 4,5 м, м  ......................................................  10,6
Угол поворота ковша вокруг
продольной оси стрелы, град  .........................................  360
Вместимость основного ковша, м3 .................................  0,6
Ширина ковша, м  ...........................................................  1,25
Двигатель экскаваторной установки:
— дизельный  .................................................  Zetor 8701.176
— мощность при 2200 об/мин, л. с. (кВт)  .......... 115 (84,8)
Рабочее давление в гидросистеме, МПа  .......................  16
Габаритные размеры экскаватора
в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9040×2500×3990
Масса экскаватора, кг  ................................................  21100
Распределение массы, кг:
— на передний мост  ......................................................  5300
— на заднюю тележку  ................................................  15800
Скорость передвижения, км/ч  .......................................  70

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

EW-25M1.100
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Экскаватор-планировщик EW-25М1.100
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Мобильный многофункциональный экскаватор-
планировщик EW-25М1.100 на автомобильном шасси 
КАМАЗ-53228 предназначен для различного спектра 
аварийных, дорожно-строительных, планировочных 
работ в коммунальных службах, водоканалах, теплосе-
тях, у нефтегазостроителей, в МЧС и используются при 
устранении последствий аварий на тепло-, водо-, газо-, 
нефтетрубопроводах и сетях.

Дорожные службы, строители и мостостроители 
применяют экскаватор-планировщик при подготовке 
участков к строительству, завершении строительных и 
планировочных работ, отделке конусов мостов, при про-
изводстве текущих и аварийных работ на дорогах.

Дополнительное навесное оборудование (профиль-
ный ковш, доска планировочная, зуб-рыхлитель, кир-
ковщик, экскавационный ковш с зубьями вместимос-
тью 0,63; 0,8; 0,95 м3, траншейный ковш, каток, захват, 
удлинители стрелы (для копания — 1,5 м, для планиров-
ки — 1,5 и 3 м), ковш узкий 0,45 м3, ковш планировочный 
вместимостью 0,35–0,4 м3, устройство для разрушения 
мостовой) во многом расширяет возможности машины.

Модель .............................................................EW-25 М1.100
Максимальная глубина копания, м  ..............................5,45
Максимальная глубина копания 
с удлинителем стрелы, м  ...............................................  6,45
Максимальная высота выгрузки, м  ................................6,1
Максимальный радиус копания 
на уровне земли, м  .............................................................  10
Максимальный радиус копания на уровне
земли с удлинителем стрелы, м  .....................................11,5
Длина телескопической стрелы от оси поворота, м:
— максимальная  ..............................................................8,35
— минимальная  ................................................................  4,2
Ход телескопирования стрелы, м  .................................4,15
Угол поворота ковша, град:
— вокруг шарниров крепления  ....................................  152
— вокруг продольной оси стрелы  ................................  360
Угол наклона стрелы, град: 
— вверх/ — вниз  .........................................................  30/60
Вместимость основного ковша, м3  ...............................0,63
Двигатель экскаватора  ............... дизельный, ММЗ Д-245
Мощность двигателя, л. с., при 2200 об/мин ................130
Габаритные размеры экскаватора, мм:
(длина × ширина × высота) .........................9300×2500×3800
Полная масса, кг  ...........................................................22830
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  ......................................................  5400
— на заднюю тележку ..................................................17430
Максимальная транспортная скорость, км/ч ................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

58062 
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 58062 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования, а также для приго-
товления смеси в пути следования или по прибытии на 
строительный объект.

Автобетоносмеситель 58062 представляет собой ре-
версивный бетоносмеситель, установленный на надеж-
ном и экономичном шасси КАМАЗ-43253.

Автобетоносмеситель имеет гидромеханический 
привод смесительного барабана от автономного дизель-
ного двигателя Д-242 водяного охлаждения Минского 
моторного завода или Д-144 воздушного охлаждения 
«ВТЗ», что позволяет достичь независимой скорости 
вращения смесительного барабана.

Конструкция поворотного лотка с винтовой подпор-
кой позволяет производить выгрузку бетона непосред-
ственно с выгрузочного лотка в необходимом направле-
нии.

Система управления — механическая дистанцион-
ная, с фиксацией рукояток в требуемом положении, 
позволяет осуществлять запуск, изменение скорости и 
направления вращения барабана.

Для выполнения работ по техобслуживанию доступ 
к загрузочно-разгрузочному устройству осуществляет-
ся с помощью складывающейся безопасной лестницы.

Эксплуатируется при температуре от –30 до +40 °С.

Модель ...........................................................................  58062
Полезный объем   
смесительного барабана, м3  .............................................3,5
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3  .............................................7,5
Частота вращения смесит. барабана, об/мин:
— на стоянке/— в движении  ..........................  0–18/0–4
Продолжительность  перемешивания, мин ...................20
Высота загрузки смесит. барабана, мм .......................3600
Диапазан наклона выгрузочного лотка, град  .......  10–45
Вместимость бака для воды, л .........................................400
Тип привода смесительного 
барабана  .............................  гидромеханическая передача  

с отбором мощности от автономного  
двигателя Д-242 или Д-144

Мощность установленная, кВт ......................................45,6
Темп загрузки/выгрузки
бетонной смеси, м3/мин, не менее .....................................1
Угол опрокид. в пореречной плоскости, град  ...............  21
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................3300 
— снаряженная/— полная  ............................... 9500/15500
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................6000
— на заднюю тележку ....................................................9500
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  6405×2500×3600
Максимальная скорость движения  
при полной нагрузке, км/ч ................................................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-43253

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

580702 
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 580702 
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования, а также для приго-
товления смеси в пути следования или по прибытии на 
строительный объект.

Автобетоносмеситель 580702 представляет собой ре-
версивный бетоносмеситель, установ-ленный на надеж-
ном и экономичном шасси КАМАЗ-55111.

Автобетоносмеситель имеет гидромеханический 
привод смесительного барабана от автономного дизель-
ного двигателя Д-242 Минского моторного завода или 
Д-144 «ВТЗ», что позволяет достичь независимой скоро-
сти вращения смесительного барабана.

Конструкция поворотного лотка с винтовой подпоркой 
позволяет производить выгрузку бетона непосредственно 
с выгрузочного лотка в необходимом направлении.

Система управления — механическая дистанцион-
ная, с фиксацией рукояток в требуемом положении, 
позволяет осуществлять запуск, изменение скорости и 
направления вращения барабана.

Для выполнения работ по техобслуживанию доступ 
к загрузочно-разгрузочному устройству осуществляет-
ся с помощью складывающейся безопасной лестницы.

Эксплуатируется при температуре от –30 до +40 °С.
По заказу возможно изготовление автобетоносме-

сителя с приводом смесительного барабана от двигателя 
базового шасси (мод. автобетоносмесителя 580701).

Модель .........................................................................  580702
Полезный объем   
смесительного барабана, м3 .................................................5
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3 .................................................9
Частота вращения смесит. барабана, об/мин:
— на стоянке/— в движении  ..........................  0–18/0–4
Продолжительность  перемешивания, мин ...................20
Высота загрузки смесит. барабана, мм .......................3500
Диапазан наклона выгрузочного лотка, град  .......  10–45
Вместимость бака для воды, л .........................................400
Тип привода смесительного 
барабана ...............................гидромеханическая передача 

с отбором мощности от автономного 
двигателя  Д-242 или Д-144

Мощность установленная, кВт ......................................45,6
Темп загрузки/выгрузки
бетонной смеси, м3/мин, не менее .....................................1
Угол опрокидыв. в поперечой  плоскости, град  ...........  21
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................3500 
— снаряженная/— полная  ............................. 10200/19475
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................4260
— на заднюю тележку ..................................................15215
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7450×2500×3500
Максимальная скорость движения  
при полной нагрузке, км/ч ................................................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-55111

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

581412 (СБ-92В-2) 
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581412 (СБ-92В-2)
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Автобетоносмеситель является современным сред-
ством для доставки отдозированных сухих компонентов 
бетонной смеси, приготовления ее в пути следования 
или по прибытии на строительный объект, а также для 
доставки готовой бетонной смеси и выдачи ее потреби-
телю.

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуата-
ции в любых климатических условиях, включая тропи-
ческие.

Автобетоносмеситель 581412 представляет собой ре-
версивный бетоносмеситель, установленный на надеж-
ном и экономичном шасси КАМАЗ-55111.

Автобетоносмеситель имеет механический привод 
смесительного барабана от автономного дизельного 
двигателя Д-144-66 через механическую передачу, что 
позволяет использовать полную мощность последне-
го при эксплуатации автобетоносмесителя в тяжелых 
дорожных условиях, а также достигается независимая 
скорость вращения смесительного барабана. Отличает-
ся малой трудоемкостью технического обслуживания, 
надежностью при эксплуатации.

Быстроизнашивающиеся детали смесительного ба-
рабана изготавливаются из износостойкой стали. Сис-
тема водопитания предусматривает подогрев воды вы-
хлопными газами двигателя шасси.

Под заказ возможно изготовление технологического 
оборудования с термоизоляцией, состоящей из пенопо-
лиэтилена и оцинкованного листа и обеспечивающей 
надежную защиту бетонной смеси при низких темпера-
турах до –40 °С. Эксплуатируется при температуре от 
–20 °С до +40 °С.

Модель .....................................................  581412 (СБ-92В-2)
Полезный объем смесительного барабана, м3 .................5
Геометрический объем смесительного барабана, м3 ......8
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ............................ 6,5–12
Продолжительность перемешивания, мин ............ 15–20
Высота загрузки, мм .......................................................3620
Высота выгрузки, мм ...........................................  500–2000
Вместимость бака для воды, л .........................................400
Тип привода смесительного 
барабана ...................... механическая передача с отбором 

мощности от автономного 
двигателя Д-144-66

Мощность установленная, кВт .........................................37
Темп выгрузки при подвижности 
бетонной смеси 3–4 см, м3/мин ........................................1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................3450 
— снаряженная/— полная  ............................. 10200/22180
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................5500
— на заднюю тележку ..................................................16680
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7500×2500×3620
Максимальная скорость движения  
при полной нагрузке на прямом
горизонтальном участке дороги, км/ч ............................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-55111

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69363В (АБС-5DА) 
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 69363B (АБС-5DА) 
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для транспорти-
рования отдозированных сухих компонентов бетонной 
смеси, перемешивания ее в пути следования и доставки 
готовой бетонной смеси на строительный объект.

Автобетоносмеситель представляет собой реверсив-
ный бетоносмеситель, установленный на надежном и 
экономичном шасси КАМАЗ-55111.

Автобетоносмеситель 69363В (АБС-5DА) имеет объ-
емный гидромеханический привод смесительного ба-
рабана с отбором мощности от автономного дизельного 
двигателя. 

Вариант изготовления автобетоносмесителя (тип 
привода смесительного барабана):

1. DO — привод от двигателя шасси КОМ-МП-37 — гид-
ропривод ГСТ90 — редуктор (изготавливается по за-
казу);

2. DA — привод от автономного двигателя Д-144 — 
гидропривод ГСТ90 — редуктор.

Смесительный барабан изготовлен из износостой-
кой стали 17Г1С.

Импортная комплектация:
— редуктор (Словакия);
— маслоохладитель (Германия);
— гидропривод ГСТ90 (Украина по лицензии немец-

кой фирмы «Зауэр»); 
— импортные масла;
— дополнительные комплектующие: задняя проти-

вотуманная фара, боковые отражатели, отбойная 
лента загрузочной воронки, тормозная лента. 

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуатации 
в любых климатических условиях, включая тропические. 
Температурный режим эксплуатации  от –30  до +40 °С. 

Вариант изготовления на шасси КАМАЗ-55111 — авто-
бетоносмеситель АБС-6 DO (привод от двигателя шасси).

Модель ....................................................  69363В (АБС-5DА)
Полезный объем смесительного барабана, м3  ............  5,0
Геометрический объем 
смесительного барабана, не более, м3 ...........................  9,0
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–14
Высота загрузки, мм .......................................................3530
Высота выгрузки бетонной смеси, м  .........................  0–2
Вместимость бака для воды, л .........................................600
Тип привода смесительного 
барабана  ................................................  гидравлический от 

автономного двигателя   Д-144
Потребляемая мощность  привода 
смесительного барабана, кВт  ..........................................  37
Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин  .........................  1
Масса, кг:
— технологического оборудования ............................. 3755
— снаряженная ............................................................  10435
— перевозимой бетонной смеси, не более  .............  10915
— полная, не более  .......................................................22400
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось......................................................... 5550
— на заднюю тележку ..................................................16850
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7500×2500×3500
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке (незагруженный), км/ч  ....... 50 (75)

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-55111

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176) 



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

581454 (СБ-159Б)
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581454 (СБ-159Б) 
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Автобетоносмеситель является современным сред-
ством для доставки отдозированных сухих компонентов 
бетонной смеси, приготовления ее в пути следования 
или по прибытии на строительный объект, а также для 
доставки готовой бетонной смеси и выдачи ее потреби-
телю.

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуата-
ции в любых климатических условиях, включая тропи-
ческие.

Автобетоносмеситель представляет собой реверс-
ный бетоносмеситель, установленный на надежном и 
экономичном шасси КАМАЗ-55111.

Автобетоносмеситель 581454 — более экономичная 
модель из серии автобетоносмесителей. Для привода сме-
сительного барабана используется гидромеханическая 
передача, изготовленная по лицензии западной фирмы 
«Зауэр», с отбором мощности от двигателя шасси.

Рекомендуется для эксплуатации в равнинных мест-
ностях.

Модель ....................................................... 581454 (СБ-159Б)
Полезный объем смесительного барабана, м3 ................  5
Геометрический объем смесительного барабана, м3 ......8
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–20
Продолжительность перемешивания, мин  ..........  15–20
Высота загрузки, мм .......................................................3600
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Тип привода смесительного
барабана ...............................гидромеханическая передача

от двигателя базового шасси
Мощность установленная, кВт .......................................161
Темп выгрузки при подвижности
бетонной смеси 3–4 см, м3/мин ........................................1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................3150
— снаряженная ...............................................................9900
— полная .........................................................................22100
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................5420
— на заднюю тележку ..................................................16680
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7600×2500×3600
Максимальная скорость движения
при полной нагрузке на прямом
горизонтальном участке дороги, км/ч ............................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-55111

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

581462
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581462 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси 
в место укладки или  бетонотранспортные средства (ав-
тобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.), а 
также для приготовления бетонной смеси в пути следо-
вания или по прибытии на строительный объект. 

Технические особенности: 
— планетарный редуктор с существенным запасом 

по крутящему моменту (Италия)  обеспечивает надеж-
ную работу привода смесительного барабана; 

— маслоохладитель (Италия)  продлевает эксплуата-
ционный срок за счет повышенной теплоотдачи; 

— быстроизнашивающиеся детали смесительного 
барабана изготавливаются из  износостойкой   стали; 

— система водопитания предусматривает подогрев 
воды выхлопными газами двигателя шасси;

— индивидуальный топливный бак от индивидуаль-
ного двигателя  обеспечивает полную автономность бе-
тоносмесительной установки, улучшает запуск двигате-
ля и увеличивает ресурс его эксплуатации; 

— для управления топливным насосом высокого 
давления автономного двигателя применяется удобный 
в работе гибкий трос возвратно-поступательного дви-
жения. 

Эксплуатируется при температуре от –20 до +40 °С.
По заказу  возможно изготовление технологичес-

кого оборудования с  термоизоляцией, состоящей  из 
пенополиэтилена и оцинкованного листа, которая обес-
печивает надежную защиту бетонной смеси при низких 
температурах до –40 °С.

Управляется  одним водителем-оператором.

Модель .........................................................................  581462
Полезный объем смесительного барабана, м3  ...............  6
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3 ...............................................10
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг  ..............  11800
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–18    
Продолжительность перемешивания, мин  ........... 15–20
Высота загрузки/выгрузки, мм ...............  3600/500–2000
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Тип привода смесительного 
барабана  ........................... гидромеханический с отбором

              мощности от  автономного двигателя Д-144-60
Мощность привода, кВт  ....................................................44
Темп выгрузки при подвижности 
бетонной смеси 5–6 см, м3/мин ........................................1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................4100
— снаряженная .............................................................11600
— полная, не более ........................................................24000
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................6000
— на заднюю тележку ..................................................18000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7800×2500×3600
Максимальная скорость движения 
при полной нагрузке, км/ч  ..............................................  60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69360А (АБС-6DА) 
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель предназначен для транспорти-
рования отдозированных сухих компонентов бетонной 
смеси, перемешивания  ее в пути следования и доставки 
готовой бетонной смеси на строительный объект.

Автобетоносмеситель представляет собой реверсив-
ный бетоносмеситель, установленный на  надежном и 
экономичном шасси КАМАЗ-53229.

Автобетоносмеситель 69360А (АБС-6DА) имеет объ-
емный гидромеханический привод смесительного ба-
рабана с отбором мощности от автономного дизельного 
двигателя. 

Вариант изготовления автобетоносмесителя (тип 
привода смесительного барабана):

1. DA — привод от автономного двигателя Д-144 — 
гидропривод ГСТ90 — редуктор.

2. DO — привод от двигателя шасси КОМ — гидро-
привод ГСТ90 — редуктор (изготавливается по 
заказу).

Смесительный барабан изготовлен из износостой-
кой стали 17Г1С.

Импортная комплектация:
— редуктор (Словакия); 
— маслоохладитель (Германия); 
— гидропривод ГСТ90 (Украина по лицензии немец-

кой фирмы «Зауэр»); 
— импортные масла; 
— дополнительные комплектующие: задняя проти-

вотуманная фара, боковые отражатели, отбойная 
лента загрузочной воронки, тормозная лента. 

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуатации 
в любых климатических условиях, включая тропические. 
Температурный режим эксплуатации  от –30 до +40 °С. 

Вариант изготовления автобетоносмесителя на шас-
си КАМАЗ-53228 — АБС-6DA; на шасси КАМАЗ-65115 — 
АБС-6DО.

Автобетоносмеситель 69360А (АБС-6DА) 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Модель ....................................................  69360А (АБС-6DА)
Полезный объем смесительного барабана, м3  ...............  6
Максимальная вместимость бетонной смеси, м3:
— при объемном весе смеси р=1,8 т/м3 .......................  6,0
— при объемном весе смеси р=2,4 т/м3 .....................  5,22
Геометрический объем 
смесительного барабана, не более, м3 .......................  10,12
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–14
Высота загрузки, мм .......................................................3600
Высота выгрузки бетонной смеси, м  .........................  0–2
Вместимость бака для воды, л ................................. 600/800
Тип привода 
смесительного барабана  .....................гидравлический от 

автономного двигателя  Д-144
Потребляемая мощность  привода 
смесительного барабана, кВт  ..........................................  37
Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин  .........................  1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................3915
— перевозимой бетонной смеси, не более  .............  10965
— снаряженная/— полная, не более  ............ 10935/24000
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось/— на заднюю тележку ... 6000/18000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7800×2500×3720
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке (незагруженный), км/ч  ....... 50 (75)

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

581464
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581464
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси 
в место укладки или  бетонотранспортные средства (ав-
тобетононасосы, стационарные бетононасосы и т. д.), а 
также для приготовления бетонной смеси в пути следо-
вания или по прибытии на строительный объект. 

Технические особенности: 
— привод от двигателя шасси значительно улучша-

ет экономические (снижаются расходы топлива, масса 
технологического оборудования, трудозатраты на тех-
обслуживание), экологические (снижаются выбросы 
вредных веществ) и эргономические показатели (сни-
жен уровень шума);

— полноприводное шасси КАМАЗ-53228 обладает 
повышенной проходимостью в условиях бездорожья;

— планетарный редуктор с существенным запасом 
по крутящему моменту (Италия)  обеспечивает надеж-
ную работу привода смесительного барабана;

— маслоохладитель (Италия) за счет повышенной 
теплоотдачи продлевает эксплуатационный срок; 

— быстроизнашивающиеся детали смесительного 
барабана изготавливаются из  износостойкой стали;

— система водопитания предусматривает подогрев 
воды выхлопными газами двигателя шасси.

По заказу возможно изготовление технологического 
оборудования с термоизоляцией, состоящей из пенопо-
лиэтилена и оцинкованного листа и обеспечивающей 
надежную защиту бетонной смеси при низких темпера-
турах до –40 °С.

Управляется  одним водителем-оператором.
Эксплуатируется при температуре от –20 до +40 °С.

Модель .........................................................................  581464
Полезный объем смесительного барабана, м3 .................6
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3 ...............................................10
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–18   
Продолжительность перемешивания, мин ............ 15–20
Высота загрузки, мм  ......................................................3800
Высота выгрузки, мм, не более ..........................  500–2200
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Тип привода смесительного 
барабана  ........................... гидромеханический с отбором

                                 мощности от двигателя шасси или
                                                от раздаточного редуктора 

Мощность установленная, кВт  .....................................  198
Темп выгрузки при подвижности 
бетонной смеси 3–4 см, м3/мин ........................................1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................3900
— снаряженная/полная ................................... 11600/24000
Распределение полной массы, кг, не более:
— на передний мост  ......................................................  6000
— на заднюю тележку ..................................................18000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8300×2500×3800
Максимальная скорость движения
при полной нагрузке на прямом
горизонтальном  участке дороги, км/ч ...........................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

993700 (СБ-214)
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 993700 (СБ-214)
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автобетоносмеситель 993700 представляет модифи-
цированный вид автобетоносмесителей, который поз-
воляет транспортировать и приготавливать бетонную 
смесь в пути следования или по прибытии на строитель-
ный объект.

Бетоносмеситель смонтирован на полуприцепе и 
эксплуатируется в составе автомобиля-тягача КАМАЗ-
54115.

У бетоносмесителя 993700 полезный объем смеси-
тельного барабана — 6 м3, что позволяет эффективно 
использовать его при больших объемах строительных 
работ.

Достаточная маневренность автобетоносмесителя  
обеспечивает успешную эксплуатацию в стесненных 
условиях строительной площадки.

Автобетоносмеситель рассчитан для работы в кли-
матических условиях умеренного и тропического кли-
мата.

Модель .........................................................  993700 (СБ-214)
Полезный объем смесительного  барабана, м3  ...............6
Полезная грузоподъемность, кг .................................12000
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Привод смесительного 
барабана .............................. гидромеханическая  передача

от автономного двигателя Д-144-60
Частота вращения смесительного 
барабана, об/мин:
— при загрузке и перемешивании.......................... 6,5–14
— при выгрузке .......................................................... 6,5–10
Время приготовления бетонной смеси, мин  ................  20
Высота загрузки 
смесительного барабана, мм .........................................3600
Высота  выгрузки 
смесительного барабана, мм ..............................  600–2200
Масса технологического оборудования
(без полуприцепа), кг ......................................................2800
Масса бетоносмесителя (без тягача), кг:
— снаряженная/— полная ................................ 6000/18000
Распределение нагрузки от полной массы
бетоносмесителя, кг, не более:
— на седельное устройство тягача ...............................8000
— на дорогу через шины  тележки ............................10000
Габаритные размеры автобетоносмесителя, мм:
(длина × ширина × высота) .......................10400×2500×3600
Максимальная скорость движения
а/бетоносмесителя при полной нагрузке, км/ч ............60

Тягач:
Модель ............................................................. KAMAЗ-54115

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

580711
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 580711 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования, а также для приго-
товления смеси в пути следования или по прибытии на 
строительный объект.

Автобетоносмеситель 580711 представляет собой ре-
версивный бетоносмеситель, установленный на надеж-
ном и экономичном шасси КАМАЗ-55229.

Автобетоносмеситель имеет гидромеханический 
привод смесительного барабана от автономного дизель-
ного двигателя Минского моторного завода, что позво-
ляет достичь независимой скорости вращения смеси-
тельного барабана.

Конструкция поворотного лотка с винтовой подпор-
кой позволяет производить выгрузку бетона непосред-
ственно с выгрузочного лотка в необходимом направле-
нии.

Система управления — механическая дистанцион-
ная, с фиксацией рукояток в требуемом положении, 
позволяет осуществлять запуск, изменение скорости и 
направления вращения барабана.

Для выполнения работ по техобслуживанию доступ 
к загрузочно-разгрузочному устройству осуществляет-
ся с помощью складывающейся безопасной лестницы.

Эксплуатируется при температуре от –30 до +40 °С.

Модель .........................................................................  580711
Полезный объем смесительного барабана, м3 .................7
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3 ...............................................11
Частота вращения смесительного 
барабана, об/мин:
— на стоянке/в движении ................................  0–18/0–4
Продолжительность  перемешивания, мин ...................20
Высота загрузки, мм .......................................................3700
Вместимость бака для воды, л .........................................650
Тип привода смесительного
барабана  .............................  гидромеханическая передача  

с отбором мощности от  
автонономного двигателя  Д-242

Мощность установленная, кВт ......................................45,6
Темп выгрузки/загрузки
бетонной смеси, м3/мин, не менее .....................................1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................4200 
— снаряженная/полная  .................................. 12310/23410
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................5700
— на заднюю тележку ..................................................17710
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7800×2500×3700
Максимальная скорость движения  
при полной нагрузке, км/ч ................................................60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69361N (АБС-7DА) 
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 69361N (АБС-7DА) 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для транспорти-
рования отдозированных сухих компонентов бетонной 
смеси, перемешивания ее в пути следования и доставки 
готовой бетонной смеси на строительный объект.

Автобетоносмеситель представляет собой реверсив-
ный бетоносмеситель, установленный на надежном и 
экономичном шасси КАМАЗ-53229.

Автобетоносмеситель 69361N (АБС-7DА) имеет объ-
емный гидромеханический привод смесительного ба-
рабана с отбором мощности от автономного дизельного 
двигателя. 

Вариант изготовления автобетоносмесителя (тип 
привода смесительного барабана):

1. DO — привод от двигателя шасси КОМ — гидро-
привод ГСТ90 — редуктор (изготавливается по 
заказу);

2. DA — привод от автономного двигателя Д-144 — 
гидропривод ГСТ90 — редуктор.

Смесительный барабан изготовлен из износостой-
кой стали 17Г1С.

Импортная комплектация:
— редуктор (Словакия);
— маслоохладитель (Германия);
— гидропривод ГСТ90 (Украина по лицензии немец-

кой фирмы «Зауэр»); 
— импортные масла;
— дополнительные комплектующие: задняя проти-

вотуманная фара, боковые отражатели, отбойная 
лента загрузочной воронки, тормозная лента. 

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуата-
ции в любых климатических условиях, включая тропи-
ческие. Температурный режим эксплуатации от –30 °С 
до +40 °С. 

Модель .................................................... 69361N (АБС-7DА)
Полезный объем смесительного барабана, м3  ...............  7
Геометрический объем 
смесительного барабана, не более, м3 .........................  11,6
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–14
Высота загрузки, мм .......................................................3600
Высота выгрузки бетонной смеси, м  .........................  0–2
Вместимость бака для воды, л ................................. 600/850
Тип привода смесительного 
барабана  .................................................гидравлический от   

автономного двигателя Д-144
Потребляемая мощность  привода 
смесительного барабана, кВт  ..........................................  44
Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин  .........................  1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................4130
— перевозимой бетонной смеси, не более  .............  11750
— снаряженная ............................................................  11180
— полная, не более  .....................................................   24000
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................6000
— на заднюю тележку ..................................................18000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7800×2500×3720
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке (незагруженный), км/ч  .......  50(75)

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

58147С (СБ-237)
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 58147С (СБ-237) 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси 
в место укладки или  бетонотранспортные средства (ав-
тобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.), а 
также для приготовления бетонной смеси в пути следо-
вания или по прибытии на строительный объект. 

Технические особенности: 
— планетарный редуктор с существенным запасом 

по крутящему моменту (Италия)  обеспечивает надеж-
ную работу привода смесительного барабана; 

— маслоохладитель (Италия)  продлевает эксплуата-
ционный срок за счет повышенной теплоотдачи;

 — быстроизнашивающиеся детали смесительного 
барабана изготавливаются из  износостойкой   стали; 

— система водопитания предусматривает подогрев 
воды выхлопными газами двигателя шасси;

— индивидуальный топливный бак от автономного 
двигателя  обеспечивает полную автономность бетоно-
смесительной установки, улучшает запуск двигателя и 
увеличивает ресурс его эксплуатации; 

— система водопитания предусматривает подогрев 
воды выхлопными газами двигателя шасси; 

— для управления топливным насосом высокого 
давления автономного двигателя применяется удобный 
в работе гибкий трос возвратно-поступательного дви-
жения. 

По заказу  возможно изготовление технологичес-
кого оборудования с  термоизоляцией, состоящей  из 
пенополиэтилена и оцинкованного листа, которая обес-
печивает надежную защиту бетонной смеси при низких 
температурах до –40 °С. 

Автобетоносмеситель эксплуатируется при темпера-
туре от –20 °С до +40 °С.

Модель ........................................................  58147С (СБ-237)
Полезный объем смесительного барабана, м3  ...............  7
Геометрический объем смесительного барабана, м3 ....12
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–20  
Продолжительность перемешивания, мин  ........... 15–20
Высота загрузки, мм .......................................................3700
Высота выгрузки, мм ...........................................  500–2200
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Тип привода смесительного 
барабана .............................гидромеханический с отбором

                  мощности от  автономного двигателя Д-145Т
Масса, кг:
— снаряженная .............................................................11200
— полная  ........................................................................24000
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось.........................................................6000
— на заднюю тележку ..................................................18000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9000×2500×3700
Максимальная скорость движения 
при полной нагрузке на прямом 
горизонтальном участке дороги, км/ч ............................60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип................................ ........... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

993710 (СБ-211)
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 993710 (СБ-211)
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автобетоносмеситель 993710 (СБ-211)  представляет 
модифицированный вид автобетоносмесителей, кото-
рый предназначен для транспортирования и перемеши-
вания в пути следования и на стоянке  бетонной смеси в 
различных видах строительного производства в услови-
ях умеренного и тропического климата.

Бетоносмеситель смонтирован на полуприцепе и 
эксплуатируется в составе автомобиля-тягача КАМАЗ-
54115.       

Технические особенности:
— планетарный редуктор  с существенным запасом 

по крутящему моменту обеспечивает надежную работу 
привода смесительного барабана;

— маслоохладитель производства Италии за счет 
повышенной теплоотдачи продлевает эксплуатацион-
ный срок;

— для автономного двигателя  применяется инди-
видуальный топливный бак, что обеспечивает полную 
автономность бетоносмесительной установки, улучша-
ет запуск двигателя и увеличивает ресурс его эксплуа-
тации;

— быстроизнашивающиеся детали смесительного 
барабана изготавливаются из  износостойкой стали.

По заказу  возможно изготовление технологическо-
го оборудования с термоизоляцией, состоящей из пено-
полиэтилена и оцинкованного листа и обеспечивающей 
надежную защиту бетонной смеси при низких темпера-
турах до –40 °С.

Достаточная маневренность автобетоносмесителя 
обеспечивает  успешную эксплуатацию в стесненных 
условиях строительной площадки.

Эксплуатируется при температуре от –20 до +40 °С.

Модель .........................................................  993710 (СБ-211)
Полезный объем смесительного барабана, м3 .................8
Полезная грузоподъемность, кг .................................16000
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Привод смесительного
барабана ...........................................гидромеханический от

                                       автономного двигателя Д-145-Т
Частота вращения смесительного 
барабана, об/мин:
— при загрузке и перемешивании.......................... 6,5–14
— при выгрузке .......................................................... 6,5–10
Высота  загрузки 
смесительного барабана, мм .........................................3600
Высота  выгрузки 
смесительного барабана, мм ..............................  600–2200
Масса технологического оборудования
(без полуприцепа), кг ......................................................6200
Масса бетоносмесителя (без тягача), кг:
— снаряженная/полная ..................................... 9590/25590
Распределение нагрузки от полной массы
бетоносмесителя, кг, не более:
— на седельное устройство тягача ...............................8820
— на дорогу через шины тележки .............................16770
Габаритные размеры  автобетоносмесителя, мм:
(длина × ширина × высота) ......................11400×2500×3600
Максимальная скорость движения
а/бетоносмесителя при полной нагрузке, км/ч ............60

Тягач: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-54115

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

581450 (СБ-239)
(шасси КАМАЗ-6540)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581450 (СБ-239)
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси 
в место укладки или бетонотранспортные средства (ав-
тобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.), а 
также для приготовления бетонной смеси в пути следо-
вания или по прибытии на строительный объект. 

Технические особенности: 
— планетарный редуктор с существенным запасом 

по крутящему моменту (Италия) обеспечивает надеж-
ную работу привода смесительного барабана; 

— маслоохладитель (Италия) продлевает эксплуата-
ционный срок за счет повышенной теплоотдачи; 

— быстроизнашивающиеся детали смесительного 
барабана изготавливаются из износостойкой стали; 

— система водопитания предусматривает подогрев 
воды выхлопными газами двигателя шасси.

Эксплуатируется при температуре от –20 до +40 °С.
По заказу возможно изготовление технологического 

оборудования с термоизоляцией, состоящей из пенопо-
лиэтилена и оцинкованного листа, которая обеспечива-
ет надежную защиту бетонной смеси при низких темпе-
ратурах до –40 °С.

Автобетоносмеситель обладает современным дизай-
ном и надежностью в эксплуатации.

Модель .........................................................  581450 (СБ-239)
Полезный объем смесительного барабана, м3: 
— при объемном весе смеси р=2,2 т/м3 .......................  8,0
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3 ...............................................14 
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–12
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Тип привода смесительного 
барабана ............................................... гидромеханический  

с отбором мощности от автономного  
двигателя Д-145Т (или HATZ)

Удельный расход топлива двигателя, г/кВт..................235 
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт .............55,1
Высота загрузки
смесительного барабана, мм ......................................... 3550
Высота выгрузки, мм  ..........................................  500–2200
Скорость выгрузки, м3/мин  ..............................................  1
Масса технологического оборудования, кг ................4600
Масса автобетоносмесителя, кг, не более:
— снаряженная/— полная  ............................. 12850/30650
Распределение полной массы, кг:
— на первую и вторую ось  ........................................  12150
— на заднюю тележку  ................................................  18500
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9500×2500×3700
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................... KAMAЗ-6540

Двигатель:
Модель  .........................  740.30 (Евро-2) ..... 740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ....................  260 (191) ................ 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 693641-10 (АБС-8DA) 
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для транспорти-
рования отдозированных сухих компонентов бетонной 
смеси, перемешивания ее в пути следования и доставки 
готовой бетонной смеси на строительный объект.

Автобетоносмеситель представляет собой реверсив-
ный бетоносмеситель, установленный на  надежном и 
экономичном шасси КАМАЗ-6520.

Автобетоносмеситель 693641-10 (АБС-8DA) имеет 
объемный гидромеханический привод смесительного 
барабана с отбором мощности от автономного дизель-
ного двигателя. 

Смесительный барабан изготовлен из износостой-
кой стали 17Г1С. 

Применение импортных комплектующих в автобе-
тоносмесителе — редуктора РМ51 (Словакия), маслоох-
ладителя (Германия), гидропривода ГСТ112 (Украина по 
лицензии немецкой фирмы «Зауэр») — создает надеж-
ную работу механизма гидропривода.

Дополнительные комплектующие: задняя противо-
туманная фара, боковые отражатели, отбойная лента 
загрузочной воронки, тормозная лента. 

Конструкция смесительного барабана унифициро-
вана с конструкцией европейских фирм. По конструк-
тивному исполнению данный автобетоносмеситель пол-
ностью соответствует европейским стандартам.

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуата-
ции в любых климатических условиях, включая тропи-
ческие. Температурный режим эксплуатации  от –30 °С 
до +40 °С.

По заказу изготавливается АБС-9DA (объем — 9 м3).

Модель ...............................................  693641-10 (АБС-8DA)
Полезный объем смесительного барабана, м3 .............  8,0
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3 ..........................................13,65
Масса перевозимой бетонной смеси, кг  .................  18100
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–12
Продолжительность перемешивания, мин ............ 15–20 
Высота загрузки, мм .......................................................3690
Вместимость бака для воды, л ................................. 600/850
Тип привода 
смесительного барабана  .....................гидравлический от  

автономного двигателя  Д-145
Потребляемая мощность  привода 
смесительного барабана, кВт  ..........................................  50
Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин  .........................  1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................4600
— снаряженная ............................................................  13800
— перевозимой бетонной смеси  ..............................  18100
— полная, не более ........................................................33100
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................7400
— на заднюю тележку ..................................................25700
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8545×2500×3795
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке (незагруженный), км/ч  .......  50(75)

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6520

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581451
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автобетоносмеситель 581451 предназначен для до-
ставки готовой бетонной смеси потребителям с сохра-
нением свойств смеси в пути следования и для выгрузки 
смеси в место укладки или бетонотранспортные сред-
ства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и 
т. д.), а также для приготовления бетонной смеси в пути 
следования или по прибытии на строительный объект.

Автобетоносмеситель имеет гидромеханический 
привод смесительного барабана с отбором мощности от 
автономного дизельного двигателя.

Технические особенности:
— планетарный редуктор (Италия) с существенным 

запасом по крутящему моменту обеспечивает надеж-
ную работу привода смесительного барабана; 

— маслоохладитель (Италия) за счет повышенной 
теплоотдачи продлевает эксплуатационный срок.

Быстроизнашивающиеся детали изготавливаются из 
износостойкой стали. 

Система водопитания предусматривает подогрев 
воды выхлопными газами двигателя шасси.

Температурный режим эксплуатации автобетоно-
смесителя от –20 °С до +40 °С.

Управляется одним водителем-оператором.
По заказу смесительный барабан и водобак могут 

изготавливаться с термоизоляцией технологического 
оборудования, состоящей из пенополиэтилена и оцин-
кованного листа, обеспечивающей надежную защиту 
бетонной смеси при низких температурах до –40 °С.

Модель .........................................................................  581451
Полезный объем смесительного барабана, м3:
— при объемной массе смеси р=2,2 т/м3 .......................  8
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг  ..............  17400
Геометрический объем смесит. барабана, м3 .................14
Частота вращения смесит. барабана, об/мин  ........  0–12
Приготовление бетонной смеси, мин  ............................  20
Высота, мм: 
— загрузки /— выгрузки  .........................  3800/500–2200
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Привод смесительного барабана  .... гидромеханический 

от автономного двигателя 
Мощность привода смесительного барабана, кВт  ......  55
Скорость выгрузки, при подвижности бетонной
смеси 5–6 см, м3/мин  .........................................................  1
Масса технологического оборудования, кг  ..............  4600
Масса автобетоносмесителя, кг:
— снаряженная .............................................................14100
— полная  ........................................................  27500 (33100)*
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................7500
— на заднюю тележку  .................................  20000 (25700)*
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8500×2500×3800
Максимальная скорость движения 
при полной нагрузке, км/ч  ..............................................  60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6520

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)

* Допускается конструкцией при движении по доро-
гам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель БЦМ-95
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автобетоносмеситель БЦМ-95 предназначен для до-
ставки готовой бетонной смеси потребителям с сохра-
нением свойств смеси в пути следования и для выгрузки 
смеси в место укладки или бетонотранспортные сред-
ства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и 
т.д.), а также для приготовления бетонной смеси в пути 
следования или по прибытии на строительный объект.

Автобетоносмеситель  имеет  гидромеханический 
привод смесительного барабана  с отбором мощности от 
автономного дизельного двигателя Д-144-09.

Температурный режим эксплуатации автобетоно-
смесителя от –30 °С до +40 °С.

Управляется одним водителем-оператором.

Модель ......................................................................  БЦМ-95
Объем смесительного барабана, м3:
— полезный  ..........................................................................  8
— геометрический  ..........................................................13,8
Приготовление бетонной смеси, мин  ....................  15–20
Максимальная высота загрузки, мм  ..........................  2095
Скорость выгрузки, при подвижности бетонной
смеси 3–4 см, м3/мин  .........................................................  1
Вместимость бака для воды, л .........................................800
Термоизоляция бака для воды  ............... стекловолокном
Угол наклона разгрузочного люка, град  ..................  3–40
Привод смесительного барабана  .....................  объемный

гидромеханический с отбором мощности от
автономного дизельного двигателя Д-114-09 

Мощность двигателя Д-114-09, кВт (л. с.)  ............... 44 (60)
Частота вращения смесит. барабана, об/мин  .....  6,5–14
Масса технологического оборудования, кг  ..............  5150
Масса автобетоносмесителя, кг:
— снаряженная .............................................................14350
— полная  ........................................................  27500 (33100)*
Распределение полной массы, кг:
на переднюю ось/ на заднюю тележку  .........  7400/25700
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9460×2500×3715
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке/незагруженного, км/ч  .........  50/75

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6520

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)

* Допускается конструкцией при движении по доро-
гам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). 



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

6846 
(шасси КАМАЗ-6520)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 6846 
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автобетоносмеситель 6846 предназначен для достав-
ки готовой бетонной смеси потребителям с сохранени-
ем свойств смеси в пути следования и для выгрузки сме-
си в место укладки или бетонотранспортные средства 
(автобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.), 
а также для приготовления бетонной смеси в пути сле-
дования или по прибытии на строительный объект.

Автобетоносмеситель 6846 представляет собой ре-
версивный бетоносмеситель, установленный на надеж-
ном и экономичном шасси КАМАЗ-6520.

Автобетоносмеситель имеет гидромеханический 
привод смесительного барабана от автономного дизель-
ного двигателя Д-243 Минского моторного завода или 
Д-144 «ВТЗ», что позволяет достичь независимой скоро-
сти вращения смесительного барабана.

Конструкция поворотного лотка с винтовой подпор-
кой позволяет производить выгрузку бетона непосред-
ственно с выгрузочного лотка в необходимом направле-
нии.

Система управления — механическая дистанцион-
ная, с фиксацией рукояток в требуемом положении, 
позволяет осуществлять запуск, изменение скорости и 
направления вращения барабана.

Для выполнения работ по техобслуживанию доступ 
к загрузочно-разгрузочному устройству осуществляет-
ся с помощью складывающейся безопасной лестницы.

Эксплуатируется при температуре от –30 до +40 °С.

Модель .............................................................................  6846
Полезный объем
смесительного барабана, м3 .................................................8
Геометрический объем смесит. барабана, м3 .................14
Частота вращения смесит. барабана, об/мин:
— на стоянке/— в движении ...........................  0–18/0–4
Продолжительность перемешивания,мин .....................20
Высота загрузки, мм .......................................................3600
Диапазан наклона выгрузочного лотка, град  .......  10–45
Вместимость бака для воды, л .........................................400
Тип привода смесительного 
барабана  ..............................гидромеханическая передача  

с отбором мощности от автономного  
двигателя Д-243 или Д-144

Мощность установленная, кВт .....................................  59,6
Темп выгрузки/загрузки
бетонной смеси, м3/мин, не менее .....................................1
Угол опрокид. в пореречной плоскости, град  ...............  21
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................4600 
— снаряженная/— полная  ............................. 13800/33100
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................7400
— на заднюю тележку ..................................................25700
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9500×2500×3700
Максимальная скорость движения  
при полной нагрузке, км/ч ................................................60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6520

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

581491
(шасси КАМАЗ-6520)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581491 
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автобетоносмеситель 581491 предназначен для до-
ставки готовой бетонной смеси потребителям с сохра-
нением свойств смеси в пути следования и для выгрузки 
смеси в место укладки или бетонотранспортные сред-
ства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и 
т.д.), а также для приготовления бетонной смеси в пути 
следования или по прибытии на строительный объект.

Автобетоносмеситель имеет гидромеханический 
привод смесительного барабана с отбором мощности от 
автономного двигателя  HATZ 4М41 (Германия).

Технические особенности:
— планетарный редуктор (Италия) с существенным 

запасом по крутящему моменту обеспечивает надеж-
ную работу привода смесительного барабана;  

— маслоохладитель (Италия) за счет повышенной 
теплоотдачи продлевает эксплуатационный срок.

Быстроизнашивающиеся детали изготавливаются из 
износостойкой стали. 

Система водопитания предусматривает подогрев 
воды выхлопными газами двигателя шасси.

Температурный режим эксплуатации автобетоно-
смесителя   от –20 °С до +40 °С.

Управляется одним водителем-оператором.
По заказу смесительный барабан и водобак могут 

изготавливаться с термоизоляцией технологического 
оборудования, состоящей из пенополиэтилена и оцин-
кованного листа, обеспечивающей надежную защиту 
бетонной смеси при низких  температурах до –40 °С.

Модель .........................................................................  581491
Полезный объем смесительного барабана, м3:
— при объемной массе смеси р=2,2 т/м3 .......................  9
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг  ..............  17400
Геометрический объем смесит. барабана, м3 .................14
Частота вращения смесит. барабана, об/мин  ........  0–12
Приготовление бетонной смеси, мин  ............................  20
Высота, мм: 
— загрузки /— выгрузки  .........................  3800/500–2200
Вместимость бака для воды, л .........................................500
Привод смесительного 
барабана  ................. гидромеханический от автономного 

двигателя Д-145Т (или «НАТZ») 
Мощность  привода 
смесительного барабана, кВт  ..........................................  55
Скорость выгрузки, при подвижности бетонной
смеси 5–6 см, м3/мин  .........................................................  1
Масса технологического оборудования, кг  ..............  4800
Масса автобетоносмесителя, кг:
— снаряженная .............................................................14000
— полная  ........................................................  27500 (33100)*
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................7400
— на заднюю тележку  .................................  20000 (25700)*
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8600×2500×3800
Максимальная скорость движения 
при полной нагрузке, км/ч  ..............................................  60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6520

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)

* Допускается конструкцией при движении по доро-
гам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) (кроме дорог об-
щего пользования).



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69364В (АБС-9DA) 
(шасси КАМАЗ-6520)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 69364В (АБС-9DA) 
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автобетоносмеситель предназначен для транспорти-
рования отдозированных сухих компонентов бетонной 
смеси, перемешивания ее в пути следования и доставки 
готовой бетонной смеси на строительный объект.

Автобетоносмеситель представляет собой реверсив-
ный бетоносмеситель, установленный на надежном и 
экономичном шасси КАМАЗ-6520.

Автобетоносмеситель 69364В (АБС-9DA) имеет объ-
емный гидромеханический привод смесительного бара-
бана  с отбором мощности от автономного дизельного 
двигателя. 

Смесительный барабан изготовлен из износостой-
кой стали 17Г1С. 

Применение импортных комплектующих в автобе-
тоносмесителе — редуктора РМ51 (Словакия), маслоох-
ладителя (Германия), гидропривода ГСТ112 (Украина по 
лицензии немецкой фирмы «Зауэр») — создает надеж-
ную работу механизма гидропривода.

Дополнительные комплектующие: задняя противо-
туманная фара, боковые отражатели, отбойная лента 
загрузочной воронки, тормозная лента. 

Конструкция смесительного барабана унифициро-
вана с конструкцией европейских фирм. По конструк-
тивному исполнению данный автобетоносмеситель пол-
ностью соответствует европейским стандартам.

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуата-
ции в любых климатических условиях, включая тропи-
ческие. Температурный режим эксплуатации от –30 °С 
до +40 °С.

Модель ....................................................  69364В (АБС-9DA)
Полезный объем смесительного барабана, м3  ............  9,0
Геометрический объем 
смесительного барабана, м3 ..........................................13,65
Частота вращения 
смесительного барабана, об/мин ...............................0–12
Продолжительность перемешивания, мин ............ 15–20
Высота загрузки, мм .......................................................3745
Вместимость бака для воды, л ................................. 600/850
Тип привода 
смесительного барабана  .....................гидравлический от  

автономного двигателя Д-145
Потребляемая мощность  привода 
смесительного барабана, кВт  ..........................................  50
Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин  .........................  1
Масса, кг:
— технологического оборудования .............................4830
— снаряженная .............................................................14030
— перевозимой бетонной смеси  ..............................  17980
— полная, не более ........................................................33100
Распределение полной массы, кг, не более:
— на переднюю ось.........................................................7400
— на заднюю тележку ..................................................25700
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8600×2500×3745
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке (незагруженный), км/ч  .......  50(75)

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6520

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69365В (АБС-10DA) 
(шасси КАМАЗ-65201)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 69365В (АБС-10DA) 
(шасси КАМАЗ-65201 8х4)

Автобетоносмеситель предназначен для транспорти-
рования отдозированных сухих компонентов бетонной 
смеси, приготовления ее в пути следования или по при-
бытии на строительный объект, а также для доставки го-
товой бетонной смеси и выдачи ее потребителю.

Автобетоносмеситель представляет собой реверсив-
ный бетоносмеситель, установленный на надежном и 
экономичном шасси КАМАЗ-65201.

Автобетоносмеситель 69365В (АБС-10DA) имеет при-
вод смесительного барабана  с отбором мощности от ав-
тономного дизельного двигателя. 

Смесительный барабан изготовлен из низколегиро-
ванной стали.

Применение импортных комплектующих в автобето-
носмесителе — редуктор  (Словакия), маслоохладитель 
(Германия), гидропривод ГСТ112 (Украина по лицензии 
немецкой фирмы «Зауэр»), импортные гидравлические 
масла — создает надежную работу механизма гидро-
привода.

Дополнительные комплектующие: задняя противо-
туманная фара, боковые отражатели, отбойная лента 
загрузочной воронки, тормозная лента.

Конструкция смесительного барабана унифициро-
вана с конструкцией европейских фирм. По конструк-
тивному исполнению данный автобетоносмеситель пол-
ностью соответствует европейским стандартам.

Автобетоносмеситель предназначен для эксплуата-
ции в любых климатических условиях, включая тропи-
ческие. Температурный режим эксплуатации  от –30 °С 
до +40 °С.

Модель ..................................................  69365В (АБС-10DA)
Объем смесительного барабана, м3:
—полезный/ —геометрический  ............................  10/16,4
Масса перевозимой бетонной смеси, кг  .................  23700
Частота вращения смесит. барабана, об/мин ..........0–12
Высота загрузки, мм ....................................................... 3665
Вместимость бака для воды, л .........................................850
Тип привода смесительного 
барабана  .........  автономный дизельный двигатель HATZ  

и гидростатическая передача
Система подачи воды  ............  вытеснительная с отбором

сжатого воздуха от шасси
Подогрев воды в баке  ......................  выхлопными газами

автономного двигателя
Система управления  ...............  тросовая, дистанционная
Темп выгрузки при подвижности 
бетонной смеси 3–4 см, м3/мин  .......................................  1
Масса, кг:
— технологического оборудования ............................. 5350
— снаряженная/—полная ............................... 16200/41000
Распределение полной массы, кг, не более:
— на первую и вторую ось .........................................  15000
— на заднюю тележку ..................................................26000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9400×2500×3790
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке, км/ч  ..............................................  50

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-65201

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.50 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

581493 
(шасси КАМАЗ-65201)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетоносмеситель 581493 
(шасси КАМАЗ-65201 8х4)

Автобетоносмеситель предназначен для доставки 
готовой бетонной смеси потребителям с сохранением 
свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси 
в место укладки или  бетонотранспортные средства (ав-
тобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.), а 
также для приготовления бетонной смеси в пути следо-
вания или по прибытии на строительный объект. 

Технические особенности:
—  гидропривод комплектуется импортными элемен-

тами: планетарный редуктор (Италия), маслоохладитель  
(Италия) со встроенным электровентилятором и масля-
ным фильтром; 

— откидной кронштейн разгрузочного лотка поз-
воляет выгружать бетонную смесь непосредственно с 
приемной воронки в специальные емкости (стаканы).

В системе автономного привода применяются 
двигатели с воздушным охлаждением DEUTZ 6FL912 
(HATZ) (Германия) или с водяным охлаждением Д-245,5 
(г. Минск). Комплектуется современным пультом уп-
равления и контроля, который обеспечивает полный 
контроль за состоянием параметров автономного двига-
теля, в том числе ремня. Прозрачный экран пульта дает 
возможность контролировать параметры при закрытой 
крышке и работающем автономном двигателе. Темпера-
турный режим эксплуатации автобетоносмесителей от 
–20 °С до +40 °С.

Под заказ возможно изготовление технологического 
оборудования с  термоизоляцией, состоящей из пенопо-
лиэтилена и оцинкованного листа и обеспечивающей 
надежную защиту бетонной смеси при низких темпера-
турах до –40 °С.

Управляется одним водителем-оператором.

Модель .......................................................................... 581493
Полезный объем смесительного барабана, м3:
— при объемном весе смеси р=2,2 т/м3  ........................10
Частота вращения смесит. барабана, об/мин ....... 6,5–12
Высота загрузки смесительного барабана, мм ..........3800
Высота выгрузки смесительного 
барабана, мм ........................................................... 600–1600
Вместимость бака для воды, л .........................................450
Тип привода смесительного 
барабана ................................................гидромеханический  

с отбором мощности от автономного  
двигателя (DEUTZ, HATZ, Д-245,5)

Темп выгрузки при подвижности 
бетонной смеси 3–4 см, м3/мин  .......................................  1
Масса, кг:
— снаряженная ............................................................  15850
— полная  .......................................................................  41000
Распределение полной массы, кг, не более:
— на первую и вторую ось .........................................  15000
— на заднюю тележку ..................................................26000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9800×2500×3800
Максимальная скорость движения 
при полной загрузке, км/ч  ..............................................  50

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-65201

Двигатель:
Mодель  ..........................................................  740.50 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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ОАО «КАМАЗ»
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
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Автобетононасос 58150В (АБН 65/21) 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автобетононасос 58150В предназначен для приема 
свежеприготовленной бетонной смеси от специализи-
рованных бетонотранспортных средств и подачи ее в 
горизонтальном и вертикальном направлениях к месту 
укладки на строительных объектах с помощью бетоно-
распределительной стрелы.

Применяется при возведении зданий и сооружений 
из монолитного бетона и железобетона, строительстве 
мостов, тоннелей и т.д. Подача бетонной смеси на вы-
соту и в труднодоступные места осуществляется бето-
нораспределительной стрелой или по стационарному 
бетоноводу на высоту до 60 м в зависимости от подвиж-
ности бетона.

Трехсекционная бетонораспределительная стрела 
изготовлена из высокопрочной и износостойкой стали 
“WELDOХ”.

Надежный блок насосов в системе главного привода 
обеспечивает безотказную работу рабочего цикла авто-
бетононасоса в целом, увеличивает ресурс работы гид-
равлической системы. Компактная конструкция блока 
насосов сокращает время на техническое обслужива-
ние.

Напор воды и вакуумная очистка бетоноводов по 
окончании работ обеспечивают полную чистоту бетоно-
водов. Приемная воронка оснащена перемешивающим 
устройством, благодаря чему бетонная смесь сохраняет 
свои свойства во время всего рабочего цикла. 

Управление автобетононасосом ведется с дистанци-
онного пульта управления или со стационарного пульта, 
расположенного вблизи загрузочной воронки, одним 
водителем-оператором. Эксплуатируется в услови-
ях  умеренного климата при температуре от –20 °С до 
+40 °С. 

По заказу изготавливается АБН 75/21. 

Модель ..................................................  58150В (АБН 65/21)
Максимальная подача бетона на выходе 
из бетонораспределителя, м3/ч  .......................................  65
Максимальная высота подачи бетона с помощью
бетонораспределительной стрелы, м ..............................21
Вылет стрелы, м, не менее .................................................19
Подвижность перекачиваемой бетонной
смеси (осадка стандартного конуса), см ...................6–12
Давление на бетонную смесь, развиваемое
бетонотранспортным поршнем, МПа  .............................  7
Наибольшая крупность заполнителя, мм  ......................  50
Тип привода .................................................гидравлический
Установленная мощность 
привода, кВт (л. с.) .................................................. 95 (119,2)
Диаметр бетоновода (внутренний), мм .........................125
Объем загрузочной воронки, м3 ......................................0,6
Высота загрузки, мм .......................................................1450
Угол поворота бетонораспределит. стрелы, град:
— в вертикальной плоскости ............................................90
— в горизонтальной плоскости ......................................355
Масса снаряженного автобетононасоса, кг .............17925
Полная масса, кг, не более ...........................................19650
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось.........................................................4420
— на заднюю тележку ..................................................15230
Габаритные размеры, мм .........................10000×2500×3800
Скорость передвижения, км/ч .........................................60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобетононасос 581532 (АБН 75/32) 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автобетононасос 581532 предназначен для приема 
свежеприготовленной бетонной смеси от специализи-
рованных бетонотранспортных средств и подачи ее в 
горизонтальном и вертикальном направлениях к месту 
укладки на строительных объектах с помощью бетоно-
распределительной стрелы.

Применяется при возведении зданий и сооружений 
из монолитного бетона и железобетона, строительстве 
мостов, тоннелей и т.д. Подача бетонной смеси на вы-
соту и в труднодоступные места осуществляется бето-
нораспределительной стрелой или по стационарному 
бетоноводу на высоту по вертикали до 80 м, по горизон-
тали до 350 м в зависимости от подвижности бетона.

Четырехсекционная бетонораспределительная стре-
ла изготовлена из высокопрочной и износостойкой 
стали “WELDOX”. Надежный блок насосов в системе 
главного привода обеспечивает безотказную работу 
рабочего цикла автобетононасоса в целом, увеличивает 
ресурс работы гидравлической системы. 

Увеличенный напор воды и вакуумная очистка бе-
тоноводов по окончании работ обеспечивают полную 
чистоту бетоноводов. Приемная воронка оснащена пе-
ремешивающим устройством, благодаря чему бетонная 
смесь сохраняет свои свойства во время всего рабочего 
цикла.

Управление автобетононасосом ведется с дистанци-
онного пульта управления, а также стационарного пуль-
тов управления, удобно расположенного вблизи загру-
зочной воронки.

Эксплуатируется в условиях умеренного климата 
при температуре от –20 °С до +40 °С. 

По заказу изготавливается АБН 75/33.

Модель ................................................... 581532 (АБН 75/32)
или (АБН 75/33)

Максимальная подача бетона на выходе
из бетонораспределителя, м3/ч  .......................................  75
Количество секций ..............................................................  4
Максимальная высота подачи 
бетонной смеси от уровня земли, м ........................ 32/(33)
Вылет стрелы, м, не менее .................................................29
Подвижность перекачиваемой бетонной
смеси (осадка стандартного конуса), см ...................6–12
Давление на бетонную смесь, развиваемое
бетонотранспортным поршнем, МПа  ................. 6,5/(7,5)
Наибольшая крупность заполнителя, мм  ......................  50
Тип привода .................................................гидравлический
Установленная мощность привода, кВт  ......................  125
Диаметр бетоновода (внутренний), мм .........................125
Объем загрузочной воронки, м3 ......................................0,7
Высота загрузки, мм .......................................... 1400/(1450)
Угол поворота бетонораспределительной
стрелы, град:
— в вертикальной плоскости (секция 1) .............. 90/(100)
— в горизонтальной плоскости ......................................380
Масса снаряженного автобетононасоса, кг... ..........23700
Полная масса, кг, не более ...........................................24000
Распределение полной массы, кг:
— передняя ось/— задняя тележка  ................ 6000/18000
Габаритные размеры, мм .........................10300×2500×3800
Скорость передвижения, км/ч .........................................60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176) 
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Автобетононасос АБН-75/37 
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)

Автобетононасос АБН-75/37 предназначен для при-
ема свежеприготовленной бетонной смеси от специали-
зированных бетонотранспортных средств и подачи ее в 
горизонтальном и вертикальном направлениях к месту 
укладки на строительных объектах с помощью бетоно-
распределительной стрелы.

Применяется при возведении зданий и сооружений 
из монолитного бетона и железобетона, строительстве 
мостов, тоннелей и т. д. Подача бетонной смеси  на вы-
соту и в труднодоступные места осуществляется четы-
рехсекционной бетонораспределительной стрелой или 
по стационарному бетоноводу на высоту по вертикали 
до 80 м, по горизонтали до 350 м в зависимости от под-
вижности бетона.

Четырехсекционная бетонораспределительная стре-
ла изготовлена из высокопрочной и износостойкой ста-
ли. Надежный блок насосов в системе главного привода 
обеспечивает безотказную работу рабочего цикла авто-
бетононасоса в целом, увеличивает ресурс работы гид-
равлической системы.

Улучшенная система очистки (вакуумная очистка, 
очистка под воздушным давлением) обеспечивает пол-
ную чистоту бетоноводов по окончании работ. Переме-
шивающее устройство в приемной воронке обеспечи-
вает оптимальный поток бетона и сохраняет свойство 
бетонной смеси во время всего рабочего цикла.

Автобетононасос снабжен станцией аварийного 
складывания стрелы.

Управление функциями автобетононасоса ведется с 
дистанционного и стационарного пультов управления.

Эксплуатируется в любых климатических условиях 
при температуре от –5 °С до +40 °С. 

Модель .................................................................. АБН-75/37
Максимальная подача бетона на выходе
из бетонораспределителя, м3/ч  .......................................  75
Количество секций ..............................................................  4
Максимальная высота подачи 
бетонной смеси от уровня земли, м ................................  37
Подвижность перекачиваемой бетонной
смеси (осадка стандартного конуса), см ...................6–12
Давление на бетонную смесь, развиваемое
бетонотранспортным поршнем, МПа  ..........................  7,5
Наибольшая крупность заполнителя, мм  ......................  50
Тип привода .................................................гидравлический
Установленная мощность привода, кВт  ......................  125
Диаметр бетоновода (внутренний), мм .........................125
Объем загрузочной воронки, м3 ......................................0,7
Высота загрузки, мм .......................................................1450
Угол поворота бетонораспределительной
стрелы, град:
— в вертикальной плоскости (секция 1) .......................100
— в горизонтальной плоскости .....................................  365
Полная масса, кг, не более ..........................................  30800
Распределение полной массы, кг:
— на первую и вторую ось  ........................................  12000
— на заднюю тележку  ...............................................188000
Габаритные размеры, мм .........................12000×2500×3950
Скорость передвижения, км/ч .........................................60

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... KAMAЗ-6540

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.30 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (176) 
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Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
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E-mail: market@kamaztrade.ru

Авторастворосмеситель 581401 (СБ-178)
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Авторастворосмеситель 581401 (СБ-178) предназна-
чен для приготовления и транспортирования строитель-
ных растворов и обеспечивает:

— прием и транспортировку отдозированных ком-
понентов строительного раствора с последующим при-
готовлением его в пути следования или по прибытии на 
строительный объект;

— доставку готового строительного раствора с по-
буждением в пути следования и порционную выдачу на 
объекте.

Обслуживается одним человеком, прост и надежен 
в эксплуатации, требует небольшую трудоемкость при 
техническом обслуживании.

Смонтирован на надежном и экономичном шасси 
КАМАЗ-55111.

Модель ..........................................................581401 (СБ-178)
Объем приготовленной смеси, м3 ...................................1,6
Объем перевозимой смеси, м3 .........................................2,6
Грузоподъемность, не более, кг ....................................5200
Тип привода ..........................................гидромеханический
Частота вращения смесительного
вала, об/мин ................................................................... 5–20
Продолжительность перемешивания, мин ............ 15–20
Вместимость бака для воды, л .........................................600
Высота загрузки, мм .......................................................2400
Высота выгрузки, мм .............................................. 290–680
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................7100
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................2830
Снаряженная масса, кг ..................................................9050
Полная масса, кг ............................................................15000
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось.........................................................4040
— на заднюю тележку ..................................................10960
Скорость передвижения, км/ч .........................................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. KAMAЗ-55111

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЦ-12
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцементовоз ТЦ-12
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автоцементовоз ТЦ-12 предназначен для бестарной 
перевозки строительных порошкообразных материалов 
(цемента, минерального порошка, гипса и др.) по авто-
мобильным дорогам I—III категорий условий эксплуата-
ции.

Полуприцеп-цистерна имеет цилиндрическую фор-
му, с наклоном в сторону разгрузки.

Полуприцеп оснащен компрессорным агрегатом для 
пневморазгрузки с приводом от коробки отбора мощ-
ности тягача. 

Модель ........................................................................... ТЦ-12
Полезный объем цистерны, м3 .........................................  17
Масса перевозимого груза, т  ...........................................  20
Производительность, т/мин:
— пневморазгрузки цемента при подаче по 
резинотканевому рукаву длиной 8 м, 
в том числе на высоту 3 м, т/мин  .............................. 1±0,1
— пневмосамозагрузки цемента  ...................................  0,6
Максимальная дальность подачи цемента, м  ...............  32
Высота подачи цемента, м  ................................................  15
Компрессор  .............................................................  ВР-8/2,2
Тип привода компрессора  ........................  от КОМ тягача
Масса снаряженного полуприцепа, кг ........................6000
Полная масса полуприцепа, кг....................................26000
Распределение полной массы, кг:
— на седельное устройство тягача .............................11000
— на дорогу через шины тележки .............................15000
Подвеска полуприцепа-цистерны  ...................  рессорная
Количество осей/колес  ..................................................  2/8
Габаритные размеры полуприцепа, мм:
— длина .............................................................................7540
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3800
Максимальная скорость, км/ч ..........................................90

Тягач:
Модель ............................................................. KAMAЗ-54115

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЦ-20
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцементовоз ТЦ-20
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автоцементовоз ТЦ-20 предназначен  для бестарной 
перевозки сыпучих, порошкообразных и пылевидных 
материалов (цемента, минерального порошка, гипса, в 
том числе пищевых продуктов и др.) в строительной, ме-
таллургической, пищевой отраслях промышленности, 
исключая токсичные, ядовитые  и взрывоопасные мате-
риалы, по автомобильным дорогам I–III категорий ус-
ловий эксплуатации. Допускается использование толь-
ко для однородных материалов.

Выгрузка перевозимого материала осуществляется 
при помощи сжатого воздуха, подаваемого от компрес-
сора, установленного на раме полуприцепа с приводом 
от электродвигателя.

Возможна установка компрессора с приводом от 
КОМ тягача или от автономного дизельного двигателя 
Д-130.

По заказу устанавливается циклон-осадитель для 
пневмозагрузки.

Модель ........................................................................... ТЦ-20
Полезный объем цистерны, м3 .......................................17,4
Масса перевозимого груза, т ............................................20
Производительность, т/мин:
— пневморазгрузки цемента при подаче по 
резинотканевому рукаву длиной 8 м, 
в том числе на высоту 3 м, т/мин.  ............................. 1±0,1
— пневмосамозагрузки цемента  ...................................  0,6
( устанавливается по заказу)
Максимальная дальность подачи 
цемента, м  ...........................................................................  32
Высота подачи цемента, м  ................................................  15
Диаметр загрузочного люка, мм .....................................400
Диаметр разгрузочного шланга, мм ...............................100
Компрессор  .............................................................  БЦМ-01
Тип привода компрессора  ...................  электродвигатель  

(N=22 кВт, U=380 В)  
или от КОМ тягача

Масса снаряженного полуприцепа, кг ........................6000
Полная масса полуприцепа, кг....................................26000
Распределение полной массы, кг:
— на седельное устройство тягача .............................11100 
— на дорогу через шины тележки .............................14900
Подвеска полуприцепа-цистерны  ...................  рессорная
Количество осей/колес  ..................................................  2/8
Габаритные размеры полуприцепа, мм:
(длина × ширина × высота) .........................9800×2500×3200 
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЦ-21
(тягач КАМАЗ-6460)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцементовоз ТЦ-21
(тягач КАМАЗ-6460 6х4)

Автоцементовоз ТЦ-21 предназначен для бестарной 
перевозки сыпучих, порошкообразных и пылевидных 
материалов (цемента, минерального порошка, гипса и 
др.), исключая токсичные ядовитые и взрывоопасные 
материалы, по автомобильным дорогам I–III катего-
рий условий эксплуатации. Допускается использование 
только для однородных материалов. В нижней части 
цистерны имеется два разгрузочных конуса аэроднища. 
Данная конструкция позволяет существенно расши-
рить список перевозимых материалов или перевозить 
одновременно разные материалы.

Выгрузка перевозимого материала осуществляется 
при помощи сжатого воздуха, подаваемого от компрес-
сора, установленного на раме полуприцепа с приводом 
от электродвигателя.

Возможна установка компрессора на тягаче с приво-
дом от КОМ тягача (гидропривод) или от автономного 
дизельного двигателя Д-130.

Возможно изготовление трехосного полуприцепа-
цистерны модели ТЦ-21.6 (нагрузка на ССУ тягача — 
11000 кг) для перевозки цемента, минерального порош-
ка, с односкатной ошиновкой колес и пневматической 
подвеской.

По заказу устанавливается циклон-осадитель для 
пневмозагрузки.

Варианты привода компрессора: от автономного 
дизеля; от КОМ тягача через карданный вал и клиноре-
менную передачу; гидропривод от КОМ тягача (устанав-
ливается по заказу). 

Модель ........................................................................... ТЦ-21
Полезный объем цистерны, м3 .......................................24,4
Масса перевозимого груза, т ...........................................  28
Производительность, т/мин:
— пневморазгрузки цемента при подаче по  

резинотканевому рукаву диаметром 100 мм,  
в том числе на высоту 3 м, т/мин  ........................ 1±0,1

— пневмосамозагрузки цемента  ..................................  0,6 
(устанавливается по заказу)

Дальность подачи цемента, м:
— максимальная/ — по вертикали  ..........................  32/15
Диаметр загрузочного люка, мм  ...................................  400
Диаметр разгрузочного шланга, мм  .............................  100
Компрессор  .............................................................  БЦМ-01
Тип привода компрессора  ...................  электродвигатель

(N=22 кВт, U=380В)
Масса снаряженного полуприцепа, кг ........... .............7500
Нагрузка на ССУ тягача, кг  .......................................  15000
Полная масса полуприцепа, кг...................................  35500
Полная масса автопоезда, кг ......................................  45000
Подвеска полуприцепа-цистерны  ...................  рессорная
Количество осей/колес  ..................................................  2/8
Габаритные размеры полуприцепа, мм:
(длина × ширина × высота) .......................11000×2500×3900 
Максимальная скорость, км/ч ........... ...............................80

Базовый тягач:
Модель  .............................................................  КАМАЗ-6460

Двигатель:
Модель  ...................................................  740.50-360 (Евро-2) 
Тип  ............................. дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)



ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА





© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ДС-138Б
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобитумовоз ДС-138Б
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автобитумовоз ДС-138Б предназначен для транспор-
тирования жидких битумных материалов с температу-
рой до +200 °С с малыми потерями тепла, а также для 
перевозки других неагрессивных и взрывобезопасных 
жидкостей.

Для расширения технологических возможностей 
автобитумовоз снабжен комплексом оборудования для 
распределения битума.

Модель .......................................................................ДС-138Б
Вместимость цистерны, л.............................................10000
Цистерна  ....................  стальная эллиптического сечения

с внутренними перегородками, термо- 
изолированная слоем 50 мм и облицованная

стальным листом толщиной 0,8 мм
Снижение температуры битума,°С/ч, не более  ............  4
Время наполнения, опорожнения 
цистерны, мин ......................................................не более 25
Система распределения битума:
— ширина распределения, м ............................................2,4
— норма розлива, л/м ............................................. 0,5 до 2,0
Система подогрева 
битума в цистерне .........................  двумя стационарными  

горелками через жаровые трубы  
на дизельном топливе,  

со скоростью не менее 10 °С/ч
Наполнение цистерны  .......................................... наливом,

битумным насосом
Опорожнение цистерны  ...................................самотеком, 

битумным насосом
Битумный насос шестеренный, подача, л/об  .............  1,4
Снаряженная масса, кг ..................................................9610
Полная масса, кг ............................................................19650
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8680
— ширина .........................................................................2500
— высота  .........................................................................  3110
Максимальная транспортная скорость, км/ч ...............  85

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦБ-12-05
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобитумовоз АЦБ-12-05
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автобитумовоз АЦБ-12-05 предназначен для транс-
портирования жидких битумных материалов с темпера-
турой до +200 °С с малыми потерями тепла, а также для 
перевозки других неагрессивных и взрывобезопасных 
вяжущих жидкостей.

Модель ................................................................... АЦБ-12-05
Вместимость цистерны, л.............................................12000
Снижение температуры 
битума,°С/ч, не более ...........................................................4
Система подогрева 
битума в цистерне .......стационарными горелками через 

жаровые трубы на дизельном топливе, 
со скоростью не менее 10 °С/ч

Наполнение цистерны  .......................................... наливом,
битумным насосом

Опорожнение цистерны  ...................................самотеком, 
битумным насосом

Битумный насос шестеренный, подача, л/об ...............1,4
Отбор мощности  .................................  от двигателя тягача
Снаряженная масса  автобитумовоза, кг  ................  13760
Полная масса автобитумовоза, кг  ............................  25750
Габаритные размеры, мм:
— длина ...........................................................................11050
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3110
Максимальная транспортная скорость, км/ч ................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ППЦБ-9629
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобитумовоз ППЦБ-9629
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автобитумовоз ППЦБ-9629 предназначен для транс-
портирования, кратковременного хранения и дозиро-
ванной выдачи жидких битумных материалов и рассчи-
тан на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических 
условиях, что и базовые полуприцеп-цистерна и тягач.

Модель .................................................................ППЦБ-9629
Вместимость цистерны, л.............................................12300
Форма поперечного сечения
 цистерны ...................................................................чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт.  .................................1
Время заполнения цистерны жидким
битумом, мин ................................................................ 15–20
Время слива жидкого битума 
из цистерны самотеком, мин .................................... 25–30
Снаряженная масса, кг:
— полуприцепа .......... ......................................................4600
— автобитумовоза .........................................................12000
Полная масса, кг:
— полуприцепа .......... ....................................................16600
— автобитумовоза............................................... ..........24000
Габаритные размеры, мм
(длина × ширина × высота) .......................11700×2500×2800
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ДС-164
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобитумовоз ДС-164
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автобитумовоз ДС-164 предназначен для транспор-
тирования жидких битумных материалов с температу-
рой до +200 °С с малыми потерями тепла, а также для 
перевозки других неагрессивных и взрывобезопасных 
вяжущих жидкостей.

Модель ......................................................................... ДС-164
Вместимость цистерны, л.............................................18000
Снижение температуры 
битума,°С/ч, не более ...........................................................4
Система подогрева 
битума в цистерне .......стационарными горелками через 

жаровые трубы на дизельном топливе, 
со скоростью не менее 10 °С/ч

Наполнение цистерны  .......................................... наливом,
битумным насосом

Опорожнение цистерны  ...................................самотеком, 
битумным насосом

Битумный насос шестеренный, подача, л/об  ..............1,4
Отбор мощности  .................................  от двигателя тягача
Снаряженная масса автобитумовоза, кг...................15000
Полная масса автобитумовоза, кг ..............................32500
Габаритные размеры, мм:
— длина ...........................................................................11800
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3300
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9638
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобитумовоз 9638
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автобитумовоз 9638 предназначен для транспорти-
рования жидкого битума по дорогам общей сети.

Цистерна – овального сечения с термоизоляцией, с 
жаровыми трубами. 

Цистерна оборудована: горловиной с указателем 
уровня, наливным люком, системой подогрева битума и 
воздухоотводящим устройством.

Система подогрева не дает затвердевать битуму. 
Подогрев возможен как при движении транспортного 
средства, так и при стояночном режиме.

ППЦ оборудован: ящиком ЗИП, пеналами для ук-
ладки напорно-всасывающих рукавов, рифленой пло-
щадкой в зоне горловины с поручнем и лестницей, огне-
тушителем, боковой защитой и держателем запасного 
колеса.

Опорное устройство служит передней опорой отцеп-
ленного от тягача ППЦ.

Тормозные системы:
— рабочая — двухпроводная с пневмоприводом,  

тормозные механизмы всех колес барабанного 
типа, АБС (“Wabco”, “Knorr Bremse”);

— стояночная — механический винтовой привод на 
тормозные механизмы передних и задних колес.

Модель ..............................................................................9638
Номинальная вместимость,  л ........... ..........................18500
Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная/— полная ................................ 7500/26000
Распределение полной массы от 
полуприцепа, кг: — на ССУ тягача .............................11100
— на дорогу через шины тележки .............................14900
Способ наполнения ППЦ  ..................................  открытый
Способ подогрева  .........................  двумя стационарными

горелками на дизтопливе
Расход топлива на две горелки, кг/ч  ..............................  18
Вместимость топливного бака горелок, л  .....................  40
Снижение температуры битума,°С/ч, не более:
— на стоянке /— при транспортировании .................  3/4
Время свободного слива ППЦ, мин  ............... не более 50
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке  .....................................  полный
Подвеска  ............................................ балансирная на двух

полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес ППЦ  ........................................  2/8
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная/— полная .............................  14900/33550
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ /— длина автопоезда  ............... 9385/12900
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3110
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

Б62-15 (20)
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автобитумовозы Б62-15 (20)
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Большегрузные специализированные автобитумо-
возы Б62-15 (20) предназначены для транспортирова-
ния горячих битумных материалов при температуре до 
+200 °С в различных климатических условиях.

Цистерна: круглого сечения повышенной прочнос-
ти, усиленная броневыми листами, термос, внутренние 
перегородки с лабиринтной схемой расположения от-
верстий, теплоизолированная минеральным волокном 
(толщина теплоизоляции 50–100 мм).

Сливной клапан: проходной диаметр 100 мм, быстро-
сменное седло.

Вентиляционный клапан: лабиринтного типа.
Горловина цистерны: диаметр 500 мм, с отжимной 

крышкой и быстрозапорным замком, сетчатый фильтр 
с размером ячейки 3×3 мм.

Указатель уровня: поплавкового типа.
Термометр: показывающий, манометрический, диа-

пазон измерений от 0 до +200 °С.
Гибкий рукав для наполнения и слива из цистерны: 

диаметр 100 мм, длина 4,5 м.
Топливный бак: емкость 40 л.
Система подогрева: дизельными горелками через 

жаровые трубы, мощность — до 300 кВт.

Модель .................................................. Б62-15 ........... Б62-20
Модель полуприцепа .............................. 9370 ............... 9385
Вместимость цистерны, л  .................... 15000 .............20000
Время полного слива 
цистерны, мин .............................................. 14  .................  20
Снаряженная масса, кг ........................ 12260 .............14500
Полная масса, кг .................................... 22700 .............28000
Габаритные размеры, мм:
— длина ................................................... 11000 .............13000
— ширина ................................................. 2500 ...............2500
— высота ................................................... 3400 ...............3400
Максимальная скорость, км/ч .................. 80 ...................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115
       
Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ЭД-105.1
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина для ремонта дорожных покрытий ЭД-105.1
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Машина ЭД-105.1 предназначена для механизации 
работ и ямочного ремонта дорог с покрытием из асфаль-
тобетона и битумоминеральных смесей (ликвидация 
ямочности, локальная поверхностная обработка, залив-
ка трещин, ремонт картами) в объеме полного техноло-
гического процесса ямочного ремонта при температуре 
не ниже +4 °С при отсутствии снежного покрова.

 В состав машины ЭД-105.1 входит:
1. Шасси КАМАЗ-53215.
2. Дополнительная кабина для перевозки 4-х рабочих.
3. Грузовой отсек, в котором размещаются:

— компрессор; 
— виброплита с автономным двигателем мощнос-

тью 5 л. с.; 
— ручной обрезчик кромок с автономным   двига-

телем мощностью 3–4 кВт;
— оборудование для получения горячей воздуш-

ной струи «хот-дог»;
— краскопульт; 
— пневмоинструмент; 
— отбойный молоток; 
— дорожные знаки ограждения; 
— шанцевый инструмент.

4. Термос-бункер для асфальтобетона.
5. Котел для битумной эмульсии.
6. Каток с автономным двигателем и тележкой для 

оператора.
7. Прицеп.
Привод гидронасоса и компрессора осуществляется 

от двигателя автомобиля через коробку передач и ко-
робку отбора мощности. Для перемещения материала 
внутри бункера служат шнеки, приводимые в движение 
через редуктор.

Выдача разогретого битума осуществляется битум-
ным насосом.

Модель ...................................................................... ЭД-105.1
Вместимость:
— термоса-бункера, м3 .........................................................3
— битуморазогревателя геометрическая, м2 ...............  0,6
Производительность:
— компрессора, м3/ч ........................................................  2,5
— виброплиты, м2/ч  ........................................................  100
Расход топлива при работе базовой машины 
и основного оборудования, л/ч  ......................................  40
Вместимость дополнительной кабины, чел.  ...................  4
Грузоподъемность прицепа, кг .....................................2500
Масса спецоборудования, кг ........................................7600
Полная масса, кг ............................................................ 17665
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось.........................................................4265
— на заднюю тележку .......... ........................................13400
Габаритные размеры, мм:
— длина ...........................................................................10700
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3800
Максимальная скорость, км/ч ..........................................60

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ОРД-1025
(шасси КАМАЗ-55111)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Многоцелевой термос-миксер ОРД-1025
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)

Многоцелевой термос-миксер ОРД-1025 предназна-
чен для:

— ямочного ремонта дорожных асфальтобетонных 
покрытий литым асфальтом;

— приема, перевозки и выгрузки вибролитой ас-
фальтобетонной смеси при строительстве и ка-
питальном ремонте дорожных покрытий и осно-
ваний;

— приготовления, перевозки и распределения  би-
тума, битумополимерных, битумоминеральных 
композиций, мастик, эмульсий, паст и других тер-
мопластичных  и термореактивных материалов.

Машина оборудована лопастной мешалкой и систе-
мой обогрева смеси.

Привод вращения мешалки и подъем бункера в на-
клонное положение выполнен в двух вариантах:

1. От двигателя автомобиля через коробку передач с 
отбором мощности на гидронасос.

2. От автономного двигателя с передачей мощности 
на гидронасос.

В зависимости от назначения машина комплектует-
ся специальным дополнительным оборудованием.

Модель .................................................................... ОРД-1025
Вместимость бункера:
— по объему, м3 ..................................................................3,8
— по массе, кг .....................................................  8000–9000
Производительность, м2/смена  ..........................  250–300
Привод мешалки ..................................гидромеханический

от КОМ через гидронасос;
от двигателя через гидронасос

Направление вращения мешалки .................реверсивное
Частота вращения мешалки, об/мин .........................0–10
Угол наклона бункера, град ...............................................20
Температура подогрева, °С .................................... 180–240
Мощность подогревателей, кВт ........................................45
Количество подогревателей, шт.  .......................................2
Скорость нагрева емкости, °С/мин  ..................................7
Распределяющее
устройство ....................................полноповоротный лоток
Масса установленного оборудования, кг ...................3600
Полная масса, кг ............................................................19400
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................7200
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3100
Максимальная скорость, км/ч ..........................................90

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-55111

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ДС-142Б
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автогудронатор ДС-142Б
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автогудронатор предназначен для транспортирова-
ния жидких битумных материалов в горячем и холодном 
состоянии с мест производства или хранения с темпе-
ратурой до +200 °С с малыми потерями тепла и равно-
мерного распределения их при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов.

Высокая производительность и надежность, хоро-
шее качество выполненных работ и экономное расхо-
дование материалов, удобство и простота в управлении 
и обслуживании обеспечивают высокий технический 
уровень машине.

Управление рабочими органами в процессе розлива 
битума — дистанционное, электрогидравлическое из 
кабины водителя.

Модель .......................................................................ДС-142Б
Цистерна термоизолированная, вместимость, л .......7500
Снижение температуры битума,°С/ч, не более ..............4 
Система подогрева 
битума в цистерне .......................... двумя стационарными 

горелками через жаровые 
трубы на дизельном топливе, 

со скоростью не менее 10 °С/ч
Система распределения битума:
— распределитель битума  ................. циркулярного типа 

с запорными соплами 
— ширина распределения, м  .....................................  до 4,8
— интервал изменения ширины распределения, м  .....  0,19
— удельный расход битума, л/м2 ....................  от 0,3 до 2,5
— битумный насос шестеренный, подача, л/об ...........1,4 
Снаряженная масса, кг ................................................10350
Полная масса, кг  ..........................................................  18400   
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8390
— ширина .........................................................................2500
— высота без груза .........................................................3110
Скорость, км/ч:
— транспортная  .................................................................  80
— рабочая (при розливе) ............................................  4–20

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

БЦМ-65
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автогудронатор БЦМ-65
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автогудронатор БЦМ-65 предназначен для транспортиро-
вания и распределения горячих и холодных органических вя-
жущих материалов при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог, а также для поверхностной обработки,  
пропитки, гидроизоляции фундаментов и водопропускных 
труб и кровли зданий.

Автогудронатор БЦМ-65 выполняет следующие функции: 
наполнение цистерны своим насосом с фильтрацией матери-
ала; слив из цистерны своим насосом; фильтрацию и выдачу 
материала в систему распределения; разогрев вяжущего ма-
териала; нанесение вяжущего материала на обрабатываемую 
поверхность с заданной нормой расхода; откачку остатков вя-
жущего материала из системы распределения.

Заполнение цистерны: через верхний люк самотеком; че-
рез нижний патрубок своим и посторонним насосом. 

Опорожнение цистерны: своим насосом через нижний  
патрубок; самотеком через кран отстойника.

Способ распределения выжущих: через распределитель-
ную штангу в ручном и автоматическом режиме; ручным спо-
собом через удочку.

Очистка системы: продувка воздухом и промывка дизель-
ным топливом.

Управление: автоматизированное; стационарный пульт уп-
равления на задней площадке; пульт управления в кабине во-
дителя. 

Распределительная штанга:  механическая система с кулач-
ковым управлением; ступенчатое регулирование шириной рас-
пределения материала для раскладной балки: шаг сопел 100 мм; 
сопла диаметром 4, угол 95 °С; плавное регулирование для раз-
движной балки.

Система управления: пульт на задней площадке; пульт в 
кабине водителя; включение процесса распределения; подде-
ржание постоянного давления распределения вяжущего мате-
риала.

Прицепной распределитель щебня БЦМ-70 предназначен 
для дискретного распределения щебня, а также других сыпу-
чих материалов на дорогу. Работает в комплекте с гудронато-
ром и распределяет щебень непосредственно после нанесения 
эмульсии на дорогу. 

Модель ...................................................................................  БЦМ-65
Вместимость цистерны, м3  .............................................................. 8
Форма поперечного  сечения цистерны  ......................... чемодан
Высота расположения распылителей 
над обрабатываемой поверхностью, мм  ........................ 200–400
Ширина распределения вяжущего материала, м:
— с раскладной штангой  ..................................................... 2,5–4,2
— с раздвижной штангой  ...................................................... 2,5–5
Расстояние между соплами, мм  ........................................... 100+1
Норма расхода вяжущего, л/ м2  ............................................ 0,2–3
Скорость нагрева вяжущего, °С/ч  .............................................. 15
Снижение температуры вяжущего 
при начальной температуре 140 °С, °С/ч, не более  .............. 3–4
Тонкость фильтрации, мкм ......................................................... 250
Система подогрева вяжущего материала  ......  факельная горелка, 

применяемое топливо —  
дизельное, расход — 26 л/ч

Битумный насос, л/мин  .......................................................... до 800
Привод механизмов спецоборудования:
— открытие и закрытие форсунок ....................  пневматическое
— подъем и опускание балки  ............................... дизель+объемный 

гидропривод
— привод битумного насоса  ................................ дизель+объемный 

гидропривод
Полная масса автомобиля, кг  ................................................. 19650
Габаритые размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ..................................  9200×2500×3350
Скорость движения, км/ч: 
— рабочая/—  транспортная  ............................................ 2–10/80
Щебнераспределитель  ......................................................  БЦМ-70
Максимальная ширина россыпи, м  .............................................. 3
Регулировка ширины россыпи  ........  дискретная (через 250 мм)
Максимальная производительность, т/ч  ................................. 125
Управление механизмами  ...................  ручное, пневматическое
Объем бункера, м3  ......................................................................... 1,5
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ..................................  3100×3200×2000

Базовое шасси: 
Модель  .........................................................................KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель  .......................................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  ......................................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ..................................................................  240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

СД-203
(тягач КАМАЗ-54115) 



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автогудронатор СД-203
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Высокопроизводительный автогудронатор СД-203 
предназначен для транспортировки и качественного, 
высокоточного распределения битумных материалов 
при строительстве и ремонте дорожных покрытий. 
Конструкция позволяет работать со всеми типами би-
тумов и эмульсий, используемых в дорожном строитель-
стве, при температуре до +200 °С.

Автогудронатор обеспечивает: двойное равномер-
ное перекрытие обрабатываемой поверхности с обес-
печением гарантированного качества; дистанционное 
включение и выключение форсунок распределителя из 
кабины водителя; надежный автономный механичес-
кий привод управления битумным насосом; раскладной   
распределитель с полной системой  циркуляции  и уп-
равления; разводку трубопроводов с обеспечением всех 
технологических функций; дополнительный фильтр би-
тумного насоса.

Спецификация основных узлов:
— полуприцеп: двухосный с балансирной рессор-

ной подвеской; 
— цистерна: термос с внутренними лабиринтными 

перегородками; 
— двигатель автономного привода: дизельный с воз-

душным охлаждением; 
— битумный насос: шестеренчатый; 
— указатель уровня: поплавкового типа с делением 

шкалы 1 т;  
— термометр: показывающий, манометрический, 

диапазон измерений от 0 до +200 °С;  
— распределитель: трехсекционный, подъемопуска-

ние пневмоцилиндрами, перемещение по высоте 
200–500 мм, расстояние между форсунками 120 мм. 
Управление дублируется с задней площадки;  

— гибкий рукав для наполнения и слива из цистерны; 
— система подогрева: дизельными горелками. 

Модель ......................................................................... СД-203 
Вместимость цистерны, л.............................................10000
Ширина распределения битума, м  ...........................  до 4,5
Пределы дозирования, л/м2....................................  0,2–4,0
Толщина теплоизоляции, мм  .................................  50–100
Двигатель  автономного привода: 
дизельный с воздушным охлаждением
Мощность  двигателя, кВт, при 2000 об/мин  ................  36
Производительность  битум. насоса, л/мин  .............  1200  
Гибкий рукав для наполнения и слива из
цистерны: — диаметр, мм  ..............................................  100 
                       — длина рукава, м  .........................................  4,5 
Система подогрева: дизельными горелками  
через жаровые трубы цистерны, мощность, кВт  ......  300
Масса полная полуприцепа, кг ...................................25900
Допустимая полная масса транспортируемого
полуприцепа, кг  ........................................... не более 26850
Нагрузка на ССУ тягача, кг  ....................... не более 12000
Габаритные размеры, мм:
— длина ...........................................................................12800
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3110
Скорость движения, км/ч:
— рабочая ............................................................  от 3,5 до 30
— максимальная транспортная ........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

СДК-100
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автогудронатор СДК-100
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Высокопроизводительный автогудронатор СДК-100 
предназначен для транспортировки и качественного, 
высокоточного распределения битумных материалов 
при строительстве и ремонте дорожных покрытий с 
использованием экологически чистой технологии. Кон-
струкция позволяет работать со всеми типами битумов 
и эмульсий, используемых в дорожном строительстве, 
при температуре до +200 °С. 

Автогудронатор обеспечивает: 
— автоматическое управление и контроль всех тех-

нологических операций из кабины водителя; 
— цистерна повышенной прочности лабиринтного 

типа с теплоизоляцией из супертонкого волокна;  
— подогрев двойными дизельными горелками; 
— гидростатический дизельный привод с пневмо-

системой управления битумным насосом и рас-
пределителем; 

— телескопический распределитель высокоточного 
дозирования. 

Основные выполняемые функции:
— наполнение цистерны через горловину посторонней 

насосной установкой или собственным насосом; 
— перекачка из одной цистерны в другую собствен-

ным насосом, минуя собственную цистерну; 
— подогрев битумного материала; 
— циркуляция битумного материала в цистерне че-

рез насос или распределитель; 
— розлив через распределитель; 
— розлив через ручной пистолет (длина рукава — 8 м); 
— слив битумного материала через боковой патрубок; 
— вакуумная очистка распределителя, ручного пис-

толета и системы труб; 
— промывка распределителя, ручного пистолета и 

системы труб.

Модель............................................................ .......... СДК-100
Вместимость цистерны, л............................... 12000–15000
Цистерна  ............  из низколегированной стали круглого

           сечения и усилена снизу броневыми листами
Ширина распределения битума, м .......... .................. до 4,5
Пределы дозирования, л/м2.............................. от 0,1 до 4,0
Точность дозирования, % .....................................................6
Длина рукава ручного пистолета, м  .................................  8
Двигатель  автономного привода ..................... дизельный  

с воздушно-масляным  
охлаждением

Мощность  двигателя, кВт, при 3000 об/мин  ........  36–42
Производительность  битум. насоса, л/мин  .............  1000
Гибкий рукав для наполнения и слива 
из цистерны: — диаметр, мм  .........................................  100 
                            — длина рукава, м  ....................................  4,5 
Система подогрева: дизельными горелками  
через жаровые трубы цистерны, мощность, кВт  ......  300
Масса полная полуприцепа, кг ...................................25900
Габаритные размеры, мм:
— длина ...........................................................................12800
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3400
Полная масса автопоезда, кг .......................................26000
Скорость движения, км/ч:
— рабочая .................................................................. 1,9 до 22
— максимальная транспортная ........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

БЦМ-07
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автогудронатор БЦМ-07
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автогудронатор БЦМ-07 предназначен для транс-
портирования и распределения горячих и холодных ор-
ганических вяжущих материалов при строительстве, ре-
монте и содержании автомобильных дорог, а также для 
поверхностной обработки, пропитки, гидроизоляции 
фундаментов, водопропускных труб и кровли зданий.

Конструкция автогудронатора позволяет:
— наполнение цистерны с фильтрацией материала 

и опорожнение ее самотеком, своим насосом или 
посторонней насосной установкой;

— фильтрацию и выдачу материала в систему рас-
пределения;

— разогрев вяжущего материала;
— нанесение вяжущего материала на обрабатывае-

мую поверхность с заданной нормой расхода;
— откачку остатков вяжущего материала из распре-

делительных устройств.

Модель ....................................................................... БЦМ-07
Вместимость цистерны, л.............................................12000
Ширина распределения
вяжущего материала, м ............................................. 2,5 до 5
Норма расхода вяжущего 
материала, л/м3 ..........................................................  0,2 до 3
Привод механизмов спецоборудования:
— открытие и закрытие 
форсунок..................................................... пневматическое
— подъем и опускание 
распределителя ................дизель-объемный гидропривод
— привод битумного 
насоса ............................... дизель-объемный гидропривод
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) .......................13000×2500×3800
Полная масса, кг ............................................................26000
Скорость движения, км/ч:
— рабочая при распределении 
вяжущего материала..................................................... 2 до 6
— максимальная транспортная ........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ДС-180
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Битумощебнераспределитель ДС-180
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Битумощебнераспределитель ДС-180 предназначен для 
розлива битума, равномерного однослойного распределения 
щебня  по поверхности дорожного покрытия и его прикатки 
при строительстве и ремонте дорожных покрытий.

ДС-180 совмещает распределение вяжущего битума (или 
эмульсии) и щебня, обеспечивая минимальный разрыв во вре-
мени между нанесением слоя вяжущего вещества и слоя щеб-
ня. Прикатка щебня и его закрепление обеспечиваются валь-
цами с регулируемой нагрузкой.

ДС-180 представляет собой автопоезд в составе тягача 
КАМАЗ-54115 и полуприцепа, на раме которого установлен 
комплект оборудования: битумная цистерна, битумопровод с 
распределительной гребенкой и битумным насосом, бункер-
накопитель щебня, щебнераспределитель, уплотнитель щебня, 
механизм загрузки, рабочая площадка оператора.

Битумопровод с распределительной гребенкой и битумным 
насосом  создает давление и распределяет поток битума.

Рабочее давление создается шестеренным битумным насо-
сом.  Равномерный розлив битума на обрабатываемый участок 
обеспечивается распределительной гребенкой циркуляционно-
го типа.  Разогрев распределительной гребенки — циркуляцией 
горячего битума от битумного насоса. Очистка коммуникации 
от остатков битума осуществляется системой промывки (про-
мывочная жидкость — дизельное топливо). Емкость бака 45 л.

Накопитель щебня принимает и накапливает щебень и со-
стоит из бункера-накопителя и нижнего бункера. 

Бункер-накопитель установлен на раме полуприцепа. На 
нижнем бункере расположен шибер-дозатор, для уменьшения 
давления щебня на ротор щебнераспределителя.

Щебнераспределитель роторного типа выполняет равно-
мерное однослойное распределение щебня по поверхности 
дорожного покрытия. Уплотнитель щебня выполняет прикатку 
распределенного щебня по полотну дороги. Ширина прикатки 
2,5 м. Рабочий орган прикатки — установка из трех вальцов на 
общей траверсе. Установка вальцов в рабочее положение и их 
нагружение выполняются механизмом нагружения, позволяю-
щим изменять удельное давление вальцов на полотно дороги. 
Механизм загрузки (погрузчик с ленточным транспортером 
и приемным бункером) принимает щебень из самосвала и за-
гружает в бункер-накопитель. Щебень из приемного бункера 
перегружается двумя транспортерными лентами в бункер-на-
копитель. Привод всех агрегатов гидравлический. Управление 
рабочими органами — дистанционное, электрогидравлическое, 
с рабочего места оператора.

Модель ..................................................................................... ДС-180
Система распределения битума:
Цистерна  .............................  термоизолирована стекловолокном

толщиной 50 мм и облицована стальным листом
Вместимость цистерны, л  .......................................................... 4000
Способ наполнения цистерны  ..............................  наливом через

горловину  или собственным насосом
Подача битумного насоса,  дм3/об .............................................. 1,4
Подогрев битума в цистерне  ................. стационарной горелкой
Расход топлива горелкой, л/ч ....................................................... 10
Подача топлива к горелке  ................................. сжатым воздухом
Скорость разогрева битума в цистерне, °С/ч  ........................... 15 
Температура подогрева  битума в цистерне, °С  ............. 80–200
Снижение температуры битума в цистерне за час, %  ............... 4
Ширина распределения битума гребенкой, м  ....................... 2,66
Удельный расход битума,  л/м3  .......................................... 0,3–2,5  
Битумный насос  ......................................................... шестеренный
Номинальная подача насоса, л/об  .............................................. 1,4
Система распределения щебня:
Вместимость бункера накопителя, м3 (кг)  ......................  7 (10000)
Распределитель щебня  .................................................... роторный
Ширина распределения щебня 
(фракции 5–15 мм), м  .................................................................. 2,5
Удельный расход щебня, кг/м2  .............................................. 7–30
Габаритные размеры битумощебнераспределителя, мм:
(длина × ширина × высота)  ................................. 14190×2500×3865
Полная масса автопоезда, кг  .................................  не более 34400
Скорость, км/ч:
— рабочая  .................................................................................. 4–13
— транспортная  .............................................................  не более 50

Базовый тягач: 
Модель  ........................................................................  КАМАЗ-54115 

Двигатель:
Модель  .......................................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  ......................................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ..................................................................  240 (176)
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