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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

часть II



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ 
(СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ)

а) Коммунальная техника 

Мусоровозы
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Тип  
загрузки 

кузова

Вместим. 
кузова, 

м3

Масса
вывозим.
мусора, кг

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса,

кгдлин.  шир. выс.

КО-449-01 43253 боковая 15,5 5500 7660 2500 3410 15200

МК-18 43253 боковая 18 5125 7340 2500 3650 15200

МКМ-4303 43253 боковая 18 5500 7660 2500 3410 15200

КО-440-7 43253 боковая 16 5500 6800 2500 3600 15200

КО-427 53215/ 
53229 задняя 16

18
8250

10800
9150
9150

2500
2500

3200
3500

20500
24000

БМ-53229 53229 задняя 18 11000 8950 2500 3490 24000

МКЗ-40 53215 задняя 19 8075 9400 2500 3450 20800

КО-449 53215 боковая 17,5 8900 8150 2700 3550 20500

МКМ-45 53215 боковая 20,6 9650 8380 2600 3280 20250

КО-440-5 53215 боковая 22 8500 8650 2500 3600 20500

КО-415А 53215 боковая 22,5 9370 8700 2560 3600 20500

МК-20-01 53215 боковая 24 8800 8745 2500 3700 20425

Каналопромывочные машины
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
цистерны,

м3

Длина 
рукава, 

м

Давление 
воды, 
МПа

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.

КО-514 43253 5,75 100 16 7500 2500 3500 15200

КО-512 53215 9,05 100 16 8500 2500 3110 20500

Вакуумные машины
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
цистерны,

м3

Глубина 
забора,

м

Производ. 
насоса, 

м3/ч

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.

МВ-14 43114 6,5 4 310 7900 2500 3190 15450

КО-515 43253 7 4,5 310 7750 2500 2980 15200

КО-505А 53215 10 4 310 8300 2500 3110 20500

МВ-10,5
(566831) 53215 10,5 4 310 8530 2500 3000 19650



Илососные машины
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим. 
цистерны, 

м3

Глубина 
очищаем. 

колодца, м

Производ. 
насоса,

м3/ч

Габаритные размеры,
мм

Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.

КО-507А 53215 7 6 720 8500 2500 3300 20500

КО-530 53229 10 6 720 8050 2500 3650 24000

КО-560 53229 11 6 720 8200 2500 3300 24000

КО-564 53229 11 6 310 8100 2500 3500 24000

Комбинированные дорожные машины
Изображение
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
 цистерны,

м3

Масса 
загр. ма-

тер., кг

Ширина рабочей зоны, м Полная
масса,

кг
плуга щетки мойки полив.

МДК-48462 43253 6 6000 3,0 2,3 8 18 15175

ЭД-244К 43253 7,5 5000 2,47 2,9 8 14 15200

КО-806 43253 8 7000 2,5 2,5 8,5 20 15200

69282С  
(КО-825) 55111 8 6000 2,8 3 3 — 22400

69283D 
«Сокол» 53229 10 7600 2,8 3 3 — 24000

69280Н 
(МКДУ-1) 53229 10 6800 2,8 3 3 — 24000

КДМ-313 53229 — 5600 2,8 — — — 19100

КМ-500 53215 8,5 8000 2,6 2,4 8 20 20500

ЭД-405
(ПС+ПМ) 53215 9,3 9000 2,8 2,34 8 18 20500

МДК-53215 53215 10 9000 3 2,5 10 20,5 20500

КМ-600 53228 10 10000 2,6 2,4 10 20 24000

КО-823 53215/
53229

11 
14

10800 
13800

2,5
2,5

2,5
2,5

8,5
8,5

20
20

19300 
24000

КО-829Б 53229 13,5 7000 2,5 2,5 8,5 20 24000



МКДС-
4005 53215 10 — 2,85 2,4 10 20 20500

МКДС-
4107 53229 10 13000 3,8 2,4 10 20 20500

ДМК-
40-02 53229 8 9000 2,7 2,5 3,5 20 24000

КО-828
(69280 С) 53229 10 13000 2,9 3 10 20 24000

Фрезерно-роторный снегоочиститель
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Выброс 
снега, м

Высота
убираем.
снега, м

Ширина
захвата,

м

Габаритные размеры, мм Масса,
кгдлин. шир. выс.

КО-816-1   43114/
43118 30–45 1,5 2,9 9600 2950 3350 15000

Универсальная коммунальная машина
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
кузова,

 м3

Производ.
при уборке

шнекор., т/ч

Ширина
уборки,

м

Габаритные размеры, мм Масса,
кгдлин. шир. выс.

«Уником»  4326 4 600 4–6 9840 2800 4110 12600

Подметально-уборочная машина
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
бункера,

м3

Загруж.
масса, кг 

Ширина
уборки,

м

Габаритные размеры, мм Полная 
масса,

кг
длин. шир. выс.

КО-318 43253 7 5000 2,3 7500 2500 3500 15500

Автомобили аварийно-технической службы (автоэвакуаторы)
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Грузоподъ-
емность,

кг

Длина
эвакуир.

техники, м

Снаряж.
масса,

кг 

Габаритные размеры, мм Полная 
масса,

кг
длин. шир. выс.

47446К 4308 до 5000 до 5,5 5900 8440 2500 2900 11500

389000 4308 до 5500 до 6 6500 8275 2500 2680 11500

39386-010 4308 до 3200 до 5 6575 7990 2500 3300 11500

б) Пожарная техника 

Автоцистерны пожарные
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
пенобака,

м3

Вместим.
бака для
воды, м3

Боевой
 расчет

(вкл.водит.)

Габаритные размеры, мм Полная
масса,

кг
длин. шир. выс.

АЦ-3-40 4326 0,3 3 7 чел. 7800 2500 3300 12600

АЦЛ-3-40-
17 

 43253/
43114 0,3 3 3 чел. 7700 2500 3000 15200

АЦП 
5/6-40 43114 0,3 5 6 чел. 8200 2500 3200 15200

АЦ-5-40 43253 0,35 5 5 чел. 7800 2500 3200 15200



АЦ-5-40 43114 0,35 5 7 чел. 8500 2500 3400 15600

АЦ-5-40 43114 0,5 5 3 чел. 8100 2500 3500 15450

АЦ-7-40  53215/
53229 0,5 7 7 чел. 8250 2500 3200 19000

АЦ-7,0-
40/4 43118 0,6 7 7 чел. 8500 2500 3500 20900

АВ-20/  
АВ-40

 53215/
43114 0,55 7,7 3 чел. 8250 2500 3200 19650

АЦ-8-40 53229/
53228 0,8 8 7 чел. 8400 2500 3500 24000

АПС
2,5-40/4 43118 0,25 2,5 7 чел. 8500 2500 3500 20900

Аварийно-спасательный автомобиль
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Грузопод.
крана, 

кг

Вылет 
стрелы,

м

Телескоп. 
мачта, 

м

Габаритные размеры, мм Полная
масса,

кг
длин. шир. выс.

АСА-20 43114 3000 6 6 7900 2500 3500 15450

Автомобиль связи и освещения
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Боевой
расчет, 

чел.

Колич.
проже-кто-

ров, шт

Максим. 
скорость, 

км/ч

Габаритные размеры, мм Полная
масса,

кг
длин шир. выс.

АСО-20 43114 11 8 80 8600 2500 3500 15420

Автолестницы пожарные
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Высота
лестницы,

м

Вылет 
лестницы,

м

Нагрузка 
на верш. 
лестн., кг

Габаритные размеры, мм Масса,
кгдлин. шир. выс.

АЛ-30-01 4326 30 — 160 10500 2500 3500 11350

АЛ-30  53215/
43114 33 18,5 350 12000 2500 3600 15800

АЛ-37  53229/
53228 37 18 300 11000 2500 3600 15800

АЛ-50  53229/
53228 50 16 300 11000 2500 3600 15800

Автогидроподъемники
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Высота 
подъема, 

м

 Вылет 
стрелы,

м

Грузопод.
люльки,

кг

Габаритные размеры, мм Масса,
кгдлин. шир. выс.

АПТ-18 4308 18 10 200 7645 2500 3900 8425

ВС-22.06 4326 22 9,3 250 9250 2500 3980 10600

ВС-28К 43253 28 14,8 250 12250 2500 3900 12145

ВС-28К 53215/
43114 28 14,8 250 12250 2500 3900 14300

ВС-28Л 53215 28 14,8 250 12250 2500 3900 14300



АГПМ-
8-9-11

53229/
53215 8 11 300 11000 2500 4000 18000

АКП-30 53215 30 18 350 14500 2500 3700 19500

АПТ-32  53215/
53228 32 16 300 11000 2500 3500 19000

АКП-35  53215/
53228 35 19 300 11000 2500 3500 19000

АПТ-50  6540 50 19 400 12000 2500 3700 29900

АКП-50 6540 50 19 400 12000 2500 3700   29900

585221 
(ППП-21) 43118 21 18 — 10600 2500 3990 20900

585232
(ППП-32)

53228/
53229 32 28 — 10300 2500 3900 24570

ППП-38-80 6540 38 32 — 11410 2500 3925 31000

Аэродромные автомобили
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
пенобака,

м3

Вместим.
бака для 
воды, м3 

Масса выво-
зимой

углекисл., кг

Габаритные размеры, мм Полная
масса,

кг
длин. шир. выс.

АА-5/40 43114 0,3 5 50 8500 2500 3300 15450

АА-8/60 43118 0,5 7,5 50 9000 2500 3600 20900

АА-8/60-
50/3 43118 0,7 7 60 9400 2500 3400 20900

АА-12/70 63501 0,84 11,6 70 10800 2500 3220 26400

Автомобиль рукавный
Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Боевой
расчет, 

чел.

Напорные
рукава,
м/шт.

Производ. 
 лафетного

ствола, 
л/мин

Габаритные размеры, мм Полная
масса,

кг
длин. шир. выс.

АР-2  43114/
 4326 3 2000/100 2400 8100 2500 3450 15100

АНР 
100-3000 6522 3 5000/250 6000 9100 2500 3550 33100
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КОММУНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KO-449-01
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Модель.................................................................... KO-449-01
Полезный.объем.кузова,.м3.............................................15,5
Масса.загружаемых.отходов,.кг....................................5000
Направление.загрузки............................................. .боковая
Система.погрузки...................................механизированная
Тип.рабочих.органов..................................гидравлический
Грузоподъемность..манипулятора,.кг.............................500
Коэффициент.уплотнения.отходов................................ .2,5
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7750
—. ширина.........................................................................2700
—. высота........................................................................... 3550
Масса,.кг:
—. снаряженная.............................................................10000
—. полная.........................................................................15200
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................60

Базовое шасси:
Модель.............................................................. KAMAЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Мусоровоз. кузовной. КО-449-01. предназначен. для.
механизированной.погрузки.твердых.бытовых.отходов.
из.стандартных.контейнеров.объемом.0,75.м3.в.кузов,.их.
уплотнения,. транспортирования. и. механизированной.
выгрузки.

Загрузка.отходов.производится.с.помощью.манипу-
лятора..Манипулятором.осуществляется.захват,.подъем,.
опрокидывание.и.установка.контейнера.на.место.

Уплотняет.мусор.толкающая.плита,.перемещая.его.к.
задней.крышке..Выгрузка.осуществляется.через.задний.
борт..толкающей..плитой..

Привод.рабочих.органов.гидравлический.
Особенности.конструкции.мусоровоза:
—. манипулятор,. выполненный. из. высокопрочных.

стальных.профильных.элементов;
—. плавная. и. надежная. работа. прессующей. плиты.

за.счет.усовершенствованного.механизма.ее.перемеще-
ния;

—. равномерное.и.полное.заполнение.всего.объема.
кузова.за.счет.сферической.формы.заднего.борта;

—. устойчивость. мусоровоза. при. разгрузке. за. счет.
выгрузки.мусора.выталкивающей.плитой;

—. возможность. установки. левостороннего. мани-
пулятора,.управляемого.из.кабины.водителя;

—. надежная.и.долговечная.работа.механизмов.мусо-
ровоза.за.счет.использования.качественной.гидравлики.
и. высокопрочных. металлорукавов. высокого. давления,.
соответствующих.европейскому.стандарту.DIN;

—. использование. вместо. шестеренчатых. насосов.
более. надежных. и. долговечных. аксиально-поршневых.
насосов.

Мусоровоз с боковой загрузкой KO-449-01 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МК-18
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с боковой загрузкой МК-18
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Мусоровоз. с. боковой. загрузкой. МК-18. предназна-
чен.для.механизированной.погрузки.твердых.бытовых.
отходов.из.стандартных.контейнеров.в.кузов,.их.уплот-
нения,. транспортирования. и. механизированной. вы-
грузки.

Загрузка.отходов.производится.с.помощью.манипу-
лятора..Манипулятором.осуществляется.захват,.подъем,.
опрокидывание.и.установка.контейнера.на.место.

Привод.рабочих.органов.(кузова,.заднего.борта,.тол-
кающей. плиты,. ворошителя,. манипулятора). гидравли-
ческий.—.от.двигателя.шасси.через.коробку.передач.и.
коробку.отбора.мощности.

.Рабочая.зона.манипулятора.позволяет.осуществлять.
загрузку.нескольких.контейнеров.без.перемещения.ма-
шины..Для.равномерного.заполнения.кузова.использу-
ется. ворошитель,. уплотнение. отходов. осуществляется.
толкающей. плитой.. Разгрузка. отходов. самосвальная..
Пульт.управления.размещен.с.правой.стороны.мусоро-
воза..

Модель.......................................................................... .МК-18
Полезный.объем.кузова,.м3............................................... .18
Масса.вывозимых.отходов,.кг,.не.более..................... .5125
Снаряженная.масса.мусоровоза,.кг.......................... .10000
Полная.масса.мусоровоза,.кг...................................... .15200
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .6000
—. на.задний.мост........................................................... .9200.
Грузоподъемность.манипулятора.вместе.
с.контейнером,.кг,.не.более............................................. .500
Вылет.стрелы.манипулятора,.мм:
—. минимальный............................................................. .1700
—. максимальный............................................................ .2800
Угол.поворота.манипулятора,.град....................................40
Угол.подъема.кузова,.град................................................. .50
Усилие.на.толкающей.плите.при.
уплотнении.отходов,.кгс.............................................. .12000
Размеры.загрузочного.люка,.мм:
(длина.×.ширина)....................................................1625×1455
Объем.бака.гидросистемы,.л............................................. .90
Рабочее.давление.в.гидросистеме,.МПа....................8±0,5
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .7340
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3650
Mаксимальная.транспортная.скорость,.км/ч................ .60

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МКМ-4303
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз. с. боковой. загрузкой. кузова. оснащает-
ся. манипулятором. или. опрокидывателем. для. подъема.
стандартных.контейнеров.объемом.0,75.или.0,8.м3.

Мусоровоз.МКМ-4303.имеет:
—. усиленный.манипулятор.и.захват.для.контейнера;.
—. кузов.высокой.прочности.и.жесткости;
—. гидрофицированный.задний.борт.с.автоматичес-

кими.замками;
—. унифицированную.конструкцию.пресс-камеры.и.

прочную.уплотняющую.плиту.бульдозерного.типа.
Пресс-камера,. соединенная. с. основным. кузовом.

мусоровоза,. имеет. меньшее,. чем. у. кузова,. поперечное.
сечение..Благодаря.этому.достигается.высокая.степень.
уплотнения.мусора..

Высокая.степень.уплотнения.достигается.благодаря.
тому,. что. выступы. пресс-камеры. сдерживают. упругое.
расширение. мусора. после. отхода. уплотняющей. плиты.
назад.

Унифицированные. манипулятор. и. захват. для. кон-
тейнера;.кузов.высокой.прочности.и.жесткости;.гидро-
фицированный.задний.борт.с.автоматическими.фикса-
торами;. унифицированная. конструкция. пресс-камеры.
и.уплотняющей.плиты.

Модель................................................................... МКМ-4303
Полезный.объем.кузова,.м3................................................18
Масса.вывозимого.мусора,.кг........................не.более.5700
Давление.в.гидросистеме,.МПа........................................ .18.
Коэффициент.уплотнения.мусора..............................до.3,5
Грузоподъемность.манипулятора,.кг.............................700
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7660
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3410
Масса,.кг:
—. специального.оборудования....................................3700
—. снаряженная...............................................................9900
—. полная.........................................................................15200
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .6000
—. на.заднюю.тележку................................................... .9200
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................60

Базовое шасси:  
Модель.............................................................. KAMAЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-4303 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-440-7
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз.КО-440-7.предназначен.для.механизиро-
ванной.погрузки.твердых.бытовых.отходов.из.контейне-
ров.(вместимость.0,75.м3).в.кузов,.их.уплотнения,.транс-
портирования.и.механической.выгрузки...

В.состав.специального.оборудования.входят:.надрам-
ник,. кузов. с. задней. крышкой,. толкающая. плита. с. раз-
равнивателем,. боковой. манипулятор,. заднее. защитное.
устройство,.боковая.защита,.пневматическая,.гидравли-
ческая.и.электрическая.системы.

Загрузка.отходов.в.кузов..производится.из.контейне-
ра.боковым.манипулятором.

Манипулятором.осуществляется.захват,.подъем,.оп-
рокидывание.и.установка.контейнера.на.место.

Для. равномерного. заполнения. кузова. используется.
ворошитель,. уплотняет. мусор. толкающая. плита,. пере-
мещая.его.к.задней.крышке.

Выгрузка.отходов.осуществляется.опрокидыванием.
кузова.и.толкающей.плитой.

Гидрооборудование. отечественного. производства,.
трубопроводы. и. уплотнительные. соединения,. исполь-
зуемые. в. мусоровозе,. отличаются. высокой. надежнос-
тью. работы,. просты. в. регулировании. и. техническом.
обслуживании.

Включение.насоса.осуществляется.из.кабины.води-
теля.

Мусоровоз.может.быть.укомплектован.универсаль-
ным. манипулятором. для. работы. с. контейнерами. всех.
типов.

Модель..................................................................... .КО-440-7
Полезный.объем.кузова,.м3................................................16
Масса.вывозимого.мусора,.кг,.не.более...................... .5500
Коэффициент.уплотнения.мусора............................ .2,5–6
Рабочее.давление.в.гидросистеме,.МПа......................... .12
Ход.толкающей.плиты,.мм............................................. .1820
Усилие.толкающей.плиты,.кг...................................... .24000
Угол.опрокидывания.кузова,.град.................................... .37
Грузоподъемность.манипулятора,.кг,.не.более............500
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .6800
—. ширина........................................................................ .2500.
—. высота.......................................................................... .3600
Снаряженная.масса,.кг.................................................. .9300
Полная.масса,.кг.............................................................15200
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .6000
—. на.задний.мост........................................................... .9200.
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .60

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KO-427
(шасси КАМАЗ-53215 или -53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с задней загрузкой KO-427
(шасси КАМАЗ-53215 или -53229 6х4)

Мусоровоз.с.задней.загрузкой.КО-427.на.шасси.КА-
МАЗ.предназначен.для.сбора.и.транспортировки.твер-
дых.бытовых.отходов.к.месту.утилизации.

Механизированная. выгрузка. контейнеров. различ-
ных. типов. осуществляется. специальным. опрокиды-
вателем. для. контейнеров. объемом. от. 0,12. . до. 1,2. м3..
Степень. уплотнения. мусора. (до. 6). позволяет. загру-
зить.в.кузов.до.80–90.м3..ТБО.с.исходной.плотностью.
100–120.кг/м3.

Прессующий.механизм.мусоровоза.работает.в.авто-
матическом,. полуавтоматическом. и. ручном. режимах,.

одновременно.возможно.выполнение.операций.захвата.
и.опрокидывания.контейнера.

Бытовые. отходы. перемещаются. плитой. прессую-
щего. механизма. в. кузов. мусоровоза. и. доуплотняются.
специальной.плитой..Этим.достигается.высокая.степень.
уплотнения.

Выгрузка.отходов.из.кузова.мусоровоза.осуществля-
ется.выталкивающей.плитой.

Управление. процессами. захвата,. выгрузки. контейне-
ров.и.прессования.отходов.осуществляется.с.пульта.управ-
ления,.расположенного.на.левой..боковине.заднего.борта.

Обращаем Ваше внимание!
Конструкцией данного мусоровоза предусмотрена возможность перегруза мусора  

из мусоровозов меньшей грузоподъемности — КО-442.

Модель. KO-427. KO-427-01. KO-427-02. KO-427-03
. .с.опрокидывателем...................................с.опрокидывателем-вилкой

Базовое шасси:. KАМАЗ-53215. KАМАЗ-53229. KАМАЗ-53215. KАМАЗ-53229
Полезный.объем.кузова,.м3............................. .16............................... .18................................16.................................18
Масса.вывозимого.мусора,.кг..................... .8250......................... .10800............................8250...........................10800
Габаритные.размеры,.мм:.
—. длина.......................................................... .9150........................... .9150............................9150.............................9150
—. ширина...................................................... .2500........................... .2500............................2500.............................2500
—. высота........................................................ .3200........................... .3500............................3200.............................3500
Масса.спецоборудования,.кг...................... .5700........................... .6050............................5700.............................6050
Снаряженная.масса,.кг.............................. .12500......................... .13250..........................12500...........................13250
Полная.масса,.кг.......................................... .20500......................... .24000..........................20500...........................24000

Двигатель:
Дизельный.с.турбонаддувом..................................................................... 740.31.(Евро-2)
Макс..мощность,.л..с..(кВт),.при.2200.об/мин.................................................. .240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

БМ-53229 
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с задней загрузкой БМ-53229 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Мусоровоз. БМ-53229. предназначен. для. механизи-
рованной.загрузки.твердых.бытовых.отходов.(ТБО).из.
передвижных.контейнеров.емкостью.0,8.и.1,1.м3.(евро-
контейнеры),. передвижных. бункеров. емкостью. 2,5. и.
5,0. м3. и. бункеров. емкостью. 7,5. м3;. уплотнения. массы,.
транспортировки.и.разгрузки.на.мусороперегрузочных.
станциях.или.в.местах.утилизации.и.захоронения.ТБО..

Механизированная. загрузка. контейнеров. и. бунке-
ров. осуществляется. двумя. специальными. загрузочны-
ми.устройствами,.расположенными.на.задней.части.му-
соровоза..Первое.для.контейнеров.емкостью.0,8.и.1,1.м3,.
второе.для.бункеров.емкостью.2,5.и.5,0.и.7,5.м3..Возмож-
на.загрузка.приемного.бункера.мусоровоза.вручную..

Выгрузка.ТБО.из.кузова.осуществляется.выталкива-
ющим.щитом.при.поднятой.задней.загрузочной.части.

Технический.уровень.мусоровоза.соответствует.луч-
шим.мировым.образцам.

Большой.объем.кузова.в.сочетании.с.высокой,.более.
чем.в.2.раза,.степенью.уплотнения.позволяет.загружать.
до. 11. т. ТБО.. Применение. микропроцессорного. управ-
ления.рабочими.органами.дает.возможность.выполнять.
все. рабочие. операции. в. автоматическом,. полуавтома-
тическом. и. ручном. режимах.. Привод. исполнительных.
механизмов.–.гидравлический..Гидросистема.выполне-
на.из.зарубежных.комплектующих..Управление.уплот-
няющим.механизмом.осуществляется.в.двух.режимах:..
ручной.(кнопочный);.автоматический.

Для.загрузки.отходов.из.передвижных.контейнеров.
емкостью.0,8.и.1,1.м3.(евроконтейнеры),.а.также.пласти-
ковых.контейнеров.емкостью.от.0,125.до.0,6.м3.изготав-
ливается.мусоровоз.мод..БМ-53229-2.

Модель..................................................................... БМ-53229
Полезный.объем.кузова,.м3................................................18.
Масса.вывозимого.мусора,.кг......................................11000
Коэффициент.уплотнения.мусора
при.удельной.массе.ТБО.120.кг/м3.................................до.5
Продолжительность
выгрузки.мусора.из.кузова,.мин.........................................3
Вместимость.загрузочного.устройства,.м3........................2
Ширина.загрузочного.устройства,.мм........................ .2050
Грузоподъемность.кантователей,.кг:
—. для.контейнеров.0,8.и.1,1.м3....................................... .500
—. для.бункеров.2,5.и.5.м3.............................................. .3000
—. для.бункеров.7,5.м3.................................................... .3000...
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8950
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3490
—. высота.с.поднятым.задним.
бортом.при.разгрузке..................................................... .5410
Масса,.кг:
—. специального.оборудования....................................6000
—. снаряженная.............................................................13000
—. полная.........................................................................24000
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.передний.мост..................................................... .18000
—. на.заднюю.тележку................................................... .6000
Максимальная.
транспортная.скорость,.км/ч.............................................70

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53229.....

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МКЗ-40
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-40 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Мусоровоз.с.задней.загрузкой.кузова.предназначен.
как. для. механизированной,. так. и. для. ручной. загрузки.
мусора.в.приемный.бункер.

Мусоровоз.оснащен.эффективным.механизмом.уп-
лотнения.и.выгрузки.мусора.

Применяется. в. различных. технологических. систе-
мах.сбора.и.вывоза.мусора.в.больших.и.малых.городах.

Мусоровоз.МКЗ-40:
—. полная.автоматизация.процесса.загрузки,.уплот-

нения.и.выгрузки.мусора.–.автоматика.предусматрива-
ет. возможность. непрерывной. и. порционной. загрузки,.
экстренную.остановку.с.выключением.насоса;

—. управление.производится.с.двух.пультов.и.из.ка-
бины;

—. выгрузка.остатков.мусора.из.приемного.бункера.
при.разгрузке.мусора.

Модель.........................................................................МКЗ-40
Полезный.объем.кузова,.м...............................................319
Масса.вывозимого.мусора,.кг........................................8075
Коэффициент.уплотнения.мусора..............................до.4,5
Продолжительность.
рабочего.цикла.уплотнения,.с............................................28
Продолжительность.
выгрузки.мусора.из.кузова,.мин.........................................5
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................9400
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3450
Масса,.кг:.......
—. специального.оборудования....................................5800
—. снаряженная.............................................................12800
—. полная.........................................................................20800
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................70

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KO-449 
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с боковой загрузкой KO-449 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Мусоровоз. кузовной. КО-449. предназначен. для. ме-
ханизированной.погрузки.твердых.бытовых.отходов.из.
стандартных. контейнеров. объемом. 0,75. м3. в. кузов,. их.
уплотнения,. транспортирования. и. механизированной.
выгрузки.

Загрузка.отходов.производится.с.помощью.манипу-
лятора..Манипулятором.осуществляется.захват,.подъем,.
опрокидывание.и.установка.контейнера.на.место.

Уплотняет.мусор.толкающая.плита,.перемещая.его.к.
задней.крышке..Выгрузка.осуществляется.через.задний.
борт..толкающей..плитой..

Привод.рабочих.органов.гидравлический.

Модель..........................................................................KO-449
Полезный.объем.кузова,.м3.............................................17,5
Масса.загружаемых.отходов,.кг....................................8900
Направление.загрузки............................................. .боковая
Грузоподъемность..манипулятора,.кг.............................500
Коэффициент.уплотнения.отходов.............................. .до.6
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8150
—. ширина.........................................................................2700
—. высота........................................................................... 3550
Масса,.кг:
—. снаряженная.............................................................11450
—. полная.........................................................................20500
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................70

Базовое шасси:
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МКМ-45
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-45 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Мусоровоз. с. боковой. загрузкой. кузова. оснащает-
ся. манипулятором. или. опрокидывателем. для. подъема.
стандартных.контейнеров.объемом.0,75.или.0,8.м3.

Мусоровоз.МКМ-45.имеет:
—. усиленный.манипулятор.и.захват.для.контейнера;
—. кузов.высокой.прочности.и.жесткости;
—. гидрофицированный.задний.борт.с.автоматичес-

кими.замками;
—. унифицированную.конструкцию.пресс-камеры.и.

прочную.уплотняющую.плиту.бульдозерного.типа.
Кузов. представляет. собой. сварную. металлокон-

струкцию..
Уплотняющая. плита. установлена. внутри. кузова.. В.

верхней.части.плиты.размещен.поворотный.разравни-
ватель..Разравниватель.перемещает.верхнюю.часть.му-
сора.в.левую.сторону.кузова,.после.чего.уплотняющая.
плита.перемещает.мусор.назад,.уплотняя.его.

Мусор.выгружается.из.кузова.самосвальным.спосо-
бом.при.подъеме.кузова..

Насос. гидросистемы. приводится. во. вращение. от.
коробки.отбора.мощности.(КОМ),.установленной.на.ко-
робке.перемены.передач.базового.шасси.

КОМ.служит.для.передачи.крутящего.момента.от.дви-
гателя.к.насосу..КОМ.крепится.на.правом.лючке.коробки.
перемены.передач.(КПП).

Включение. КОМ. производится. электропневмокла-
паном,.управляемым.из.кабины.

Запасное.колесо.установлено.на.крыше.кузова..Для.
подъема.и.опускания.запасного.колеса.применяется.ма-
нипулятор.

Модель....................................................................... МКМ-45
Полезный.объем.кузова,.м3.............................................20,6
Масса.вывозимого.мусора,.кг........................................9650
Коэффициент.уплотнения.мусора.......................... 2,0–3,0
Грузоподъемность.манипулятора,.кг.............................500
Привод.исполнительных
механизмов...................................................гидравлический
Рабочее.давление.в.гидросистеме,.МПа..........................18
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8380
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3280
Полная.масса,.кг.............................................................20500
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................4500
—. на.заднюю.тележку..................................................16000
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................70

Базовое шасси:
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-440-5
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Мусоровоз.КО-440-5.предназначен.для.механизиро-
ванной.погрузки.твердых.бытовых.отходов,.их.уплотне-
ния,.транспортирования.и.механической.выгрузки...

В.состав.специального.оборудования.входят:.кузов.с.
задней.крышкой,.толкающая.плита,.боковой.манипуля-
тор,. пневматическая,. гидравлическая. и. электрическая.
системы.

Загрузка.отходов.в.кузов..производится.из.контейне-
ра.боковым.манипулятором.

Манипулятором.осуществляется.захват,.подъем,.оп-
рокидывание.и.установка.контейнера.на.место.

.Для.равномерного.заполнения.кузова.используется.
ворошитель,. уплотняет. мусор. толкающая. плита,. пере-
мещая.его.к.задней.крышке.

Выгрузка.отходов.осуществляется.опрокидыванием.
кузова.и.толкающей.плитой.

Мусоровоз.может.быть.укомплектован.универсаль-
ным. манипулятором. для. работы. с. контейнерами. всех.
типов.

Модель..................................................................... .КО-440-5
Полезный.объем.кузова,.м3................................................22
Масса.вывозимого.мусора,.кг,.не.более...................... .8500
Коэффициент.уплотнения.мусора............................ .2,5–6
Грузоподъемность.манипулятора,.кг,.не.более............500
Угол.опрокидывания.кузова,.град.................................... .30
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .8700
—. ширина........................................................................ .2500.
—. высота.......................................................................... .3600
Полная.масса,.кг.............................................................20500
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................70

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53215

или.КАМАЗ-53228.(6х6)

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KO-415А 
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с боковой загрузкой KO-415А 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Мусоровоз.кузовной.КО-415А.предназначен.для.ме-
ханизированной. погрузки. твердых. бытовых. отходов.
из. стандартных. контейнеров. в. кузов,. их. уплотнения,.
транспортирования.и.механизированной.выгрузки.

Загрузка.отходов.в.кузов.производится.из.контейне-
ра. боковым. манипулятором.. Манипулятором. осущест-
вляется. захват,. подъем,. опрокидывание. и. установка.
контейнера.на.место.

Рабочая.зона.манипулятора.позволяет.осуществлять.
загрузку. нескольких. контейнеров. без. перемещения.
машины.. Перемещение. мусора. по. ширине. кузова. для.
равномерного.заполнения.производится.разравнивате-
лем..Уплотняет.мусор.толкающая.плита,.перемещая.его.
к.задней.крышке..Разгрузка.кузова.самосвальная..Пульт.
управления. размещен. с. правой. стороны. мусоровоза..
Привод.рабочих.органов.гидравлический.

Модель.......................................................................KO-415А
Полезный.объем.кузова,.м3.............................................22,5
Масса.загружаемых.отходов,.кг....................................9370
Грузоподъемность.манипулятора,.кг.............................500
Рабочее.давление.в.гидросистеме,.МПа..........................12
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8700
—. ширина.........................................................................2560
—. высота...........................................................................3600
Масса,.кг:
—. специального.оборудования....................................4130
—. снаряженная.............................................................11130
—. полная.........................................................................20500
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................70

Базовое шасси:
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МК-20-01
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Мусоровоз с боковой загрузкой МК-20-01
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Мусоровоз. с. боковой. загрузкой. МК-20-01. предна-
значен.для.механизированной.погрузки.твердых.быто-
вых. отходов. из. стандартных. контейнеров. в. кузов,. их.
уплотнения,. транспортирования. и. механизированной.
выгрузки.

Загрузка.отходов.производится.с.помощью.манипу-
лятора..Манипулятором.осуществляется.захват,.подъем,.
опрокидывание.и.установка.контейнера.на.место.

Привод.рабочих.органов.(кузова,.заднего.борта,.тол-
кающей. плиты,. ворошителя,. манипулятора). гидравли-
ческий.—.от.двигателя.шасси.через.коробку.передач.и.
коробку.отбора.мощности.

Рабочая.зона.манипулятора.позволяет.осуществлять.
загрузку.нескольких.контейнеров.без.перемещения.ма-
шины..Для.равномерного.заполнения.кузова.использу-
ется. ворошитель,. уплотнение. отходов. осуществляется.
толкающей. плитой.. Разгрузка. отходов. самосвальная..
Пульт.управления.размещен.с.правой.стороны.мусоро-
воза..

Модель......................................................................МК-20-01
Полезный.объем.кузова,.м3............................................... .24
Масса.вывозимых.отходов,.кг....................................... .8800
Грузоподъемность.манипулятора,.кг............................. .600
Вылет.стрелы.манипулятора,.мм:
—. минимальный............................................................. .1700
—. максимальный............................................................ .2800
Усилие.на.толкающей.плите.при.
уплотнении.отходов,.кгс.............................................. .18500
Рабочее.давление.в.гидросистеме,.МПа......................... .10
Коэффицент.уплотнения.отходов................................. .до.6
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .8745
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3700
Угол.подъема.кузова,.град................................................. .60
Масса,.кг:
—. специального.оборудования.................................... .4370
—. снаряженная............................................................ .11550
—. полная........................................................................ .20425
Mаксимальная.скорость,.км/ч.......................................... .70

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом..
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KO-514 
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Каналопромывочная машина KO-514 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Машина. для. очистки. канализационных. сетей. гид-
родинамическим. способом. КО-514. предназначена. для.
очистки.от.осадка.ливневых.и.общесплавных.сетей.ка-
нализации,.а.также.для.устранения.в.них.засоров.

Специальное. оборудование. состоит. из. цистерны,.
насоса. высокого. давления,. водяной. и. масляной. гидро-
систем,. пневмо-. и. электрооборудования,. барабана,. пе-
реднего.и.заднего.отсеков..Имеется.набор.размывочных.
головок,. которые. применяются. в. зависимости. от. диа-
метра.очищаемых.труб.и.степени.их.засоренности.

Машина. оснащена. отопительной. установкой,. ра-
ботающей.на.дизельном.топливе,.для.обогрева.заднего.
отсека.и.частично.переднего,.соединенного.с.задним.на-
гнетательной.трубой.

Эксплуатация. машины. КО-514. предусмотрена. при.
температуре.окружающего.воздуха.от.–20.до..+40.°С.

Модель..........................................................................KO-514
Вместимость..цистерны,.м3.............................................. 5,75
Производительность.водяного.насоса,.м3/ч....................10.
Максимальное.давление.воды,.подаваемое.
на.размывочную.головку,.МПа.........................................16.
Диаметр.очищаемых.труб,.мм............................. 150–1000.
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7500
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3500.
Полная.масса,.кг.............................................................15200
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-43253

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KO-512
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Каналопромывочная машина KO-512 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Каналопромывочная.машина.КО-512.предназначена.
для. .очистки.ливневых.канализационных.труб.от.осад-
ков. и. засоров.. Специальное. оборудование. состоит. из.
цистерны,.водяного.насоса.с.приводом,.барабана.с.на-
мотанным.рукавом,.гидравлической.системы.и.вспомо-
гательного.оборудования..Насос.и.барабан.размещены.
в. отапливаемых. отсеках,. что. позволяет. использовать.
машины.круглогодично.

К.машине.прилагается.набор.размывочных.головок,.
которые.применяются.в.зависимости.от.диаметра.очи-
щаемых.труб.и.степени.их.засоренности..Размывочная.
головка.под.действием.реактивной.силы.движется.впе-
ред.по.трубе.и.размывает.осадок.водяными.струями.вы-
сокого.давления.

Модель..........................................................................KO-512
Вместимость.цистерны,.м3...............................................9,05
Диаметр.очищаемых.труб,.мм............................. 150–1000
Длина.рукава.высокого.давления,.м...............................100
Производительность.насоса,.м3./ч................................... .10
Максимальное.давление.воды,
подаваемое.на.размывочную.головку,.МПа...................16.
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8500
—. ширина.........................................................................2500.
—. высота...........................................................................3110
Полная.масса,.кг.............................................................20500
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МВ-14 
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Вакуумная машина МВ-14
(шасси КАМАЗ-43114  6х6)

Вакуумная. машина. МВ-14. предназначена. для. ме-
ханизированной. вакуумной. очистки. выгребных. ям. и.
транспортировки.фекальных.жидкостей.и.доставки.их.
к.месту.утилизации.и.рассчитана.на.эксплуатацию.в.тех.
же. дорожно-климатических. условиях,. что. и. базовое.
шасси. при. температуре. окружающего. воздуха. от. +40.
до.–20.°С.

По. требованию. заказчика. цистерна. может. иметь.
термоизоляцию.и.подогрев.от.выхлопных.газов.двигате-
ля.базового.шасси.

Модель............................................................................МВ-14
Вместимость.цистерны,.м3................................................ .6,5
Форма.поперечного.сечения.цистерны...................... .круг
Количество.отсеков.в.цистерне,.шт................................... .1
Снаряженная.масса,.кг.................................................. .8650
Полная.масса,.не.более,.кг........................................... .15450
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.передний.мост....................................................... .5210
—. на.заднюю.тележку................................................. .10240
Производительность.вакуумного.насоса,.м3/ч.............310
Максимальное.разряжение
в.цистерне,.МПа............................................................. .0,085
Привод.насоса..................... .от.коробки.отбора.мощности
Глубина.самовсасывания,.м,.не.менее.............................. .4
Скорость.опорожнения.цистерны,.м/ч,.не.менее:
—. под.давлением................................................................ .50
—. самотеком....................................................................... .35
Габаритные.размеры,.мм,.не.более:
—. длина.............................................................................7900
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота...........................................................................3190
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-515
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Вакуумная машина KO-515
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Вакуумная. машина. КО-515. предназначена. для. ме-
ханического. забора. жидких. отходов,. не. содержащих.
горючих.и.взрывоопасных.веществ,.их.транспортиров-
ки.и.выгрузки.в.местах.слива..Опорожнение.цистерны.
производится.под.давлением.или.самотеком.

Машина.эксплуатируется.при.температуре.окружа-
ющего.воздуха.от.–20.до.+40.°С.

Специальное. оборудование. состоит. из. цистерны,.
насоса. с. масляным. баком. и. глушителем,. привода,. сиг-
нально-предохранительного. устройства,. приемного.
лючка. с. заборным. шлангом,. кранов. управления. с. тру-
бопроводом,. площадок. и. дополнительного. электрообо-
рудования.

Модель..........................................................................KO-515
Вместимость.цистерны,.м3....................................................7.
Производительность.вакуумного.насоса,.м3/ч.............310.
Максимальное.разрежение.в.цистерне,..
создаваемое.вакуумным.насосом,.МПа........................0,08.
Максимальная.глубина.всасывания,.м............................4,5.
Время.наполнения.цистерны,.мин................................6–8.
Расход.горючего.на.полный.цикл.
заполнения/слива.цистерны,.л............................................4.
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7750
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................2980
Полная.масса,.кг.............................................................15200
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси:
Модель.............................................................. КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-505А
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Вакуумная машина КО-505А
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Машина. КО-505А. предназначена. для. вакуумной.
очистки. выгребных. ям. и. транспортировки. фекальных.
жидкостей.к.месту.утилизации.

В. состав. специального. оборудования. входят:. две.
цистерны,. насос. с. вакуумно-нагнетательной. системой,.
механизм. выдачи. и. укладки. шланга,. система. обмыва.
шланга,.гидравлическая,.пневматическая.и.электричес-
кая.системы.

Управление. всасывающим. шлангом. при. выполне-
нии. технологических. операций. ведется. с. дистанцион-
ного.пульта.

При. наполнении. цистерн. сигнально-предохрани-
тельное.устройство.автоматически.ограничивает.запол-
нение.цистерны.перекрытием.всасывающего.трубопро-
вода.

Модель.......................................................................КО-505А
Вместимость.цистерны,.м3..................................................10
Глубина.очищаемой.ямы,.м..................................................4
Производительность.вакуумного
насоса,.м3/ч..........................................................................310
Максимальное.разряжение
в.цистерне,.МПа................................................................0,08
Время.наполнения.цистерны,.мин..............................7–10
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8300
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3110
Полная.масса,.кг.............................................................20500...
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси:
Модель.............................................................. КAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

566831 (МВ-10,5)
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Вакуумная машина 566831 (МВ-10,5)
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Машина.вакуумная.предназначена.для.механизиро-
ванной.очистки.выгребных.ям.от.фекальных.жидкостей.
и.доставки.их.к.месту.утилизации.

Специальное. оборудование. состоит. из. цистерны,.
насоса. с. вакуумно-нагнетательной. системой,. привода,.
сигнально-предохранительного. устройства,. приемного.
лючка.с.заборным.шлангом..

Модель........................................................ .566831.(МВ-10,5)
Вместимость.цистерны,.м3.............................................. .10,5
Снаряженная.масса,.кг.................................................. .8630
Полная.масса,.не.более,.кг........................................... .19650
Вакуумный.насос....................................................НВПР-310
Производительность.вакуумного
насоса,.м3/ч......................................................................... .310
Максимальное.разряжение
в.цистерне.(рабочее.давление),.МПа............................ .0,08
Глубина.самовсасывания,.м,.не.менее.............................. .4
Время.наполнения.цистерны
при.помощи.насоса,.мин...................................................... .8
Привод.насоса..................... .от.коробки.отбора.мощности
Габаритные.размеры,.мм,.не.более:
—. длина.............................................................................8530
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота...........................................................................3000
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-507А 
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина илососная КО-507А 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Машина. илососная. КО-507А. предназначена. для.
вакуумной. очистки. колодцев,. ливневой. и. канализа-
ционной. сетей. от. ила. и. транспортировки. его. к. месту.
выгрузки.

В.состав.специального.оборудования.входят:.цистер-
на,.вакуумный.насос.с.приводом,.всасывающая.стрела,.
гидравлическая,. пневматическая. и. электрическая. сис-
темы.и.дополнительное.оборудование.

Управление.всасывающей.стрелой.ведется.с.дистан-
ционного.пульта.управления..

Выгрузка. ила. производится. опрокидыванием. цис-
терны.

Модель.......................................................................KO-507А
Вместимость.цистерны,.м3.................................................7,0.
Глубина.очищаемого.колодца,.м.........................................6
Угол.подъема.цистерны,.град.............................................60
Максимальное.разрежение.
в.цистерне,.МПа................................................................0,09
Производительность.вакуумного.насоса,.м3/ч.............720
Вместимость.баков.для.воды,.м3.......................................0,6
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8500
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3300
Полная.масса,.кг.............................................................20500
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-530 
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина илососная КО-530 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Машина.илососная.КО-530.предназначена.для.ваку-
умной.очистки.колодцев,.ливневой.и.канализационной.
сетей.от.ила.и.транспортировки.его.к.месту.выгрузки.

Специальное. оборудование. илососной. машины. со-
стоит. из. цистерны,. вакуум-нагнетательной. системы,.
включающей.в.себя.водяной.вакуум-насос.и.четыреххо-
довой.кран,.водяных.баков.и.плунжерного.насоса.высо-
кого.давления,.трансмиссии,.гидропривода,.пневмосис-
темы.и.электрооборудования.

Дополнительное. оборудование. машины. включает. в.
себя.комплект.всасывающих.рукавов.с.насадками,.раз-
мывочный.пистолет.с.комплектом.насадок.и.размывоч-
ное.устройство.

Подъем. цистерны,. открывание. крышки. и. подъем.
стрелы. манипулятора. осуществляется. гидроцилинд-
рами.. Стрела. с. всасывающим. трубопроводом. повора-
чивается.вокруг.своей.оси.на.270°,.поднимается.на.55°,.
опускается.от.горизонтали.на.15°.и.фиксируется.от.про-
извольного.поворота.

Обеспечена.возможность.производства.работ.на.зна-
чительном.удалении.машины.от.колодцев.или.отстойни-
ков.через.возможные.препятствия.или.преграды..

В. цистерне. илососа. вакуумным. насосом. создается.
разряжение.или.давление.

Оператор,.манипулируя.стрелой.всасывающей.тру-
бы,. производит. забор. ила. из. колодца. в. иловый. отсек.
цистерны..Уплотненный.ил.размывается.струями.воды,.
которые.создает.плунжерный.насос.высокого.давления..
Для.этой.цели.на.машине.установлены.дополнительные.
баки.с.водой.

Выгрузка.ила.осуществляется.подъемом.цистерны..
Процесс. выгрузки. сопровождается. размывом. ила.

струями.воды.

Модель..........................................................................KO-530
Вместимость.цистерны,.м3..................................................10
Глубина.очищаемого.колодца,.м...................................4–6
Максимальное.разряжение.
в.цистерне,.МПа..............................................................0,095
Производительность.насоса,.м3/ч:
—. вакуумного.....................................................................720
—. плунжерного..высокого.давления..............................2,2
Масса.загружаемых.материалов,.кг......................до.11150
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8050
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3650
Полная.масса,.кг.............................................................24000
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-560
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина комбинированная КО-560
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Машина.комбинированная.КО-560.с.илососным.ка-
налопромывочным. оборудованием. предназначена. для.
профилактической.санитарной.очистки.колодцев.и.тру-
бопроводов.городской.и.ливневой.канализации.от.ила,.
грунтовых.наносов.и.других.загрязнений,.а.также.лик-
видации.в.них.аварийных.засоров.

Илососное. оборудование. машины. применяется. для.
очистки.колодцев.и.отстойников.очистных.сооружений.
промышленных. предприятий,. а. также. для. загрузки,.
транспортирования.и.выгрузки.жидких.неагрессивных.
и.невзрывоопасных.отходов.

Каналопромывочное. оборудование. позволяет. ис-
пользовать. машину. для. мойки. машин,. оборудования,.
различных.поверхностей.струями.высокого.давления.

Модель..........................................................................КО-560
Вместимость,.м3:
—. иловой.цистерны..............................................................6.
—. баков.для.воды..................................................................5
Производительность.насоса,.м3/ч:
—. водяного...........................................................................10
—. вакуумного.....................................................................720
Максимальное.давление.воды,.МПа................................15..
Максимальное.разрежение,..создаваемое
.вакуумным.насосом,.МПа..............................................0,09
Глубина.очищаемого.колодца,.м.........................................6
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8200
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3300
Полная.масса,.кг.............................................................24000

Базовое шасси:
Модель.............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KO-564
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

 Каналоочистительная машина КО-564 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Комбинированная. каналоочистительная. машина.
КО-564. предназначена. для:. профилактической. очист-
ки.городских.водосточных.и.канализационных.сетей.от.
ила,.песка,.плотных.отложений;..ликвидации.аварий.при.
засорах.сетей;.пневмоимпульсной.обработки.прифиль-
тровых.зон.водозаборных.скважин.с.целью.увеличения.
их.дебита..

Размыв. отложений. осуществляется. струями. воды.
давления.до.10.МПа;.очистка.трубопроводов.пневмоим-
пульсная.

Модель..........................................................................KO-564
Вместимость.цистерны,.м3....................................................6
Вместимость.баков.для.воды,.м3..........................................5
Масса.загружаемого.ила,.кг.......................................... .8500
Глубина.очищаемого.колодца,.м................................... .4–6
Длина.очищаемых.трубопроводов,.м....................... .до.100
Разрежение.в.цистерне,.МПа...................................... .0,095
Производительность,.м3/ч:
—. вакуумного.насоса.......................................................310
—. водяного.насоса..............................................................60
—. компессора.....................................................................1,8
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8100
—. ширина.........................................................................2500.
—. высота...........................................................................3500
Полная.масса,.кг.............................................................24000
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................90

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МДК-48462
(шасси КАМАЗ-43253)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина. дорожная. комбинированная. предназначе-
на. для. ухода. за. автодорогами. с. твердым. покрытием. в.
зимнее.и.летнее.время..

. .Машина.оборудована..плужным,.щеточным,.поли-
вомоечным,. пескоразбрасывающим. оборудованием,.
сварочным.агрегатом,.гидромолотком..

Машина.используется:
—. в.зимний.период.—.для.патрульной.снегоочистки.

и.распределения.на.проезжей.части.дорожного.полотна.
пескосоляной.смеси;

—. в.летний.период.—.для.сметания.мусора.с.проез-
жей.части.дорог,.поливки.и.мойки.дорожного.полотна,.
мойки. барьерных. ограждений,. для. сварочных. работ. в.
полевых. условиях,. для. проведения. ямочных. ремонтов.
дорог.

Уборка..снега.производится.аэродинамическим.отва-
лом.или.прямой.поворотной.лопатой..Также.на.машине.
устанавливается.средний.отвал.для.удаления.снежного.
наката.и.наледи.

В. летний. период. средний. отвал. используется. в. ка-
честве. грейдера. для. распределения. грунта,. щебня. по.
дорожному.полотну.

.Сварочный.агрегат.установлен.на.автомобиле.стаци-
онарно.и.состоит.из.сварочного.генератора.ГД-20501.У2.
и. гидродвигателя,.работающего. от. гидросистемы. авто-
матически.

Гидромолоток. является. съемным. оборудованием,.
подключается.к.гидросистеме.машины.

Конструкция. машины. обеспечивает. возможность.
быстрой.смены.оборудования.зимнего.варианта.на.лет-
ний.

Модель................................................................. .МДК-48462
Поливомоечная машина:
Вместимость.цистерны,.м3................................................... .6
Снаряженная.масса.машины,.кг.................................. .8350
Полная.масса.машины,.кг............................................ .14575
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м,.не.более:
—. поливка...................................................................... .4–18
—. мойка......................................................................... .2,5–8
—. подметание..щеткой..................................................... .2,3
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .9000×2925×2940
Скорость.движения,.км/ч:
—. рабочая............................................................................ .30
—. транспортная...................................................................60
Пескоразбрасывающая машина:
Вместимость.кузова,.м3........................................................ .4
Снаряженная.масса.машины,.кг.................................. .8750
Полная.масса.машины,.кг.............................................15175
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м,.не.более:
—. снегоочистка................................................................. .3,0
—. подметание.щеткой...................................................... .2,3
—. посыпка.пескосоли.................................................... .4–9
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10500×3350×2940
Скорость.движения,.км/ч,.не.более:
—. рабочая............................................................................ .30
—. при.работе.отвалом........................................................55
—. транспортная...................................................................60..

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом..
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)

Технические характеристики

Машина комбинированная МДК-48462
  (шасси КАМАЗ-43253 4х2)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ЭД-244К
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина. дорожная. комбинированная. ЭД-244К. на.
шасси.КАМАЗ-43253.предназначена.для.круглогодично-
го.использования.по.содержанию.автодорог.с.твердым.
покрытием.

Машина.оборудована..плужным,.щеточным,.поливо-
моечным,.пескоразбрасывающим.оборудованием..

Машина.используется:
—. в.зимний.период.—.для.патрульной.снегоочистки.

и.распределения.на.проезжей.части.дорожного.полотна.
пескосоляной.смеси;

—. в.летний.период.—.для.сметания.мусора.с.проез-
жей.части.дорог,.поливки.и.мойки.дорожного.полотна,.
мойки.барьерных.ограждений.

Выпускается.в.следующих.исполнениях:
ПС+ПМ.—.с.пескоразбрасывающим,.плужным,.ще-

точным.и.поливомоечным.оборудованием;
ПС.—.с.пескоразбрасывающим,.плужным.и.щеточ-

ным.оборудованием;
ПМ.—.с.поливомоечным,.плужным.и.щеточным.обо-

рудованием.
Комплект.навесного.оборудования:
—. распределитель. твердых. противогололедных. ре-

агентов;
—. распределитель.жидких.противогололедных.реа-

гентов;
—. оборудование.поливомоечное;
—. мойка.фронтальная.МФ-8.(.давление.до.8.бар);
—. мойка.фронтальная.МФ-20.(давление.до.20.бар);
—. отвал.поворотный;
—. отвал.комбинированный;.
—. отвал.скоростной;
—. отвал.боковой;
—. отвал.средний.(грейдерный);
—. щетка.средняя;
—. щетка.передняя.поворотная;
—. щетка.для.мойки.ограждений.барьерного.типа.

Модель...................................................................... .ЭД-244К
Вместимость,.м3:.
—. цистерны........................................................................ .7,5
—. кузова................................................................................. .5
Ширина.распределения.ПГМ,.м................................. .4–12
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м,.не.более:
—. плуг.с.резиновым.лемехом....................................... .2,47
—. комбинированный.отвал............................................. .2,6
—. скоростной.отвал.......................................................... .2,6
—. боковой.отвал................................................................ .1,7
—. средний.грейдерный.нож........................................... .2,9
—. поливка...................................................................... .4–14
—. мойка......................................................................... .2,5–8
—. подметание..щеткой:
....передней/средней................................................. .2,9/2,34
Поливка,.м...................................................................... .4–14
Ширина.мойки,.м......................................................... .2,5–8
Давление.при.мойке,.бар................................................... .10
Плотность.посыпки,.г/м2:
—. пескосоляной.смесью......................................... .10–500
Полная.масса,.кг.............................................не.более.15200
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .9000×2900×3120
Скорость.движения,.км/ч,.не.более:
—. рабочая............................................................................ .30
—. при.работе.отвалом........................................................55
—. транспортная...................................................................60.

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом..
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)

Машина комбинированная ЭД-244К
  (шасси КАМАЗ-43253 4х2)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-806
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина комбинированная KO-806
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Машина. комбинированная. универсальная. КО-806.
предназначена.для:.мойки.и.поливки.дорожных.покры-
тий.и.прилотковой.полосы,.посыпки.дорожного.полотна.
инертными. материалами,. сгребания. и. сметания. снега,.
очистки.дорог.и.обочин.от.плотно.слежавшегося.снега,.
профилирования.дорожного.полотна.и.обочин.при.ре-
монте.дорог..

Дополнительно.машину.можно.использовать.для:.по-
ливки.зеленых.насаждений,.снижения.запыленности.и.
загазованности.воздушного.пространства.над.проезжей.
частью.дороги,.тушения.пожаров,.очистки.канализаци-
онных.сетей.(с.применением.дополнительного.оборудо-
вания).

Специальное. оборудование. машины. смонтировано.
на.шасси.автомобиля.КАМАЗ-43253.

В.зависимости.от.вида.и.количества.сменного.спец-
оборудования. машина. выпускается. в. восьми. исполне-
ниях:

•КО-806.—.с.поливомоечным,.плужным,.щеточным.
и.самосвально-распределяющим.оборудованием;

•КО-806-01. —. с. поливомоечным,. плужным,. щеточ-
ным.и.распределяющим.оборудованием;

•КО-806-02.—.с.поливомоечным,.плужным.и.щеточ-
ным.оборудованием;

•КО-806-03. —. с. самосвально-распределяющим,.
плужным.и.щеточным.оборудованием;

•КО-806-04.—.с.плужным,.щеточным.и.распределя-
ющим.оборудованием;

•КО-806-05.—.с.самосвально-распределяющим.обо-
рудованием;

•КО-806-06.—.с.поливомоечным.и.щеточным.обору-
дованием;

•КО-806-07.—.с.поливомоечным.оборудованием.

Модель..........................................................................KO-806
Вместимость.цистерны,.м3....................................................8
Масса.загружаемых.сыпучих.материалов,.кг.............7000
Масса.поливомоечного.спецоборудования,
демонтируемого.при.смене.
спецоборудования,.кг......................................................1020.
Ширина.рабочей.зоны,.м:
—. при.мойке........................................................................8,5.
—. при.поливке..................................................................20,0.
Удельный.расход.воды,.дм/м:
—. при.мойке......................................................................0,70.
—. при.поливке..................................................................0,20
Габаритные.размеры.с.поливомоечным
оборудованием,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .7400×2500×3000
Полная.масса.машины.с.поливомоечным.
.оборудованием,.кг.........................................................15200.
Диапазон.рабочих.скоростей.машины,.км/ч:
—. при.мойке.................................................................10–20
—. при.поливке............................................................. 20–30

Базовое шасси:
Модель.............................................................. КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69282С
(шасси КАМАЗ-55111)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина. комбинированная. дорожная. уборочная.
69282С. (КО-825). на. . шасси. КАМАЗ-53111. предназна-
чена. для. всесезонного. содержания. автомобильных.
дорог,.транспортировки.и.самосвальной.разгрузки.сы-
пучих.материалов.

Машина. полностью. гидрофицирована.. Отбор. мощ-
ности.для.привода.саморегулируемого.гидронасоса.осу-
ществляется.от.маховика.двигателя,.минуя.коробку.пере-
дач,.что.значительно.повышает.качество.технологических.
операций.при.работе.с.навесным.оборудованием.

Управление. специальным. оборудованием. при. вы-
полнении. технологических. операций. осуществляется.
при.помощи.пульта.из.кабины.водителя,.а.также.допол-
нительного.выносного.пульта.

Машина. имеет. . три. основных. варианта. комплек-
тации.

Зимний.вариант:
—. передний.скоростной.отвал.ТОМЕЗ-2800;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. пескоразбрасывающее.оборудование.ОРН-1А.
Летний.вариант:
—. передняя.поворотная.щетка.ЩПП-3000;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. поливомоечное.оборудование.ПМ-1.
Самосвальный.вариант:
—. передний.скоростной.отвал.ТОМЕЗ-2800;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. самосвальный.кузов.V=6,2.м3.

По.желанию.заказчика.возможны.другие.варианты.
комплектации.дополнительным.оборудованием:

—. передние. поворотные. отвалы. CITY-3400. или.
ТОМЕЗ-3400.с.резиновыми.ножами;

—. центральная.щетка.ЦЩ-2500;
—. распределитель.чистой.соли.V=6,5.м3;
—. распределитель.жидких.реагентов.V=10.м3.

Модель......................................................................... .69282С
Полная.масса,.кг............................................................ .22400
Грузоподъемность,.кг................................................... .10100
Вместимость,.м3:
—. пескоразбрасывателя..................................................... .6
—. цистерны.поливомоечной.............................................. .8
—. самосвального.кузова.................................................. .6,2
Ширина.снегоочистки,.м:
—. передним.скоростным.отвалом................................. .2,8
—. передним.поворотным.отвалом........................ .2,6–3,4
—. средним.отвалом........................................................... .2,9
Ширина.распределения.противогололедных.
материалов,.м................................................................. .4–10
Плотность.распределения,.г/м2.............................. .40–500
Ширина.подметания,.м............................................... .2,4–3
Ширина.мойки,.м......................................................... .3–3,5
Максимальное.давление.воды,.бар.................................. .90
Габаритные.размеры.с.оборудованием,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10350×3000×3000
Рабочая.скорость,.км/ч:
—. при.мойке/при.снегоочистке.щеткой...................до.25
—. при.распределении.реагентов................................ .до.50
—. при.снегоочистке..отвалом..................................... .до.60

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-55111

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Технические характеристики

Машина уборочная универсальная 69282С (КО-825)
(шасси КАМАЗ-55111 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69283D
(шасси КАМАЗ-53229)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина. уборочная. универсальная. на. шасси.
КАМАЗ-53229. предназначена. для. всесезонного. содер-
жания.автомобильных.дорог,.транспортировки.и.само-
свальной. разгрузки. сыпучих. материалов,. древесных.
остатков.и.др.

Машина. оборудована. крюковым. гидрофицирован-
ным.механизмом.типа.мультилифт,.который.обеспечи-
вает.быструю.смену,.в.течение.5–7.минут,.специально-
го.оборудования.

Машина. полностью. гидрофицирована,. отбор. мощ-
ности. для. привода. саморегулируемого. гидронасоса.
осуществляется.посредством.применения.специальной.
коробки.отбора.мощности.без.использования.карданно-
го.вала,.что.существенно.повышает.надежность.и.КПД.
гидропривода.

Машина. имеет. три. основных. варианта. комплекта-
ции.

Зимний.вариант:
—. передний.скоростной.отвал.ТОМЕЗ-2800;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. боковой.отвал.ТОМЕЗ-1;
—. пескоразбрасывающее.оборудование.ОР-7,6.
Летний.вариант:
—. передняя.поворотная.щетка.ЩПП-3000;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. поливомоечное.оборудование.ПМ-10.
Самосвальный.вариант:
—. передний.скоростной.отвал.ТОМЕЗ-2800;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. боковой.отвал.ТОМЕЗ-1;
—. самосвальный.кузов.
По.желанию.заказчика.возможны.другие.варианты.

комплектации.дополнительным.оборудованием:.перед-
ние. поворотные. отвалы. CITY-3400. или. ТОМЕЗ-3400. с.
резиновыми.ножами,.щетка.для.мытья.ограждений,.са-
мосвальные.кузова.объемом.20.и.27.м3,.цистерна-термос.
объемом.8.м3,.контейнеры-мусоросборники.

Модель.......................................................................... 69283D
Полная.масса,.кг............................................................ .24000
Грузоподъемность,.кг................................................... .10200
Вместимость,.м3:
—. пескоразбрасывателя.................................................. .7,6
—. цистерны.поливомоечной............................................ .10
—. самосвального.кузова................................................... .14
Ширина.снегоочистки,.м:
—. передним.скоростным.отвалом................................. .2,8
—. передним.поворотным.отвалом........................ .2,6–3,4
—. средним.отвалом........................................................... .2,9
—. боковым.отвалом........................................................ .1,85
—. передним.скоростным.и.боковым.отвалом............. .4,6
Ширина.распределения.противогололедных.
материалов,.м................................................................. .4–10
Плотность.распределения,.г/м2.............................. .40–500
Ширина.подметания,.м............................................... .2,4–3
Ширина.мойки,.м......................................................... .3–3,5
Максимальное.давление.воды,.бар.................................. .90
Габаритные.размеры.с.оборудованием,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)..................... .12800×30000×3200
Рабочая.скорость,.км/ч:
—. при.мойке/при.снегоочистке.щеткой...................до.25
—. при.распределении.реагентов................................ .до.50
—. при.снегоочистке..отвалом......................................до.60

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Технические характеристики

 Машина уборочная универсальная 69283D («СОКОЛ»)
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69280Н
 (шасси КАМАЗ-53229)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина. комбинированная. дорожная. уборочная.
69280H.(МКДУ-1).на.самосвальном.шасси.КАМАЗ-53229.
предназначена. для. всесезонного. содержания. автомо-
бильных. дорог,. транспортировки. и. самосвальной. раз-
грузки.сыпучих.материалов.

Машина. полностью. гидрофицирована.. Отбор. мощ-
ности. для. привода. саморегулируемого. гидронасоса. осу-
ществляется.от.маховика.двигателя,.минуя.коробку.пере-
дач,.что.значительно.повышает.качество.технологических.
операций.при.работе.с.навесным.оборудованием.

Специальное. оборудование. является. быстросъем-
ным,.смонтировано.на.раме.с.металлическими.опорами.
и.устанавливается.в.самосвальный.кузов.

Управление. специальным. оборудованием. при. вы-
полнении. технологических. операций. осуществляется.
при.помощи.пульта.из.кабины.водителя,.а.также.допол-
нительного.выносного.пульта.

Машина.имеет.три.основных.варианта.комплектации.
.Зимний.вариант:
—. передний.скоростной.отвал.ТОМЕЗ-2800;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-1;
—. пескоразбрасывающее.оборудование.ОРН-6,8.
Летний.вариант:
—. передняя.поворотная.щетка.ЩПП-3000;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. поливомоечное.оборудование.ПМН-10.
Самосвальный.вариант:
—. передний.скоростной.отвал.ТОМЕЗ-2800;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-2;
—. средний.отвал.ТОМЕЗ-1;
—. самосвальный.кузов.V=6,6.м3.

По.желанию.заказчика.возможны.другие.варианты.
комплектации.дополнительным.оборудованием:

—. передние. поворотные. отвалы. CITY-3400. или.
ТОМЕЗ-3400.с.резиновыми.ножами;

—. центральная.щетка.ЦЩ-2500;
—. распределитель.чистой.соли.V=6,5.м3;
—. распределитель.жидких.реагентов.V=10.м3.

Модель......................................................................... .69280Н
Полная.масса,.кг............................................................ .24000
Грузоподъемность,.кг................................................... .10500
Вместимость,.м3:
—. пескоразбрасывателя.................................................. .6,8
—. цистерны.поливомоечной............................................ .10
—. самосвального.кузова.................................................. .6,6
Ширина.снегоочистки,.м:
—. передним.скоростным.отвалом................................. .2,8
—. передним.поворотным.отвалом........................ .2,6–3,4
—. средним.отвалом........................................................... .2,9
—. боковым.отвалом........................................................ .1,85
—. передним.скоростным.и.боковым.отвалом............. .4,6
Ширина.распределения.противогололедных.
материалов,.м................................................................. .4–10
Плотность.распределения,.г/м2.............................. .40–500
Ширина.подметания,.м............................................... .2,4–3
Ширина.мойки,.м......................................................... .3–3,5
Максимальное.давление.воды,.бар.................................. .90
Габаритные.размеры.с.оборудованием,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .12800×3000×3200
Рабочая.скорость,.км/ч:
—. при.мойке/—.при.снегоочистке.щеткой..............до.25
—. при.распределении.реагентов................................ .до.50
—. при.снегоочистке..отвалом......................................до.60

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Технические характеристики

Машина комбинированная дорожная уборочная 69280Н
(МКДУ-1 шасси КАМАЗ-53229 6x4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КДМ-313
(шасси КАМАЗ-53229)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Комплексная. дорожная. машина. КДМ-313. предна-
значена. для. ямочного. ремонта. летом. и. зимнего. содер-
жания.автодорог.

Конструкция. машины. позволяет. устанавливать. на.
шасси. как. оборудование. для. ямочного. ремонта,. так. и.
оборудование.для.зимнего.содержания.дорог.

Состав.оборудования.для.ямочного.ремонта:
1). силовая.установка.с.компрессором.и.воздуходув-

кой;.
2). бункер.для.щебня.разных.фракций,.разделенный.

на.два.отсека;.
3). бак. для. битумной. эмульсии. с. жидкотопливным.

подогревом.ручного.управления;.
4). бак.для.воды;.
5). выдувной.износостойкий.рукав.с.пультом.управ-

ления,.подвешенный.на.раскладывающейся.стре-
ле.с.мачтой.

КДМ-313. с. установленным. оборудованием. для.
ямочного. ремонта. выполняет. ремонт. асфальтобетон-
ного.покрытия.(выбоин,.трещин.и.т.д.).на.автодорогах,.
подъездах.к.мостам,.путем.заполнения.предварительно.
подготовленных.этой.же.машиной.поврежденных.мест.
щебнем,. обработанным. битумной. эмульсией. с. корот-
ким.временем.распада.по.ГОСТ.18659.

Состав.оборудования.для.зимнего.содержания.авто-
дорог:

1). сменное. пескоразбрасывающее. оборудование.
(пескоразбрасыватель);

2). передний.скоростной.отвал;.
3). боковой.отвал..
Сменное.пескоразбрасывающее.оборудование.пред-

назначено. для. разбрасывания. пескосоляной. смеси. на.
дорогах.с.твердым.покрытием.в.осенне-зимний.период.

Модель..................................................................... .КДМ-313
Комплект  зимнего  оборудования
Пескоразбрасывающее.оборудование:
—. вместимость.кузова,.м3................................................ .5,6
—. ширина.посыпки,.м................................................. .4–10
—. плотность.посыпки,.г/м2.................................... .50–500
—. рабочая.скорость.движения,.км/ч..................... .20–40.
Передний.скоростной.отвал:.
—. длина.плоскости.ножа,.мм....................................... .3660
—. ширина.снегоочистки,.м............................................. .2,8
—. рабочая.скорость.движения,.км/ч..................... .20–40
Боковой.отвал:
—. ширина.снегоочистки,.мм........................................ .1850.
—. высота.крыла,.мм....................................................... .1150.
—. длина.плоскости.ножа,.мм....................................... .2745.
—. регулировка.рабочего.угла,.град........................... .5–43
Снаряженная.масса,.кг................................................ .11840
Полная.масса,.кг............................................................ .19100
Габаритные.размеры,.мм......................... .11700×2500×3100
Комплект летнего оборудования 
(оборудование.для.ямочного.ремонта)
Объем.бункера.для.щебня,.м3:
—. для.фракции.5–15.мм.................................................. .2,5
Объем.бака,.л:.для.воды/для.эмульсии.................800/1100
Силовая.установка................................... .дизель.Д-130Т-05
Снаряженная.масса,.кг................................................ .12400
Полная.масса,.кг............................................................ .22000
Габаритные.размеры,.мм........................... .8400×2500×3100.

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом
Максимальная.мощность,.л.с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Технические характеристики

 Комплексная дорожная машина КДМ-313
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КМ-500
 (шасси КАМАЗ-53215)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина.комбинированная. .КМ-500.предназначена.
для. круглогодичного. использования. либо. с. поливомо-
ечным. и. щеточным. оборудованием,. либо. с. распреде-
ляющим.и.снегоуборочным.оборудованием.для.содер-
жания. магистральных. и. городских. дорог. с. твердым.
покрытием.

В.летний.период.машина.используется.для.поливки.
и.мойки.дорожного.полотна,.поливки.зеленых.насажде-
ний,. сметания. мусора. с. проезжей. части.. В. комплекта-
цию. машины. входит. устройство. для. мойки. дорожных.
знаков..Боковая.щетка.применяется.для.мойки.дорож-
ных.ограждений.и.элементов.обустройства.дороги..Воз-
можна. работа. как. на. левую,. так. и. на. правую. сторону..
Передняя.щетка.с.водяной.гребенкой.позволяет.добить-
ся. максимального. качества. уборки. при. минимальном.
расходе.воды.

. . В. зимний. период. машина. укомплектована. скоро-
стным. снежным. отвалом,. средним. отвалом. с. допол-
нительным. выдвигающимся. крылом,. пескоразбрасы-
вающим. оборудованием. и. используется. для. очистки.
дорожного. полотна. от. свежевыпавшего. снега,. от. . на-
леди,. снежных. накатов,. посыпки. противогололедными.
материалами. (химреагентами,. инертными. материала-
ми).. Средний. отвал. применяется. для. снятия. снежных.
накатов.и.наледи,.формирования.обочин.

Модель........................................................................ .КМ-500
Поливомоечная.машина:
Вместимость.цистерны,.м3................................................ .8,5
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. при.поливке.................................................................... .20
—. при.мойке....................................................................... .8,0
—. подметание..передней.щеткой................................... .2,4
Вылет.боковой.щетки.от.оси.автомобиля,.м............... .2,25
Скорость.движения,.км/ч.......................................... .20–40
Пескоразбрасывающая.машина:
Вместимость.кузова,.м3..................................................... .6,5
Грузоподъемность.кузова,.кг........................................ .8000
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. передний.скоростной.отвал........................................ .2,6
—. средний.отвал....................................................... .2,5–2,9
—. посыпка.пескосоли.................................................... .2–8
Отбрасывание.снежной.массы,.м............................ .12–15
Высота.убираемого.слоя.снега,.м.................................... .0,2
Плотность.посыпки,.г/м2:
—. химреагентами....................................................... .5–500
—. инертными.материалами................................... .30–500
Скорость.движения,.км/ч,.не.более:
—. при.работе.средним.отвалом................................. .5–50.
—. при.работе.пескоразбрасывателем.....................20–40
—. при.работе.скоростным.отвалом........................ .50–60..
Полная.масса.машины,.кг............................................ .20500

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Машина комбинированная КМ-500
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ЭД-405 (ПС+ПМ)
 (шасси КАМАЗ-53215)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

ЭД-405. ПМ. используется. в. летний. период. для. по-
ливки. и. мойки. дорожного. полотна,. мойки. элементов.
обстановки. пути,. сметания. мусора. с. проезжей. части.
дорог,.закачивания.воды.из.водоемов,.очистки.промыш-
ленных. и. бытовых. трубопроводов,. а. также. в. качестве.
дополнительного. средства. пожаротушения.. Для. вы-
полнения. этих. функций. поливомоечное. оборудование.
комплектуется. двумя. заборными. рукавами. длиной. по.
2. метра. каждый. и. гибким. рукавом. с. ручной. щеткой..
Привод.щетки.и.водяного.насоса.раздельный..Передняя.
монтажная.плита.приспособлена.для.установки.обору-
дования.для.мойки.элементов.обстановки.дорог.и.обслу-
живания.дорожных.ограждений.

ЭД-405. ПС. используется. в. зимний. период. для. пат-
рульной. снегоочистки. и. распределения. противоголо-
ледных. материалов.. Привод. транспортера. для. подачи.
противогололедных. материалов. осуществляется. при.
помощи. гидровращателя. ГВУ-6300,. установленного. на.
приводном.валу.транспортера..Механизм.дозирования.
смеси. снабжен. предохранителем. транспортера. от. за-
клинивания..Привод.рабочих.органов.гидравлический.и.
осуществляется.дистанционно.с.пульта,.установленного.
в. кабине. машины.. Гидромотор. привода. разбрасываю-
щего.диска.установлен.сверху,.что.исключает.прежде-
временное.коррозирование.и.обеспечивает.удобство.об-
служивания..Высота.установки.разбрасывающего.диска.
регулируется.. Передний. отвал. установлен. на. паралле-
лограммной.подвеске,.которая.позволяет.монтировать.и.
демонтировать. отвал. без. применения. дополнительных.
грузоподъемных.механизмов.

Отвал.имеет.угол.поворота.30°.вправо.и.влево.к.попе-
речной.оси.машины.

Модель......................................................ЭД-405.(ПС+ПМ)
Поливомоечная.машина:
Вместимость.цистерны,.м3................................................ .9,3
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. поливка.......................................................................4–18
—. мойка.......................................................................... 2,5–8
—. подметание.средней.щеткой.................................... .2,34
Скорость.движения,.км/ч,.не.более:.
—. рабочая...................................................................... .5–20
—. транспортная.с.водой.в.цистерне............................... .60
Пескоразбрасывающая.машина:
Вместимость.кузова,.м3..................................................... .6,5
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. комбинированный.отвал............................................. .2,6
—. скоростной./.боковой.отвал.............................. .2,8/1,85
—. отвал.с.резиновым.лемехом....................................... .2,5
—. средний.(грейдерный).нож......................................... .2,9
—. подметание.средней.щеткой.................................... .2,34
—. посыпка.пескосоли................................................. .4–12
Плотность.распределения.пескосоли,.г/м2.......... .20–500
Полная.масса.машины,.кг............................................ .20500
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.х.ширина.х.высота)...................... .10400×2800×3000
Скорость.движения,.км/ч,.не.более:
—. рабочая............................................................................ .30.
—. транспортная.................................................................. .60

Базовое шасси:
Модель............................................................. .КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Машина комбинированная ЭД-405 (ПС+ПМ)
(шасси КАМАЗ-53215 6x4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МДК-53215
 (шасси КАМАЗ-53215)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина. дорожная. комбинированная. МДК-53215.
предназначена. для. круглогодичного. использования. по.
содержанию. магистральных. и. городских. дорог. с. твер-
дым.покрытием.

Привод.всех.рабочих.органов.оборудования.—.гид-
ромеханический.. Управление. транспортером. —. пово-
ротом. плуга. вокруг. вертикальной. оси,. его. подъемом. и.
опусканием,.а.также.управление.всеми.рабочими.орга-
нами,.регулирование.ширины.и.плотности.посыпки.про-
тивогололедным.материалом,.управление.увлажнением.
соли. рассолом. осуществляется. из. кабины. водителя..
Для. подачи. пескосоляной. смеси. или. соли. установлен.
разборный. цепной. скребковый. транспортер. с. ориги-
нальной. цепью,. простой. и. надежный. в. эксплуатации..
Применена.усиленная.цепная.передача.привода.транс-
портера..Привод.транспортера.и.солепескоразбрасыва-
теля.гидравлический.

На. МДК-53215. с. индексом. С-00Щ. устанавливается.
средний.отвал.для.профилирования.обочины.и.скалыва-
ния.льда.на.дорожном.покрытии;.передний.скоростной.
отвал.позволяет.производить.скоростную.уборку.магис-
тралей. от. снега. и. отбрасывать. его. на. 15…20. метров. за.
пределы.обочины.

Модель.................................................................. МДК-53215
Вместимость.цистерны,.м3..................................................10
Масса.загружаемых.сыпучих.материалов,.кг.............8000
Ширина.зоны.обработки,.м:
—. при.мойке.(поливке)........................................... 10.(20,5)
—. плужное.оборудование................................................2,5
—. щеточное.оборудование...............................................2,5
—. при.распределении.противогололедных
материалов......................................................................3–12
—. передний.скоростной.отвал........................................2,7
—. отвал.поворотный................................................. 2,6–3,0
—. отвал.средний.с.выдвинутым.крылом.......................2,9
—. отвал.боковой.................................................................1,9
—. скоростным.и.боковым.отвалами
одновременно......................................................................4,5
Удельный.расход.воды,.л/м2:
—. при.мойке.(поливке)............................................ 0,7.(0,2)
Средняя.плотность.посыпки,.г/м2............................. 5–500
Полная.масса.машины,.кг.............................................20500
Диапазон.рабочих.скоростей,.км/ч:
—. при.мойке...................................................................0–20
—. при.поливке............................................................. 20–30
—. при.посыпке....................................................................20
—. при.уборке.средним.отвалом:.
. . . летом.(зимой)............................................20–40.(30–60)..
—. при.уборке.скоростным.отвалом......................... 50–70

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л.с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Машина комбинированная МДК-53215
(шасси КАМАЗ-53215 6x4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КМ-600
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина. комбинированная. КМ-600. предназначена.
для. круглогодичного. использования. либо. поливомоеч-
ным. и. щеточным. оборудованием,. либо. с. распределяю-
щим.и.снегоуборочным.оборудованием.для.содержания.
магистральных.и.городских.дорог.с.твердым.покрытием.

..В.летний.период.машина.используется.для.поливки.
и.мойки.дорожных.покрытий,.поливки.зеленых.насаж-
дений,. сметания. мусора. с. проезжей. части.. В. комплек-
тацию.машины.входит.устройство.для.мойки.дорожных.
знаков..Боковая.щетка.применяется.для.мойки.дорож-
ных.ограждений.и.элементов.обустройства.дороги..Воз-
можна. работа. как. на. левую,. так. и. на. правую. сторону..
Передняя.щетка.с.водяной.гребенкой.позволяет.добить-
ся. максимального. качества. уборки. при. минимальном.
расходе.воды.

. . В. зимний. период. машина. укомплектована. скоро-
стным. снежным. отвалом,. средним. отвалом. с. дополни-
тельным. выдвигающимся. крылом,. боковым. отвалом,.
пескоразбрасывающим.оборудованием.и.используется.
для. очистки. дорожного. полотна. от. свежевыпавшего.
снега,.от. .наледи,.снежных.накатов,.посыпки.противо-
гололедными.материалами.(химреагентами,.инертными.
материалами).

Средний.отвал.применяется.для.снятия.снежных.на-
катов.и.наледи,.формирования.обочин.

Боковой.отвал.позволяет.расширить.полосу.дороги,.
очищаемую.за.один.проход..до.4,7.м.

Модель........................................................................ .КМ-600
Поливомоечная.машина:
Вместимость.цистерны,.м3................................................. .10
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. при.поливке.................................................................... .20
—. при.мойке........................................................................ .10
—. подметание..передней.щеткой................................... .2,4
Вылет.боковой.щетки.от.моста.автомобиля,.м............2,25
Скорость.движения,.км/ч.......................................... .20–40
Пескоразбрасывающая.машина:
Вместимость.кузова,.м3..................................................... .6,5
Грузоподъемность.кузова,.кг...................................... .10000
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. передний.скоростной.отвал........................................ .2,6
—. средний.отвал....................................................... .2,5–2,9
—. боковым.отвалом.......................................................... .2,2
—. посыпка.пескосоли.................................................. .2–10
Отбрасывание.снежной.массы,.м............................ .12–15
Высота.убираемого.слоя.снега,.м.................................... .0,2
Плотность.посыпки,.г/м2:
—. химреагентами....................................................... .5–500
—. инертными.материалами................................... .30–500
Скорость.движения,.км/ч,.не.более:
—. при.работе.средним.отвалом................................. .5–50.
—. при.работе.пескоразбрасывателем.................... .20–40
—. при.работе.скоростным.отвалом......................... 50–60..
Полная.масса.машины,.кг.............................не.более.24000

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом..
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)

Машина комбинированная КМ-600
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-823
(шасси КАМАЗ-53215)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина. уборочная. универсальная. КО-823. на. шас-
си.КАМАЗ-53215.или.КАМАЗ-53229.предназначена.для.
круглогодичного.использования.по.содержанию.дорог.с.
асфальтобетонным.и.цементобетонным.покрытием.

В.зависимости.от.комплектации.спецоборудованием.
машина.выпускается.в.следующих.исполнениях:

—. КО-823-02. –. с. самосвально-распределяющим,.
плужным.и.щеточным.оборудованием..Дополнительное.
оборудование:.грейдерный.плуг;

—. КО-823-03. —. с. поливомоечным,. плужным. и. ще-
точным.оборудованием..Дополнительное.оборудование:.
распределяющее,.грейдерный.плуг;

—. КО-823-04.—.с.распределяющим.плужным.и.ще-
точным.оборудованием..Дополнительное.оборудование:.
поливомоечное,.грейдерный.плуг;

—. КО-823-05.(КАМАЗ-53229).—.с.самосвально-рас-
пределяющим,. плужным-скоростным,. плужным-грей-
дерным.оборудованием..Дополнительное.оборудование:.
плужное-полускоростное,.щеточное.

Комплектация. поставки. определяется. покупателем.
и.может.быть.изменена.в.пределах,.указанных.в.каждом.
исполнении,.в.сторону.дополнения.или.исключения.от-
дельных.механизмов.по.его.требованию..Оборудование.
плужное-скоростное. и. плужное-полускоростное. уста-
навливается.только.на.шасси.КАМАЗ-53229.

В. летний. период. машина. используется. для. мойки.
и. поливки. дорожных. покрытий,. прилотковой. полосы,.
поливки.зеленых.насаждений,.в.качестве.дополнитель-
ного. средства. при. тушении. пожаров. и. как. подсобное.
средство.при.ремонтных.работах.на.автомобильных.до-
рогах..

В. зимний. период. машина. используется. для. очист-
ки. дорожного. покрытия. от. свежевыпавшего. и. плотно.
слежавшегося.снега,.для.посыпки.инертными.материа-
лами. или. антигололедными. реагентами. поверхности.
дорожных. покрытий,. для. перевозки. снега. или. других.
сыпучих.материалов.

Модель......................................................................... KO-823
Базовое шасси................ .KAMAЗ-53215...... .KAMAЗ-53229
Вместимость.цистерны,.м3..................11.............................14
Масса.загружаемых.сыпучих.
материалов.в.кузов,.кг:
—. самосвально-распреде-.
ляющего.оборудования.................10150.......................13400
—. распределяющего.
оборудования..................................10800......................13800
Полная.масса.машины,.кг.............19300.......................24000.
Ширина.рабочей.зоны,.м:
—. плуга.обычного..............................................................2,5
—. плуга.скоростного.........................................................2,7
—. плуга.грейдерного.......................................................2,93
—. плуга.полускоростного...............................................2,95
—. щетки...............................................................................2,5
—. самосвально-распределяющего.оборудования..... 4–9
—. при.мойке........................................................................8,5.......
—. при.поливке..................................................................20,0.
Отбрасывание.снега.на.расстояние,.м..........................до.7
Диапазон..рабочих.скоростей,.м/с.(км/ч),.при.работе:
—. скоростным.плугом............................................. 16,7.(60)
—. полускоростным.плугом..................................... 11,1.(40)
—. грейдерным.плугом:.летом.................................. 8,3.(30)
. . . . . . . . . . . .зимой................................. 11,1.(40)
—. при.мойке.................................................................10–20
—. при.поливке.............................................................20–30

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель.............................................................740.31.(Евро-2)
Тип............................................дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Машина комбинированная KO-823 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)
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Комбинированная. .дорожная.машина.предназначе-
на.для.круглогодичного.использования.по.содержанию.
городских.дорог.с.твердым.покрытием..

В.летний.период.машина.используется.с.поливомо-
ечным. и. плужно-щеточным. оборудованием. для. мойки.
и.поливки.дорожных.покрытий,.мойки.прилотковой.по-
лосы.и.поливки.зеленых.насаждений..

В.зимний.период.машина.используется.с.пескораз-
брасывающим.оборудованием.для.посыпки.инертными.
материалами.или.антигололедными.реагентами,.полива.
жидкими. антигололедными. реагентами. поверхностей.
тротуаров.и.дорог,.а.также.для.очистки.дорожного.по-
лотна.от.свежевыпавшего.снега..

В. состав. оборудования. входит:. цистерна,. кузов. с.
транспортером.и.разбрасывающим.диском,.центробеж-
ный. насос. с. коробкой. отбора. мощности,. плуг. с. систе-
мой.навески,.щетка.с.гидравлическим.приводом,.гидро-
система.и.электрооборудование..

Варианты. комплектации. комбинированной. ма-
шины:

1.. КО-829Б. (поливомоечное,. плужно-щеточное. и.
пескоразбрасывающее.оборудование)..

2.. КО-829Б-01. (поливомоечное,. плужно-щеточное.
оборудование).

3.. КО-829Б-02. (пескоразбрасывающее,. плужно-ще-
точное.оборудование).

Модель....................................................................... KO-829Б
Вместимость.цистерны,.м3.............................................. .13,5
Вместимость.кузова.пескоразбрасывателя,.м3................ .7
Ширина.рабочей.зоны,.м:
—. при.мойке....................................................................... .8,5
—. при.поливке.................................................................... .20
—. при.посыпке.(пескосоляной.смеси)....................... .4–9
—. щетки.............................................................................. .2,5
—. плуга................................................................................ .2,5
Масса.спецоборудования,.кг:
—. плужное/щеточное............................................. .350/250
—. разбрасывающее/.поливомоечное.............. .2900/2900.
Плотность.посыпки.
пескосоляной.смеси,.г/м2...................................... .150–250
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10200×2900×3100
Полная.масса,.кг............................................................ .24000
Скорость.движения,.км/ч:
—. рабочая............................................................................ .40
—. транспортная.................................................................. .60

Базовое шасси:
Модель............................................................. .KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Технические характеристики

Машина комбинированная KO-829Б 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)
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Технические характеристики

Машина. дорожная. комбинированная. МКДС-4005.
предназначена. для. поливки. и. мойки. дорожного. полотна,.
сметания.мусора.с.проезжей.части.дорог,.снегоочистки.и.
распределения.жидких.реагентов..

Машина.оборудована:.
1. Оборудование для распределения жидких реагентов:.
—. Распределитель. жидких. реагентов:. содержит. два.

разбрасывающих. диска,. установленных. сзади. цистерны..
Подачу.жидких.реагентов.осуществляет.химический.насос.
с. регулируемым. гидравлическим. приводом.. Конструкция.
позволяет.изменять.высоту.дисков.над.дорожной.поверх-
ностью.и.угол.их.наклона.относительно.нее.

—. Система. управления:. микропроцессорная. система.
автоматического.управления.обеспечивает.автоматическое.
регулирование. ширины. и. плотности. распределения. жид-
ких.реагентов.независимо.от.скорости.движения.машины.

2. Поливомоечное оборудование:
—. Моечное.оборудование:.состоит.из.распределитель-

ной.гребенки.с.форсунками,.которая.навешивается.взамен.
снегоочистительного. плуга.. Гребенка. содержит. боковое.
сопло. и. вентиль. для. присоединения. шланга. с. выносным.
моечным.пистолетом..Вода.подается.в.гребенку.от.насоса.
высокого.давления,.который.приводится.во.вращение.гид-
ромотором.

—. Цистерна:. сварная. металлоконструкция. с. располо-
женными.в.ней.поперечными.и.продольными.волногасите-
лями..Внутренняя.поверхность.цистерны.и.волногасителей.
имеет.антикоррозионное.полиуретановое.покрытие.

3. Снегоочистительное оборудование:
—. Снегоочистительный.плуг:.поворотного.типа..Имеет.

три. подпружиненные. секции.. Система. подвески. секций.
обеспечивает.подъем.из.них.на.высоту.до.150.мм,.что.пред-
отвращает.поломки.при.наезде.на.препятствия..Прижатие.
секций.к.дорожной.поверхности.обеспечивается.гидроци-
линдром..

При. работе. плуг. копирует. неровности. дорожного. по-
крытия.

—. Снегоочистительная. щетка:. имеет. гидравлический.
привод. от. высокомоментного. гидромотора,. обеспечиваю-
щего.частоту.вращения.щетки.под.нагрузкой.до.300.об/мин.

Модель................................................................. МКДС-4005
Вместимость.цистерны,.м3..................................................10
Масса.заливаемой.жидкости,.кг:
—. воды............................................................................ .10000
—. реагентов.(при.плотности.1200.кг/м3)....................8300
Рабочее.давление.в.гидросистеме,.МПа......................... .14
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. мойка.гребенкой.............................................................. .3
—. мойка.гребенкой.и.боковыми.соплами..................... .10
Расход.воды.при.мойке,.л/мин.................................. .до.450
Ширина.снегоочистки,.м:
—. отвалом/щеткой.................................................... .2,8/2,6
Ширина.распределения.реагентов,.м.......................... .2–8
Плотность.распределения.реагентов,.мл/м2........ .15–150
Давление.воды.при.мойке,.МПа....................................... .20
Масса.спецоборудования,.кг......................................... .3385
Снаряженная.масса,.кг................................................ .10300
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .4500
—. на.заднюю.тележку................................................. .16000
Полная.масса.машины,.кг.............................................20500
Габаритные.размеры.с.оборудованием,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10420×3220×3110
Рабочая.скорость,.км/ч:
—. при.мойке.дорожного.покрытия............................до.20
—. при.снегоочистке.щеткой....................................... .до.20
—. при.распределении.реагентов................................ .до.40
—. при.снегоочистке..отвалом......................................до.60

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Машина комбинированная МКДС-4005 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)
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Технические характеристики

Машина. комбинированная. дорожная. МКДС-4107. с.
крюковым.механизмом.«Мультилифт».предназначена:

—. в.зимний.период.—.для..распределения.по.поверх-
ности.дорог.технологических.материалов:.как.химических.
антигололедных.реагентов.(технической.соли,.пескосоля-
ной. смеси),. так. и. фрикционных. материалов. (песка,. гра-
нитной.крошки),.а.также.для.уборки.с.поверхности.дорог.
свежевыпавшего. или. обработанного. технологическими.
материалами.снега;

—. в.остальное.время.года.—.для.мойки.водой.дорож-
ных.покрытий.с.помощью.плоских.веерообразных.струй,.
для.мойки.дорожных.знаков.и.элементов.обустройства.до-
роги,.а.также.для.полива.зеленых.насаждений.и.тушения.
пожаров;

—. в.любое.время.года.—.для.перевозки.насыпных.гру-
зов.и.разравнивания.гравия.и.щебня.при.профилировании.
дорог..

Варианты комплектации:.зимний.вариант-1.(пескораз-
брасыватель,.передний.скоростной.отвал,.средняя.щетка,.
боковой. отвал);. зимний. вариант-2. (пескоразбрасыватель,.
скоростной. отвал,. средний. отвал,. боковой. отвал);. летний.
вариант-1.(цистерна,.передняя.щетка,.средняя.щетка);.лет-
ний. вариант-2. (цистерна,. щетка. для. мойки. ограждений,.
средняя.щетка)..

1. Распределительное оборудование..Состоит.из.кузо-
ва.пескоразбрасывателя,.емкостей.для.раствора,.пластин-
чатого.конвейера.с.дозированной.подачей.материалов.на.
разбрасывающий. диск.. Разбрасывающий. диск. выполнен.
из.нержавеющей.стали..В.транспортном.положении.диск.
может.быть.поднят.вверх.при.помощи.гидроцилиндра..

2. Поливомоечное оборудование с металлической 
цистерной с внутренним и наружным антикоррозионным 
покрытием..Состоит.из.распределительной.гребенки.с.го-
ризонтально. расположенными. соплами.. Поворот. и. подъ-
ем/опускание.гребенки.осуществляются.из.кабины.води-
теля.. Гребенка. содержит. боковые. сопла. и. вертикальные.
штанги.с.соплами.для.мойки.вертикальных.поверхностей..
Центробежный. многоступенчатый. водяной. насос. с. гид-
равлическим.приводом.подает.воду.из.цистерны.под.дав-
лением.до.25.атм.к.одному.или.одновременно.к.нескольким.
элементам.поливомоечного.оборудования..

3. Поливомоечное оборудование с пластиковой цис-
терной. Состоит.из.сообщенных.друг.с.другом.трубопро-
водами.пластиковых.секций.объемом.1,8.м3.каждая..Уста-
новка. шести. секций. обеспечивает. увеличение. полезного.
объема.цистерны.на.1.м3.при.снижении.массы.конструк-
ции.и.значительном.увеличении.долговечности.цистерны..

4. Сменное самосвальное оборудование МСКС-3.

Модель...................................................................... МКДС-4107
Тип.привода.......................................................гидравлический
Поливомоечное оборудование ПМ-6:
Объем..цистерны,.м3...................................10/10,8.для.ПМ-6П
Давление.воды,.атм..............................................................до.25
Расход.воды.при.мойке,.л/мин.............................................300
Ширина.мойки,.м:
—. гребенкой................................................................................3
—. гребенкой.и.боковыми.форсунками................................10
—. очистка.передней/средней.щеткой.........................2,4/2,3
Распределитель противогололедных материалов ПР-6:
Ширина.распределения.реагентов,.м................................2–8
Плотность.распределения.реагентов,.мл/м2..............10–300
Объем.бункера:
—. для.противогололедных.материалов,.м3..........................10
—. для.увлажнения.реагентов,.л.........................................1440
Ширина.снегоочистки,.м:
—. передним.скоростным.отвалом/щеткой................ .3,8/2,3
—. средним.отвалом/боковым.отвалом........................2,8/2,2.
Самосвальное оборудование МСКС-3:
Объем.контейнера,.м3..............................................................23.
Грузоподъемность.механизма.«Мультилифт»,.кг.........14000
Полная.масса.машины,.кг..................................................22800
Габаритные.размеры.с.оборудованием,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)...........................12800×29000×3230
Рабочая.скорость,.км/ч:
—. при.мойке/при.снегоочистке.щеткой........................до.25
—. при.распределении.реагентов......................................до.50
—. при.снегоочистке..отвалом...........................................до.60

Базовое шасси: 
Модель...................................................................KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель.................................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип.................................................дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин............................................................ 240.(176)

Машина комбинированная МКДС-4107
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)
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Технические характеристики

Модель.................................................................. .ДМК-40-02
Грузоподъемность.самосвала,.кг........................... .до.15000
Объем.платформы,.м3........................................................ .8,5
Оборудование для летнего содержания дорог:
Вместимость.цистерны,.м3................................................... .8
Ширина.струйной.гребенки,.м............................... .2,7–3,5
Давление.воды,.бар............................................................. .90
Расход.воды,.л/мин...................................................... .до.100
Ширина.щетки,.м............................................................... .2,5
Частота.вращения,.об/мин.............................................. .300
Оборудование для зимнего содержания дорог:
Вместимость.бункера,.м3...................................................... .6
Ширина.посыпки,.м..................................................... .4–9,5
Плотность.посыпки,.г/м2.......................................... 40–400
Время.съема.(установки).РМП,.мин................................ .15
Ширина,.м:
—. переднего.отвала,.м...................................................... .2,7
—. среднего.отвала,.м............................................. .2,45–2,9
—. бокового.отвала,.м........................................................ .1,9
Рабочий.угол,.град:
—. переднего.отвала............................................................44°
—. бокового.отвала..................................................... .5°–43°
Привод.сменного.оборудования..............гидравлический
Мощность.гидропривода,.кВт........................................... .25
Рабочая.скорость.движения,.км/ч........................... .20–70
Полная.масса.машины,.не.более,.кг........................... .24000

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

Комбинированная. дорожная. машина. ДМК-40-02..
представляет.собой.как.автомобиль-самосвал.с.плоским.
самосвальным.кузовом..грузоподъемностью.до.15.тонн,.
так.и.автомобиль.с.навесным.снегоочистительным,.пес-
коразбрасывающим. и. поливомоечным. оборудованием.
для.круглогодичного.содержания.автомобильных.дорог..

В.состав.оборудования.для.зимнего.содержания.до-
рог.входит:.передний.скоростной.отвал.для.очистки.ав-
тодорог. от. снега. в. скоростном. режиме;. боковой. отвал.
для.расширения.зоны.уборки.и.удаления.снега.с.обочи-
ны. дороги;. средний. отвал. с. дополнительным. выдвиж-
ным. крылом,. производит. разработку. наледи. и. наката.
(в.летний.период.отвал.используется.для.планирования.
сыпучих.материалов.при.строительстве.и.ремонте.авто-
мобильных.дорог);.распределитель.противогололедных.
материалов. (РПМ),. самоустанавливаемый. в. кузов. са-
мосвала.без.применения.грузоподъемных.механизмов,.
дисковый.с.регулируемой.плотностью,.направлением.и.
шириной.посыпки..Оборудован.вибрационной.установ-
кой.для.полной.загрузки.бункера.и.обеспечения.беспе-
ребойной.подачи.материала.на.диск.в.движении..

В. состав. оборудования. для. летнего. содержания. до-
рог.входит:.цистерна.для.воды;.поливомоечное.оборудо-
вание,.предназначенное.для.мойки.дорожного.полотна..
поворотной. струйной. гребенкой. (оснащено. водяным.
насосом.высокого.давления);.предусмотрено.устройство.
для.мойки.дорожных.знаков.и.прочей.обстановки.дорог;.
щетка.уборочная.для.очистки.автодорог.от.мусора,.све-
жевыпавшего.снега..Привод.щетки.—.гидравлический..
Устанавливается.сзади.машины.под.углом.30°..Монтаж.и.
демонтаж.осуществляются.за.15–20.минут..

Свойства.оборудования:.клавишное.дистанционное.
управление. из. кабины;. система. защиты. перегрузок;.
система.слежения.продольного.и.поперечного.профиля.
дорог;.плавающий.режим.работы.отвалов.

Машина комбинированная ДМК-40-02
(шасси КАМАЗ-53229 6x4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-828 (69280 С)
(шасси КАМАЗ-53229)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина. дорожная. комбинированная. КО-828.
(69280.С).предназначена.для.круглогодичного.использо-
вания.по.содержанию.магистральных.и.городских.дорог.
с.твердым.покрытием.

Машина.оборудована:
— зимний вариант:.передний.скоростной.или.перед-

ний.поворотный.отвал;.средний.и.боковой.овалы;.песко-
разбрасывающее.оборудование;

— летний вариант:. поливомоечное. оборудование;.
передняя.щетка.или.щетка.для.мытья.ограждений,.или.
переднее. поливомоечное. устройство;. средний. отвал.
или. центральная. щетка,. ручное. устройство. для. мытья.
дорожной.обстановки;.

— самосвальный  вариант.
Состав:. разбрасывающее. оборудование. ОР-2. (для.

распределения. антигололедных. материалов);. передняя.
щетка. (для. уборки. мусора,. слякоти. и. снега,. скорость.
вращения.300.об/мин,.длина.3.м,.с.помощью.гидравли-
ки.поворачивается.влево.и.вправо.на.25.град);.передний.
скоростной. овал. “ТоМеЗ-2800”(конусный. перемен-
ного. профиля,. ширина. захвата. —. 2,8. м,. длина. плос-
кости.ножа.—.3,66.м,.длина.крыла.—.4.м,.рабочий.угол.
ножа. —. 42. град);. передний. поворотный. овал. “Сити”.
(поворачив..с.резиновым.ножом,.регулировка.рабочего.
угла.—.50/50.град;.рабочая.ширина.при.угле.50.град.—.
2,6.м;.рабочая.ширина.при.угле.90.град.—.3,355.м;.высо-
та.крыла.—.0,8.м);.боковой.отвал.“ТоМеЗ-1”.(конусный.
переменного.профиля,.наибольшая.рабочая.ширина.—.
1,85.м;.наибольшая.высота.крыла.—.1,15. м;.длина.кры-
ла.—.2,75.м,.регулировка.рабочего.угла. —.5–43.град);.
средний. отвал. “ТоМеЗ-2”. (ширина. захвата. —. 2,83. м,.
высота.крыла.—.04.м),..поливомоечное.оборудование.в.
составе:..цистерна.10.м3,.оборудованная.пистолетом..для.
мытья. знаков,. поливомоечным. устройством. для. мытья..
дорожного.полотна,.очистки.барьерного.бруса.посред-
ством.форсунок.под.давлением.воды.90.бар..

Модель....................................................... .КО-828.(69280.С)
Вместимость,.м3:
—. цистерны.поливомоечной............................................ .10
—. кузова.пескоразбрасывателя..................................... .6,8
—. самосвального.кузова..................................................... .7
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. поливка............................................................................ .20
—. мойка................................................................................ .10
—. подметание.передней.щеткой.............................. .2,4–3
—. отвал.передний.скоростной........................................ .2,8
—. отвал.передний.поворотный............................. .2,6–3,4
—. отвал.средний/боковой...................................... .2,9/1,85
—. передним.скоростным.и.боковым.отвалами........... .4,6
—. . посыпка.пескосоли................................................ .4–10
Давление.переднего.
моющего.устройства,.МПа.................................................. .9
Плотность.посыпки,.г/м2.......................................... 40–500
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................11800
—. ширина.........................................................................3000
—. высота...........................................................................3100
Полная.масса.машины,.кг.............................................24000
Максимальна.скорость,.км/ч............................................ .60

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)

 Машина комбинированная КО-828 (69280 С)
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КО-816-1
 (шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Фрезерно-роторный. снегоочиститель. КО-816-1.
предназначен.для.очистки.от.свежевыпавшего.и.слежав-
шегося. снега. взлетно-посадочных. полос,. рулежных.
дорожек,. мест. стоянок. самолетов,. подъездных. путей.
к. аэродромам,. автомагистралей,. автомобильных. дорог.
и. других. территорий,. отбрасывания. снежных. валов,.
образованных.другими.снегоочистителями,.а.также.по-
грузки.снега.в.транспортные.средства.с.помощью.погру-
зочного.желоба.

Снегоочиститель. представляет. собой. самоходную.
машину,.смонтированную..на.шасси.повышенной.про-
ходимости,.и.выполнен.по.одномоторной.схеме.

Привод.рабочего.органа.и.трансмиссии.ходовой.час-
ти.машины.осуществляется.от.двигателя.через.раздаточ-
ный.редуктор.и.систему.карданных.валов..Раздаточный.
редуктор. и. двигатель. с. обеспечивающими. его. работу.
системами.(питания,.смазки,.охлаждения,.предпусково-
го.подогрева.при.низких.температурах,.электрозапуска).
монтируется.на.надрамнике.под.капотом..

Особенность.КО-816-1:
—. комбинированная.двухпоточная.трансмиссия;
—. транспортная. скорость. движения. до. 50. км/ч.

обеспечивается.механической.передачей;
—. бесступенчатая.рабочая.скорость.движения.сне-

гоочистителя.от.0.до.40.км/ч.обеспечивается.гидроходо-
уменьшителем,. представляющим. собой. объемнорегу-
лируемую.гидростатическую.трансмиссию.

Модель...................................................................... КО-816-1
Производительность,.т/ч:
—. при.высоте.снежного.
покрова.0,8–1,1.м............................................... .2000–2500
—. при.патрульной.очистке.дорог.и.аэродромов
при.высоте.снежного.вала,.образованного
другими.снегоочистителями,.до.0,5.м............... 2500–3000
Дальность.отброса.снега,.м......................................... 30–45
Максимальная.ширина.захвата,.мм..............................2900.
Высота.убираемого.слоя...снега,.мм..............................1500.
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................9600
—. ширина.........................................................................2950.
—. высота...........................................................................3350
Масса.рабочего.органа,.кг..............................................3000
Масса.машины,.кг......................................................... .15000
Скорость,.км/ч:
—. рабочая.......................................................................0–40
—. транспортная..............................................................до.50

Базовое шасси: 
Модель........................... .KAMAЗ-43118.или.КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель...................................................................... ЯМЗ-7511
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом..
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.1900.об/мин....................................................... 400.(294)

Фрезерно-роторный снегоочиститель КО-816-1
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

“УНИКОМ”
 (шасси КАМАЗ-4326)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Универсальная коммунальная машина «Уником»
  (шасси КАМАЗ4326 4х4)

Универсальная.коммунальная.машина.в.зимнем.ва-
рианте.с.навесным.оборудованием.—.шнекоротор.или.
навесной.отвал.–.предназначена.для:.

—. очистки.дорог.от.свежевыпавшего.и.слежавшего-
ся.снега;

—. отбрасывания. снежных. валов,. образованных.
другими.снегоочистителями;

—. погрузки.снега.в.транспортное.средство.с.помо-
щью.желоба;

—. распределения. противогололедных. материалов.
на.проезжей.части.автодорог.

Модель.....................................................................«Уником»
Вместимость.кузова,.м3........................................................ .4
Производительность.при.снегоуборке
шнекоротором,.не.менее,.т/ч.......................................... .600
Производительность.при.распределении
противогололедных.материалов,.тыс..м3/ч.................... .30
Плотность.посыпки.
противогололедных.материалов,.г/м2................... .10–500
Ширина.обрабатываемой.полосы,.м:
—. при.снегоочистке.навесным.отвалом....................... .2,5
—. при.снегоочистке.шнекоротором.............................. .2,4
—. при.посыпке............................................................... .4–6
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .9840
—. ширина........................................................................ .2800.
—. высота.......................................................................... .4110
Полная.масса.машины,.кг............................................ .12600.
Скорость.движения,.км/ч:
—. рабочая.при.посыпке.....................................................20.
—. рабочая.при.работе.навесным.отвалом......................40
—. рабочая.при.работе.шнекоротором...........................0,8
—. транспортная...................................................................50

Базовое шасси: 
Модель............................................................... .KAMAЗ-4326

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

KО-318 
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Машина подметально-уборочная КО-318 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Подметально-уборочная.машина.КО-318.предназна-
чена. для. механизированной. уборки. городских. дорог. с.
асфальтовым. или. цементобетонным. покрытием. от. не-
чистот.(смета).разного.рода.—.пыли,.песка,.щебня,.мел-
ких.камней,.листьев.и.др.

Машина. одновременно. смачивает. пыль,. подметает,.
соскребает.грязь.и.загружает.мусор.в.бункер,.выполня-
ет.самосвальную.выгрузку.в.местах.утилизации.

Работа.машины.основана.на.использовании.энергии.
воздушного.потока.(по.принципу.пылесоса).

Выбрасываемый. в. атмосферу. вентилятором. воз-
душный. поток. создает. разряжение. в. бункере. маши-
ны.. Бункер. машины. воздуховодом. связан. с. шахтой.
подборщика,. через. которую. вместе. со. струей. воздуха.
всасывается.мусор.и.пыль..В.бункере.мусоросборника..
(циклоне). воздушный. поток. освобождается. от. смета. и.
мусора,. подвергаясь. двойной. очистке,. инерционной. и.
принудительной,. через. фильтрующую. сетку.. Очищен-
ный.воздух.выбрасывается.в.атмосферу,.а.грязь.и.мусор.
оседают.на.дно.бункера.мусоросборника.

Установка.с..звуковой.изоляцией.позволяет..исполь-
зовать.КО-318.при.работе.в.ночное.время,. .для.уборки.
пешеходных. зон. и. жилых. массивов.. Для. зоны. работы.
подборщика. центральной. и. лотковой. щеток. применен.
метод. увлажнения.. Распыляемая. форсунками. вода. по-
дается. в. зону. контакта. ворса. щеток. с. поверхностью.
дорожного. покрытия.. Уборку. прилотковой. полосы. от.
слежавшегося,.укатанного.мусора.обеспечивает.рыхли-
тель,. установленный. перед. лотковой. щеткой.. Машина.
оснащена.дополнительным.воздухоотводом,.подборщи-
ком.с.удобным.ручным.приводом.перемещения.к.труд-
нодоступным. местам,. мусорным. ящикам,. урнам.. Для.
привода.гидравлической.системы.используется.вспомо-
гательный.дизельный.двигатель..Все.управление.разме-
щено.в.кабине.водителя.на.электрическом.пульте.управ-
ления..Для.удобства.водителя.рабочая.зона.оборудована.
видеокамерой.и.монитором,.установленным.в.кабине.

Модель..........................................................................КО-318
Масса.загружаемого.смета,.кг...................................... .5000
Вместимость.бункера.для.смета,.м3................................... .7.
Вместимость.бака.для.воды,.л....................................... .1200
Мощность.двигателя.Д-245.автономного.
привода.спецоборудования,.л..с..................................... .100
Ширина.уборки,.м.............................................................. .2,3
Уровень.начальной.
загрязненности.дороги,.кг/м2...........................................1,2
Частота.вращения.щеток,.об/мин:
—. лотковой................................................................ .90–120
—. центральной........................................................ .200–230
—. подборщика........................................................ .200–230
Снаряженная.масса,.кг................................................ .10000
Полная.масса.машины,.кг............................................ .15500
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .7500×2500×3500
Рабочая.скорость,.км/ч..................................................... .2,8
Транспортная.скорость,.км/ч...................................... .до.60

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

47446К
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоэвакуатор 47446К 
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автомобиль. аварийно-технической. службы. (эваку-
атор). предназначен. для. перевозки. автотранспортных.
средств.

Платформа. выполнена. в. виде. каркасной. конструк-
ции.из.швеллера.№.10.с.настилом.из.стального.рифле-
ного. листа. толщиной. 3. мм.. В. задней. части. платформы.
имеются.выдвижные.трапы..Выдвижные.трапы.в.транс-
портном.положении.фиксируются.при.помощи.запора..

Погрузка. аварийного. автомобиля. на. платформу. и.
его.разгрузка.с.платформы.осуществляются.при.помо-
щи.электролебедки.WARN,.имеющей.тяговое.усилие.до.
4100.кг..Лебедка.работает.от.аккумулятора.автомобиля.и.
управляется.при.помощи.пульта.управления..Трос.диа-
метром.9.мм.проходит.через.ролики,.имеет.длину.20.м.

Эвакуируемая. техника. фиксируется. на. платформе..
при.помощи.троса.лебедки.и.заднего.и.переднего.упо-
ров..

Технические. параметры. автомобиля. позволя-
ют. транспортировать. автомобили. и. автобусы. типа.
“ГАЗель”,.“Баргузин”,.“ПАЗ”,.“ЗИЛ-Бычок”.и.др..

Модель......................................................................... .47446К
Грузоподъемность.эвакуатора,.кг........................... .до.5000
Длина.эвакуируемого.автомобиля,.мм................... .до.5500
Высота.эвакуируемого.автомобиля,.мм................. .до.2300
Колесная.база.эвакуируемой.техники,.мм............ до..3000
Габаритные.размеры.платформы.
в.транспортном.положении,.мм:
—. длина/ширина.................................................. .6260×2500
—. высота.погрузочная................................................... .1020
Габаритные.размеры.автоэвакуатора,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .8440×2500×2900
Габаритные.размеры.автоэвакуатора.
с.выдвижными.трапами,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10540×2500×2900
Погрузочная.высота,.мм................................................ .1020
Лебедка.электрическая...............................................WARN
Угол.свеса.платформы,.град:
—. передний/задний..................................................... .15/10
Угол.преодолеваемого.подъема,.%.......................... .25.(14°)
Внешний.габаритный.радиус.поворота
по.переднему.буфуру,.не.более,.м.................................. .8,8
Снаряженная.масса,.кг.................................................. .5900
Полная.масса.эвакуатора,.не.более,.кг...................... .11500
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .4300
—. на.задний.мост........................................................... .7200
Максимальная.скорость.эвакуатора,.км/ч....................100
Максимальная.скорость.при.эвакуации,.кг................... .40

Базовое шасси:
Модель............................................................... .КАМАЗ-4308

Двигатель:
Модель..........................................CUMMINS.B5.9.180.CIV-0
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2600.об/мин....................................................... 178.(131)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

389000
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоэвакуатор 389000 
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автоэвакуатор. 389000. предназначен. для. эвакуации.
автомобильной.техники.полной.массой.до.5000.кг,.дли-
ной.до.6000.мм,.высотой.до.2500.мм.

Платформа. выполнена. в. виде. каркасной. конструк-
ции.из.швеллера.№.8,.№.10.с.настилом.из.профильного.
листа.толщиной.3.мм.и..6.мм.

В.задней.части.платформы.имеются.подъемные.тра-
пы,.которые.в.транспортном.положении.фиксируются.
при.помощи.запоров..

Погрузка. аварийного. автомобиля. осуществляется.
при. поднятой. гидроцилиндром. передней. части. плат-
формы,. посредством. гидравлической. лебедки. (произ-
водства. Италии. или. США),. имеющей. тяговое. усилие.
3600.кг..Трос.диаметром.13.мм.проходит.через.ролики,.
имеет.длину.30.м..

Фиксация. автомобиля. на. платформе. во. время. дви-
жения. осуществлена. при. помощи. цепных. растяжек,.
передних.постоянных.упоров,.троса.лебедки.и.страхо-
вочных.клиньев.задних.колес..

Технические. параметры. автомобиля. позволя-
ют. транспортировать. автомобили. и. автобусы. типа.
“ГАЗель”,.“Баргузин”,.“ПАЗ”,.“ЗИЛ-Бычок”.и.др..

Модель.......................................................................... .389000
Грузоподъемность.эвакуатора,.кг........................... .до.5000
Длина.эвакуируемого.автомобиля,.м.................... .от.2.до.6
Высота.эвакуируемого.автомобиля,.мм................. .до.2500
Длина.платформы,.мм.................................................... .6000
Тяговое.усилие.гидравлической.лебедки,.т................... .3,6
Габаритные.размеры.эвакуатора,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .8240×2500×2680
Снаряженная.масса,.кг.................................................. .6500
Полная.масса.эвакуатора,.не.более,.кг...................... .11500
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .4300
—. на.задний.мост........................................................... .7200
Угол.преодолеваемого.подъема,.%.......................... .25.(14°)
Максимальная.скорость.эвакуатора,.км/ч....................100
Максимальная.скорость.при.эвакуации
.автотранспорта,.км/ч........................................................ .40
..
Базовое шасси:
Модель............................................................... .КАМАЗ-4308

Двигатель:
Модель.......................... CUMMINS.B5.9.180.CIV-0.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2600.об/мин....................................................... 178.(131)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

39386-010
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоэвакуатор 39386-010 
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автомобиль. аварийно-технической. службы. (эваку-
атор). предназначен. для. перевозки. автотранспортных.
средств.

Погрузка. аварийного. автомобиля. на. платформу. и.
его.разгрузка.с.платформы.осуществляются.при.помо-
щи.гидравлического.крана-манипулятора.HIAB.095-2..

По.заказу.эвакуатор.изготавливается.с.манипулято-
ром.Palfinger.PK.1450T.(грузовой.момент.13,8.т·м)..

Модель......................................................................39386-010
Кран-манипулятор.гидравлический:
—. модель.............................................................. .HIAB.095-2
—. грузовой.момент,.кН·м.(т·м)................................. 92.(9,3)
—. максимальный.вылет.стрелы,.м................................. .7,2
—. грузоподъемность.манипулятора,.кг:.
при.вылете.2,1.м............................................................... .4300.
при.вылете.3,3.м............................................................... .2750
при.вылете.7.м.................................................................. .1300
—. угол.поворота.стрелы,.град................................... .до.400
Масса.манипулятора.при.выдвинутых.
аутригерах.размах.3,6.м,.кг.............................................1315
Грузоподъемность.эвакуатора,.кг................................ .3200
Длина.эвакуируемого.автомобиля,.мм........................ .5000
Габаритные.размеры.платформы,.мм:
—. длина/ширина.................................................. .5230/2480
Габаритные.размеры.эвакуатора,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .7990×2500×3300
Угол.преодолеваемого.подъема,.%.......................... .25.(14°)
Внешний.габаритный.радиус.поворота,.м...................... .10.
Снаряженная.масса.эвакуатора,.кг............................. .6575
Полная.масса.эвакуатора,.не.более,.кг...................... .11500
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось/на.задний.мост................ .4300/7200
Максимальная.скорость.эвакуатора,.км/ч................... .100
Максимальная.скорость.при.эвакуации
автотранспорта,.км/ч......................................................... .40
..
Базовое шасси:
Модель............................................................... .КАМАЗ-4308

Двигатель:
Модель..........................................CUMMINS.B5.9.180.CIV-0
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2600.об/мин....................................................... 178.(131)



ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА





© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-3-40
 (шасси КАМАЗ-4326)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная  АЦ-3-40 
(шасси КАМАЗ-4326 4х4)

Автоцистерна.пожарная.АЦ-3-40.может.быть.исполь-
зована.как.самостоятельная.боевая.единица.с.забором.
огнетушащих. средств. из. емкости,. открытого. водоема.
или.гидранта;.для.подачи.воздушно-механической.пены.
с.забором.пенообразователя.из.штатного.пенобака.или.
постороннего.резервуара.или.как.насосная.станция.при.
работе.«вперекачку».с.одной.или.несколькими.автоцис-
тернами.

Автоцистерна. укомплектована. стандартным. комп-
лектом. пожарно-технического. оборудования,. которое.
размещено. на. крыше. автомобиля. и. в. его. отсеках,. на-
дежно. закреплено. специальными. механизмами,. зажи-
мами.и.другими.элементами.крепления.с.учетом.удоб-
ного.доступа.

Модель........................................................................ АЦ-3-40
Число.мест.для.боевого.расчета,.чел..................................7

(3+4.модульная.кабина)
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.....................................................3000
—. бака.для.пенообразователя........................................ .300
Модель.насоса............................... ПН-40УВ,.НЦПК-40/100
Производительность.насоса,.л/мин.............................2400
Напор.насоса,.м................................................................. .100
Диаметр.всасывающего.патрубка,.мм...........................125
Диаметр/количество.напорных.
патрубков,.мм/шт.............................................................80/2
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7800
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3300
Полная.масса,.кг.............................................................12600
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель................................................................ KAMAЗ-4326

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦЛ-3-40/17
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-3-40/17
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автоцистерна. пожарная. с. лестницей. АЦЛ-3-40/17.
предназначена. для. доставки. к. месту. пожара. боевого.
расчета,. запаса. воды,. пенообразователя,. пожарно-тех-
нического.вооружения.(ПТВ),.проведения.спасательных.
работ. на. высоте. до. 17. метров,. тушения. пожара. через.
ручные.лафетные.стволы.или.съемный.управляемый.ла-
фетный.ствол.на.вершине.лестницы.

Модель.представляет.собой.универсальную.машину,.
которую.можно.использовать.в.различных.комбинаци-
ях.как.автоцистерну.или.автолестницу.

К. двигателю. шасси. через. коробку. отбора. мощнос-
ти. подключены. водяной. и. маслонасосы,. которые. мо-
гут.включаться.как.вместе,.так.и.раздельно..Для.забора.
воды. из. водоема. на. машине. установлен. газоструйный.
вакуумный.аппарат.

Модель................................................................АЦЛ-3-40/17
Число.мест.для.боевого.расчета,.чел..................................3
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.....................................................3000
—. бака..для.пенообразователя....................................... .300
Высота.подъема.лестницы
при.угле.подъема.75°,.м...................................................... .17
Максимальный.вылет.стрелы,.м.................................... .14,2
Максимальная.нагрузка.на.вершину
неприслоненной..лестницы,.кг........................не.более.160
Угол.подъема.стрелы,.град................................ .от.0.до.+75
Угол.поворота.лестницы.в.
горизонтальной.плоскости,.град..................................±185
Модель.насоса.............................. .ПН-40УВ,.НЦПК-40/100
Расположение.насоса................................................. .заднее
Подача.насоса,.л/с............................................................... .40
Напор.насоса,.м................................................................. .100
Наибольшая.высота.всасывания,.м................................. .7,5
Расход.лафетного.ствола,.л/с............................................ .20
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .7700
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3000
Полная.масса,.кг............................................................ .15200
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .80

Базовое шасси:
Модель............................................................. .КАМАЗ-43253.

или.КАМАЗ-43114.(6×6);.КАМАЗ-43118.(6×6)

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦП 5/6-40
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная АЦП 5/6-40 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автоцистерна.пожарная.АЦП.5/6-40.предназначена.
для.тушения.пожаров.на.промышленных.и.гражданских.
объектах.

Автоцистерна.обеспечивает:
—. доставку.к.месту.пожара.боевого.расчета,.пожар-

но-технического.вооружения,.запаса.воды.и.пенообра-
зователя;

—. подачу. воды. из. собственной. емкости,. водоема.
или.гидранта.через.ручные.или.стационарные.стволы;

—. подачу. воздушно-механической. пены. средней.
или.низкой.кратности.через.пеногенераторы.или.ство-
лы. с. использованием. возимого. пенообразователя. или.
пенообразователя.внешнего.источника;

—. подачу.воды.или.раствора.пенообразователя.в.ру-
кавную.линию.при.использовании.в.качестве.насосной.
станции.

В. автоцистерне. обеспечен. подогрев. насосного. от-
сека.и.отсека.с.напорными.рукавами.в.холодное.время.
года.

Модель................................................................. .АЦП.5/6-40
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .6
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.................................................... .5000
—. бака.для.пенообразователя........................................ .300
Производительность.насоса.в.
номинальном.режиме,.л/с................................................. .40
Напор.насоса.в.номинальном.режиме,.м...................... .100
Расположение.насоса.и.
управление.насосом........................................ .задний.отсек
Длина.напорных.рукавных.линий,.м............................. .248
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .8200
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3200
Полная.масса,.кг............................................................ .15200
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .90

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-5-40
 (шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная АЦ-5-40 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автоцистерна.пожарная.АЦ-5-40.предназначена.для:
—. тушения.пожаров.огнетушащими.средствами;
—. доставки. к. месту. пожара. запаса. огнетушащих.

веществ,.пожарно-технического.вооружения.и.боевого.
расчета;

—. подачи. воды. и. воздушно-механической. пены.
низкой. и. средней. кратности. через. напорные. рукава,.
ручные.стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол.

Автоцистерна. может. быть. использована. как. само-
стоятельная. боевая. единица. с. забором. огнетушащих.
средств. из. емкости,. открытого. водоема. или. гидранта;.
для.подачи.воздушно-механической.пены.с.забором.пе-
нообразователя.из.штатного.пенобака.или.постороннего.
резервуара.или.как.насосная.станция.при.работе.«впе-
рекачку».с.одной.или.несколькими.автоцистернами.

Модель........................................................................ AЦ-5-40
Число.мест.боевого.расчета,.чел.........................................5
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.................................................... .5000
—. бака.для.пенообразователя........................................ .350.
Модель.насоса.............................. .ПН-40УВ,.НЦПК-40/100.

или.НЦПН-40
Подача.насоса,.м3/с:
—. нормальная.ступень................................................... .0,04
—. ступень.высокого.давления.................................... .0,004
Напор.насоса,.м................................................................. .100
Диаметр.всасывающего.патрубка,.мм........................... .125
Диаметр/количество.напорных.
патрубков,.мм/шт.............................................................80/2
Высота.всасывания,.м........................................................... .7
Тип.лафетного.ствола........................ .комбинированный.с

...........дистанционным.управлением.или.ручной
Производительность.лафетного.
ствола,.л/мин.................................................................... .2400
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7800
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3200
Полная.масса,.кг.............................................................15200
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-5-40
 (шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная АЦ-5-40 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автоцистерна.пожарная.АЦ-5-40.предназначена.для:
—. тушения.пожаров.огнетушащими.средствами;
—. доставки. к. месту. пожара. запаса. огнетушащих.

веществ,.пожарно-технического.вооружения.и.боевого.
расчета;

—. подачи. воды. и. воздушно-механической. пены.
низкой. и. средней. кратности. через. напорные. рукава,.
ручные.стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол.

Автоцистерна. может. быть. использована. как. само-
стоятельная. боевая. единица. с. забором. огнетушащих.
средств. из. емкости,. открытого. водоема. или. гидранта;.
для.подачи.воздушно-механической.пены.с.забором.пе-
нообразователя.из.штатного.пенобака.или.постороннего.
резервуара.или.как.насосная.станция.при.работе.«впе-
рекачку».с.одной.или.несколькими.автоцистернами.

Модель........................................................................ AЦ-5-40
Число.мест.боевого.расчета,.чел.........................................7
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.....................................................5000
—. бака..для.пенообразователя....................................... .350
Модель..насоса.............................. ПН-40УВ,.НЦПК-40/100

или..НЦПН-40
Подача.насоса,.м3/с:
—. нормальная.ступень....................................................0,04
—. ступень.высокого.давления.....................................0,004
Напор.насоса,.м................................................................. .100
Диаметр.всасывающего.патрубка,.мм...........................125
Диаметр/количество.напорных.
патрубков,.мм/шт.............................................................80/2
Высота.всасывания,.м............................................................7
Тип.лафетного.ствола............................комбинированный

с.дистанционным.управлением.или.ручной
Производительность.
лафетного.ствола,.л/мин.................................................2400
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8500
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3400
Полная.масса,.кг.............................................................15600
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-5-40
 (шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная АЦ-5-40 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автоцистерна.пожарная.АЦ-5-40.предназначена.для:
—. тушения. пожаров. огнетушащими. средствами. в.

жилых. зданиях,. сооружениях,. промышленных. объек-
тах;

—. доставки. к. месту. пожара. запаса. огнетушащих.
веществ,.пожарно-технического.вооружения.и.боевого.
расчета,.в.условиях.осенне-весенней.распутицы.и.снеж-
ных.зимних.заносов;

—. подачи. воды. и. воздушно-механической. пены.
низкой. и. средней. кратности. через. напорные. рукава,.
ручные.стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол.

Автоцистерна. может. быть. использована. как. само-
стоятельная. боевая. единица. с. забором. огнетушащих.
средств. из. емкости,. открытого. водоема. или. гидранта;.
подачи. воздушно-механической. пены. с. забором. пено-
образователя. из. штатного. пенобака. или. постороннего.
резервуара.или.как.насосная.станция.при.работе.«впе-
рекачку».с.одной.или.несколькими.автоцистернами.

Модель.........................................................................АЦ-5-40
Вместимость,.м3.(л):
—. цистерны.для.воды.............................................5,0.(5000)
—. бака.для.пенообразователя.................................0,5.(500)
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .3
Отопитель.насосного.отсека....................................... .ОВ65
Пожарный.насос.........ПН-40УВ.или.НЦПК.40/100-4/100.

центробежный,..одноступенчатый
Катушка.рукавная..................................... .СРВДК-2/400-60
Производительность.насоса,.л/с...................................... .40
Вакуумный.насос....................................................... .АВС017.
Время.забора.воды.с.высоты.7,5.м......................... .30–35.с
Лафетный.ствол.................................ЛС-С40У.—.с.ручным..

ЛСД-С40У.—.с.дистанционным.управлением
Расход.воды.через.лафетный.ствол,.л/с.......................... .40
Дальность.компакт..струи,.м............................................. .70
Габаритные.размеры.(с.лафетным.стволом),.мм:
—. длина............................................................................ .8100
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3500
Полная.масса,.кг............................................................ .15450
Mаксимальная.скорость,.км/ч.......................................... .90

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-7-40 
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная  АЦ-7-40 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоцистерна.пожарная.АЦ-7-40.может.быть.исполь-
зована.как.самостоятельная.боевая.единица.с.забором.
огнетушащих. средств. из. емкости,. открытого. водоема.
или.гидранта;.для.подачи.воздушно-механической.пены.
с.забором.пенообразователя.из.штатного.пенобака.или.
постороннего.резервуара.или.как.насосная.станция.при.
работе.«вперекачку».с.одной.или.несколькими.автоцис-
тернами.

Автоцистерна. укомплектована. стандартным. комп-
лектом. пожарно-технического. оборудования,. которое.
размещено. на. крыше. автомобиля. и. в. его. отсеках,. на-
дежно. закреплено. специальными. механизмами,. зажи-
мами.и.другими.элементами.крепления.с.учетом.удоб-
ного.доступа.

Модель........................................................................ АЦ-7-40
Число.мест.для.боевого.расчета,.чел..................................7
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.....................................................7000
—. бака.для.пенообразователя........................................ .500
Модель.насоса............................... ПН-40УВ,.НЦПК-40/100

или.НЦПН-40
Производительность.насоса,.л/мин.............................2400
Напор.насоса,.м................................................................. .100
Диаметр.всасывающего.патрубка,.мм...........................125
Диаметр/количество.напорных.
патрубков,.мм/шт.............................................................80/2
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8250
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3200
Полная.масса,.кг.............................................................19000
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси:
Модель........................... .КАМАЗ-53215.или.КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-7,0-40/4
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-40/4
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автомобиль. пожарный. . 68141-0000010-01. (авто-
цистерна. пожарная. АЦ-7,0-40/4. (на. шасси. КАМАЗ-
43118).предназначена.для:.пожарной.охраны.городских.
населенных.пунктов,.промышленных.и.нефтедобываю-
щих.объектов.вне.населенных.пунктов.с.плохими.подъ-
ездными.путями.и.в.условиях.бездорожья.

Автомобиль. пожарный. имеет. большой. запас. воды.
(около.7.м3).и.пенообразователя.(0,6.м3),.пожарный.на-
сос.нормального.и.высокого.давления,.рукавную.катуш-
ку. (60. м). со. стволом. высокого. давления,. семиместную.
кабину. (6+1). с. единым. салоном. с. четырьмя. дыхатель-
ными.аппаратами.типа.ПТС-90.“Базис”.с.креплением.за.
спинкой. сидений,. боевого. расчета. во. второй. кабине. и.
до.пяти.запасных.баллонов..Имеет.оптимальный.набор.
ПТВ..

.Имеется.возможность.размещения.комбинирован-
ных. ножниц. типа. “LKS31Unitol”. или. КНР-70,. генера-
тора.ЕС600.на.6.кВт,.220.В.и.мобильной.осветительной.
системы. МОС-220-П. с. трехмерным. подъемом. с. двумя.
прожекторами.1.кВт,.220.В.

Возможна. установка. лафетных. стволов. различных.
типов.(ручное.управление,.дистанционное.управление),.
а. также. возможно. применение. комбинированного. ту-
шения.пожаров.УКТП.“Пурга”..

В.заднем.отсеке.пожарной.автоцистерны.установлен.
отопитель.ОВ-65,.обеспечивающий.отопление.насосно-
го.отсека.при.низких.температурах.

Модель..................................................................АЦ-7,0-40/4
Вместимость,.м3.(л):
—. цистерны.для.воды.............................................7,0.(7000)
—. бака.для.пенообразователя.................................0,6.(600)
Число.мест.боевого.расчета
(включая.место.водителя),.чел............................................ .7
Пожарный.насос................................. НЦПК-40/100-4/400.

центробежный,..одноступенчатый
Вакуумный.насос.......................................................АВС-017.
Время.забора.воды.с.высоты.7,5.м......................... .30–35.с
Пожарный.насос..................................НЦПК.40/100-4/400
Ствол.высокого.давления......................... СРВДК-2/400-60
Подача.насоса,.л/с...........................................................40/4
Напор.насоса,.м..........................................................100/400
Лафетный.ствол..
с.дистанционным.приводом............................... .ЛСД-С40У
Габаритные.размеры.(с.лафетным.стволом),.мм:
—. длина............................................................................ .8500
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3500
Полная.масса,.кг,.не.более............................................20900
Mаксимальная.скорость,.км/ч.......................................... .80

Базовое шасси:
Модель.............................................................. КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель............................740.30.(Евро-2).......740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................... 260.(191).................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АВ-20/АВ-40
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль воздушно-пенного тушения АВ-20/АВ-40
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоцистерна. может. быть. использована. как. само-
стоятельная. боевая. единица. с. забором. огнетушащих.
средств. из. емкости,. открытого. водоема. или. гидранта;.
для. подачи. воздушно-механической. пены. или. как. на-
сосная. станция. при. работе. «вперекачку». с. одной. или.
несколькими.автоцистернами.

Автоцистерна. укомплектована. стандартным. комп-
лектом. пожарно-технического. оборудования,. которое.
размещено. на. крыше. автомобиля. и. в. его. отсеках,. на-
дежно. закреплено. специальными. механизмами,. зажи-
мами.и.другими.элементами.крепления.с.учетом.удоб-
ного.доступа.

Емкость. для. пенообразователя. состоит. из. трех. от-
дельно. стоящих. цистерн,. соединенных. общим. коллек-
тором.. Цистерны. оборудованы. системой. обогрева. при.
помощи.выхлопных.газов.и.теплоизоляцией.

.В.составе.пожарно-технического.вооружения.(ПТВ).
имеются.2.комплекта.пеноподъемника.ПО-75,.применя-
емых.для.тушения.возгорания.емкостей.ГСМ..

Модель................................................................АВ-20/АВ-40
Число.мест.для.боевого.расчета,.чел..................................3
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.....................................................7700
—. бака.для.пенообразователя........................................ .550
Модель.насоса..............................................ПН-1200/ПН-40
Производительность.насоса,.л/мин................... 1200/2400
Напор.насоса,.м................................................................. .100
Диаметр.всасывающего.патрубка,.мм...................100/125
Диаметр/количество.напорных.
патрубков,.мм/шт.............................................................80/2
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8250
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3200
Полная.масса,.кг.............................................................19650
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................85

Базовое шасси: 
Модель............................ КАМАЗ-53215.или.КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-8-40
 (шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна пожарная АЦ-8-40 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автоцистерна.пожарная.АЦ-8-40.предназначена.для:
—. тушения. пожаров. огнетушащими. средствами. в.

жилых. зданиях,. сооружениях,. промышленных. объек-
тах;

—. доставки. к. месту. пожара. запаса. огнетушащих.
веществ,.пожарно-технического.вооружения.и.боевого.
расчета,.в.условиях.осенне-весенней.распутицы.и.снеж-
ных.зимних.заносов;

—. подачи. воды. и. воздушно-механической. пены.
низкой. и. средней. кратности. через. напорные. рукава,.
ручные.стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол.

В.заднем.отсеке.пожарной.автоцистерны.установлен.
отопитель.марки.ОВ65,.обеспечивающий.отопление.на-
сосного.отсека.при.низких.температурах.

Модель.........................................................................АЦ-8-40
Вместимость,.м3.(л):
—. цистерны.для.воды.............................................8,0.(8000)
—. бака.для.пенообразователя.................................0,8.(800)
Число.мест.боевого.расчета
(включая.место.водителя),.чел............................................ .7
Пожарный.насос....... ПН-40УВ..или.НЦПК-40/100-4/400

центробежный,.одноступенчатый
Катушка.рукавная.................................... .СРВ.ДК-2/400-60
Вакуумный.насос.......................................................АВС-017.
Время.забора.воды.с.высоты.7,5.м......................... .30–35.с
Лафетный.ствол.................................ЛС-С40У.—.с.ручным..

ЛСД-С40У.—.с.дистанционным.управлением
Подача.насоса,.л/с......................................................... .4–40
Напор.насоса,.м....................................................100.или.400
Расход.воды.через.лафетный.ствол,.л/с.......................... .40
Дальность.компакт..струи,.м............................................. .70
Высота.всасывания,.м........................................................ .7,5
Габаритные.размеры.(с.лафетным.стволом),.мм:
—. длина............................................................................ .8400
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3500
Снаряженная.масса,.кг................................................ .15200
Полная.масса,.кг,.не.более........................................... .24000
Mаксимальная.скорость,.км/ч.......................................... .80

Базовое шасси:
Модель........................... .КАМАЗ-53229.или.КАМАЗ-53228.

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АПС 2,5-40/4
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль пожарно-спасательный АПС 2,5-40/4
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автомобиль. пожарно-спасательный. АПС. 2,5-40/4.
(на.шасси.КАМАЗ-43118).предназначен.для:

—. тушения. пожаров. и. ликвидации. чрезвычайных.
ситуаций. в. жилых. и. общественных. зданиях,. на. про-
мышленных.объектах,..транспортных.средствах;

—. доставки.к.месту.пожара.или.чрезвычайной.ситу-
ации. (аварии). боевого. пожарно-спасательного. расчета.
не.более.7.человек,.запаса.огнетушащих.веществ.(вода,.
пена),. пожарно-технического. и. аварийно-спасатель-
ного. оборудования,. средств. радиосвязи. и. освещения,.
средств.первой.медицинской.помощи;

—. подачи.в.очаг.пожара.огнетушащих.веществ.(воды.
или.воздушно-механической.пены).через.стационарный.
лафетный.ствол,.ручные.стволы.и.ручной.ствол-распы-
литель.высокого.давления.с.забором.воды.из.цистерны,.
открытого.водоема.или.гидранта,.а.пенообразователя.из.
штатного.пенобака.или.сторонней.емкости.

Боевой.расчет.на.АПС.способен.самостоятельно.ту-
шить. пожары,. заниматься. . ликвидацией. последствий.
аварий,.спасать.людей.с.верхних.этажей.многоэтажных.
зданий,..спасать.людей.на.воде..С.помощью.АПС.мож-
но.обеспечивать.автономное.освещение.места.пожара,.
аварии. или. другого. стихийного. бедствия,. вытаскивать.
пострадавших. из. завалов,. оказывать. им. первую. меди-
цинскую.помощь

Автомобиль.сочетает.в.себе.качества.пожарной.авто-
цистерны.и.аварийно-спасательного.автомобиля..Осна-
щен.как.средствами.тушения.пожара,.так.и.специальным.
оборудованием.и.инструментом.для.ликвидации.чрезвы-
чайных. ситуаций. (проведения. аварийно-спасательных.
работ,.освещения.мест.проведения.работ.и.т.п.).

Модель.............................................................. .АПС.2,5-40/4
Вместимость,.л:.
—. цистерны.для.воды.................................................... .2500
—. бака.для.пенообразователя........................................ .250
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .7
Расход.через.лафетный.ствол.при.
рабочем.давлении.6.кгс/см2,.л/с,.не.менее..................... .20
Дальность.струи.при.подаче.лафетным.стволом
ЛСД-С20У.при.рабочем.давлении.6.кгс/см2,.м.............. .50
Угол.поворота.лафетного..ствола,.град:.
—. в.горизонтальной.плоскости....................................... .90
—. в.вертикальной.плоскости......................... .–10.до.+75
Пожарный.насос..................................НЦПК.40/100-4/400
Номинальная.подача.насоса,.л/с,.не.менее
—. ступени.нормального.давления.................................. .40
—. ступени.высокого.давления........................................... .4
Напор.насоса.при.номин..числе.оборотов,.м:
—. ступени.нормального.давления................................ .100
—. ступени.высокого.давления....................................... .400
Наибольшая.геометр..высота.всасывания,.м................ .7,5
Время.заполнения.с.наибольшей.
геометрической.высоты.всасывания,.с........................... .40
Длина.рукава.высокого.давления,.м............................ .2×60
Стационарные.и.переносные.прожекторы.4×1.кВт
Стационарная.лебедка,.кгс.............................................4500
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .8500×2500×3500
Полная.масса,.кг,.не.более........................................... .20900
Mаксимальная.скорость,.км/ч.......................................... .80

Базовое шасси:
Модель.............................................................. КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель...........................740.30.(Евро-2)........740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин..................... 260.(191)...................240.(176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АСА-20
 (шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аварийно-спасательный автомобиль АСА-20
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Аварийно-спасательный.автомобиль.АСА-20.предна-
значен.для.проведения.спасательных.работ,.освещения.
мест. тушения. пожара. или. аварий,. разборки. завалов,.
поднятия.грузов.с.помощью.крана,.откачивания.воды..

Аварийно-спасательный.автомобиль.оборудован:
—. силовой.электроустановкой.с.генератором.мощ-

ностью.16.или.20.кВт.(напряжение.230.В);
—. грузоподъемным.краном;.
—. телескопической.мачтой;.
—. кузовом. для. размещения. в. нем. на. выдвижных.

поддонах.спасательного.и.другого.оборудования;
—. гидропроводом.для.обеспечения.работы.крана.и.

выдвигания.(сдвигания).мачты.
. В. комплекте. станции. имеются:. дымососы,. насос.

«Гном»,.комплект.гидроинструмента,.выносные.стойки.
с.прожекторами.

Модель......................................................................... АСА-20
Электрогенератор.ГС-250-20/4:
—. номинальная.мощность,.кВт.............................16.или.20
—. напряжение,.В....................................................... 400/230
—. частота.тока,.Гц.............................................................. .50.
Грузоподъемный.кран:
—. тип.крана.................................................гидравлический
—. максимальный.грузовой.момент,.кН·м.......................30.
—. вылет.стрелы,.м.................................................................6
—. угол.поворота,.град....................................................±120
Высота.подъема.телескопической.мачты,.м......................6
Количество./мощность.прожекторов,.шт./кВт:
—. на.телескопической.мачте..........................................2/1
—. переносных................................................................4/1,5.
Суммарная.мощность.прожекторов,.кВт..........................8
Рабочая.длина.троса.лебедки.при.выдаче,.м:
—. назад..................................................................................86
—. вперед...............................................................................79
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7900
—. ширина.........................................................................2500
—. высота.......................................................................... .3500
Полная.масса,.кг,.не.более............................................15450
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................85

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-43114

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль связи и освещения АСО-20
(шасси КАМАЗ-43114 6х4)

Автомобиль. связи. и. освещения. АСО-20. предназна-
чен. для. обеспечения. управления. подразделениями. на.
пожаре,. осуществления. связи,. сбора. и. выдачи. инфор-
мации,. а. также. используется. как. мобильная. электро-
станция. для. питания. электроэнергией. средств. связи. и.
освещения,.электроинструмента.и.освещения.места.ра-
бот..

Основные.задачи:.доставка.к.месту.пожара.и.аварии.
боевого.расчета,.специального.аварийно-спасательного.
инструмента,. оборудования,. средств. связи. и. освеще-
ния;. проведение. аварийно-спасательных. работ;. осве-
щение.мест.тушения.пожара.и.ликвидации.последствий.
аварии.

Автомобиль. рассчитан. для. эксплуатации. в. услови-
ях.умеренного.климата.при.температуре.окружающего.
воздуха.от..от.–40.°С.до.+40.°С.

Модель.........................................................................АСО-20
Число.мест.боевого.расчета.в.салоне,.чел........................ .8
Осветительная.мачта:
—. тип.привода.выдвижения..................... .ручная.лебедка
—. высота.выдвижения.от.уровня.земли,.м..................... .8
—. количество.и.мощность.
прожекторов,.шт.×кВт...................................................... .2×2.
—. управление.ориентацией.
прожекторов.....................дистанционное,.электрическое
Углы.поворота.прожекторов,.град:
—. в.горизонтальной.плоскости...................................±160
—. в.вертикальной.плоскости.................... .от+90.до.—.45...
Количество.одновременно.
работающих.прожекторов,.шт........................................... .8
Автономный.электрогенератор:
—. тип.................................................................. .ГС-250-20/4
—. номинальное.напряжение,.В............................. .400/230
—. номинальная.частота,.Гц.............................................. .50
—. максимальная.мощность,.кВт...................................... .20
Полная.масса,.кг............................................................ .15420
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.передний.мост....................................................... .5490
—. на.заднюю.тележку................................................... .9930.
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8600
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3500
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .80

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЛ-30-01-КЗ
(шасси КАМАЗ-4326)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автолестница пожарная АЛ-30-01-КЗ
(тягач КАМАЗ-4326 4х4)

Автолестница.пожарная.АЛ-30-01-КЗ.предназначе-
на.для:

—. обеспечения. эффективного. проведения. спаса-
тельных,.аварийно-восстановительных.работ.и.тушения.
очагов.пожара.на.высоте.до.30.м;

—. доставки.к.месту.проведения.спасательных,.вос-
становительных.работ.боевого.расчета.и.необходимого.
пожарно-технического.вооружения.(ПТВ).и.оборудова-
ния;

—. подъема.боевого.расчета,.ПТВ.и.оборудования.на.
высоту;

—. подачи.огнетушащих.веществ.с.высоты;
—. эвакуации. людей. с. высоты. при. помощи. лифта.

или.эластичного.спасательного.рукава..

Модель................................................................ АЛ-30-01-КЗ
Опорный.контур.лестницы,.м:
поперечный/продольный.......................................... .4,0/3,5
Максимальная.рабочая.нагрузка.на.
вершину.неприслоненной.лестницы.
при.максимальном.вылете,.кг......................................... .160
Грузоподъемность.лестницы.при.
использовании.ее.в.режиме.работы.
крана.(лестница.полностью.сдвинута),.кг.................. .1000
Максимальная.высота.подъема,.м.................................... .30
Угол.поворота.стрелы.при.круговом.
вращении.(вправо.и.влево).в.плане,.град...................... .360
Максимальный.вылет.стрелы,.м....................................... .16
Полная.масса,.кг............................................................ .11350
Распределение.полной.массы,.кг:
—. на.передний.мост....................................................... .5425
—. на.задний.мост........................................................... .5925
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.× ширина.×.высота)....................... .10500×2500×3500
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель................................................................ КАМАЗ-4326

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЛ-30
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автолестница пожарная АЛ-30 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автолестница.пожарная.АЛ-30.предназначена.для:
—. обеспечения. эффективного. проведения. спаса-

тельных,.аварийно-восстановительных.работ.и.тушения.
очагов.пожара.на.высоте;

—. доставки.к.месту.проведения.спасательных,.вос-
становительных.работ.боевого.расчета.и.необходимого.
пожарно-технического.вооружения.(ПТВ).и.оборудова-
ния;

—. подъема.боевого.расчета,.ПТВ.и.оборудования.на.
высоту;

—. подачи.огнетушащих.веществ.с.высоты;
—. эвакуации. людей. с. высоты. при. помощи. лифта.

или.эластичного.спасательного.рукава..
.Достоинства.данного.автомобиля:
—. пропорциональное. управление. движениями.

стрелы.с.основного.пульта.и.пульта,.расположенного.в.
люльке;

—. управляемый.лафетный.ствол;
—. съемная.люлька..

Модель............................................................................ АЛ-30
Высота.подъема.лестницы,.м.............................................33
Рабочий.вылет.вершины.лестницы,.м...........................18,5
Максимальная.нагрузка.на.вершину.
неприслоненной.лестницы,.кг.........................................350
Грузоподъемность.съемной.люльки,.кг.........................200
Угол..поворота.стрелы.....................................не.ограничен
Производительность.лафетного.ствола,.л/с...................20
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................12000
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3600
Полная.масса,.кг.............................................................15800
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель............................ КАМАЗ-53215.или.КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЛ-37
 (шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автолестница пожарная АЛ-37 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автолестница.пожарная.АЛ-37.предназначена.для:
—. обеспечения. эффективного. проведения. спаса-

тельных,.аварийно-восстановительных.работ.и.тушения.
очагов.пожара.на.высоте;

—. доставки.к.месту.проведения.спасательных,.вос-
становительных.работ.боевого.расчета.и.необходимого.
пожарно-технического.вооружения.(ПТВ).и.оборудова-
ния;

—. подъема.боевого.расчета,.ПТВ.и.оборудования.на.
высоту;

—. подачи.огнетушащих.веществ.с.высоты;
—. эвакуации. людей. с. высоты. при. помощи. лифта.

или.эластичного.спасательного.рукава.
. Автолестница. оснащена. стационарной. люлькой. с.

механизмом. выравнивания.. Наличие. шарнирной. сек-
ции. расширяет. диапазон. возможностей. автолестни-
цы.—.при.помощи.гидроцилиндров.верхнее.колено.осу-
ществляет.движения.в.вертикальной.плоскости..

Модель............................................................................ АЛ-37
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .3.
Высота.подъема.лестницы,.м.............................................37
Рабочий.вылет.вершины.лестницы,.м..............................18
Максимальная.нагрузка.на.вершину.
неприслоненной.лестницы,.кг.........................................300
Грузоподъемность.люльки,.кг..........................................200
Угол.поворота....................................................не.ограничен
Производительность.лафетного.ствола,.л/с...................20
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................11000
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3600
Масса,.кг......................................................................... .15800
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-53229...

или.КАМАЗ-53228/КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель..............................740.30.(Евро-2).....740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин.......................... 60.(191)................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЛ-50
 (шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автолестница пожарная АЛ-50 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автолестница.пожарная.АЛ-50.предназначена.для:.
—. обеспечения. эффективного. проведения. спаса-

тельных,.аварийно-восстановительных.работ.и.тушения.
очагов.пожара.на.высоте;

—. доставки.к.месту.проведения.спасательных,.вос-
становительных.работ.боевого.расчета.и.необходимого.
пожарно-технического.вооружения.(ПТВ).и.оборудова-
ния;

—. подъема.боевого.расчета,.ПТВ.и.оборудования.на.
высоту;

—. подачи.огнетушащих.веществ.с.высоты;
—. эвакуации. людей. с. высоты. при. помощи. лифта.

или.эластичного.спасательного.рукава.
Автолестница. оснащена. пропорциональными. рас-

пределителями,. позволяющими. плавно. управлять. дви-
жениями.лестницы.с.основного.пульта.в.люльке,.и.вы-
носного.пульта.(до.50.м).с.автоматическим.замедлением.
в.конце.подъема,.выдвижения,.подхода.к.границе.поля.
движения..Оборудована.съемной.люлькой.и.лифтом.

Модель............................................................................ АЛ-50
Высота.подъема.лестницы,.м.............................................50
Рабочий.вылет.вершины.лестницы,.м..............................16
Максимальная.нагрузка.на.вершину.
неприслоненной.лестницы,.кг.........................................300
Грузоподъемность,.кг:.
—. люльки............................................................................200
—. лифта...............................................................................200
Угол.поворота....................................................не.ограничен
Производительность.лафетного.ствола,.л/с...................20
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................11000
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3600
Масса,.кг......................................................................... .15800
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель............................ КАМАЗ-53229.или.КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АПТ-18
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автогидроподъемник телескопический АПТ-18
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автогидроподъемник. телескопический. АПТ-18.
предназначен. для. выполнения. работ. на. высоте. до..
18.метров.

Автогидроподъемник. используется. для. обслужива-
ния.объектов.городского.хозяйства,.а.также.для.прове-
дения.ремонтных.и.строительно-монтажных..работ.

Модель......................................................................... АПТ-18
Высота.подъема.люльки,.м.................................................18
Грузоподъемность.люльки,.кг..........................................200
Максимальный.вылет.стрелы,.м....................................... .10
Время.подъема.люльки.на.
наибольшую.высоту,.с...................................................... .120
Максимальная.частота.вращения.
поворотной.части,.об/мин................................................ .0,5
Угол.вращения.поворотной.части,.град........................ .360
Опорный.контур.подъемника,.м:
—. продольный.................................................................. .3,85
—. поперечный................................................................. .3,40
Угол.преодолеваемого.подъема,..%......................... .25.(14°)
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................7645
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3900
Масса.автогидроподъемника,.кг.................................. .8425
Распределение.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .3685
—. на.задний.мост........................................................... .4740
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................60

Базовое шасси:
Модель............................................................... .КАМАЗ-4308

Двигатель:
Модель..........................................CUMMINS.B5.9.180.CIV-0
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2600.об/мин....................................................... 178.(131)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ВС-22.06
(шасси КАМАЗ-4326)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник гидравлический ВС-22.06
(шасси КАМАЗ-4326 4х4)

. Автоподъемник. ВС-22.06. предназначен. для. выпол-
нения.работ.на.высоте.до..22.метров.

.Может.использоваться.для.обслуживания.объектов.
городского.хозяйства,.а.также.для.проведения.ремонт-
ных. и. строительно-монтажных. . работ,. конструкция.
люльки.позволяет.использовать.автоподъемник.для.об-
служивания.линий.электропередач...

Управление. подъемником. осуществляется. с. двух.
пультов.управления,.расположенных..у.основания.стре-
лы.и.в.люльке..

Модель...................................................................... .ВС-22.06
Высота.подъема.люльки,.м................................................ .22
Грузоподъемность.люльки,.кг......................................... .250
Максимальный.вылет.стрелы,.м...................................... .9,3
Время.подъема.люльки.на.
наибольшую.высоту,.с...................................................... .200
Максимальная.частота.вращения.
поворотной.части,.об/мин................................................ .1,0
Угол.вращения.поворотной.части,.град........................ .360
Число.рабочих.мест,.чел...................................................... .2
Опорный.контур.подъемника,.м:
—. продольный.................................................................. .3,85
—. поперечный................................................................. .2,73
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .9250
—. ширина........................................................................ .2500
—. высота.......................................................................... .3980
Масса,.кг......................................................................... .10600
Распределение.массы,.кг:
—. на.передний.мост....................................................... .5533
—. на.задний.мост........................................................... .5067
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .60

Базовое шасси: 
Модель............................................................... .КАМАЗ-4326

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176).



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ВС-28К
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник гидравлический ВС-28К
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автоподъемник.ВС-28К.предназначен.для.выполне-
ния.работ.на.высоте.до.28.метров.

Может.использоваться.для.обслуживания.объектов.
городского.хозяйства,.а.также.для.проведения.ремонт-
ных. и. строительно-монтажных. работ,. конструкция.
люльки.позволяет.использовать.автоподъемник.для.об-
служивания.линий.электропередач.

Управление. подъемником. осуществляется. с. двух.
пультов.управления,.расположенных.у.основания.стре-
лы.и.в.люльке.

Модель..........................................................................ВС-28К
Рабочая.высота.подъема,.м................................................ .28
Грузоподъемность.люльки,.кг,.не.более....................... .250
Максимальный.вылет.стрелы,.м.................................... .14,8
Время.подъема.люльки.на
наибольшую.высоту,.с...................................................... .210
Максимальная.частота.вращения
поворотной.части,.об/мин................................................ .0,5
Угол.вращения.поворотной.части,.град........................ .360
Число.рабочих.мест,.чел...................................................... .2
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина............................................................................ .12250
—. ширина.......................................................................... .2500
—. высота........................................................................... .3900
Масса,.кг......................................................................... .12145
Распределение.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось......................................................... .5145
—. на.задний.мост............................................................. .7000
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .60

Базовое шасси:
Модель............................................................. .КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ВС-28К
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник гидравлический ВС-28К
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоподъемник.ВС-28К.предназначен.для.выполне-
ния.работ.на.высоте.до.28.метров..Может.использовать-
ся.для.обслуживания.объектов.городского.хозяйства,.а.
также. для. проведения. ремонтных. и. строительно-мон-
тажных.работ.

Модель......................................................................... ВС-28К
Высота.подъема.люльки,.м.................................................28
Грузоподъемность.люльки,.кг,.не.более........................250
Максимальный.вылет.стрелы,.м.................................... .14,8
Время.подъема.люльки.на.
наибольшую.высоту,.с...................................................... .210
Максимальная.частота.вращения.
поворотной.части,.об/мин................................................ .0,5
Угол.вращения.поворотной.части,.град........................ .360
Число.рабочих.мест,.чел...................................................... .2
Габаритные.размеры,.мм:
—.длина............................................................................12250
—.ширина..........................................................................2500
—.высота............................................................................3900
Масса,.кг......................................................................... .14300
Распределение.массы,.кг:
—.на.переднюю.ось......................................................... .3200
—.на.заднюю.тележку.................................................. .11100
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................60

Базовое шасси:
Модель........................... .КАМАЗ-53215.или.КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ВС-28Л
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник.ВС-28Л.предназначен.для.выполне-
ния.работ.на.высоте.до..28.метров.

Может.использоваться.для.обслуживания.объектов.
городского.хозяйства,.а.также.для.проведения.ремонт-
ных.и.строительно-монтажных..работ.

Модель..........................................................................ВС-28Л
Высота.подъема.люльки,.м.................................................28
Грузоподъемность.люльки,.кг,.не.более....................... .250
Максимальный.вылет.стрелы,.м.................................... .14,8
Время.подъема.люльки.на.
наибольшую.высоту,.с...................................................... .210
Максимальная.частота.вращения.
поворотной.части,.об/мин................................................ .0,5
Угол.вращения.поворотной.части,.град........................ .360
Число.рабочих.мест,.чел...................................................... .2
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................12250
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3900
Масса,.кг......................................................................... .14300
Распределение.массы,.кг:
—. на.переднюю.ось........................................................ .3200
—. на.заднюю.тележку................................................. .11100
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................60

Базовое шасси:
Модель............................................................. .КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)

Автоподъемник гидравлический ВС-28Л
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АГПМ-8/9-11
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник гидравлический АГПМ-8/9-11
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автогидроподъемник.мостовой.АГПМ-8/9-11. .пред-
назначен.для.обслуживания.и.ремонта.мостов.с.шири-
ной.проезжей.части.до.20.м,.набережных.и.подпорных.
стенок.(на.горных.автодорогах)..

Может.быть.использован.для.ведения.специальных.
работ. в. период. строительства. (монтаж. кронштейнов,.
демонтаж. временных. конструкций,. инъектирование.
цементным. раствором. каналов. с. преднапряженными.
пучками);.для.установки.датчиков.во.время.испытания.
мостов;.для.зачистки.поверхностей,.ремонта.и.покраски.
мостов. в. период. эксплуатации;. при. монтаже. и. ремон-
те.линий.электропередачи.и.связи,.теплоизоляции,.по-
краске.и.осмотре.наружных.трубопроводов.и.при.дру-
гих.работах,.требующих.доставки.людей.и.оборудования.
ниже.уровня.стоянки.машины..

Подъемник. эксплуатируется. при. температуре. от.
–40.°С.до.+40.°С.и.при.скорости.ветра.на.высоте.до.10.м.
не.более.10.м/с..(Климатическое.исполнение.—.У,.кате-
гория. размещения. 1. по. ГОСТ. 15150-69;. 1–3. ветровой.
район.России.в.соответствии.с.ГОСТ.1451-77.)

Подъемник. комплектуется. пропорциональной. сис-
темой. управления,. повышающей. плавность. работ. и.
точность. позиционирования.. Подъемник. оснащен. ме-
ханизмом.передвижения.вдоль.моста.в.рабочем.положе-
нии.(при.выполнении.работ.под.мостом).на.аутригерах.
при.нахождении.люльки.под.мостом.с.обслуживающим.
персоналом.

Автогидроподъемник. соответствует. всем. требова-
ниям.Госгортехнадзора.России.и.требованиям.безопас-
ности.проведения.работ.

Модель...............................................................АГПМ-8/9-11
Грузоподъемность.люльки,.кг......................................... .300
Рабочая.высота.подъема.люльки,.м....................................8
Вылет,.м................................................................................. .10
Глубина.опускания,.м........................................................... .9
Вылет.под.мостом.(от.края.моста),.м................................ .11
Время.опускания.люльки.
на.вылет.11.м.под.мостом,.мин......................................... .3,5
Угол.вращения.поворотной.части,.град........................ .360
Максимальная.частота.вращения.
поворотной.части,.об/мин................................................ .0,5
Место.управления...................................... .дистанционное,.

с.выносного.пульта.и.с.пульта.в.люльке
Допустимый.уклон.площадки,
на.которой.устанавливается.подъемник,.град................. .3
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .11000×2500×4000
Масса.автогидроподъемника,.кг................................ .18000
Скорость.передвижения.в
рабочем.положении,.км/ч............................................ .0,144
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .50

Базовое шасси:
Модель........................... .КАМАЗ-53229.или.КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АКП-30
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник коленчатый пожарный АКП-30
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоподъемник. коленчатый. пожарный. АКП-30.
предназначен.для:

—. проведения.восстановительных.и.монтажных.ра-
бот.на.высоте.до.30.метров;

—. проведения. строительных. работ,. ремонта. и. об-
служивания.зданий,.сооружений.и.устройств.городско-
го.и.коммунального.хозяйства;

—. ремонта.и.обслуживания.мостов.и.причалов;
—. электроснабжения.работ.на.высоте;
—. обслуживания. линий. электропередач,. электро-

установок,.находящихся.под.напряжением.до.10.кВт;
—. проведения. спасательных. работ. по. эвакуации.

людей.и.ценностей.с.высоты.при.чрезвычайных.ситуа-
циях.

Управление.движениями.подъемника.осуществляет-
ся.с.пульта.управления.на.поворотном.основании.или.с.
пульта.в.люльке.

Модель........................................................................ .АКП-30
Высота.подъема.люльки,.м.................................................30
Грузоподъемность.люльки,.кг,.не.более....................... .350
Рабочий.вылет.стрелы,.м.................................................... .18
Угол.поворота.стрелы......................................не.ограничен
Угол.поворота.люльки,.град.............................................±45
Производительность.лафетного.ствола,.л/с...................20
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................14500
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3700
Полная.масса,.кг.............................................................19500
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АПТ-32
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник телескопический АПТ-32 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоподъемник. телескопический. АПТ-32. предна-
значен.для..выполнения.работ.на.высоте.до.32.метров..

Может.использоваться.для.обслуживания.объектов.
городского.хозяйства,.а.также.для.проведения.ремонт-
ных. и. строительно-монтажных. работ.. Пульт. управле-
ния.в.люльке.полностью.дублирует.операции.основного.
пульта.. Отличительная. особенность. —. небольшие. раз-
меры.и.легкость.управления..

Модель......................................................................... АПТ-32
Высота.подъема.люльки,.м.................................................32
Грузоподъемность.люльки,.кг,.не.более....................... .300
Вылет.стрелы,.м....................................................................16
Угол.поворота.стрелы......................................не.ограничен
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................11000
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3500
Полная.масса,.кг.............................................................19000
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................60

Базовое шасси: 
Модель............................ КАМАЗ-53215.или.КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АКП-35
 (шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник коленчатый пожарный АКП-35 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоподъемник. коленчатый. пожарный. АКП-35.
предназначен.для.доставки.боевого.расчета.к.месту.по-
жара.и.проведения.работ.на.высоте.до.35.метров..Кон-
струкция.автоподъемника.позволяет.выполнять.работы.
при.выдвинутых.опорах.одной.стороны.в.условиях.огра-
ниченного.для.маневрирования.пространства..Оснащен.
аварийным.насосом.

Управление.движениями.подъемника.осуществляет-
ся.с.любого.из.трех.функционально.равнозначных.пуль-
тов:.основного,.расположенного.в.люльке.и.выносного.
(до. 50. м).. Автоподъемник. оборудован. лафетным. ство-
лом. с. дистанционным. управлением,. громкоговорящей.
связью.

Модель........................................................................АКП-35
Высота.подъема.люльки,.м................................................35
Грузоподъемность.люльки,.кг,..не.более..................... .300
Вылет.стрелы,.м...................................................................19
Угол.поворота.стрелы.....................................не.ограничен
Угол.поворота.люльки,.град............................................±45
Производительность.лафетного.ствола,.л/с..................20
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина..........................................................................11000
—. ширина........................................................................2500
—. высота..........................................................................3500
Полная.масса,.кг............................................................19000
Максимальная.скорость,.км/ч..........................................80

Базовое шасси: 
Модель........................... КАМАЗ-53215.или.КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель............................................................ 740.31.(Евро-2)
Тип........................................... дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин...................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АПТ-50
 (шасси КАМАЗ-6540)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник телескопический АПТ-50
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)

Автоподъемник. телескопический. АПТ-50. предна-
значен.для:

—. проведения.восстановительных.и.монтажных.ра-
бот.на.высоте.до.50.метров;

—. проведения. строительных. работ,. ремонта. и. об-
служивания.зданий,.сооружений..и.устройств.городско-
го.и.коммунального.хозяйства;

—. ремонта.и.обслуживания.мостов.и.причалов;
—. электроснабжения.работ.на.высоте;
—. обслуживания. линий. электропередач,. электро-

установок,.находящихся.под.напряжением.до.10.кВт;
—. проведения. спасательных. работ. по. эвакуации.

людей.и.ценностей.с.высоты.при.чрезвычайных.ситуа-
циях.

.Конструкция.автоподъемника.позволяет.выполнять.
работы.при.выдвинутых.опорах.одной.стороны.в.усло-
виях.ограниченного.для.маневрирования.пространства..
На.подъемнике.применены.элементы.гидро-.и.электро-
управления. лучших. зарубежных. и. отечественных.
фирм.

. Подъемник. оснащен. электроизолированной. люль-
кой.для.работы.под.напряжением.до.10.кВт..Возможна.
установка.видеокамеры.на.вершине.колен.и.черно-бе-
лого. монитора,. дополнительного. кабеля. для. подачи. в.
люльку.напряжения.220.или.380.В.переменного.тока..

Управление. движениями. подъемника. осуществля-
ется. с. любого. из. трех. функционально. равнозначных.
пультов:. основного. пульта. управления. на. поворотном.
основании,.выносного.(до.50.м).или..с.пульта,.располо-
женного.в.люльке.

Модель......................................................................... АПТ-50
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .3
Высота.подъема.люльки,.м.................................................50
Грузоподъемность.люльки,.кг,..не.более...................... .400
Вылет.стрелы.с.люлькой,.м................................................ .19
Угол.поворота.стрелы.
вправо.и.влево...................................................не.ограничен
Угол.поворота.люльки,.град.............................................±30
Производительность.лафетного.ствола,.л/с.................. .20
Количество.пеногенераторов
ГПС-200,.шт............................................................................ .4
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................12000
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3700
Масса,.кг......................................................................... .29000
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .75

Базовое шасси: 
Модель................................................................ КАМАЗ-6540

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АКП-50
 (шасси КАМАЗ-6540)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоподъемник коленчатый пожарный АКП-50
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)

Автоподъемник. коленчатый. пожарный. АКП-50.
предназначен.для.доставки.боевого.расчета.к.месту.по-
жара.и.проведения.спасательных.работ,.связанных.с.ту-
шением.пожаров.и.спасением.людей.на.высоте.до.50.м.
при.чрезвычайных.ситуациях.

Применение. гидрораспределителей. с. пропорцио-
нальным. электроуправлением. обеспечивает. плавность.
движений. и. высокую. точность. маневров. при. работе..
Горизонтальное.выравнивание.люльки.осуществляется.
электронной.системой.стабилизации.

Конструкция.автоподъемника.позволяет.выполнять.
работы.при.выдвинутых.опорах.одной.стороны.в.усло-
виях.ограниченного.для.маневрирования.пространства..
Оснащен.аварийным.насосом.

На. вершине. стрелы. может. крепиться. люлька,. кол-
лектор.для.пеногенераторов,.УКТП.“Пурга”.или.лафет-
ный. ствол.. Автоподъемник. оборудован. стационарно.
установленными.телескопическими.водокоммуникаци-
ями. для. подачи. огнегасящего. состава. через. лафетный.
ствол.или.пеногенераторы.

Управление. движениями. подъемника. осуществля-
ется. с. любого. из. трех. функционально. равнозначных.
пультов:. основного,. выносного. (до. 50. м). или. . с. пульта,.
расположенного.в.люльке.

Модель.........................................................................АКП-50
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .2
Высота.подъема.люльки,.м.................................................50
Грузоподъемность.люльки,.кг,.не.более....................... .400
Вылет.стрелы.с.люлькой,.м................................................ .19
Вылет.стрелы.с.пеногенераторами,.м.............................. .23
Угол.поворота.стрелы.
вправо.и.влево.................................................. .не.ограничен
Угол.поворота.люльки,.град.............................................±30
Производительность.лафетного.ствола,.л/с.................. .20
Количество.пеногенераторов.ГПС-200,.шт...................... .4
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина...........................................................................12000
—. ширина.........................................................................2500
—. высота.........................................................................38700
Масса,.кг......................................................................... .29900
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .75

Базовое шасси: 
Модель................................................................ КАМАЗ-6540

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31.(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ППП-21 (585221)
 (шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Пожарный пеноподъемник ППП-21 (585221)
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Пожарный.пеноподъемник.ППП-21.(585221).предна-
значен.для.приема,.транспортировки.и.подачи.воздуш-
но-механической. пены. низкой. и. средней. кратности,. а.
также. подачи. воды. при. тушении. крупномасштабных..
пожаров. в. труднодоступных. местах. горючих. жидкос-
тей. и. твердых. горючих. материалов,. а. также. создания..
светозащитных. экранов. в. районах. аварии,. катастроф,.
стихийных.бедствий.для.дегазации.и.дезактивации.объ-
ектов.гражданского.и.военного.назначения,.а.также.ре-
зервуаров.горючесмазочного.материала.до.10000.т..

Пожарный. пеноподъемник. представляет. собой. ав-
тотранспортное.средство,.оснащенное.специальной.ус-
тановкой,.позволяющей.принимать.и.транспортировать..
воздушно-механическую.пену.и.воду.к.очагу.пожара.

.Управление.работой.с.пожарного.пеноподъемника,.
положением.в.пространстве.стрелы.и.ее.секций.и.УКТП..
осуществляется. с. дистанционного. пульта. управления,.
соединенного. с. пожарным. пеноподъемником. гибким..
кабелем..Пожарный.пеноподъемник.оснащен.установ-
кой.световых.и.звуковых.специальных.сигналов..

Модель......................................................... .ППП-21(585221)
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .3
Диаметр.водовода.(внутренний),.мм............................. .125
Высота.подачи.воздушно-механической.
пены.и.воды.стрелой,.м,.не.менее.................................... .21
Вылет.стрелы,.м,.не.менее................................................. .18.
Расход.воды.через.УКТП.“Пурга”.
при.давлении.0,8.МПа.(8.кгс/м),.л/с.......................... .50+5
Дальность.струи..при.подаче.
УКТП.“Пурга”,.м,.не.менее:
—. водяной/пенной...................................................... .50/47.
Производительность.лафетного.ствола,.не.более:
—. по.воде/по.пене........................................................ .50/60
Дальность.струи.при.подаче..
лафетным..стволом,.м,.не.менее
—. по.водяной/по.пене................................................. .70/40
Угол.поворота.стрелы,.град:
—. в.плане.(корневой.секции)................................... .355±.5.
—. в.вертикальной.плоскости..................................... .90±.5
Угол.поворота.поворотной.платформы,.град:
—. в.вертикальной.плоскости................................... .120±.5
—. в.горизонтальной.плоскости................................. .90±.5
Время.подъема/опускания.стрелы
на.максимальную.высоту,.с............................................. .150
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10600×2500×3990
Полная.масса,.кг,.не.более........................................... .20900
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .80

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель............................................................. .740.30(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................260.(191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ППП-32 (585232)
 (шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Пожарный пеноподъемник ППП-32 (585232)
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Пожарный.пеноподъемник.предназначен.для.подачи.
воды.или.воздушно-механической.пены.при.пожарах.в.
резервуарах,.на.технологических.установках.нефтяной,.
нефтеперерабатывающей,. нефтехимической. промыш-
ленности,. а. также. в. промышленных. и. жилых. зданиях.
и. сооружениях. (пожары. класса. А,. В,. С).. Пеноподъем-
ник. оснащен:. установкой. комбинированного. тушения.
пожаров.—.УКТП.“Пурга-20.40.60”,.лафетным.стволом.
СПЛС-С60,. гребенкой. с. четырьмя. генераторами. пены.
ГПС-2000М.

Подача.необходимого.расхода.воды.для.работы.пено-
подъемника.обеспечивается.одной.ПНС-110.либо.двумя.
АЦ-40.

Подача. пенообразователя. в. напорную. линию. осу-
ществляется.через.два.пеносмесителя.ПС-5..Предусмот-
рена.возможность.подачи.пенообразователя.от.пожар-
ных.автомобилей.

В.состав.специального.оборудования.входит:
1.. Опорно-поворотное.устройство.
2.. Четырехсекционная.складывающаяся.стрела.—.по.

стреле.проложен.жесткий.водовод.с.внутренним.диамет-
ром.125.мм,.на.конечной.секции.стрелы.смонтирована..
поворотная.платформа,.позволяющая.быстро.крепить.и.
снимать.пожарное.оборудование,.предназначенное.для.
подачи.огнетушащих.средств.

Привод. всех. элементов. подъемно-поворотного. уст-
ройства,.стрелы.и.поворотной.платформы.—.гидравли-
ческий..

3.. Центробежный.насос.(насос-повыситель).работа-
ет.от.двигателя.шасси.и.обеспечивает.расход.до.80.л/с,.
напор.до.15.атм.

4.. Емкость.для.пенообразователя.на.2000.л...
Управление. дистанционное. от. выносного. пульта. с.

расстояния.50–100.метров.
По.заказу.изготавливается.ППП-21.(шасси.КАМАЗ-

43118).

Модель........................................................ .ППП-32.(585232)
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .3
Максимальный.вылет.стрелы,.м:
—. в.вертикальн./горизонт..плоскости..................... .32/28
Угол.поворота.стрелы,.град:
—. в.вертикальн./горизонт..плоскости................... .90/370
Минимальный.радиус.поворота,.м............................... .13,5
Время.подъема.стрелы.на.максимальную..
высоту.после.установки.на.опоры,.с.............................. .146
Время.установки.на.выносные.опоры,.с......................... .50
Ширина.опорного.контура.по.осям.опор,.м.................7,28
Диаметр.водовода.(внутренний),.мм............................. .125
Количество,.шт.:
—. лафетных.стволов.СПЛК-С60....................................... .1
—. генераторов.пены.ГПС-2000М...................................... .4
—. установок.УКТП.“Пурга.20.40.60”................................ .1
Расход.воды.через.лафетный.ствол.при.давлении..
перед.лафетным.стволом.0,8.МПа.(8.кгс/см)..................60
Максимальная.дальность.подачи,.м:
—. пены.(гребенкой.четырьмя.ГПС-2000М).................. .45
—. пены.(лафетным.стволом..СПЛК-С60)...................... .85
—. пены.(установкой.УКТП.“Пурга-60”)........................ .80
—. воды.(лафетным.стволом.СПЛК-60).......................... .95
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10300×2500×3900
Полная.масса,.кг,.не.более........................................... .24570
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .60

Базовое шасси: 
Модель........................... .КАМАЗ-53228.или.КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ППП-38-80
 (шасси КАМАЗ-6540)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Пожарный.пеноподъемник.ППП-38-80.предназначен.
для.приема,.транспортировки.и.подачи.воздушно-меха-
нической. пены. . низкой. и. средней. кратности,. а. также.
подачи.воды.при.тушении.крупномасштабных.пожаров.
в.труднодоступных.местах.горючих.жидкостей.и.твер-
дых.горючих.материалов,.а.также.создания.светозащит-
ных. экранов. в. районах. аварии,. катастроф,. стихийных.
бедствий.для.дегазации.и.дезактивации.объектов.граж-
данского. и. военного. назначения,. а. также. резервуаров..
горючесмазочного.материала..

Пожарный. пеноподъемник. представляет. собой. ав-
тотранспортное.средство,.оснащенное.специальной.ус-
тановкой,.позволяющей.принимать.и.транспортировать.
воздушно-механическую.пену.и.воду.к.очагу.пожара.

Пеноподъемник. оснащен:. установкой. комбиниро-
ванного. тушения. пожаров. —. УКТП. “Пурга-20.40.60”,.
УКТП. “Пурга-10.20.30”;. лафетным. стволом. ПЛС-С60,.
ПЛС-20;. гребенкой. с. четырьмя. генераторами. пены.
ГПС-2000М.

.Управление.работой.с.пожарного.пеноподъемника,.
положением.в.пространстве.стрелы.и.ее.секций.и.УКТП.
осуществляется. с. дистанционного. пульта. управления,.
соединенного. с. пожарным. пеноподъемником. гибким.
кабелем..Пожарный.пеноподъемник.оснащен.установ-
кой..световых.и.звуковых.специальных.сигналов..

Модель.................................................................. .ППП-38-80
Высота.подачи.воздушно-механической.
пены.и.воды.стрелой,.м,.не.менее.................................... .38
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .3
Время.установки.на.выносные.опоры,.с......................... .90
Вместимость.бака.для.пенообразователя,.м3.................... .5.
Рабочее.давление.раствора.(воды),.МПа....................... .0,9
Рабочее.давление.в.гидросистеме,.МПа......................... .27
Количество,.шт.:
—. лафетных.стволов.ПЛС-С60/ПЛС-20...................... .1/1
—. генераторов.пены.ГПС-2000М...................................... .4
—. установок.УКТП.“Пурга.20.40.60”................................ .1
—. установок.УКТП.“Пурга.10.20.30”................................ .1
Расход.воды.через.лафетный.ствол.
при.давлении.0,8.МПа.(8.кгс/м),.л/с................................ .70
Диаметр.водовода.(внутренний),.мм............................. .125
Дальность.подачи.огнетушащих.веществ,.м:.
—. воды/пены............................................................ .110/120
Угол.поворота.стрелы,.град:
—. в.горизонтальной.плоскости............................... .355±.5
—. в.вертикальной.плоскости..................................... .90±.5
Угол.поворота.поворотной.платформы,.град:
—. в.вертикальной.плоскости......................................... .120
—. в.горизонтальной.плоскости................................. .90±.5
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .11410×2500×3925
Полная.масса,.кг,.не.более........................................... .31000
Максимальная.скорость,.км/ч.......................................... .60

Базовое шасси: 
Модель............................................................... .КАМАЗ-6540

Двигатель:
Модель............................................................ .740.30.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................260.(191)

Пожарный пеноподъемник ППП-38-80
(шасси КАМАЗ-6540 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

AA-5/40
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аэродромный пожарный автомобиль AA-5/40
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Аэродромный.пожарный.автомобиль.АА-5/40.пред-
назначен. для. тушения. пожаров. огнетушащими. сред-
ствами. и. проведения. аварийно-спасательных. работ. на.
взлетно-посадочной.полосе.аэродрома,.доставки.к.месту.
пожара. огнетушащих. средств,. пожарно-технического.
вооружения.и.боевого.расчета,.подачи.воды.и.воздуш-
но-механической.пены.через.напорные.рукава,.ручные.
стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол.

Пожарный. автомобиль. комплектуется. установкой.
заливки.полосы.пеной.—.8ГПС.600.или.16.ГПС-200;.ус-
тановкой.углекислотного.тушения.—.ОУ-80.стационар-
ная;.бамперной.установкой.по.требованию.заказчика.

Модель....................................................................... .AA-5/40
Число.мест.боевого.расчета,.чел................................... 3.(5)

.(модульная.кабина)
Вместимость,.л:.
—. цистерны.для.воды.....................................................5000
—. бака..для.пенообразователя........................................300
Модель.пожарного.насоса................................... ПН-40/УВ
Производительность.насоса,.л/с.......................................40
Диаметр.всасывающего.патрубка,.мм...........................125
Запас.углекислоты,.кг..........................................................50
Средство.подачи.
углекислоты............................ .ствол-пробойник.и.раструб
Диаметр.напорных.патрубков,.мм....................................80.
Количество.напорных.патрубков,.шт.................................2
Количество.рукавных.катушек...........................................2
Длина.рукава,.м....................................................................20
Производительность.лафетного.ствола,.л/с:
—. по.воде/по.пене..................................................... .40/400
Дальность.подачи,.м:
—. струи.пены.низкой.кратности..................................... .40
—. компактных./распыленных.струй.воды.............. .55/45
Ширина.покрываемой.полосы,.м:
—. бамперной.установки................................................... .10
—. установки.залива.ВПП.................................................... .8
Наибольшая.высота.всасывания,.м................................. .7,5
Время.забора.воды.с.высоты.всасывания,.с................... .45
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)..........................8500×2500×3300
Полная.масса,.кг.............................................................15450

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-43114

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АА-8/60
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аэродромный.пожарный.автомобиль.АА-8/60.пред-
назначен. для. тушения. пожаров. огнетушащими. сред-
ствами. и. проведения. аварийно-спасательных. работ. на.
взлетно-посадочной.полосе.аэродрома,.доставки.к.месту.
пожара. огнетушащих. средств,. пожарно-технического.
вооружения.и.боевого.расчета,.подачи.воды.и.воздуш-
но-механической.пены.через.напорные.рукава,.ручные.
стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол.

Автомобиль.имеет.кузов.блочного.типа.с.легкосъем-
ными. отсеками,. разделенными. на. независимые. части..
Внутри. кузова. установлена. цистерна. прямоугольной.
формы.для.воды.на.7500.л..Для.гашения.колебаний.цис-
терна. установлена. на. амортизаторы.. Заполнение. цис-
терны.осуществляется.при.помощи.вакуумного.насоса.
АВС-017.. В. нее. встроен. съемный. бак. для. пенообразо-
вателя. на. 500. л.. В. задней. части. установлен. насос. ПН-
60/60..Для.доступа.к.агрегатам.имеются.двери.шторного.
типа..Для.борьбы.с.огнем.имеются.лафетный.ствол.ЛСД-
С40У,. установка. тушения. пожаров. самолетов. УТПС-3,.
передняя.и.задняя.установки.покрытия.ВПП.пеной.(по.
3. пеногенератора. ГПС-600),. углекислотная. установка.
УПТ-60/3..В.комплект.также.входят.2.рукава.длиной.по.
20. м.. Для. обеспечения. работы. насоса. в. условиях. низ-
ких. температур. в. заднем. отсеке. установлен. отопитель.
ОВ65..

По.желанию.заказчика.может.устанавливаться.сис-
тема.подогрева.воды.в.баке.и.установка.комбинирован-
ного.тушения.“Пурга-50”.

Двигатель. автомобиля. оснащен. предпусковым. по-
догревателем.ПЖД-15.8106-01.

Модель....................................................................... .AA-8/60
Число.мест.боевого.расчета,.чел.........................................3
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.....................................................7500
—. бака..для.пенообразователя........................................500
Модель.пожарного.насоса.......................................... ПН-60
Расположение.насоса................................................. .заднее
Подача.насоса,.л/с............................................................... .60
Высота.всасывания,.м................................................... .до.7,5
Напор.насоса,.м................................................................. .100
Запас.углекислоты,.кг............................................................0
Диаметр.патрубков,.мм:
—. всасывающих/напорных......................................100/80.
Количество.патрубков,.шт.:
—. всасывающих/напорных........................................... .2/2
Расход.лафетного.ствола,.л/с............................................ .60
Максимальная.дальность.струи.при.подаче
через.стационарный.лафетный.ствол,.м:
—. водяной/воздушно-пенной................................... .60/40
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)..........................9000×2500×3600
Полная.масса,.кг.............................................................20900
Масимальная.скорость,.км/ч............................................ .80

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. KAMAЗ-43118

Двигатель:
Mодель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный.с.турбонаддувом
Максимальная.мощность,.л.с..(кВт),.
при.2200.об/мин........................................................240.(176)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8/60
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АА-8/60-50/3
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аэродромный пожарный автомобиль АА-8/60-50/3 
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Аэродромный. пожарный. автомобиль. АА-8/60-50/3..
предназначен. для:. тушения. пожаров. огнетушащими.
средствами.и.проведения.аварийно-спасательных.работ.
на.взлетно-посадочной.полосе.аэродрома;.доставки.к.мес-
ту. пожара. запаса. огнетушащих. веществ,. пожарно-тех-
нического. вооружения. и. боевого. расчета;. подачи. воды.
и.воздушно-механической.пены.через.напорные.рукава,.
ручные.стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол.

В. состав. автомобиля. входит:. цистерна,. насос. ПН-
60/60,.бак.пенообразователя,.установка.тушения.пожа-
ров.самолетов.УТПС-3,.лафетный.ствол.ЛСД-С40У,.ус-
тановка.покрытия.ВПП.пеной,.углекислотная.установка.
УПТ-60/3,.ПТВ.

Основные.преимущества.автомобиля:.
—. цистерна.автомобиля.имеет.прямоугольную.фор-

му.и.овальное.дно.с.профильными.стенками,.увеличива-
ющими.жесткость.конструкции.цистерны;

—. амортизаторные. опоры. с. упругими. элементами,.
поглощающими.вибрацию;

—. встроенный.в.цистерну.пенный.бак.можно.легко.
снять,.не.разбирая.надстройки;

—. кузов.блочного.типа.с.легкосъемными.отсеками,.
разделенными.на.независимые.части:.передние.отсеки,.
задние.отсеки,.цистерна.с.пенным.баком;

—. двери.шторного.типа;
—. в. заднем. отсеке. установлен. отопитель. ОВ65,.

обеспечивающий.отопление.насосного.отсека.при.низ-
ких.температурах;

—. автомобиль. оснащен. вакуумной. системой. водо-
заполнения;.

—. тушение. пожара. производится. из. лафетного.
ствола.без.запуска.двигателя.автомобиля;.

—. управление. лафетным. стволом. производится. из.
кабины.водителя.и.дистанционно;

—. автомобиль.снабжен.системой.быстрого.разбло-
кирования.тормозов;.

—. установлена.система.запуска.двигателя.при.низ-
ких.температурах.–40.°С..

Модель.............................................................. .АА-8/60-50/3
Число.мест.боевого.расчета,.чел........................................ .3
Вместимость,.не.более,.м3.(л):
—. цистерны.для.воды................................................7.(7000)
—. бака.для.пенообразователя.................................0,7.(700)
Отопитель.насосного.отсека....................................... .ОВ65
Пожарный.насос...........................................................ПН-60
Напор.пожарного.насоса,.м.........................................100±5
Высота.всасывания.максимальная,.м............................. .7,5
Производительность.насоса,.м3/с.(л/с):
—. при.высоте.всасывания.3,5.м..............................0,06.(60)
Вакуумный.насос.......................................................АВС-017
Время.забора.воды.с.высоты.7,5.м,.с........................ .30–35
Одновременно.работающие.ГСП-600,.шт........................ .6
Длина.напорных.рукавов,.м/шт..................................20/17

3.вида:.∅51.мм,.∅66.мм,.∅77.мм.
Расход.воды.через.лафетный.ствол,.л/с.......................... .60
Максимальная.дальность.струи.при.подаче
через.стационарный.лафетный.ствол,.м:.
—. водяной/воздушно-пенной................................... .70/40
Угол.поворота.лафетного.ствола,.град:
—. в.горизонтальной.плоскости................................. .+180
—. в.вертикальной.плоскости.................... .от.–10.до.+75
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .9400×2500×3400
Полная.масса,.кг............................................................ .20900
Mаксимальная.скорость,.км/ч.......................................... .80

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель............................................................ .740.31.(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АА-12/70
 (шасси КАМАЗ-63501)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аэродромный пожарный автомобиль АА 12/70  
(шасси КАМАЗ-63501 8х8)

Аэродромный.пожарный.автомобиль.АА-12/70..пред-
назначен. для:. тушения. пожаров. огнетушащими. сред-
ствами. и. проведения. аварийно-спасательных. работ. на.
взлетно-посадочной.полосе.аэродрома;.доставки.к.месту.
пожара. запаса. огнетушащих. веществ,. пожарно-техни-
ческого. вооружения. и. боевого. расчета;. подачи. воды. и.
воздушно-механической. пены. через. напорные. рукава,.
ручные.стволы,.пеногенераторы,.лафетный.ствол..

Пожарный. автомобиль. комплектуется. установкой.
заливки.полосы.пеной.—.8ГПС.600.или.16.ГПС-200;.ус-
тановкой.углекислотного.тушения.—.ОУ-80.стационар-
ная;.бамперной.установкой.по.требованию.заказчика.

Модель.......................................................................АА.12/70
Боевой.расчет,.чел........................................................... .3+1
Вместимость,.л:
—. цистерны.для.воды.................................................. .11600
—. бака.для.пенообразователя........................................ .840
Производительность.лафетного.
ствола.по.пене,.л/с............................................................ .700
Производительность.по.воде,.л/с..................................... .70
Дальность.подачи,.м:
—. струи.пены.низкой.кратности..................................... .40
—. компактных.струй.воды............................................... .55
—. распыленных.струй.воды............................................. .45
Углы.поворота.блоков.
бамперной.установки,.град:
—. в.горизонтальной.плоскости.....................................±55
—. в.вертикальной.плоскости.................... .от.+45.до.–20
Ширина.покрываемой.полосы,.м:
—. бамперной.установки................................................... .10
—. установки.залива.ВПП.................................................... .8
Наибольшая.высота.всасывания,.м................................. .7,5
Время.забора.воды.с.высоты.всасывания,.с................... .45
Габаритные.размеры,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)....................... .10800×2500×3220
Полная.масса,.кг............................................................ .26400
Mаксимальная.скорость,.км/ч........................................ .105

Базовое шасси: 
Модель............................................................. .КАМАЗ-63501

Двигатель:
Модель...................................................... 740.50-360.(Евро-2)
Тип.............................. .дизельный.с.турбонаддувом.и.ОНВ..
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................360.(265).
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АР-2
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль.рукавный.пожарный.АР-2.используется.
при.тушении.пожаров.в.населенных.пунктах.и.на.про-
мышленных.объектах...

Автомобиль. . работает. в. комплексе. с. передвижной.
насосной. станцией. или. пожарными. автоцистернами. и.
служит. для. прокладывания. магистральных. рукавных.
линий.от.насосной.станции,.которая.устанавливается.у.
водоема,.к.месту.пожара,.а.также.обеспечивает.достав-
ку.к.месту.пожара.боевого.расчета,.напорных.рукавов.и.
средств.пожаротушения..

.При.необходимости..производится.подача.воды.или.
воздушно-механической.пены.на.источник.горения.с.по-
мощью.собственного.стационарного.лафетного.ствола.

Модель...............................................................................АР-2
Число.мест.боевого.расчета,.чел.........................................3
Производительность.
лафетного.ствола,.л/мин.................................................2400
Запас.напорных.рукавов,.м/шт.............................2000/100
               ∅77.мм........................... 1200/60
               ∅150.мм........................... 800/40
Размещение.общего.запаса.
рукавов.в.секциях................................................гармошкой
Способ
намотки.рукавов................... механизированный.в.скатки
Габаритные.размеры,.мм:
—. длина.............................................................................8100
—. ширина.........................................................................2500
—. высота...........................................................................3450
Полная.масса,.кг.............................................................15100
Максимальная.скорость,.км/ч...........................................85

Базовое шасси: 
Модель............................. .КАМАЗ-43114.или.КАМАЗ-4326

Двигатель:
Модель............................................................. .740.31(Евро-2)
Тип........................................... .дизельный.с.турбонаддувом
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин........................................................240.(176)

Автомобиль рукавный пожарный АР-2
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АНР 100-3000 
(шасси КАМАЗ-6522)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль насосно-рукавный АНР 100-3000 
(шасси КАМАЗ-6522 6х6)

Автомобиль. насосно-рукавный. предназначен. для.
доставки. к. месту. пожара. боевого. расчета,. перевозки,.
прокладки. и. механизированной. уборки. пожарных. ру-
кавов.

Используется.для.оснащения.подразделений.пожар-
ной.охраны.рукавами.при.тушении.пожаров,.в.крупных.
населенных.пунктах.на.промышленных.объектах,.про-
кладывании.магистральных.рукавных.линий.от.водоема.
или.гидранта,.забора.и.подачи.к.месту.пожара.воды..на.
источник.горения.от.искусственных.и.естественных.во-
доисточников.

Автомобиль. рассчитан. для. эксплуатации. в. услови-
ях. умеренного. климата. при. температуре. окружающей.
среды..от.–40.до.+40.°С.

Модель...............................................................АНР.100-3000
Число.мест.боевого.расчета,.чел.........................................3
Количество.вывозимых.
напорных.рукавов.не.менее,.шт./м:
D-150.мм.................................................................... .175/3500
D-77.мм...................................................................... .250/5000
Модель..насоса.............................................. НЦПН-100/100
Производительность.насоса,.не.менее,.л/с.................. .100
Номинальный.напор.насоса,.м....................................... .100
Потребляемая.мощность,.кВт.(л.с.)........................185.(250)
Высота.всасывания,.м................................................... .до.7,5
Система.заполнения.насоса.водой................ .вакуумная.с.

электроприводом
Время.заполнения.насоса.водой.с.наибольшей..
геометрической.высоты.всасывания,.с............................60
Наибольшее.число.одновременно.
работающих.ГПС.-600........................................................ .16
Уровень.дозирования.пенообразователя,.%..............6±1,2
Габаритные.размеры.автомобиля,.мм:
(длина.×.ширина.×.высота)......................... .9100×2500×3550
Полная.масса.автомобиля
при.загрузке..рукавами,.кг:
—. сухими....................................................................... .27500.
—. мокрыми.................................................................... .33100
Внешний.габаритный.радиус.поворота,.м................... .11,5
Mаксимальная.скорость,.км/ч...........................................80

Базовое шасси: 
Модель................................................................ КАМАЗ-6522.

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.51(Евро-2)
Тип................................дизельный.с.турбонаддувом.с.ОНД.
Максимальная.мощность,.л..с..(кВт),
при.2200.об/мин....................................................... 320.(235)



ОАО «КАМАЗ»
Россия, 423800 Татарстан

г. Набережные Челны, пр-т М. Джалиля, 29
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040, 

37-1401, 37-1402, факс 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

 ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Департамент маркетинга — тел.: (8552) 39-6788, факс 37-1813

Департамент по продажам автомобилей — тел. 38-0101, факс 37-1979
Департамент по продажам запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541

E-mail: market@kamaztrade.ru
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