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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

часть III



  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ 
(СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ)

а) Нефтегазодобывающая техника

Агрегаты для ремонта нефтепромыслового оборудования

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная 
формула

 Масса 
перевозимого

 груза, кг

Гидроманипулятор–
погрузчик

Полная 
масса,

кггрузоподъ-
емность, кг

вылет
стрелы, м

АРОК 43114 6 х 6 2000 720 6,1 15450

АНРВ 43114 6 х 6 2000 720 6,1 15450

АСЭ 43114 6 х 6 2000 900 7,1 15450

2 АОП-М 43118 6 х 6 4000 720 6,1 20900

ПС-1.6 43114 6 х 6 3000 520 3,6 15450

2-АРПТ 43118 6 х 6 3600 600 11,8 16900

УЭЦН (СТЭК) 43118 6 х 6 8000 1300 7,8 20900

УЭЦН-59293 43118 6 х 6 8000 600 11,8 20900

СТУ 43118 6 х 6 7500 1320 8,6 20900

СТЭ 43118 6 х 6 3200 1300 7,8 20900

АСДП 43118 6 х 6 — — — 20900

Грузоперевозчики

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси/

тягач

Колесная 
формула

Масса 
перевозимого 

груза, кг

Габаритные размеры,
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

 6406
 с ИМ-150 53228 6 х 6 23000 7400 2500 3260 34000

 64061
с ИФ-300С-10 53228 6 х 6 20700 7800 2500 3940 34000

65225 с
ИМ-240 65225 6 х 6 44500 7230 2550 3500 59300

67186 63501 8 х 8 11000 9930 2500 3900 26400



Автопоезд 
с ГПМ 44108 6 х 6 10350 17940 2500 3660 32000

АПШ 44108 6 х 6 10350 17940 2500 3660 32000

59291 53228 6 х 6 9500 7000 2500 3245 20000

Трубовоз 
44260С/442620

43114/
43118 6 х 6 12000/

20000
12480-
18260 2500 3190 24380/

33000

Трубоплетевоз 
44261Д/442621

43114/
43118 6 х 6 12000/

20000
11950-
18450 2500 3345 24380/

33000

Трубоплетевоз
64263 6522 6 х 6 30000 11800-

18450 2500 3200 47500

Металловозы

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместим.
 кузова, 

м3

Масса 
перевозимого 

 груза, кг

Габаритные размеры,
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

636410/
636411

53215/
53229 18 (24) 7000/12500 9500 2500 3690 19650/

24000

54023 53229 19,5 11600 9300 2500 4000 24000

Агрегаты для исследования нефтяных скважин

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная 
формула

Глубина 
исследуемой 
скважины, м

Габаритные размеры,
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

ПКС-5 43114 6 х 6 5000 8500 2500 3400 15450

ПКС-5 ГСВ 53228/
43118 6 х 6 5000 9500 2500 4000 24000

АИС-1М (К) 43114 6 х 6 6000 7900 2500 3650 15420

Л2СГ 43114 6 х 6 7000 8900 2500 3500 15420

ПКС-7-02 43118/
53228 6 х 6 7000 9000 2500 4000 20900

Лаборатории

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная
формула

Объем
фургона,

м3

Внутренние размеры
фургона, мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

490911 43114 6 х 6 21 5100 2400 1900 15450

ПЭЛ ХЗ 43114 6 х 6 18,48 7950 2500 3750 15450

Лаборатория для термообработки сварных соединений

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная
формула

Мощность
генератора, 

кВт

Габаритные размеры,
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

Буран-8 43114/
43118 6 х 6 4500 6200 2500 3400 15450



Бурильно–крановые машины

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная 
формула   

Макс.
глубина буре-

ния, м

Габаритные размеры,
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

БКМ-516 4326 4 х 4 5 8450 2500 3800 11600

УРБ-2А-2Д 43114 6 х 6 350 8700 2500 3680 15450

БКМ- 1514 53228 6 х 6 15 12300 2500 3560 24000

АЗА-3 43114 6 х 6 30 8695 2500 3190 15450

ПБУ-2 43114 6 х 6 200 8255 2500 3390 15450

ЛБУ 50-05 43114 6 х 6 200 8695 2500 3190 15450

Агрегаты для ремонта нефтегазовых скважин

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная 
формула

Габаритные размеры, мм Полная
масса,

кг длина ширина  высота

АПРС-40К 43118     6 х 6 10030 2500 4000 19000

УРГ-32 43118 6 х 6 15720 2500 3980 20900

УПА-60 53229 6 х 4 14000 2900 4300 34340

УПА-60А 6540 8 х 4 14000 2500 4300 27350

АЦ-32К 53228 6 х 6 8800 2500 3245 24000

 УНБ-125х32К 43118 6 х 6 9340 2500 3345 20900

УНБ-160х32 43118 6 х 6 10500 2500 3500 20900

СИН-35.05 43118 6 х 6 8700 2500 3300 20900

СИН-35.06 43118 6 х 6 8650 2500 3580 20900

СИН-34 43118 6 х 6 9150 2500 3500 20900

УНЦ-160х32 43118 6 х 6 9200 2500 3500 19000

АС- 40 43118 6 х 6 12000 2500 4000 20715



УС-4 43114 6 х 6 8500 2500 3500 15450

УС-50-К 43118 6 х 6 8600 2500 3500 20900

УДПКС-50/10К 53229 6 х 4 8300 2500 3715 24000

АДПМ–12/150 43114 6 х 6 8000 2500 3600 15450

ППУА-1600/100 43118/
53228 6 х 6 8776 2500 3560 20900

ППУА-1600/100 
МА

43118/
53228 6 х 6 8500 2500 3450 20900

УПГМ 43118 6 х 6 8535 2500 3345 20900

СИН-50-04-07 54115 6 х 4 15700 2500 3900 34400

Установки для кислотной обработки скважин

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

 Давление,
МПа

Вместимость 
цистерны, м3

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса, 

кг длин. шир. выс.

АНЦ-32/50 53228 32–50 7,5 8700 2500 3500 24000

СИН-32.05 43118 32 5,5 9000 2500 3580 19000

УНЦ-
125×(32)/50К 43118 32/50 6 9100 2500 3800 20900

Агрегат для добычи нефти

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная
формула

Вместимость 
цистерны, м3

Габаритные размеры,
 мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

АСС 43118 6 х 6 4 11895 2500 3960 20900

Передвижная калибровочная установка 

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная
формула

Проверочное 
устройство

Габаритные размеры,
 мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

ПКУ-1 53215 6 х 4 Компакт- 
Прувер 8700 2500 3750 19650

Колтюбинговая установка

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Тяговое
усилие,

кН

Давление на 
устье скважи-

ны, МПа

Габаритные размеры,
 мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

М1002 43118 100 до 70 10900 2500 3900 24000



Сейсморазведочная вибрационная установка 

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная
формула

Номинальное
толкающее

усилие, кН (тс)

Габаритные размеры,
 мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

HEMI-50 63501 8 х 8 230 (23) 9987 2500 3634 24000

Компрессорные станции

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная
формула

Давление 
воздуха, МПа 

(кгс/см2) 

Габаритные размеры,
 мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

СД-9/101М 53228 6 х 6 9,91 (101) 9600 2500 3600 20000

ПКСА-9/200 43118 6 х 6 20 (200) 10300 2500 3200 19700

Агрегаты для сварочно-монтажных работ

 Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная 
формула

Количество 
сварочных 
постов, шт.

Габаритные размеры,
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

УПРС-4 43118/
43114 6 х 6 3 9400 2500 3800 20900

АРМТ 43118 6 х 6 5 8800 2500 3400 20900

Термо-3000 43118 6 х 6 — 8535 2500 3345 20900

Передвижной моторный подогреватель

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Температура 
воздуха на входе/

выходе
рукава, град

Скорость 
воздуха на 

выходе,
м/с

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.

УМН-350 4326 80/50 20 7565 2500 3305 12600

Агрегаты насосные

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

  Колесная 
формула

Производит. 
насоса, 

м3/ч

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса, 

кг длин. шир. выс.

ПНУ- 1М 43118 6 х 6 150-250 8750 2500 3345 15900

ПНУ-2 43118 6 х 6 150 10000 2500 4000 20000

НТМ-1 43118 6 х 6 150 10400 2500 3700 18200

Агрегаты для сбора и транспортирования  нефтепродуктов

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная 
формула

Вместимость
цистерны,

л

Габаритные размеры,
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир.  выс.

АМЗ-6,6 43114 6 х 6 6600 7850 2500 3300 15600



АЦН-6,6 
(5640) 43114 6 х 6 6600 7630 2500 3200 15750

АМЗ-8,1 43118 6 х 6 8,1 8535 2500 3345 20900

АКНС-10 43118 6 х 6 10000 8405 2500 3400 20900

АКН-10-ОД 43118 6 х 6 10000 8950 2500 3345 20900

АКН-10 43118/
53215

6 х 6/
6 х 4 10000 9000 2500 3400 20900

АЦН-10
(564631-11) 43118 6 х 6 10000 8735 2500 3500 20900

АЦН-
5653-10 43118 6 х 6 10000 8860 2500 3500 20900

АЦ-5633-15 53228 6 х 6 10450 7720 2500 3245 24000

АЦН-12С 53229 6 х 4 12000 8500 2500 3100 24000

АЦК-15 54115 6 х 4 15000 13000 2500 3580 34150

9638-01 54115 6 х 4 18500 12900 2500 3110 33550

9693-10-02 6460 6 х 6 30000 13700 2500 3665 46000

Мастерские и вахтовые автобусы

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Грузо-
подъем-
ность, кг

Кол-во
посадочных 
мест, чел.

Макс.
скорость,

км/ч

Габаритные размеры, 
мм

Полная 
масса,

кгдлин. шир. выс.

42111-11 4326 2250 22 85 7970 2500 3375 11200

42111-16 4326 1800 8 85 7890 2500 3375 11130

4208-13 43114 2000 24 (22) 85 8510 2500 3375 12500

4208-18 43114 2300 8 85 7665 2500 3375 12700

  
К 4320Д 43114 5750 — 80 8390 2500 3380 15010

АСМ-41-07 43114 4300 9 85 9000 2500 3200 15225

МТО-АМ 43114/
4326 — 9 80 8400 2500 3400 15450

ПАРМ-
1АМ1 43114 5270 — 80 8300 2500 3347 15420

ПРМ 43118 — — 80 8535 2500 3345 20900
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Машина технической помощи

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Масса
перевозимого 

груза, кг

Грузоподъем-
ность манипу-

лятора, кг

Габаритные размеры, 
мм

Полная
масса,

кгдлин. шир. выс.

МТП-А2 43114 2500 4000 8510 2500 3300 15450

АТП-1 43114 2500 4000 7600 2500 3300 15450



НЕФТЕГАЗО-
ДОБЫВАЮЩАЯ 
ТЕХНИКА





© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АРОК 
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат ремонта и обслуживания 
станков-качалок АРОК  (шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Агрегат предназначен для ремонта и технического 
обслуживания оборудования станков-качалок в нефте-
газодобывающей отрасли.

Агрегат позволяет производить:
замену масла в редукторах, механизированную смаз-

ку всех узлов станка-качалки, сварочные, слесарные 
работы, покраску оборудования и сооружений, в том 
числе на высоте до 12 метров; погрузочно-разгрузочные 
работы и транспортировку различного оборудования до 
2000 кг, перевозку дежурной бригады до 3-х человек.

Состав оборудования: 
— отапливаемая кабина кузова (отопитель ОВ-65), 

оборудована верстаком с тремя сиденьями, разрешена 
перевозка дежурной бригады до 3-х человек;

— оборудование для газовой резки (пропановый и 
кислородный баллоны в контейнерах, резак, горелка, 
комплект редукторов, шланги подачи кислорода и про-
пана); 

— оборудование для сварки (генератор сварочный 
ГД-4004 или силовой генератор БГ-30 со сварочным вы-
прямителем ВДУ-309);

— оборудование для покраски (краскопульт СО-195);
— оборудование для дозаправки консистентной 

смазкой (солидолонагнетатель С-322);
— система масловыдачи с принудительной подачей 

масла, входит три обогреваемые емкости;
— съемная люлька для подъема людей;
— инструмент и принадлежности для проведения 

ремонтных работ.

Модель ..........................................................................  АРОК
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  .....................................................................ИМ-50
— грузовой момент, кН·м  .................................................44
— максимальный вылет стрелы, м  ................................6,1
— грузоподъемность, кг: 
  на min вылете cтрелы 2,2  м.................. ......... ...........2000
  на max вылете стрелы 6,1 м  ......................................  720
— угол поворота, град  .....................................................400
— рабочее давление гидросистемы, МПа  ...................  25
Возможна установка гидроманипулятора  
другой марки  .........  ИМ-20; МГА-65; ИМ-150; БАКМ-890
Масса перевозимого груза, кг  ................................  до 2000
Люлька для подъема людей, мм:
(длина × ширина × высота)  .........................  1500×1320×860
Грузоподъемность люльки, кг  .......................................  200
Вместимость  баллона, м3:
— кислородного/пропанового ...........................  0,04/0,05
Длина шлангов подачи кислорода и пропана, м  ...........15
Вместимость баков, л:
— для масла свежего/отработанного  .................  240/260
— для промывочной жидкости  ....................................  120
Давление подачи жидкости, МПа  .................................  0,6
Масса агрегата, кг:
— снаряженная/комплекта  .........................  13305/15450
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8500×2500×3950
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АНРВ
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для аварийного и профилакти-
ческого ремонта наземного нефтепромыслового обору-
дования, технологических установок и трубопроводов, 
футерованных полиэтиленом.

Область применения: сварочные, погрузочно-раз-
грузочные работы; транспортировка отдельных узлов 
оборудования и арматуры; ремонт труб, футерованных 
полиэтиленом.

 Состав оборудования: 
— отапливаемая кабина кузова (отопитель ОВ-65), 

оборудована верстаком с тремя сиденьями, разрешена 
перевозка дежурной бригады до 3-х человек;

— оборудование для газовой резки (пропановый и 
кислородный баллоны в контейнерах, резак, горелка, 
комплект редукторов, шланги подачи кислорода и про-
пана); 

— оборудование для сварки (сварочный агрегат АДД 
4004 МВ (дизельный) с дополнительным генератором на 
220 V мощностью 4 кВт или силовым генератором БГ-30 
(привод от КОМ шасси агрегата) и сварочный выпрями-
тель ВД-313);

— оборудование для ремонта трубопроводов (пресс 
гидравлический);

— оборудование для механической обработки (со-
гласовывается с заказчиком): станки настольные —
сверлильный и наждачно-обдирочный, токарный;

— инструмент и принадлежности для проведения 
ремонтных работ;

— дополнительное оборудование (верстак с тиска-
ми, наждачно-обдирочный и сверлильный станки, насос 
для откачки воды АНС-60 или бензиновая мотопомпа 
ТН-45).

Модель ........................................................................... АНРВ
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  .....................................................................ИМ-50
— грузовой момент, кН·м  .................................................44
— максимальный вылет стрелы, м  ................................6,1
— грузоподъемность, кг: 
  на min вылете cтрелы 2,2 м............................. .........2000
  на max вылете стрелы 6,1 м  ......................................  720
— угол поворота, град  .....................................................400
— рабочее давление гидросистемы, МПа  ...................  25
Возможна установка гидроманипулятора 
другой марки  .........  ИМ-20; МГА-65; ИМ-150; БАКМ-890
Масса  перевозимого груза, кг  ...............................  до 2000  
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ...........................................................  13285
— полная  ......................................................................  15450
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8500
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3950
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат ремонта наземных водоводов АНРВ
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АСЭ
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для комплексного сервисного 
обслуживания электротехнического оборудования на 
объектах нефтегазовой отрасли, а также и на всех объ-
ектах народного хозяйства.

Агрегат позволяет производить: сварочные, погру-
зочно-разгрузочные работы, транспортировку различ-
ных грузов общим весом до 2000 кг.

Состав оборудования: 
— отапливаемая кабина кузова (отопитель ОВ-65), 

оборудована верстаком с тремя сиденьями, разрешена 
перевозка дежурной бригады до 3-х человек;

— оборудование для газовой резки (пропановый 
баллон емкостью 40 л и кислородный баллон емкостью 
50 л, резак, горелка); 

— оборудование для сварки (генератор сварочный 
ГД-4006 или силовой генератор БГ-30 со сварочным вы-
прямителем ВД-313, специальный электроизмеритель-
ный инструмент, щиток сварщика, электродержатель);

— инструмент и принадлежности для проведения 
ремонтных работ;

— электроизмерительные приборы: комбинирован-
ный прибор Ц-4332 — мегомметр М-4100-5, указатели 
напряжения УВН-80, клещи электроизмерительные 
Ц-91, измеритель сопротивления заземления, диэлект-
рические перчатки, боты и коврик;

— рукав для кислорода и пропана длиной 2х15 м;
— прожектор для работы в ночное время.
Особенности конструкции:
— шасси с высокой проходимостью;
— автономный источник питания  переменного тока 

напряжением 380 В и 220 В (генератор 30 кВт); 
— слесарная мастерская;
— комплект окрасочного оборудования.

Модель ............................................................................. АСЭ
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ..................................................................  МГА-65 
— грузовой момент, кН·м  .................................................65
— максимальный вылет стрелы, м  ................................7,1
— грузоподъемность, кг: 
  на min вылете cтрелы 3 м  .........................................2000
  на max вылете стрелы 7,1 м  ......................................  900
— угол поворота, град............................................. .........415
— рабочее давление гидросистемы, МПа  ...................  16
Способ управления 
манипулятором  .......................................  с пульта на земле
Возможна установка гидроманипулятора  
другой марки  ........... ИМ-20; ИМ-50; ИМ-150; БАКМ-890
Масса перевозимого  груза, кг  ................................до 2000  
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ............................................................11254
— полная  .......................................................................15450
Габаритные размеры, мм:
— длина  ...........................................................................8075
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3900
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат сервиса электрооборудования АСЭ (АОЭ)
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

2 АОП-М
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для технического обслужива-
ния и текущего ремонта подъемных установок, приме-
няемых при текущем и капитальном ремонте нефтяных 
и газовых скважин.

Позволяет производить:
— дозаправку и замену жидкой смазкой;
— аврийный спуск мачты подъемника;
— сварочные работы;
— погрузочно-разгрузочные работы;
— транспортировку отдельных узлов, оборудования 

и арматуры.
Комплектуется следующим оборудованием:
Оборудование для сварки: силовой генератор БГ-30, 

сварочный выпрямитель (с возможностью работать в 
стартерном режиме).

Оборудование для дозаправки жидкой смазкой: со-
стоит из пяти баков для масла с подогревом и шестерен-
ных масляных насосов. Все емкости оборудованы разда-
точными пистолетами и счетчиками: 

— емкость для моторного масла с насосом НШ 2-40 
(1×200 л); 

— емкость для трансмиссионного масла с насосом 
НШ 2-40 (1×100 л); 

— емкость для отработанного масла с всасывающим 
насосом НШ 2-40 (1×200 л); 

— емкость под тосол с насосом НШ 2-40(1×100 л); 
— емкость для веретенного масла с аксиально-пор-

шневым насосом (1×200 л).
Маслостанция для аварийного спуска мачты подъ-

емника (Р-120 атм) с аксиально-поршневым насосом 
310.2.28.06, совмещенным с емкостью для веретенного 
масла через фильтр.

Агрегат имеет механический барабан для намотки 
каната (троса), используемого в талевых системах подъ-
емных установок. Солидолонагнетатель электрический. 
Сверлильный, наждачно-обдирочный станки.  

Модель  ....................................................................  2 АОП-М
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ....................................................................  ИМ-50
— грузовой момент, кН·м ................................................  44
— максимальный вылет стрелы манипулятора, м ......6,1
— грузоподъемность, кг: 
  при min вылете 3 м  ....................................................2000 
  при maх вылете 6,1 м  .................................................  720 
— рабочее давление гидросистемы, МПа  ...................  25
— угол поворота стрелы, град .................................   до 400
Масса перевозимого груза, кг  ................................  до 4000  
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ...........................................................  16600
— полная  ...................................................... не более 20900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  9210
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3600
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ...........................................................  740.31(Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат для обслуживания подъемных  
установок 2 АОП-М (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

39881 (ПС-1.6)
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Самопогрузчик промысловый ПС-1.6 предназначен 
для перевозки штанговых насосов, различного оборудо-
вания и приспособлений, применяемых при подземном 
ремонте скважин. 

Область применения: 
— перевозка 6 штанговых глубинных насосов дли-

ной до 6,35 м на платформе и 2 заклиненных насосов на 
специальном лотке  длиной до 9 м;

— погрузочно-разгрузочные работы с технологи-
ческим оборудованием и приспособлениями с раздель-
ной массой до 4000 кг;

— транспортировка различных грузов общей мас-
сой до 3000 кг. 

Данный спецавтомобиль:
— оснащен ложементами и стяжными устройства-

ми для установки и крепления штанговых глубинных 
насосов при транспортировке;

— не подлежит регистрации в органах ГОСГОР-
ТЕХНАДЗОРа.

Модель ..........................................................................ПС-1.6 
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  .....................................................................ИМ-20
— грузовой момент, кН·м  .............................................  18,5
— максимальный вылет стрелы, м  ...............................  3,6
— грузоподъемность, кг: 
  при минимальном вылете 1,5 м  ...............................  250
  при максимальном вылете 3,6 м  ..............................  520
— угол поворота стрелы, град  ......................................  400
— рабочее давление  гидросистемы, МПа  ...................  20
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ............................................................12000
— полная  .......................................................................15450
Габаритные размеры, мм:
— длина  ...........................................................................8100
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3600
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Средство транспортное мод. 39881 (ПС-1.6) 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат 2-АРПТ 
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Агрегат ремонта промысловых трубопроводов 
2-АРПТ предназначен для аварийного и текущего ре-
монта промысловых трубопроводов (диаметром 89, 114, 
159, 219 мм).

Агрегат оснащен гидроманипулятором, на платфор-
ме установлены держатели для съемных контейнеров с 
трубами.

Агрегат позволяет без привлечения дополнитель-
ной техники производить сварочные работы, откачку 
разлитой на грунт загрязненной жидкости, погрузоч-
но-разгрузочные и монтажно-демонтажные операции, 
транспортировку комплекта труб длиной до 10 м, общей 
массой до 3600 кг.

Машина комплектуется следующим оборудованием:
— для сварки — генератор постоянного тока ГД-4004;
— для газовой резки — пропановый и кислородный 

баллоны, резак, горелка;
— откачивающий насос — АНС-60Д;
— грузозахватное приспособление — комплект за-

хватов для погрузки, разгрузки и монтажа изолирован-
ных труб. 

Возможна установка гидроманипулятора другой мо-
дели: МГА-50, ИМ-150; БАКМ-890.

Модель .......................................................................  2-АРПТ
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  .............................................................. МКС-5531
— грузовой момент, кН·м  ............................................103,5
— максимальный вылет стрелы, м  .............................  11,8
— грузоподъемность, кг, при вылете 11,8 м  ...............600
— угол поворота стрелы, град  .......................................415
— рабочее давление в гидросистеме, МПа  .................  20
Агрегат насосный АНС-60Д:
— подача, м3/ч ....................................................................  60 
— напор, м  .........................................................................  13
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ...........................................................  13150
— полная  .......................................................................16900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ........................................................................  10350
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3970
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2) 
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167
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37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка электроцентробежных погружных насо-
сов УЭЦН (СТЭК) изготовлена на шасси повышенной 
проходимости КАМАЗ-43118, к раме прикреплена плат-
форма для размещения оборудования установок элект-
роцентробежных погружных насосов (погружного на-
соса, электродвигателя с гидрозащитой, намотанного на 
барабан, и кабеленаматывателя на санях).

На платформе установлен кран-манипулятор для 
погрузки и разгрузки оборудования.

В задней части рамы шасси прикреплена лебедка с 
приводом от двигателя шасси для подтягивания груза из 
труднодоступных зон и самовытаскивания транспорт-
ного средства.

Модель ............................................................УЭЦН (СТЭК)
Грузоподъемность, кг, не более  ...................................8000
Снаряженная масса, кг ................................................12750 
Полная масса, кг  ...........................................................20900
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ........................................................... МКС-5531А
— грузовой момент, кН·м, не менее  ..........................103,5
— максимальный вылет стрелы, м  ................................7,8
— грузоподъемность, кг:
  на вылете 1,83 м  ........................................................  5000
  на вылете 3,4 м  ..........................................................  3200
  на вылете 4,5 м  ...........................................................2300
  на вылете 7,8 м  ...........................................................1300
Приспособление для перевозки
кабеленаматывателя  ..............................................  имеется
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ........................9500×2500×3950

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ...................................................... 740.30...........740.31
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................ 260 (191).......240 (176)

Транспортное средство для перевозки оборудования 
УЭЦН (СТЭК) (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для погрузки, перевозки и вы-
грузки оборудования УЭЦН (погружные электронасо-
сы, электродвигатели) и барабана с кабелем.  

Монтажная база — полноприводное шасси автомо-
биля КАМАЗ-43118.

Погрузку барабана с кабелем и другого оборудова-
ния производят гидравлическим манипулятором.

Модель .......................................................................... УЭЦН
Грузоподъемность, кг  ....................................................8000
Наибольшая масса одновременно 
погружаемого груза, кг  .................................................5000
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ........................................................... МКС-5531А
— грузовой момент, кН·м  ............................................103,5
— максимальный вылет, м  ............................................11,8
— грузоподъемность, кг, при вылете 11,8 м  ...............600
— угол поворота, град  ....................................................  415
— рабочее давление гидросистемы, МПа  ....................20
— масса манипулятора, кг  ...........................................2300
Полная масса агрегата, кг  .......................... не более 20900
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ...........................  740.30 (Евро-2)..... 740.31(Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ....................... 260 (191)............... 240 (176)

Установка электроцентробежных погружных насосов
 УЭЦН мод. 59293 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УЭЦН СТУ
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для механизированной по-
грузки, перевозки и выгрузки оборудования УЭЦН 
(погружные электронасосы для добычи нефти, электро-
двигатели), барабана с кабелем.

Монтажная база — полноприводное шасси автомо-
биля КАМАЗ-43118.

Погрузку барабана с кабелем и другого оборудова-
ния производят гидравлическим манипулятором.

На конце крана-манипулятора подвешен гидравли-
ческий ротатор для дистанционного управления ориен-
тацией груза.

Модель ..................................................................УЭЦН СТУ
Грузоподъемность, кг  ....................................................7500
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ..................................................................  ИМ-150 
— максимальный грузовой момент, кН·м  ..................  121
— поворотный момент, кН·м  .......................................  19,3
— грузоподъемность, кг:
при maх вылете стрелы 8,6 м  .......................................  1320 
при min вылете стрелы 3 м  ...........................................  4020
Угол поворота стрелы, град  ...........................................  390
Давление в гидросистеме, МПа  ......................................  28
Способ управления  ................................  с пульта на земле
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8535×2500×3345
Полная масса агрегата, кг  ...........................................20900
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель.................................................. ........... КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  .................................................. 740.30............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .............................. 260 (191)........ 240 (176)

Транспортное средство для перевозки оборудования
УЭЦН СТУ (шасси КАМАЗ-43118  6х6
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

СТЭ
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Транспортное средство СТЭ предназначено для по-
грузки, перевозки и разгрузки электротехнического 
оборудования (трансформаторов) и грузов массой до 
3,2 т, производства сварочных работ, дозаправки транс-
форматорным маслом, обслуживания и ремонта элект-
рооборудования и электросетей.

Модель .............................................................................  СТЭ
Кран-манипулятор гидравлический МКС-5531:
— максимальный грузовой момент, кН·м  ...............  103,5
— грузоподъемность, кг:
при maх вылете стрелы 7,8 м  .......................................  1300 
при min вылете стрелы 1,83 м  ......................................  5000
Масса перевозимого груза, кг, не более ....................  4000
Угол поворота стрелы, град, не менее ..........................  415
Рабочее давление, МПа  ....................................................  20
База выносных опор, м  ..................................................  4,95
Оборудование для механизированной 
заправки трансформаторным маслом:
— вместимость баков, л .................................................  120
— вакуум, создаваемый 
в баках, MПa (кгс/см2), не более .......................... 0,04 (0,4)
— рабочее давление сжатого 
воздуха, МПа (кгс/см2), не более  ........................... 0,7 (7,0)
— давление сжатого воздуха для краско- 
распылителя, МПа (кгс/см2), не более ..................0,5 (5, 0)
Генератор сварочный .......................................... ГД 4004У2
Сварочный ток номинальный, А ...................................  400
Номинальное рабочее напряжение, В............................  36
Масса полная, кг  ..........................................................  20900
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ........................9200×2500×3900
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  .................................................. 740.30............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .............................. 260 (191)........ 240 (176)

Транспортное средство для обслуживания электро-
оборудования и сетей СТЭ (шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АСДП
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат АСДП предназначен для механизированно-
го сбора и транспортирования демонтажных проводов 
воздушных линий электропередач 6–110 кВ.

Гидромеханизированные реверсивные приводы 
быстросъемных барабанов обеспечивают возможность  
намотки (размотки) демонтированных проводов как од-
новременно на три или два барабана, так и последова-
тельно на любой из трех барабанов.

Модель .......................................................................... АСДП
Устанавливаемые барабаны 
типа № 14 по ГОСТ 5151-79
— количество барабанов, шт.  ...........................................  3
— диаметр щеки, мм  ....................................................  1400
— диаметр шейки, мм  ....................................................  750
Привод барабанов  ...................  гидромеханизированный
Номинальная частота вращения, об/мин  .......................  6
Полная масса, кг ............................................................20900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8535
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3345
Максимальная скорость, км/ч, не менее  ......................  80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118
 
Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)

Агрегат АСДП
(шасси КАМАЗ-43118  6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

6406 с ИМ-150 
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Седельный тягач модели 6406 предназначен для пере-
возки различных грузов (до 10,5 м) в составе автопоезда с 
полуприцепом. Базовый полуприцеп модели НЕФАЗ-9334  
грузоподъемностью 20500 кг.

Автомобиль можно эксплуатировать с полуприцепа-
ми других моделей, полная масса которых не превышает 
допустимую для данного автомобиля (24000 кг). На тягач 
может устанавливаться кран-манипулятор ИМ-150.

Седельный тягач с ИМ-150  в составе автопоезда 
самостоятельно выполняет погрузочно-разгрузочные 
работы длинномерных и негабаритных грузов как для 
“своего”, так и для соседних полуприцепов и осущест-
вляет их транспортировку по дорогам различных кате-
горий и бездорожью. 

В зависимости от заказа тягач может иметь кабину 
со спальным  или без спального места.

Модель............... .......... ..................................................... 6406
Снаряженная масса тягача, кг  ..................................  10650
Нагрузка на ССУ, кг  ..............................................  до  14000
Полная масса полуприцепа, кг  .............................  до 23000
Полная масса автопоезда, кг  .....................................  34000
Гидроманипулятор ....................................................ИМ-150
— грузовой момент, т·м  ...................................................  12
— угол поворота, град  ....................................................  390
— максимальный вылет стрелы, м  ...............................  8,4
— грузоподъемность при maх вылете, кг  ................  1300
— грузоподъемность при вылете 3 м, кг  ..................  4000
Рабочее давление системы, МПа  ....................................  28  
Габаритные размеры тягача, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7400×2500×3260
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ........................................................240 (176

Седельный тягач 6406 с КМУ ИМ-150 
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

64061 с ИФ-300С-10
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Седельный тягач модели 64061 с гидроманипулято-
ром ИФ-300С-10 предназначен для самопогрузки, пере-
возки и выгрузки различных грузов (до 10,5 м) в составе 
автопоезда с полуприцепом. Базовый полуприцеп моде-
ли НЕФАЗ-9334.

Седельный тягач можно эксплуатировать с полупри-
цепами других моделей, полная масса которых не пре-
вышает допустимую для данного автомобиля (24000 кг). 
Седельный тягач с ИФ-300С в составе автопоезда само-
стоятельно выполняет погрузочно-разгрузочные рабо-
ты длинномерных и негабаритных грузов как для “свое-
го”, так и для соседних полуприцепов и осуществляет 
их транспортировку по дорогам различных категорий и 
бездорожью. 

В зависимости от заказа тягач может иметь кабину 
со спальным  или без спального места.

Модель ...........................................................................  64061
Снаряженная масса тягача, кг  ..................................  13160
Нагрузка на ССУ, кг  ...............................................  до 14000
Полная масса тягача, кг  .............................. не более 24000
Полная масса автопоезда, кг  ................................  до 34000
Гидроманипулятор: ................................................ИМ-300С
— грузовой момент, т·м  ...................................................  24
— угол поворота стрелы, град  ......................................  390
— максимальный вылет стрелы, м  .............................  8,53
— минимальный вылет стрелы, м ....................................  3
— грузоподъемность  при maх вылете, кг ................  2800
— грузоподъемность  при min вылете, кг  ................  8000
— максимальная высота подъема, кг  .........................  11,2
Рабочее давление системы, МПа  .................................  24,5  
Габаритные размеры тягача, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7800×2500×3240
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель................................................... .......... KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Седельный тягач 64061 с КМУ ИФ-300С-10 
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

КАМАЗ-65225 с ИМ-240

НИЗКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Седельный тягач КАМАЗ-65225 с гидроманипулято-
ром ИМ-240 предназначен для выполнения погрузоч-
но-разгрузочных работ и перевозки грузов в составе 
автопоезда полной массой 59300 кг по всем категориям 
дорог, рассчитанных на движение автомобилей и авто-
поездов с осевой нагрузкой 10–13 тонн, и в условиях 
полного бездорожья. 

Особенность данного седельного тягача заключает-
ся в применении полноприводных односкатных колес, 
разной размерности между колесами переднего и зад-
них мостов. 

Седельный тягач по заказу может быть изготовлен 
как в северном исполнении, так и в исполнении для экс-
плуатации в жарком климате.

 Седельный тягач обладает следующими преимущес-
твами: минимизировано удельное давление на грунт, что 
повышает проходимость автомобиля; увеличен клиренс 
до 375 мм; увеличены углы въезда и съезда, что повыша-
ет возможности автомобиля по преодолению различно-
го рода препятствий; повышена бродопроходимость до  
0,9 м.

Модель .........................................................  65225 с ИМ-240
Кран-манипулятор гидравлический ИМ-240:
вылет стрелы манипулятора, м:
— минимальный  .................................................................  3
— максимальный  ............................................................12,1
— с гуськом ......................................................................18,7
Максимальная высота подъема, м:
— с гуськом/— без гуська  ........................................  22/16
грузоподъемность, т: 
— при вылете 3 м  ...........................................................  6,55  
— при вылете 12,1 м  ......................................................  1,41
— при вылете 18,7 м  ......................................................  0,54
Снаряженная масса тягача с ИМ-240, кг  .................14650
Нагрузка на ССУ тягача, кг  .......................................  13500
Седельно-сцепное  
устройство тягача  .......  с 3-мя степенями свободы, литое
Полная масса полуприцепа, кг  ..................................  44500
Полная масса автопоезда, кг  .....................................  59300
Вместимость топливного бака, л  ...................................  500
Коробка передач  ..................................................  ZF 16S151
Размер обода колес: 
— передние/задние  ...........................  310–533/440–533
Размер шин:
— передние/задние  .............. 425/85 R21/1300×530–533
Клиренс автомобиля, мм  ................................................  375
Габаритные размеры тягача, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7230×2550×3500
Внешний габаритный радиус поворота, м  .................  11,5
Максимальная скорость, км/ч, не менее  ......................  80

Базовый тягач:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-65225

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.50 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)

Седельный тягач КАМАЗ-65225 (6х6) 
с гидроманипулятором ИМ-240



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

67186
(шасси КАМАЗ-63501)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автоконтейнеровоз предназначен для эксплуатации 
преимущественно вне дорог с твердым покрытием и в 
климатических зонах с температурой воздуха от –40 °С 
до +50 °С.

Автоконтейнеровоз 67186 изготовлен на базе шасси 
КАМАЗ-63501 имеет колесную формулу 8×8, предназна-
чен для перевозки 20-футовых контейнеров типа 1С, 1СХ 
(ГОСТ 18477) и проведения погрузочно-разгрузочных и 
монтажных работ в комплектации автоконтейнеровоза, 
оснащенного манипулятором HIAB 166B-2. Гидромани-
пулятор оснащен системой защиты от перегрузки.

Модель 
— 67186 с гидроманипулятором HIAB 166B-2
— 67186-011 без гидроманипулятора
Модель  .................................................  67186........ 67186-011
Снаряженная масса, кг  ....................  14350................11850
Полная масса автомобиля, кг ......................................26400
Распределение полной массы, кг:
на первый и второй 
ведущие мосты ...............................................................10600
на заднюю тележку  ......................................................15800
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ..........................................................  HIAB 166В-2
— грузовой момент, т·м, не менее ...............................  14,9
— максимальный вылет стрелы манипулятора, м .....  8,4
— грузоподъемность, кг: 
    при минимальном вылете 1,8 м  ................................6900 
    при максимальном вылете 8,1 м  ..............................  1800 
Высота манипулятора в сложенном виде, мм  ..........  2208
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9930×2500×3900
База, мм  .......................................................  1940/3690/1320
Колея передних/задних колес, мм  ...................  2050/2050
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-63501

Двигатель:
Модель  .................................................... 740.50-360 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)

Автоконтейнеровоз 67186
(шасси КАМАЗ-63501 8х8)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

Автопоезд с ГПМ
(тягач КАМАЗ-44108)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд предназначен для погрузки, перевозки, 
разгрузки и монтажа по всем видам дорог: 

— длинномерного нефтепромыслового оборудова-
ния (штанг);

— стальных, металлополиэтиленовых и полиэтиле-
новых труб диаметром 57–114 мм и длиной до 12 м;

— опор линий электропередач;
— строительных материалов, в том числе и сыпу-

чих.
Особенности конструкции: использование кранома-

нипуляторной установки, наличие комплекта грузозах-
ватных приспособлений (траверса для длинномерных 
изделий, захваты клещевые).

Автопоезд предназначен для работы в разных клима-
тических условиях (от –45 °С до +40 °С).

Возможно изготовление в составе  полуприцепа-тя-
желовоза мод. ЧМЗАП-93853-0000013 Н1 с гидромани-
пулятором.

Полуприцеп  ......................................................НЕФАЗ-9334
или полуприцеп-тяжеловоз 

мод. ЧМЗАП-93853-0000013 Н1 
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ........................................  ИМ-150  ..... МКС-4032
— максимальный
грузовой момент, кН·м  ........................  1250.................. 890
— грузоподъемность, кг:
при maх вылете стрелы, м  ............. 1300/8,4 ........ 1210/7,1
при min вылете стрелы, м  ................ 4000/3 ......... 4000/2,1
Снаряженная масса, кг:
— тягача  .......................................................................  11205
— полуприцепа  .............................................................  6600
Масса перевозимого груза, кг  ....................................10350
Полная масса автопоезда, кг  .................................до 32000
Размеры грузовой платформы, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  12120×2345×570 
— погрузочная высота  .................................................  1620
Количество осей/колес полуприцепа  .........................  2/4
Габаритные размеры автопоезда, мм:
— длина  ........................................................................  17940
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3660

Базовый тягач:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-44108 

(базовое шасси КАМАЗ-43118)

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)

Автопоезд с ГПМ 
(тягач КАМАЗ-44108 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АПШ
(тягач КАМАЗ-44108)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд АПШ предназначен для самопогрузки, 
перевозки, разгрузки и монтажа по всем видам дорог: 

— длинномерного нефтепромыслового оборудова-
ния (штанг) длиной до 12 м;

— стальных, металлополиэтиленовых и полиэтиле-
новых труб диаметром 57—114 мм и длиной до 12 м;

— опор линий электропередач;
— строительных материалов, в том числе и сыпучих.
Особенности конструкции: использование кранома-

нипуляторной установки, наличие комплекта грузозах-
ватных приспособлений (траверса для длинномерных 
изделий, захваты клещевые).

Автопоезд предназначен для работы в разных клима-
тических условиях (от –45 °С до +40 °С).

Возможно изготовление АПШ в составе  полуприце-
па-тяжеловоза мод. ЧМЗАП-93853-0000013 Н1 с гидро-
манипулятором. 

Возможна установка манипулятора модели МКС-
4032 (грузовой момент, 890 кН·м; maх/min вылет стрелы 
7,1/2,1); ЛВ-1851 (грузовой момент, 750 кН·м, maх/min 
вылет стрелы 7,8/3). 

Модель ............................................................................АПШ
Полуприцеп  ............... НЕФАЗ-9334 (длина 10 м или 12 м)
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ........................................  ИМ-150........... МГА-65
— максимальный
грузовой момент, кН·м  .......................  1250 .................. 650
— грузоподъемность, кг:
при maх вылете стрелы, м  ............  1300/8,4 .......... 900/7,1
при min вылете стрелы, м  ................  4000/3 ........... 3600/2
Снаряженная масса, кг:
— тягача  .......................................................................  11205
— полуприцепа  .............................................................  6600
Масса перевозимого груза, кг  ....................................10350
Полная масса автопоезда, кг  .................................до 32000
Размеры грузовой платформы, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  12120×2345×570 
— погрузочная высота  .................................................  1620
Количество осей/колес полуприцепа  .........................  2/4
Габаритные размеры автопоезда, мм:
— длина  ........................................................................  17940
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3660

Базовый тягач:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-44108 

(базовое шасси КАМАЗ-43118)

Двигатель:
Модель  ................................................ 740.30............... 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...........................  260 (191).......... 240 (176)

Агрегат для перевозки длинномерных грузов АПШ 
(тягач КАМАЗ-44108 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

59291
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Спецавтомобиль предназначен для расчистки и вы-
воза завалов, перевозки экологически вредных отходов 
от нефтяных промыслов и работы в народном хозяй-
стве. 

Монтажная база – полноприводное шасси КАМАЗ-
53228, на которое установлены самосвальная установ-
ка и гидравлический кран-манипулятор, оснащенный 
ковшом-грейфером, клещевым захватом или крюковой 
подвеской. 

Модель ............................................................................59291
Грузоподъемность, кг  ....................................................9500
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ........................................................... МКС-5531А
— грузовой момент, кН·м  ............................................103,5
— максимальный вылет стрелы, м  ..............................11,8
— грузоподъемность, кг, при вылете 11,8 м  ...............600
— угол поворота, град  .....................................................415
— рабочее давление гидросистемы, МПа  ....................20
— масса манипулятора, кг  ...........................................2300
— угол поворота грейфера, град  ..................................310
Габаритные размеры автомобиля, мм:
— длина  ...........................................................................7000
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3245
Полная масса автомобиля, кг  .....................................20000

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль для перевозки шлама мод. 59291 
 (шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

442620
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд-трубовоз 44260С/442620 
(шасси КАМАЗ-43114/43118 6х6)

Автопоезд-трубовоз гидромеханизированный пред-
назначен для  перевозки длинномерных грузов (труб, 
трубобуров, штанг, металлопроката, леса в хлыстах и 
сортиментах) по дорогам без твердого покрытия, по пе-
ресеченной местности, с механизированной погрузкой 
и разгрузкой путем подтягивания груза тросами по на-
клонным накатам.

Конструктивные особенности:
— коники с откидными стойками с вмонтированны-

ми в них лебедками с тяговыми канатами;
— привод тяговых лебедок гидравлический, имеет 

ряд преимуществ: отсутствие опасного для обслужи-
вающего персонала высокого напряжения (400 В); воз-
можность плавного бесступенчатого регулирования тя-
гового усилия при погрузочно-разгрузочных работах;

— накаты для погрузки-разгрузки грузов, в рабочем 
положении устанавливаются на поперечины, а в транс-
портном положении закреплены на прицепе-роспуске;

— погрузочный механизм — однобарабанная лебед-
ка (4 шт. — по одной на каждой стойке) с приводом от 
гидромотора через червячно-цилиндрический редуктор, 
цепную передачу и насос гидравлический с приводом от 
КОМ, установленной на раздаточной коробке тягача;

— управление гидросистемой осуществляется гид-
рораспределителем, обеспечивающим подачу рабочей 
жидкости к гидромоторам тягача и прицепа-роспуска 
определенной скоростью и в необходимом направлении 
и защищающим рабочие органы от перегрузок;

— телескопическое дышло;
— предохранительный щит с дугой безопасности, 

установлен за кабиной тягача, устройства для увязки 
груза, предотвращающие перемещение и раскатывание 
груза на кониках тягача и роспуска, стояночная и рабо-
чая пневмосистема тормозов и электрооборудование 
прицепа-роспуска позволяют безопасно осуществлять 
транспортировку грузов. 

Модель ..........................................................  44260С/442620
Масса перевозимого груза, кг  .......................  12000/20000
Полная масса автопоезда, кг  .........................  24380/33000
Наибольшая масса одновременно
погружаемого груза, кг  .................................................3000
Максимальное расстояние между
кониками тягача и прицепа-роспуска, м  ......................  10
Длина тягового каната лебедки, м  ...................................25
Скорость погрузки, средняя, м/с  ...................................0,2
Длина перевозимого груза, м  .....................................7–13
Погрузочная высота, мм  ..............................................  1860
Габаритные размеры, мм:
— длина  ................................  12480–17260/13480–18260
— ширина  .......................................................................2500
— высота  ..............................................................  3190/3345
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .........................  КАМАЗ-43114 или КАМАЗ-43118

Базовый прицеп-роспуск:
Модель  .........................................................................  900900

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

442621
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд-трубоплетевоз 44261Д/442621
(шасси КАМАЗ-43114/43118 6х6)

Автопоезд-трубоплетевоз предназначен для транс-
портировки длинномерных грузов (труб длиной 12 м и 
плетей длиной до 36 м диаметром 530–1420 мм) по доро-
гам с твердым покрытием, грунтовым и труднопроходи-
мым, включая участки бездорожья.

Перевозка длинномерных грузов осуществляется на 
поворотных кониках автомобиля-тягача и прицепа-рос-
пуска.

В транспортном положении прицеп-роспуск может 
перевозиться на раме тягача. 

Прицеп-роспуск оборудован тормозами и внешними 
световыми приборами.

Комплектация: 
Автопоезд комплектуется набором тяговых тросов 

для связи автомобиля-тягача и прицепа-роспуска. Кони-
ки тягача и прицепа-роспуска оборудованы передвиж-
ными стойками-упорами и увязочными механизмами, 
обеспечивающими надежное крепление грузов. Для 
исключения продольного перемещения перевозимых 
грузов имеются стопорные устройства.   

Автопоезд может поставляться в комплектации с 
наращенными стойками коников автомобиля-тягача и 
прицепа-роспуска по согласованию с заказчиком. Ло-
жементы выполнены из прорезиненного материала, 
исключающего повреждение изоляции труб при транс-
портировке.

Модель ..........................................................  44261Д/442621
Грузоподъемность, кг  .....................................  12000/20000
Длина перевозимого груза, м  .............................  от 6 до 36
Полная масса автопоезда, кг  .........................  24380/33000
Погрузочная ширина поперечин, мм  .........................1820
Погрузочная высота поперечин, мм  ...........................1880
Габаритные размеры, мм:
— длина  ................................  11950–17450/12950–18450
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3345
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .........................  КАМАЗ-43114 или КАМАЗ-43118

Базовый прицеп-роспуск:
Модель  .........................................................................  900910

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

64263
(шасси КАМАЗ-6522)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд-трубоплетевоз в составе тягача 64263 и 
прицепа-роспуска 90093 (шасси КАМАЗ-6522 6х6)

Автопоезд-трубоплетевоз предназначен  для транс-
портировки длинномерных грузов (труб длиной 12 м и 
плетей длиной до 36 м диаметром 530–1420 мм) по доро-
гам с твердым покрытием, грунтовым и труднопроходи-
мым, включая участки бездорожья.

Перевозка длинномерных грузов осуществляется на 
поворотных кониках автомобиля-тягача и прицепа-рос-
пуска.

В транспортном положении прицеп-роспуск может 
перевозиться на раме тягача. 

Прицеп-роспуск оборудован тормозами и внешними 
световыми приборами.

Комплектация: 
Автопоезд комплектуется набором тяговых тросов 

для связи автомобиля-тягача и прицепа-роспуска. Кони-
ки тягача и прицепа-роспуска оборудованы передвиж-
ными стойками-упорами и увязочными механизмами, 
обеспечивающими надежное крепление грузов. Для 
исключения продольного перемещения перевозимых 
грузов имеются стопорные устройства. Автопоезд-пле-
тевоз поставляется в комплектации с наращенными 
стойками коников автомобиля-тягача и прицепа-рос-
пуска. Ложементы выполнены из прорезиненного мате-
риала, исключающего повреждение изоляции труб при 
транспортировке.

Модель ..........................................................................   64263
Грузоподъемность автопоезда, кг  ............................  30000
Длина перевозимого груза, м  .............................  от 6 до 36
Погрузочная высота, м  .................................................  1700
Снаряженная масса тягача, кг  ..................................  13000
Распределение снаряженной массы тягача, кг:
— на передний мост  .....................................................  5850
— на заднюю тележку  .................................................  7150
Нагрузка на коник тягача, кг  .....................................  14500
Полная масса тягача, кг  ..............................................  27500
Распределение полной массы тягача, кг:
— на передний мост  .....................................................  7500
— на заднюю тележку  ...............................................  20000
Снаряженная масса прицепа-роспуска, кг ...............  4500
Распределение снаряженной массы роспуска, кг:
—  нагрузка на коники роспуска, кг  ........................15500
Полная масса роспуска, кг  .........................................  20000
Допустимая полная масса автопоезда, кг  ...............  47500
Диаметр перевозимых труб, мм  ................  от 530 до 1420
Габаритные размеры тягача, мм:
— длина  ...........................................................................7445
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3200
Колеса дисковые .................................... 8,5–20 (216–508)
Размер шин  .........................................  12.00 R20 (320  R508)
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................   КАМАЗ-6522

Базовый прицеп-роспуск:
Модель  ...........................................................................  90093

Двигатель:
Модель  ...................................................  740.51-320 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

636410
(шасси КАМАЗ-53215)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автомобиль-металловоз 
Модели 636410, 636411

Автомобиль-металловоз предназначен для погрузки 
и перевозки металлических отходов и различных сыпу-
чих грузов. Погрузка осуществляется при помощи кра-
на-манипулятора “МУГ-70”, “ЛВ-185”.

Кран-манипулятор комплектуется ротатором и грей-
фером для металлолома и сыпучих грузов.

Самосвальная платформа с задней разгрузкой, пря-
моугольная с тоннелем для гидроцилиндра в передней 
части. Задний борт выполнен в виде распашных ворот, 
открывающихся вручную на 270°.

Модель
636410  ..................................  базовое шасси КАМАЗ-53215
636411  ..................................  базовое шасси КАМАЗ-53229 
Масса перевозимого груза/полная масса, кг:
636410  ...................................................................  7000/19650
636411  .................................................................  12500/24000
Грузовая платформа:
— объем платформы, м3 ............................................ 18 (24) 
— угол опрокидывания, град  ..........................................  45
Гидроманипулятор с грейфером:
— модель  .................................................... ЛВ-185/МУГ-70
— грузовой момент, кН·м  ..........................................  90/70
— максимальный вылет, м  ......................................  7,8/7,1
— минимальный вылет, м  .......................................  3,0/3,0
— угол поворота стрелы, град  ..............................  400/400
— грузоподъемность, кг  ..........  (1150...3000)/1000...2300)
Разгрузка  платформы  .................................  самосвальная
Угол наклона платформы при разгрузке, град  ..............45
Грейфер  ....................................  6-лепестковый, V=0,35 м3 
Внутренние размеры кузова, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  4700×2250×1700
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9500×2500×3690
Максимальная скорость, км/ч ........... ...............................80

Двигатель:
Модель  ...........................................................  740.31(Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

54023 
(шасси КАМАЗ-53229)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автомобиль-металловоз предназначен для погрузки 
и транспортировки металлического лома и сырья к мес-
ту назначения по всем видам дорог и местности. 

Погрузка и разгрузка осуществляется при помощи 
гидроманипулятора ПЛ-70 («Синегорец-75») или в само-
свальном режиме.

Две различные насадки манипулятора позволяют 
оперировать как с сыпучими материалами (опилки, 
стружка), так и с металлическим ломом и заготовками.

Модель ...........................................................................  54023
Объем платформы, м3 .....................................................  19,5  
Грузоподъемность, кг ..................................................  11600
Снаряженная масса автомобиля, кг  ........................  12250
Гидроманипулятор с грейфером
для лома  .......................................  ПЛ-70 («Синегорец-75»)
Манипулятор ........................... ПЛ-70 или «Синегорец-75»
— масса манипулятора, кг  ................  2000................. 1950
— грузовой момент, кН·м  ......................  70..................... 75
— максимальный вылет, м  ...................  7,3.................... 7,8
— угол поворота стрелы, град 400  ...............................  415
Привод манипулятора  ............................. гидравлический
Разгрузка платформы  ..................................  самосвальная
Угол наклона платформы при разгрузке, град  ..............45
Полная масса автомобиля, кг  ....................................  24000
Распределение полной массы, кг
— на переднюю ось автомобиля  ................................  6000
— на заднюю тележку автомобиля  .........................  18000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9300×2500×4000
Внутренние размеры кузова, мм:
(длина × ширина × высота)  .........................  4730×2310×800
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель  ...........................................................  740.31(Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль-металловоз 54023 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПКС-5-0
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Подъемник предназначен для проведения спуско-
подъемных операций при геофизических исследовани-
ях в скважинах на нефть и газ. 

Подъемник может эксплуатироваться при темпера-
турах окружающего воздуха от –40 до +40 °С и отно-
сительной влажности до 80% при +25 °С.

Подъемник каротажный ПКС-5-0 на шасси КАМАЗ-
43114 обеспечивает возможность монтажа в расширен-
ном салоне современных каротажных станций.

Имеется возможность установки системы измере-
ния УКТП на кабелеукладчике. По желанию заказчика 
устанавливается кондиционер.   

Модель ...................................................................... ПКС-5-0
Наибольшая глубина исследуемой
скважины, м  ....................................................................5000
Наибольший диаметр геофизического
кабеля, мм  .........................................................................12,3
Максимальное тяговое усилие 
на кабеле на первых двух рядах
намотки на барабан, кН, не менее  ..................................60
Диапазон скоростей движения
кабеля на среднем диаметре 
намотки на барабан, м/ч  ..................................... 40–10000
Способ укладки кабеля  ........................... автоматический 
с ручной коррекцией
Тип привода лебедки  ..................................  механический
Напряжение питания 
электрооборудования, В ........................................ 110 (220)
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8500×2500×3400

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Подъемник каротажный ПКС-5-0
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПКС-5ГСВ
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Подъемник  универсальный каротажный с телеско-
пической мачтой ПКС-5ГСВ предназначен для прове-
дения геофизических исследований через лубрикатор 
и без бригадного освоения (свабирования) нефтяных и 
газовых скважин глубиной до 5000 м.

Данный подъемник позволяет проводить геофи-
зические исследования скважин как в стандартном 
режиме (выпуск кабеля с “спуско-подъемного агрега-
та” СПА — горизонтально), так и с использованием 
телескопической мачты (выпуск кабеля с СПА — вер-
тикально). Наличие 2-х барабанов позволяет работать с 
геофизическим кабелем и с тросом и сокращает время 
при переходе от одной операции к другой. 

Подъемник содержит открытую платформу, на ко-
торой располагаются: две лебедки с раздельным гидро-
механическим приводом; устройство укладки кабеля; 
устройство измерения скорости, натяжения глубины; 
телескопическая мачта с подъемным устройством; сис-
тема управления мачтой.

Измеряемые параметры контрольной панели:
—  глубина, скорость, натяжение;
— параметры ДВС (температура, число оборотов, 

ток зарядки аккумулятора);
— параметры гидросистемы и гидромеханического 

привода.
Подъемник содержит кабину машиниста. В ней 

размещены два спальных места, место для работы опе-
ратора и машиниста, кондиционер, холодильник, СВЧ. 
В салоне также может быть размещен измерительный 
геофизический комплекс.  

Модель .................................................................  ПКС-5ГСВ
Глубина исследования скважин, м  ............................   5000
Наибольший диаметр каротажного 
кабеля, наматываемого на барабан СПА, мм  ............  12,5
Вместимость барабана лебедки СПА  ........................  5200
Максимальное  тяговое усилие кабеля на 
первых двух рядах намотки 
барабана лебедки СПА, кН  ..............................................  40
Диапазон скоростей движения кабеля 
на среднем диаметре намотки 
на барабан лебедки СПА, м/ч  ....................  от 30 до 10000
Способ укладки кабеля  
на барабан лебедки СПА  ......................... гидравлический 

с ручной корректировкой
Тип привода лебедки СПА  ...................... гидравлический
Мощность на барабане, кВт  ............................................  25
Максимальный крутящий момент, кН·м  .......................  50
Подъем верхней точки мачты 
на высоту, мм  ................................................................  13000
Грузоподъемность мачты, кг  .......................................  3200
Расстояние свеса (от устья скважины до 
ближайшей точки платформы СПА), мм  ..................  1300
Полная масса, кг  .....................................................  до 24000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ........................9500×2500×4000
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .......................... КАМАЗ-53228 или КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  .................................................. 740.30............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .............................. 260 (191)........ 240 (176)

Подъемник каротажный самоходный ПКС-5ГСВ
 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АИС-1М (К)
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат для исследования скважин АИС-1М (К)  
предназначен для спуска и подъема на проволоке при-
боров и инструментов, используемых при гидродина-
мических исследованиях скважин и для проведения ре-
монтных работ.

Агрегат смонтирован в кузове-фургоне с отаплива-
емым отсеком оператора и оснащен комплектом съем-
ных барабанов с проволокой, обслуживаемых лебедкой, 
имеющей плавное гидравлическое бесступенчатое ре-
гулирование скоростей спуска-подъема груза. Контроль 
натяжения проволоки электромеханический со свето-
вой сигнализацией и отсчетом абсолютной величины 
натяжения. 

Модель ...............................................................  АИС-1М (К)
Глубина обслуживания, м ..............................................6000
Скорость подъема проволоки, м/с  .............................  0–5
Номинальное тяговое усилие, кН  ................................  4,45
Диаметр проволоки, мм  ........................................... 1,8–2,5
Укладка проволоки  ...................................  автоматическая 
Количество сменных барабанов, шт.  .........................  2–5  

(по заявке заказчика)
Полная масса, кг ............................................................15420
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  7900
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3650
Максимальная скорость, км/ч, не менее  ......................  90

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат для исследования скважин АИС-1М (К)
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

Л2СГ
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка скважинная, гидравлическая с приводом 
от коробки отбора мощности КАМАЗ-43114 предна-
значена для спуска и подъема на проволоке приборов и 
инструментов, используемых для скважинных работ в 
умеренном макроклиматическом районе.

Модель ............................................................................ Л2СГ
Глубина обслуживания скважин, м  ............................7000
Тип привода  ................................................гидравлический
Мощность привода установки, кВт  ...............................110
Диаметр бочки барабана, мм  ..........................................150
Диаметр проволоки, мм  ....................................................2,5
Максимальное тяговое усилие 
на барабане лебедки, кН  ...................................................15
Максимальная скорость навивки 
на барабан проволоки, м/с  ..........................................16,65
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина  ...........................................................................8900
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3500
Полная масса установки, кг  ........................................15420

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Установка подъемная для производства скважинных 
работ Л2СГ (шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПКС-7
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Подъемник каротажный самоходный ПКС-7 с меха-
ническим или гидравлическим приводом лебедки пред-
назначен для проведения спуско-подъемных операций 
в процессе геофизических исследований на нефть и газ 
нефтяных и газовых скважин глубиной до 7000 м.

Область применения: ПКС используется при про-
ведении геофизических исследований в поисковых, 
разведочных, эксплуатационных скважинах и для про-
ведения работ по освоению и контролю за разработкой 
месторождений нефти и газа.

Решаемые задачи: проведение комплекса геолого-
геофизических мероприятий в скважине.

Кузов подъемника состоит из двух отсеков: лабора-
торного и лебедочного. 

Лабораторный отсек оборудован пультом управле-
ния, слежения и контроля за спуско-подъемными опе-
рациями. В лебедочном размещен СПА, агрегаты при-
вода СПА и вспомогательное устьевое оборудование. 
Кроме того, отсек имеет контейнеры для крепления и 
транспортировки скважинной аппаратуры. 

Эксплуатация подъемника производится с геофизи-
ческим кабелем по ТУ 16.К.64-01-88 диаметром до 16,3 мм. 
Также используется специальный кабель диаметром до 
32 мм для исследования горизонтальных скважин (ПКС-
3,5 “Горизонт”). По устойчивости к воздействию кли-
матических факторов внешней среды подъемник соот-
ветствует исполнению У 1 по ГОСТ 15150-69. 

По заказу подъемники изготавливаются по типу при-
вода спуско-подъемного агрегата (механический ПКС-2, 
гидравлический ПКС-3,5 или электрический ПКС-5).

Модель .........................................................................  ПКС-7
Глубина исследования скважин, м................... 7000 (3500)
Наибольший диаметр каротажного кабеля,
наматываемого на барабан СПА, мм  .............. 16,3 или 32
Вместимость барабана лебедки СПА ..........7000 или 3200
Максимальное  тяговое усилие кабеля  
на первых двух рядах намотки 
барабана лебедки СПА  ............................................ 80 (140)
Диапазон скоростей движения кабеля 
на среднем диаметре намотки 
на барабан лебедки СПА, м/ч  ......................  от 30 до 7000
Способ укладки кабеля на барабан 
лебедки СПА  ............................ автоматический с ручной 

корректировкой или гидравлический
Тип привода лебедки СПА  .................  механический или 

гидравлический
Питание электрических цепей:
— род тока  ......................................................  переменный
— напряжение  ..............................................................  2200
— частота, Гц  ................................................................ 50±1
— потребляемая мощность, кВт, не более  ......................5
Силовой кабель для подключения подъемника
 к системе энергопитания скважины, м  ........................  50
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ........................9000×2500×4000
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .......................... КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  .................................................. 740.30............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .............................. 260 (191)........ 240 (176)

Подъемник каротажный самоходный ПКС-7
 (шасси КАМАЗ-43118  6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

мод. 490911
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автомобиль-лаборатория мод. 490911 предназначен 
для проведения технической диагностики неразрушаю-
щего контроля деталей и узлов газонефтепромыслово-
го оборудования, сварных соединений конструкций и 
трубопроводов на трассах газонефтепроводов при авто-
номном режиме работы лаборатории.

Кузов оснащен вспомогательным навесным обору-
дованием:

— отопительно-вентиляционной установкой;
— ящиком аккумуляторным;
— ящиком багажным;
— трап-лестницей (без опоры на грунт).
Кузов разделен на три отсека. Разделение кузова 

на отсеки осуществляется перегородками. Передний и 
средний отсеки имеют вентиляционные люки в крыше 
кузова.

Отопление переднего и среднего отсеков осущест-
вляется с помощью автономной отопительно-вентиля-
ционной установки ОВ-65, работающей на дизельном 
топливе. 

Система освещения: 
— естественное; 
— искусственное (потолочные светильники).
Оборудование: аппарат рентгеновский; кабель для 

подключения рентгеновского аппарата 100 м; негато-
скоп; денситометр; дозиметр; устройство для фотохими-
ческой обработки пленки; электростанция бензиновая  
“Челенжер”; баллон пропановый 5 л; грелка электричес-
кая 1200 Вт; плитка газовая двухкомфорочная; диван- 
рундук со спинкой.

Лаборатория предназначена для эксплуатации в 
районах с умеренным климатом при температурах 
окружающего воздуха от –40 °С до +50 °С. 

Модель .........................................................................  490911
Масса снаряженного 
кузова-фургона, кг  .........................................................1520
Снаряженная масса автофургона, кг  .......................12300
Полная масса автофургона, кг  ..................................  15450
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  .....................................................  5210
— на заднюю тележку  ...............................................  10240
Полезная площадь кузова, м2  ..........................................  12
Полезный объем кузова, м2  .............................................  21
Внутренние размеры кузова-фургона, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  5100×2400×1900
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8250×2500×3600
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .....................................................  240 (176)

Дефектоскопическая лаборатория мод. 490911
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПЭЛ ЭХЗ
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Лаборатория «Аварийная — электрохимзащита» 
предназначена для обслуживания устройств электро-
химзащиты, линий питания, выполнения широкого пе-
речня работ по диагностическому контролю и мелкому 
текущему и аварийному ремонту нефтегазопроводов 
различного диаметра и назначения, подземных и назем-
ных, с любой изоляцией, проведения в полевых услови-
ях обследований по контролю коррозийного состояния 
магистральных газопроводов методом катодной поля-
ризации и защищенности от коррозии подземных изо-
лированных металлических трубопроводов с помощью 
оборудования, размещаемого в кузове-фургоне.

Лаборатория ПЭЛ ХЗ обеспечивает:
определение потенциалов, токов и оценку защищен-

ности объекта по методу вспомогательного электрода и 
по методу вспомогательной электрохимической ячейки; 
определение, регистрацию блуждающих токов и оценку 
их влияния на коррозионное состояние объекта; конт-
роль качества изоляционных покрытий трубопроводов 
по величине определяемого переходного сопротивле-
ния; проведение катодной поляризации законченных 
строительством участков трубопроводов; определение 
электрических и временных параметров; настройку, 
наладку и ремонт систем и средств электрохимической 
защиты объектов от коррозии.

Лаборатория является полностью автономной и не 
нуждается в подключении к внешнему источнику пита-
ния и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожных 
и климатических условиях, что и базового шасси авто-
мобиля.

Модель ......................................................................  ПЭЛ ХЗ
Масса перевозимого груза, кг  .....................................  8250
Снаряженная масса фургона, кг  ................................  2570
Снаряженная масса автофургона, кг  ......................  11300
Распределение снаряженной массы, кг:
— на передний мост  .....................................................  5230
— на заднюю тележку  .................................................  6070
Внутренние размеры кузова, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  5100×2400×1900
Площадь пола, м3 ...........................................................  12,24
Внутренний объем кузова, м3...........................................  21 
Полная масса автомобиля, кг  ....................................  19820
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост   ....................................................  8620
— на заднюю тележку  ...............................................  11200
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8535
— ширина  .......................................................................2500
— высота  ........................................................................  3730
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ..........................................................   КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)

Лаборатория ПЭЛ ХЗ «Электрохимзащита»
(шасси КАМАЗ-43118  6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

Буран-8
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Лаборатория для термообработки сварных соеди-
нений Буран-8 предназначена для: контроля качества 
сварных швов трубопроводов методами неразрушаю-
щего контроля, а также проведения исследовательских, 
профилактических и ремонтных работ на трубопрово-
дах. 

Аппаратура и оборудование лаборатории размеще-
ны на базе автомобилей КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-
43114.

Встроенные системы жизнеобеспечения и электро-
снабжения позволяют проводить работы в автономном 
режиме в любых природно-климатических условиях, в 
том числе в районах Крайнего Севера. В лаборатории 
обеспечены комфортные условия перевозки и пребыва-
ния в полевых условиях бригады операторов.

Кузов обработан антикоррозийным составом. Лабо-
раторное оборудование изготовлено из термоводостой-
кого материала.

Лаборатория конструктивно расположена в двух-
трех отсеках цельнометаллического фургона.

Стандартная комплектация: 
кузов-фургон, отопитель ОВ-65, диван-рундук, полка 

откидная, стол оператора, шкаф для одежды, приборов, 
верстак слесарный, СВЧ-печь, щит контроля с автома-
тической защитой, набор слесарного, шанцевого инс-
трумента, дрель электрическая, шлифмашинка. 

Оборудование диагностического комплекса: бо-
роскопы, видеоэндоскопы, видеокроулеры, камеры 
глобального наблюдения, толкаемые зонды, видеомик-
роскопы, дефектоскопы, толщиномеры, прибор рентге-
новской дефектоскопии, оборудование и материалы для 
проявки рентгеновской пленки, тепловизоры, приборы 
диагностики электрооборудования и линий электропе-
редач.

Модель ....................................................................... Буран-8
Фургон изотермический (сэндвич-панели):
— наполнитель — пенополистирол, мм  .......................  50
— внутренний усилитель — фанера, мм ........................  4
— внутренняя обшивка — пластик
и ламинированный ДСП, мм  ..........................................  2,2
— пол утепленный («сэндвич»-панель), мм  .................  54
Установка для термообработки 
сварных соединений:
— число каналов  .................................................................  6
— количество регуляторов, шт.  .......................................  6
— программных контроллеров
— мощность, кВт  ..............................................................  82
Генератор  ..................................................  Eiseman P70001E
Мощность генератора, кВт  ..........................................  4500
Полная масса, кг  .......................................... не более 15450
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  6200×2500×3400
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .......................... КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ...........................740.30 (Евро-2)..... 740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ..................... 260 (191)................. 240 (176)

Лаборатория для термообработки сварных 
соединений Буран-8 (шасси КАМАЗ-43118  6х6)
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Технические характеристики

Машина бурильно-крановая БКМ-516 предназна-
чена для бурения скважин в грунтах I—IV категорий, а 
также для установки опор при строительстве и ремонте 
линий электропередачи и связи. 

Модель ......................................................................БКМ-516
Максимальная глубина бурения, м  ...................................5
Диаметр бурения, м  ...................................... 0,36; 0,50; 0,63
Расчетный крутящий момент на
бурильном инструменте, кН·м  ........................................4,9
Грузоподъемность
кранового оборудования, кгс  .......................................2000
Максимальная высота подъема крюка, м  .....................7,2
Габаритные размеры, мм:
— длина  ...........................................................................8450
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3800
Полная масса агрегата, кг  ...........................................11600
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .............................................................. КАМАЗ-4326

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Машина бурильно-крановая БКМ-516
(шасси КАМАЗ-4326 4х4)
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка разведочного бурения УРБ-2А2Д предна-
значена для: бурения геофизических и структурно-по-
исковых скважин на нефть и газ, разведки месторож-
дений твердых полезных ископаемых, строительных 
материалов и подземных вод, инженерно-геологичес-
ких изысканий, а также бурения водозаборных и взрыв-
ных скважин. Бурение производится вращательным 
способом с промывкой или продувкой скважины или 
шнеками.

Наличие двух компрессоров (К-5А) и бурового насо-
са (НБ-50) обеспечивает высокую производительность 
при бурении с продувкой и возможность быстрого пе-
рехода на бурение с промывкой.

Перемещающийся по мачте вращатель с гидравли-
ческим приводом обеспечивает быстрое свинчивание и 
развинчивание бурильных труб, благодаря чему отпада-
ет необходимость в применении специальных механиз-
мов.

Гидравлический механизм спуска-подъема и подачи 
инструмента обеспечивает оптимальное усилие подачи, 
в том числе и при бурении пневмоударниками, и позво-
ляет вести высокоэффективное бурение по породам лю-
бой категории крепости.  

Управление установкой скорректировано на пульте 
бурильщика. Обслуживают установку два человека.

Модель ...................................................................  УРБ-2А2Д
Глубина бурения, м:
— структурно-поисковых скважин  ............................  350
— геофизических скважин:
— с промывкой  ...............................................................  100
— с продувкой  ...................................................................  50
— шнеками  ........................................................................  30
Диаметр бурения с промывкой, мм:
— начальный  ...................................................................  190
— конечный:
— стуктурно-поисковых скважин  ................................  93
— геофизических скважин  ..........................................  118
Диаметр бурения, мм:
— с продувкой/шнеками  ......................................  118/150
Частота вращения 
бурового снаряда, с-1: ...............0,45; 0,7; 1,0; 2,33; 3,75; 5,42
Максимальный крутящий момент, Н·м  .....................  2000
Ход вращателя, мм  ........................................................  5150
Скорость подъема бурового снаряда, м/с  ............  до 1,25
Объемная подача бурового насоса, м3/с  ..................  0,011
Давление на выходе, МПа:
— из бурового насоса/из компрессора  ...........  0,011/0,8
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)
— в транспортном положении  ...............  8700×2500×3680
— в рабочем положении  .........................  8500×2500×8400
Масса установки, кг  .................................... не более 15450
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Установка разведочного бурения УРБ-2А2Д
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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Технические характеристики

Машина бурильно-крановая БКМ-1514 предназна-
чена для бурения скважин в талых, с сезонным промер-
занием и вечномерзлых грунтах I—IV категорий при от-
сутствии валунов и для установки в них свай и опор под 
здания и сооружения, линии электропередач, радиоре-
лейных линий и линий связи, опор мостов и газопрово-
дов в промышленном и гражданском строительстве.

Машина оснащена поворотной платформой, преду-
смотрено продольное перемещение бурильно-краново-
го оборудования, в конструкции использованы импор-
тные комплектующие, имеет гидравлический привод 
вращения бурильного инструмента. Может комплекто-
ваться ковшовыми бурами.

Модель ....................................................................БКМ-1514
Способ бурения  .............................................  циклический 
Максимальная глубина бурения, м  .................................15
Частота вращения, об/мин:
— при бурении  ..........................................................  25–30
— при разбросе  .........................................................  75–90
Диаметр бурения, м  ............................................... 0,36; 0,63
Расчетный крутящий момент на 
бурильном инструменте, кгс·м  .....................................3000
Усилие на бурильном инструменте, т:
— при заглублении, не менее .........................................  10
— при выглублении, не менее  .........................................  7
Угол бурения, град  .........................................................90±5
Перемещение точки бурения в рабочем
положении, м, не менее ...................................................  0,8
Поворот бурильного оборудования, град  ...................  180
Грузоподъемность
кранового оборудования, т  .................................................3
Максимальная высота подъема крюка, м  ......................10
Техническая производительность, м/ч 
не менее (при бурении скважины 
диаметром 0,63 м на полную глубину в 
немерзлых грунтах III категории)  ...............................  12,5
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................12300×2500×3560
Полная масса агрегата, кг  ...........................................24000

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Бурильно-крановая машина БКМ-1514
 (шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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Технические характеристики

Агрегат  АЗА-3  применяется для механизации про-
цесса установки анкеров при креплении растяжек 
нефтепромысловых вышек и мачт в грунтах до IV ка-
тегории буримости, а также для бурения шурфов под 
закладные якоря и бурение направляющих шурфов под 
винтовые анкеры в каменистых и мерзлых грунтах. 

Установка позволяет дополнительно реализовать 
вращательное и шнековое бурение технических сква-
жин, сооружение шурфов шнековым буром рейсами в 
грунтах до IV категории по буримости.

Привод  осуществляется от двигателя базового шасси 
базы через коробку отбора мощности. АЗА-3 отличает-
ся повышенным значением момента силы на шпинделе, 
что достигается наличием дополнительного (верхнего) 
редуктора.

Подвижный вращатель приводится через вертикаль-
ный вал фигурного сечения. Мачта установки служит 
одновременно направляющей рамой механизма подачи, 
по которой двумя гидроцилиндрами перемещается ка-
ретка подвижного вращателя. Нижняя часть мачты, при 
переводе в рабочее положение, располагается на незна-
чительном расстоянии от поверхности земли. При этом 
домкраты, расположенные симметрично оси мачты в ее 
нижней части, в выдвинутом положении обеспечивают 
повышенную устойчивость конструкции при бурении. 
В рабочее и транспортное положение мачта переводится 
специальными гидродомкратами. Вращатель шарнирно 
закреплен на каретке и отводится в сторону, такая воз-
можность сохраняется и в транспортном положении. 
Для передачи крутящего момента от шпинделя к буро-
вому инструменту служит патрон безопасный, комп-
лект переходников под различные присоединительные 
размеры.

Модель ..........................................................................  АЗА-3
Момент силы на шпинделе вращателя, кгс·м  ...........  2000
Частота вращения шпинделя, об/мин  .................  14–100
Максимальное усилие подачи, кгс  .............................  4000
Максимальное усилие обратного хода, кгс  ............  12000
Длина хода подачи, мм  ..................................................  3250
Условная глубина бурения, макс., м ...............................  30
Максимальная глубина погружения анкера, м ...........  4,5
Максимальная глубина бурения шурфов, м  ..................  4
Диаметр бурения, макс., мм  ..........................................  650
Максимальный диаметр винтового анкера, мм ...........500
Максимальный диаметр бурения шурфов, мм ............350
Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота), мм:
— в транспортном положении  ...............  8695×2500×3190
— в рабочем положении  .............  8500×2500×5140–8390
Масса установки, кг  .................................... не более 15450
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .......................................................  240 (176

Агрегат заглубления анкеров АЗА-3
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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Технические характеристики

Установка ПБУ-2 выполняет следующие виды работ: 
— бурение сейсморазведочных скважин; 
— бурение инженерно-геологических и техничес-

ких скважин ударно-забивным способом; 
— проходку геологоразведочных шурфов в рыхлых 

наносных отложениях; 
— вращательное колонковое бурение с затиркой 

керна «всухую»;
— вращательное колонковое и бескерновое буре-

ние с очисткой забоя водой или водными растворами 
геологоразведочных, гидро- и инженерно-геологичес-
ких, технических скважин;  

— вращательное колонковое и бескерновое буре-
ние с очисткой забоя сжатым воздухом геологоразве-
дочных, гидро- и инженерно-геологических, техничес-
ких скважин; 

— ударно-вращательное колонковое и бескерновое 
бурение с применением погружных гидроударных ма-
шин с очисткой забоя водой или водяными растворами 
геологоразведочных, гидро- и инженерно-геологичес-
ких, технических скважин; 

— ударно-вращательное колонковое и бескерновое 
бурение с применением погружных пневмоударных ма-
шин с очисткой забоя сжатым воздухом геологоразве-
дочных, гидро- и инженерно-геологических, техничес-
ких скважин.

На установке  смонтированы:
— мачта с кронблоком однострунной оснастки, ме-

ханизм подачи и подвижным вращателем, приводимым 
от вертикального вала фигурного сечения;

— буровая лебедка с возможностью свободного 
сброса каната;

— палубный дизельный двигатель типа Д-65.
Установка обеспечивает выполнение инженерно-

геологических изысканий посредством статического 
зондирования грунтов (глины, суглинки и пески), при 
условии комплектации механизмом подачи с длиной 
хода каретки подвижного вращателя 2200 мм (усилие 
подачи и обратного хода до 10000 кгс).

Модель .......................................................................... ПБУ-2
Мощность привода, кВт  ...................................................  44
Момент силы на шпинделе вращателя, кгс·м  .............  500
Частота вращения шпинделя, об/мин:
— для 3-скоростной коробки передач  ................  28–204
— для 4-скоростной коробки передач  ................  28–325
Максимальное усилие подачи, кгс ..............................  3000
Максимальное усилие обратного хода, кгс ...............  8000
Длина хода подачи (в зависимости от 
конструктивного исполнения), мм ............. 2200 или 3400
Грузоподъемность лебедки, кгс  ...................................2600
Условная глубина бурения, м:
— ударно-забивными снарядами  ..................................  25
— шнеками  ........................................................................  50
— шнековым буром  .........................................................  16
— вращательное с промывкой/продувкой  .......  200/100
— ударно-вращательное с применением погружных
гидроударных/пневмоударных машин  .................  200/50
Диаметр бурения, мм:
— ударно-забивными снарядами  ................................  135
— шнеками  ......................................................................  250
— шнековым буром  .......................................................  850
— вращательное с промывкой/продувкой  .......  250/132
— ударно-вращательное с применением погружных  
  гидроударных/пневмоударных машин  .........  132/132
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм:
— в транспортном положении  ...............  8255×2500×3390
— в рабочем положении  .........................  8500×2500×7800
Масса установки, кг  .................................... не более 15450
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Подвижная буровая установка ПБУ-2
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Í



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ЛБУ 50-05
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка ЛБУ 50-05 выполняет следующие виды 
работ: 

— вращательное шнековое и ударно-забивное буре-
ние гидрогеологических и технических скважин в поро-
дах до IV категории по буримости; 

— проходку шурфов в породах до IV категории по 
буримости вращательным способом (рейсами) с исполь-
зованием шнекового бура; 

— вращательное колонковое и бескерновое бурение 
геологоразведочных, гидро- и инженерно-геологичес-
ких, технических скважин в породах до VII категории 
по буримости с использованием в качестве очистного 
агента воды и водных растворов; 

— вращательное колонковое и бескерновое буре-
ние скважин различного назначения с очисткой забоя 
потоком сжатого воздуха в породах до VII категории по 
буримости; 

— ударно-вращательное колонковое и бескерновое 
бурение скважин различного назначения с примене-
нием гидроударных забойных машин в породах до VII 
(с прослоями VIII) категории по буримости; 

— ударно-вращательное колонковое и бескерновое 
бурение скважин различного назначения с применени-
ем пневмоударных забойных машин в породах до VII 
(с прослоями VIII) категории по буримости.

Пульт управления установкой расположен слева по 
ходу транспортной базы. Для удобства управления и по-
вышения безопасности оператора бурения его рабочее 
место оборудовано съемной откидной площадкой. 

По желанию заказчика установка может дополните-
льно комплектоваться сварочным генератором АДС-500, 
ГД-4002 или ГД-4004 для вспомогательных работ, двумя 
дополнительными гидродомкратами, монтируемыми на 
раме, прицепом для инструмента. Установка может обо-
рудоваться двумя площадками для перевозки и склади-
рования бурового инструмента и обсадных труб, имею-
щими грузоподъемность по 500 кг каждая.

Модель ...................................................................  ЛБУ 50-05
Момент силы на шпинделе вращателя, кгс·м  ...........  2000
Частота вращения шпинделя, об/мин  .................  14–101
Максимальное усилие подачи, кгс  .............................  6000
Максимальное усилие обратного хода, кгс  ............  12000
Длина хода подачи, мм  ..................................................  3850 
Грузоподъемность лебедки на
прямом канате, кгс  ........................................................  3250
Условная глубина бурения, м:
— ударно-забивными снарядами  ..................................  25
— шнеками  ........................................................................  70
— шнековым буром  .........................................................  16
— вращательное с промывкой/продувкой  .......  200/100
— ударно-вращательное с применением
  погружных гидроударных машин  ..........................  200
— ударно-вращательное с применением
  погружных пневмоударных машин  .........................  50
Диаметр бурения, мм:
— ударно-забивными снарядами  ................................  135
— шнеками  ......................................................................  500
— шнековым буром  ......................................................1050
— вращательное с промывкой/продувкой  .......  250/132
— ударно-вращательное с применением погружных
   гидроударных/пневмоударных машин  ..........  132/132
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм:
— в транспортном положении  ...............  8695×2500×3190
— в рабочем положении  ................ 8500×2500×5285-8535
Масса установки, кг  .................................... не более 15450
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  .......................... КАМАЗ-43114 или КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Буровая установка ЛБУ 50-05
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АПРС-40К
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-40К 
предназначен для производства спуско-подъемных опе-
раций при ремонте скважин, не оборудованных  вышеч-
ными сооружениями.

Управление механизмами агрегата – электропнев-
матическое из стационарной, отапливаемой автоном-
ным отопителем  абины.

Мачта агрегата – выдвижная, двухсторонняя с от-
крытой передней гранью. Управление  установкой выш-
ки – дистанционное с выносом пульта с удалением его 
до 20 м. 

Силовая лебедка – однобарабанная с пневматичес-
кой фрикционной муфтой и двухлинейным тормозом с 
охлаждением разбрызгиванием. 

Опорно-горизонтирующее устройство – 4 гидрав-
лических домкрата с двумя дополнительными аутриге-
рами.

По заказу потребителя с агрегатом могут постав-
ляться комплекты дополнительного оборудования, в том 
числе: 

— гидравлическая вспомогательная лебедка грузо-
подъемностью до 1 тс;

— рабочая (приустьевая) площадка с укрытием;
— площадка верхового рабочего с укрытием;
— комплект инструмента.

Модель ...................................................................АПРС-40К
Расстояние, м:
— от земли до оси кронблока  ..........................................18
— от устья скважины до оси задних домкратов  .........1,2
Грузоподъемность на крюке, кН (тс)  .................... 400 (40) 
Диапазон скорости перемещения 
крюка, м/с ..........................................................от 0,2  до  1,5
Гидросистема:  
насос  ................................аксиально-поршневой  3103.112
номинальное давление, МПа (кгс/см2)  ................. 16 (160)
расход, л/мин  ....................................................................150
Отбор мощности: при 2100 об/мин 
при КОМ МП24-4208010, кВт, не более  ......................  115
Габаритные размеры агрегата, мм:
— длина  .........................................................................10030
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................4000
Масса навесного оборудования, кг, не более  ........  10000
Полная масса агрегата, кг, не более  ..........................19000

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  .................................................. 740.30............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .............................. 260 (191)........ 240 (176)

Агрегат подъемный АПРС-40К
 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка ремонтная гидрофицированная УРГ-32 
предназначена для выполнения спуско-подъемных ра-
бот при текущем (подземном) ремонте нефтяных и га-
зовых скважин.

Модель ..........................................................................УРГ-32
Грузоподъемность, кН (тс)  ..................................... 320 (32)
Талевая система:
— оснастка  ........................................................................2×3
— диамер каната, мм  .........................................................22
Скорость подъема талевого блока, м/с:
— минимальная  ................................................................0,2
— максимальная  ...............................................................1,4
Мачта:
— тип  .......................... цельносварная (односекционная)
— высота от земли до оси кронблока, м  .......................  17
Управление  ...................................электрогидравлическое
Габаритные размеры, мм:
— длина  .........................................................................15720
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3980
Полная масса, кг, не более  ..........................................20900

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .............................. 260 (191)........ 240 (176)

Установка ремонтная гидрофицированная УРГ-32 
(шасси КАМАЗ-43118  6х6)
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ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат для освоения и ремонта скважин УПА-60 
предназначен для текущего и капитального ремонта 
скважин.

Агрегат выполняет операции: 
— спуск и подъем насосно-компрессорных, буриль-

ных труб, промывка скважины;
— свабирования скважин и тартания;
— ремонтные работы и работы по ликвидации ава-

рий;
— разбуривания цементных пробок в трубах диа-

метром 5–6”.
В состав агрегата входят:
— гидравлические опорные домкраты с механичес-

кими замками, задней и передней фундаментными бал-
ками;

— воздушная система, в которой используется ком-
прессор автомобиля и предусмотрен осушитель возду-
ха — два ресивера циклонного типа, позволяющие эф-
фективно удалять воду из пневмосистемы;

— лебедка однобарабанная с цепным приводом, 
двухленточным тормозом и пневматическими фрикци-
онными муфтами диафрагменного типа;

— универсальный крюкоблок. 
По заявке потребителя устанавливается:
— гидравлическая вспомогательная лебедка;
— насосная установка.

Модель ........................................................................ УПА-60
Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс)  ............  600 (60)
Число скоростей лебедки  ...................................................4
Скорость подъема талевого блока, м/с  .......  0,191–1,444
Мачта наклонная ...................................... телескопическая
— высота от земли до оси кронблока, м  ........................22
Талевая система: 
— оснастка  .......................................................................  3×4
— диаметр каната, мм........... .............................................22 
Вспомогательная лебедка Т-224В:
— нагрузка на крюке, кН (тс)  ................................ 25 (2,5)
— скорость подъема, м/с  ..............................................0,25
Промывочный насос: ............................. НБ-125... НБ-125-1
— максимальное давление, МПа  ..............  16................ 17
— идеальная подача, м/ч  ............................  63................ 71
Габаритные размеры 
лебедочно-насосного мачтового блока, мм:
— длина  ...................................................  14000............ 6200
— ширина  .................................................  2500............ 2230
— высота  ...................................................  4300............ 3000
Полная масса, кг  ......................................  24000........... 4620
Масса агрегата в сборе ЗИП, кг  ................................  34340

Базовое шасси:
Подъемная установка  .................................. КАМАЗ-53229
Насосная установка  .............................. прицеп СМЗ-8326

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

  Агрегат для освоения и ремонта скважин 
УПА-60 (шасси КАМАЗ-53229  6х4)
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Технические характеристики

Установка подъемная УПА-60А предназначена для 
освоения и ремонта скважин.

Установка производит следующие операции:
— переезд по дорогам общего пользования, ведом-

ственным дорогам и от скважины к скважине;
— спуско-подъемные операции с насосно-компрес-

сорными трубами и насосными штангами;
— разбуривание цементных пробок;
— ловильные и другие работы по ликвидации ава-

рий на скважине.
Установка подъемная смонтирована на шасси КА-

МАЗ-6540 и включает в себя: трансмиссию, буровую 
лебедку, мачту с талевой системой, гидроротор для 
свинчивания-развинчивания труб и вспомогательно-
го разбуривания, гидросистему, систему управления, 
рабочую площадку с укрытием, полати с лестницами и 
укрытием и систему аварийной эвакуации с полатей. 
Имеются резервные приводы на ротор буровой и насос 
промывочный. 

Мачта — телескопическая, наклонная с ограничите-
лем выдвижения верхней секции и отбойным щитом, с 
системой дистанционного подъема и системой сигнали-
зации выдвижения и посадки верхней секции мачты. 

Лебедка — однобарабанная с цепным приводом, 
двухленточным тормозом, дисковыми шинно-пневма-
тическими муфтами и маслонаполненной трансмисси-
ей на приводе.

Усилитель тормоза — пневматический. Ротор с гид-
роприводом — с приводом от гидромотора МН 250/160. 
Вал привода бурового ротора — для цепной передачи. 
Раскрепитель резьбовых соединений труб — гидравли-
ческий. Привод на насос промывочный — для кардан-
ного вала.

Модель ..................................................................... УПА-60А
Допускаемая нагрузка на крюке, кН (т.с.)............ 600 (60)
Число скоростей лебедки  ..................................................  8
Скорость подъема талевого блока, м/с:
— наименьшая  ...............................................................  0,12
— наибольшая  ..................................................................  1,6
Высота мачты от земли до оси кронблока, м  ................  22
Длина свечи поднимаемой колонны труб, м  ................  16
Талевая система: 
— оснастка  .......................................................................  3×4
— диаметр каната, мм  ...................................................  25,5
Нагрузка, кН (т.с.):
— испытательная  на талевом блоке  .................... 750 (75)
— статическая на стол ротора  ............................... 600 (60)
Максимальный момент силы на столе 
ротора, кН·м (кгс·м)  .............................................. 9000 (900)
Проходное отверстие стола 
ротора, мм, не менее  .......................................................  142
Давление в гидросистеме, кгс/см2, не более ................150 
Отбираемая мощность вала привода 
бурового ротора, кВт (л. с.)  ................................... 100 (136)
Усилие на штоке раскрепителя  
резьбовых соединений при давлении 
6 МПа (60 кгс/см2), кН (т.с.)  ........................................ 50 (5)
— длина хода штока, мм  ................................................  800
Габаритные размеры установки
в транспортном положении, мм:
(длина × ширина × высота)  .....................  14000×2500×4300
Полная масса установки, кг  .......................................  27350

Базовое шасси: 
Модель  .............................................................  КАМАЗ-6540

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)

Установка подъемная УПА-60А
(шасси КАМАЗ-6540 8х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-32К
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат цементировочный АЦ-32К предназначен 
для нагнетания различных жидких сред при цементи-
ровании скважин в процессе бурения и капитального 
ремонта, а также при проведении других промывочно-
продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах. 

В состав агрегата входят: поршневой насос высоко-
го давления, трансмиссия, коробка отбора мощности, 
мерный бак, манифольд для обвязки агрегата с устьем 
скважины.

Агрегат предназначен для работы в умеренной и хо-
лодной макроклиматических зонах.

Модель ........................................................................АЦ-32К
Насос цементировочный поршневой .................. НПЦ-32:
— полезная мощность, кВт  ............................................108
— давление максимальное, МПа  ....................................32
— подача максимальная, л/с  ...........................................26
Насос водяной центробежный ЦНС-38-154:
— давление максимальное, МПа  .................................1,54
— подача максимальная, л/с  ..........................................  10
Двигатель привода водяного насоса  ...................... ГАЗ-53
Вместимость, м3:
— мерного бака  ................................................................  6,4
— бака для цементного раствора  ................................0,25
Манифольд (условный диаметр), мм:
— приемной линии  ........................................................  100
— напорной линии  ...........................................................  50
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8800
— ширина  .......................................................................2500
— высота  ........................................................................  3245
Полная масса агрегата, кг  ..........................................  24000

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат цементировочный АЦ-32К  
 (шасси КАМАЗ-53228 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УНБ-125х32К
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат  насосный цементировочный УНБ-125х32К 
предназначен для нагнетания различных жидких сред 
при цементировании скважин во время бурения и капи-
тального ремонта, а также при проведении промывочно-
продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах. 

Модель ............................................................. УНБ-125х32К
Насос двухпоршневой НЦ-320:
— полезная потребляемая мощность, кВт  .................  108
— предельное давление нагнетания, МПа  ...................40
— наибольшая идеальная подача, дм3/с  .....................24,6
Водоподающий блок в составе:
двигатель  .................................................  ЗМЗ-511 (ГАЗ-53)
частота вращения вала двигателя, об/мин:
— максимальная  ............................................................3200
— рабочая  ........................................................... 2500–2950
— мощность, Вт  ..................................................................92
центробежный насос ЦНС-38-154: 
— частота вращения вала насоса, об/мин  ...............  2950 
— подача, дм3/с  ...............................................................  10,5
— давление, МПа ...........................................................  1,54
Манифольд-вместимость:
— мерного бака, м3  .............................................................  6
— бачка для цементного раствора, м3  ........................  0,25
условный диаметр трубопроводов, мм:
— приемной линии  ........................................................  100
— напорной линии  ...........................................................  50
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ............................................................15200
— полная  .......................................................................20900
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9340×2500×3435

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат насосный цементировочный УНБ-125х32К  
 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УНБ-160х32
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка предназначена для нагнетания различных 
жидких сред при цементировании, освоении и капи-
тальном ремонте скважин, а также при проведении дру-
гих промывочно-продавочных работ. 

Состав установки: насос высокого давления, водопо-
дающий блок, манифольд.

Модель ................................................................ УНБ-160×32
Насос высокого давления .............................................  9ТМ
Полезная мощность, кВт  ................................................  108
Максимальное давление нагнетания, МПа ...................  32
Максимальная идеальная подача, дм3/с  ........................  26
Вместимость мерного бака, м3  ..........................................  6
Условные проходы трубопроводов манифольда: 
— всасывающего, мм ......................................................  100
— нагнетательного, мм .....................................................  50
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................10500×2500×3500
Полная масса установки, мм ...................... не более 20900

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)

Установка насосная передвижная УНБ-160х32  
 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

СИН-35.05
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат насосный   цементировочный СИН-35.05 (ус-
тановка насосная передвижная УНБ 200х50 ГОСТ 28922-
91) предназначен для цементирования, опрессовки и 
проведения промывочно-продавочных работ  на нефтя-
ных и газовых скважинах. 

Состав:
— базовое шасси КАМАЗ-43118;
— трехплунжерный насос с редуктором СИН-32;
— водоподающий блок;
— мерная емкость.
Преимущества:
— единая топливная система дизеля водоподающе-

го насоса и автомобиля;
— наличие системы обогрева и продувки гидравли-

ческой части плунжерного насоса;
— возможность установки электронного регистра-

тора выходных параметров;
— возможность  комплектации насоса плунжерами 

диаметром 100 и 125 мм.

 Примечание: установка может переоборудоваться 
для выполнения дополнительных операций. 

Модель .................................................................. СИН-35.05
Трехплунжерный насос высокого давления  ...... СИН-32
Диаметр плунжеров, мм  .........................................  100; 125
Максимальное рабочее давление, МПа
(при подаче, л/с):
при диаметре плунжеров:
— 100 мм  ..................................................................... 50 (2,3)
— 125 мм  ..................................................................... 32 (3,7)
Максимальная подача, л/с 
при диаметре плунжеров и давлении:
— 100 мм, 10,4 МПа  .......................................................  11,5
— 125 мм, 6,6 МПа  ............................................................  18
Плотность перекачиваемых
растворов, кг/м3  .................................................. 1000–2100
Водоподающий центробежный насос ........... ЦНС-38-154
— привод центробежного насоса ...............  дизель Д-120
— максимальное давление, МПа  ..................................  1,2
— максимальная подача, л/с  .........................................  8,3
Вместимость  емкости, м3  ...................................................  6
Габаритные размеры агрегата, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8700×2500×3300
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ............................................................12600
— полная  ...................................................... не более 20900
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.30 (Евро-2) 
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191) 

Агрегат насосный цементировочный СИН-35.05  
 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

СИН-35.06
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат насосный цементировочный СИН-35.06 (ус-
тановка насосная передвижная УНБ 200х50 ГОСТ 28922-
91) предназначен для цементирования, опрессовки и 
проведения промывочно-продавочных работ  на нефтя-
ных и газовых скважинах. 

Состав:
— базовое шасси КАМАЗ-43118;
— трехплунжерный насос с редуктором;
— насос подпорный с  гидроприводом;
— манифольд с запорной арматурой;
— мерная емкость.
Преимущества:
— использование в качестве подпорного, оседиаго-

нального насоса, способного перекачивать вязкие жид-
кости с включениями абразивов;

— возможность  комплектации насоса плунжерами 
диаметром 100 и 125 мм.

 Примечание: установка может переоборудоваться 
для выполнения дополнительных операций. 

Модель .................................................................. СИН-35.06
Трехплунжерный насос 
высокого давления  .................................................. СИН-32
Диаметр плунжеров, мм  .........................................  100; 125
Максимальное рабочее давление, МПа
(при подаче, л/с):
при диаметре плужеров:
— 100 мм  ..................................................................... 50 (2,3)
— 125 мм  ..................................................................... 32 (3,7)
Максимальная подача, л/с 
при диаметре плунжеров и давлении:
— 100 мм, 10,4 МПа  .......................................................  11,5
— 125 мм, 6,6 МПа  ............................................................  18
Плотность перекачиваемых
растворов, кг/м3  .................................................. 1000–2100
Подпорный насос  ...................................  ОДН-170-150-125
— привод подпорного насоса  ............  гидромотор 310.56
— максимальное давление, МПа  ..................................  0,1
— максимальная подача, л/с  ..........................................  27
Вместимость емкости, м3  ....................................................  6
Габаритные размеры агрегата, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8650×2500×3580
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ............................................................12600
— полная  ...................................................... не более 20900

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.30 (Евро-2) 
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)

Агрегат насосный цементировочный СИН-35.06
(шасси КАМАЗ-43118 6х6



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

СИН-34
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка насосная СИН-34 (УНБ-125х32) пред-
назначена для нагнетания различных неагрессивных 
жидких сред в скважины в процессе их текущего и ка-
питального ремонта, а также при проведении других 
нефтепромысловых промывочно-продавочных работ на 
нефтяных и газовых скважинах в умеренно холодном и 
умеренном макроклиматических районах.

Привод насоса установки осуществляется от тяго-
вого двигателя шасси через коробку отбора мощности, 
карданный вал и редуктор.

Насос высокого давления – трехплунжерный гори-
зонтальный одностороннего действия. 

Редуктор – планетарно-цилиндрический.
Преимущества:
— контроль за работой оборудования и давлением 

в напорной магистрали осуществляется по приборам из 
кабины водителя; 

— значительно снижен вес и шумность установки 
за счет применения планетарного редуктора;

— возможность установки электронного регистра-
тора выходных параметров, а также систем обогрева и 
продувки гидравлической части плунжерного насоса.

Примечание: установка  может по желанию заказчи-
ка переоборудоваться для выполнения дополнительных 
операций.

Модель ........................................................................СИН-34
Максимальное допустимое давление, МПа  ..................32
Трехплунжерный насос 
высокого давления  .................................................. СИН-32 
Максимальное рабочее давление, МПа  ........................  32
Наибольшая идеальная подача
при Р=6,6 МПа, л/с (м3/ч)  ........................................ 18 (64)
Емкость мерная, м3 ............................................................  0,5
Общая длина вспомогательного 
трубопровода, м  ................................................................   22
Длина приемного рукава, м  ...............................................  9
Насос высокого давления:
— диаметр плунжера, мм  ...............................................125
— длина хода плунжера, мм  ..........................................130
Диаметр условного прохода 
трубопроводов манифольда, мм:
— всасывающего (приемного)  ......................................100
— нагнетательного  ............................................................50
— вспомогательного  ........................................................  50
Условный проход приемного шланга, мм ......................  76
Передаточное отношение редуктора  ..........................12,5
Вместимость емкости, м3, не менее  ...................................4
Габаритные размеры, мм:   
— длина  ...........................................................................9150
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3500
Вес навесного оборудования, кг  ..................................4500
Полная масса установки, кг, не более  .....................  20750

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)

Установка для промывки скважин СИН-34
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УНЦ-160х32
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка предназначена для доставки и нагнетания 
различных неагрессивных жидких сред в скважины в 
процессе их текущего и капитального ремонта, а также 
для проведения различных промывочно-продавочных 
работ.

Модель ...............................................................  УНЦ-160×32
Наибольшее давление нагнетания, МПа .......................  32
Наибольшая идеальная подача, дм3/с,
при диаметре плунжера 110 м  ......................................  14,7
Коэффициент полезного действия установки
(расчетный), не менее  .......................................................  90
Насос плунжерный НТП-727, шт.  ....................................  1
Привод  ..................................................  от двигателя шасси
Вместимость емкости (расчетная), м3  ..............................  4
Условные проходы трубопроводов манифольда: 
— всасывающего, мм  .....................................................  100
— нагнетательного, мм  ....................................................  50
Габаритные размеры, мм: 
— длина ...........................................................................  9200
— ширина .......................................................................  2500
— высота .........................................................................  3500
Полная масса установки, мм ......................................  19000

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ............................................................ 740.31(Евро 2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)

Установка насосная УНЦ-160х32
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АС-40
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат-смеситель предназначен  для приготовления 
жидкости гидроразрыва пласта (ЖГР) с накоплением 
ее в специальных емкостях, а также для приготовления 
жидкостно-песчаной смеси (ЖПС). Агрегат приводится 
в действие от двигателя автомобиля через коробки отбо-
ра мощностей. Агрегат эксплуатируется при давлениях 
в технологической линии до 0,4 МПа, в гидросистеме — 
до 32 МПа. На месте применения АС-40 устанавливается 
на спланированную уплотненную площадку и фиксиру-
ется противооткатными упорами. При этом обеспечива-
ется удобный подъезд автоцистерн с водой и нефтью к 
соответствующим коллекторам и песковозов к прием-
ному бункеру шнека.  

Оборудование агрегата-смесителя АС-40: 
— оборудование технологической линии для приго-

товления ЖГР и ЖПС, элементы линии соединены тру-
бопроводами с запорными органами и КИПиА;

— оборудование гидросистемы агрегата, элементы 
которой соединены всасывающими и нагнетательными 
маслопроводами с соответствующей аппаратурой;

— система контроля и управления, включающая дат-
чики, кабину оператора, приборы жизнеобеспечения 
кабины оператора, а также имеются вспомогательные 
устройства: охлаждения гидросистемы, искрогашения 
выхлопных газов, подъема бункера, наддува и обогрева 
кабины оператора. 

Модель ........................................................................... АС-40
Производительность по ЖПС, дм3/с  .........................до 40
Количество компонентов ЖГР,  не более:  
— жидких  ..............................................................................3
— порошкообразных  ..........................................................2
Содержание песка в смеси (ЖПС) 
от объема, %  ................................................................. 25–50
Емкость смесителя, м3  .............................................  0,6–1,0
Масса закачиваемого песка в пласт, кг  ......................8000
Уровень звука:
— шума, дБ (А)  .............................................................  до 80
— вибрации рамы агрегата 
(в частотах 5–50 Гц), дБ (А0)  ......................................  до 92
Класс взрывоопасности  .................................................В-1г
Средняя наработка на отказ, ч  .......................................300 
Плотность жидкостно-песчаной смеси, кг/м3  .........  1600
Давление жидкостно-песчаной смеси, МПа  ..........0–0,4
Производительность системы дозирования
хим. реагентов, дм3/мин, не более:
жидкого .............................................................................. .. 12
порошкообразного  .........................................................  12,5
Габаритные размеры (в сборе), мм:
— длина  .........................................................................12000
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................4000
Снаряженная масса, кг, не более  ..............................14495
Полная масса, кг, не более  ..........................................20900

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  .................................................. 740.30............. 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .............................. 260 (191)........ 240 (176)

  Агрегат-смеситель АС-40
 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УC-4
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка смесительная УС-4 предназначена для 
транспортирования сухого цемента и приготовления  
цементного раствора при капитальном ремонте сква-
жин.

Установка оборудована осреднительной емкостью, 
предназначенной для обработки тампонажных раство-
ров в процессе их приготовления для однородности их 
свойств по всему приготовляемому объему.

Управление работой установки осуществляется с 
пульта управления, установленного в кабине водителя.

Модель ............................................................................. УС-4
Наибольшая производительность приготовления
раствора плотностью 1850 кг/м3, дм3/с  ..........................10
Масса транспортируемого материала, т, не более  .....  4,5
Вместимость, м3:
— осреднительной емкости, не более  ............................  4
— бункера, не менее  ..........................................................  4
Плотность раствора, кг/м3  ...........................................  1850   
Габаритные размеры, мм:
— длина  ...........................................................................8500
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3500
Полная масса агрегата, кг  ...........................................15450

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Установка смесительная УС-4 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УС-50-К
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка смесительная УС-50-К предназначена 
для транспортирования сухих порошкообразных мате-
риалов (цемента, тампонажных смесей, песка и других 
сыпучих материалов), приготовления и гомогенизации 
тампонажных растворов и других песчано-жидкостных 
смесей при капитальном ремонте нефтяных и газовых 
скважин.

Установка оборудована осреднительной емкостью, 
предназначенной для аккумулирования приготовленно-
го раствора и его перемешивания для поддержания од-
нородности свойств по всему объему емкости. Загрузка 
материалов в бункер осуществляется пневматическим 
способом через загрузочную трубу, возможна загрузка 
через верхний люк. Для предупреждения сводообразо-
вания тампонажного материала в бункере установлен 
пневмовибратор. Подача тампонажного материала в 
смешивающее устройство производится дозировочны-
ми шнеками. Жидкость в смешивающее устройство по-
дается от насосной установки типа УНЦ.

Регулировку плотности тампонажного раствора про-
изводят:

— изменением давления жидкости перед щелевид-
ной насадкой;

— изменением частоты вращения дозирующих 
шнеков.

Готовый раствор цементировочным насосом подает-
ся в осреднительную емкость, где за счет вращения ме-
шалок раствор поддерживается однородным по всему 
объему емкости.

Из осреднительной емкости гомогенный раствор на-
сосной установкой нагнетается в скважину.

Модель ......................................................................  УС-50-К
Наибольшая производительность
приготовления тампонажного раствора
плотностью 1,85 г/ м3, дм3/с  .............................................  27
Масса транспортируемого
материала, кг, не более ..................................................  7150
Вместимость, м3:
— осреднительной емкости, не более ..........................  6,0
— бункера, не более ........................................................  6,0
Количество дозировочных шнеков ..................................  2
Плотность приготавливаемого
раствора, г/см3  .......................................................  1,85–2,4
Привод винтовых
конвейеров   .........................................  от двигателя шасси
Устройство смешивающее .....................  гидровакуумное
Габаритные размеры, мм:
— длина ...........................................................................  8600
— ширина .......................................................................  2500
— высота .........................................................................  3500
Снаряженная масса установки, кг ............................  13450
Распределение снаряженной массы, кг:
— на передний мост ......................................................  5665
— на заднюю тележку ..................................................  6990
Полная масса агрегата, кг, не более ..........................  20750

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.30 (Евро-2) 
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин................ ...................................... 260 (191)

Установка смесительная УС-50-К
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УДПКС-50/10К
(шасси КАМАЗ-53229)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка доставки сыпучих компонентов и при-
готовления смеси УДПКС-50/10К представляет собой 
комплект навесного оборудования, смонтированного на 
шасси КАМАЗ-53229.

Установка предназначена для транспортирования и 
временного хранения сыпучих компонентов, приготов-
ления жидких смесей, в том числе на основе соляной 
кислоты, гелей, суспензий, и подачи ее к насосным уста-
новкам при обычных и солянокислых гидроразрывных 
пластах, гидропескоструйной перфорации, солянокис-
лых обработках скважин и других видах работ по повы-
шению нефтеотдачи пластов.

Привод оборудования установки — от двигателя 
шасси. Тип привода – объемный, гидравлический.

 Область  применения  установки — нефте- и газо-
добывающая промышленность в условиях умеренного и 
холодного климата.

Модель ......................................................... УДПКС-50/10К
Наибольшая производительность 
приготовления гидросмесей, дм3/с (л/мин):
— жидкостных  ....................................................... 50 (3000)
— песчано-жидкостных при 0,23 кг/л  ............... 44 (2640)
дозирования сыпучих компонентов, т/ч  ......................  18
Вместимость бункера, м3  .................................................  7,5
Масса сыпучего компонента, т  .......................................  10
Наибольшая концентрация сыпучих 
компонентов в смеси, кг/м3  ................................  230+20%
Смеситель: 
— вместимость, м3  ...........................................................  1,3
— частота вращения мешалки, мин -1  .........................  435
Агрегат насосный дозировочный: ................ плунжерный
— наибольшая производительность, дм3/с  ..............  0,28
— наибольшее давление, МПа  ......................................  2,5
Наибольшая подача гидросмесей, дм3/с  .......................  50
Габаритные размеры установки, мм:
— длина  ..........................................................................  8300
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3715

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Установка доставки сыпучих компонентов и приготовления 
смеси УДПКС-50/10К (шасси КАМАЗ-53229 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АДПМ-12/150
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для депарафинизации нефтя-
ных скважин горячей нефтью при температуре окружа-
ющего воздуха от –45 °С до +40 °С.

Наличие технологических и вспомогательных тру-
бопроводов дает возможность быстро подключать аг-
регат к скважине и емкости с нефтью. Агрегат легко 
запускается в работу, нефть нагревается до установлен-
ной температуры за 20 мин с момента пуска. 

Применена независимая трансмиссия привода ос-
новного насоса и топливного насоса с вентилятором, 
что обеспечивает при необходимости предварительный 
подогрев котла без запуска нагнетательного насоса. 

В состав агрегата входят: нагреватель нефти, неф-
тяная и топливная обвязки, трансмиссии привода пи-
тательного насоса и вспомогательного оборудования, 
система контроля и автоматики, система обогрева пита-
тельного насоса выхлопными газами автомобиля, авто-
матическая система пожаротушения. 

Модель ............................................................ АДПМ-12/150
Производительность по нефти, м3/ч  ..............................12
Рабочее давление, МПа (кг/см2)  ................  16±1(160±10)
Температура нагрева нефти, °С  ..............................150±10
Вместимость топливного бака, м3  .....................................  1
Время работы в автономном режиме 
при полной заправке топливного бака, ч  ........................  7
Топливо для нагревателя дизельное 
Нагреваемая среда  .........................................  нефть сырая 
Нагнетательный насос 
трехплунжерный  .............................................. 1,3 ПТ-50Д2 
Насос топливный шестеренчатый  ................  ШФ 0,6-25Б 
Полная масса агрегата, кг  ...........................................15450
Габаритные размеры, мм:
— длина  ...........................................................................8000
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3600
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат для депарафинизации АДПМ-12/150  
 (шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ППУА-1600/100
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
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тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка промысловая паровая передвижная мно-
гофункциональная ППУА-1600/100 (парогенератор) 
предназначена для депарафинизации призабойной 
зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры 
и другого нефтепромыслового оборудования насыщен-
ным паром высокого давления (режим I  — 9,81 МПа), 
а также операций по обогреву, мойке и других работ 
насыщенным паром низкого давления (режим II до 
0,78 МПа) в условиях холодного и умеренного климати-
ческих районов.

Установка представляет собой  автономную пере-
движную котельную для выработки пара в полевых ус-
ловиях. 

Установка монтируется на шасси КАМАЗ-43118 или 
КАМАЗ-53228 (6х6); КАМАЗ-53215 (6х4). 

В установке применен питательный насос ПТ-25. Ус-
тановка выпускается в «северном исполнении», имеет 
утепленную раму и кузов, подогрев гидроблока пита-
тельного насоса выхлопными газами автомобиля.

На установке размещены: 
— передняя часть: паровой котел, вентилятор высо-

кого давления, насосы для закачки питательной воды и 
топлива в котел;

— задняя часть: емкости для воды и топлива. 
Установка оборудована автоматикой безопасности, 

обеспечивает контроль за работой вентилятора, давле-
нием пара линии низкого давления, температурой пара 
в котле и в линии низкого давления, нижним уровнем 
воды в цистерне, температурой воды в цистерне и пр.

Модель ......................................................... ППУА-1600/100
Нагреваемая среда  ........................................................  вода

Режим I    Режим II
Производительность по пару, кг/ч  .................  1600± 10%  
Теплопроизводительность, 
кВт/ч (ккал/ч) ....................... 1093 (940000)... 328 (2820000)
Температура пара, °С  ..........................  310..................... 175
Давление пара, МПа  ...........................  9,81................... 0,78
Вместимость цистерны с водой, м3 ................................  5,2
Вместимость топливного бака, м3  ..................................  0,5
Расход  дизтоплива горелкой
котла, кг/ч, не более  .............................  110...................... 35
Топливо, используемое 
для работы установки  .................  дизельное ГОСТ 305-82
Давление топлива, МПа ........................  1,47................. 0,59
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг  ..............  до 10
Время, необходимое для получения пара
с момента пуска установки, мин, не более  ...................  20
Привод всех механизмов 
установки  .............................................  от двигателя шасси
Управление установкой  ...................  из кабины водителя 
Полная масса установки, кг  ....................... не более 20900
Распределение полной массы, кг:
— передний мост/задняя тележка  ................  5600/15300
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................   8776×2500×3560
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ........................  КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-53228; 

КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель  ..................................................... 740.30.......... 740.31
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

Установка промысловая паровая передвижная 
ППУА-1600/100  (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка  промысловая паровая передвижная мно-
гофункциональная ППУА-1600/100МА предназначена 
для депарафинизации нефтяных скважин, подземного 
и наземного оборудования насыщенным паром высоко-
го давления, а также проведения операций по обогреву, 
мойке и других работ паром низкого давления и горячей 
водой в условиях холодного и умеренного макроклима-
тических районов.

Представляет собой автономную передвижную ко-
тельную для выработки пара в полевых условиях. 

Установка монтируется на шасси КАМАЗ-43118 или 
КАМАЗ-53228/53229. 

Применено горелочное устройство нового поколения 
и устройство автоматического контроля и регулирова-
ния «Рубин», предназначенное для управления работой 
котла, установки режимов работы агрегатов, величины 
давления и топлива, а также для отображения значений 
измеряемых теплоэнергетических параметров. 

Арматура и трубопровод: уложены в шахту труб, на-
крыты напольным листом; колонка низкого и высокого 
давления пара объединена в одну единую систему;

Предусмотрен переход на пропан-бутан или природ-
ный газ.

Адаптирован для термогидроэррозионного бурения. 
Электрооборудование (кабели) уложены в кабель-

ные трассы по крыше кунга.

Модель ...................................................ППУА-1600/100МА
Нагреваемая среда  ........................................................  вода
Количество режимов работы  ............................................  4
1. Горячая вода 75–95 °С по замкнутому контуру ото-
пления, либо на прямой расход.
2. Свежий пар t=150–180 °С, Р=2–6 кг/см2

Прямой расход, либо по дополнительной заявке по за-
мкнутому контуру.
3. Р=20–40 кг/см2, t=210–300 °С, 
прямой расход пара;
4. Р=75–100 кг/см2, t=260–310 °С, 
прямой расход пара.
Вместимость цистерны с водой, м3 ................................  5,2
Вместимость топливных баков, м3  ................................  0,5
Используемое топливо для 
работы установки  ................................................ дизельное
Горелочное устройство, л/ч  ....................................  30–35
Уровень автоматизации  .................................................  А-2
Стандартные хозяйственные баллоны,
либо автомобильные Е=100–180 л
Привод всех механизмов 
установки  .............................................  от двигателя шасси
Управление установкой  ...................  из кабины водителя
Полная масса агрегата, кг  .......................... не более 20900
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................   8500×2500×3450
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .............. КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-53228/53229

Двигатель:
Модель  ............................................................... 740.30 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................... 260 (191) 240 (176)

Установка промысловая паровая передвижная 
ППУА-1600/100МА  (шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка парогенераторная предназначена для де-
парафинизации нефтяных и газовых скважин и другого 
нефтегазопромыслового оборудования паром высокого 
давления, а также проведения работ по отогреву, подо-
греву, пропарке, мойке и других работ паром низкого 
давления.

Отличительные особенности:
— оснащение горелочным устройством с электроис-

кровым запальником и форсунками фирмы “Danfoss”;
— система автоматизации на базе микропроцессор-

ной техники, обеспечивающей контроль параметров и 
защиту установки с выводом всех параметров на экран 
пульта оператора в кабине автомобиля;

— дистанционное управление подачей пара, топ-
лива и воздуха посредством электропроводов с пульта 
оператора. 

Модель .......................................................................... УПГМ
Парогенераторная  установка:
Производительность по пару, кг пара/ч  ........ 1200–1600
Рабочее давление пара, МПа  ..................................  0,6–10
Максимальная температура, °С  ....................................  310
Вместимость цистерны для воды, м3 ..............................  5,4
Полная масса, кг ............................................................20750
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  .....................................................  5550
— на заднюю тележку  ...............................................  15200
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8535
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3345
Максимальная скорость, км/ч, не менее  ......................  80

Базовое шасси:
Модель  ..........................................................   КАМАЗ-43118
 
Двигатель:
Модель  ................................................... 740.30............ 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ............................... 260 (191)....... 240 (176)

Установка парогенераторная 
многофункциональная УПГМ (шасси КАМАЗ-43118  6х6)
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
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тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка насосно-бустерная СИН-50.04.07 предна-
значена для нагнетания газожидкостных смесей, с ис-
пользованием промысловых газов и жидкостей в систе-
му поддержания пластового давления.

Может применяться при бурении скважин с боль-
шим водопоглощением пласта, добуривании  скважин 
на депрессии, а также для транспортировки нефти сов-
местно с попутным газом по магистральным нефтепро-
водам.

Преимущества:
1. Возможность регулирования содержания газа в га-

зожидкостной смеси от 0% до 100%.
2. Возможность плавного регулирования частоты 

вращения вала электродвигателя с помощью частотного 
преобразователя переменного тока.

3. Возможность эксплуатации установки как в насос-
ном, так и в бустерном режимах.

4. Взаимозаменяемые плунжера диаметром 100, 125, 
140 мм с химически- и эрозионностойкими покрытиями, 
а также уплотнения нескольких видов позволяют пере-
качивать различные жидкости и газы в широком диапа-
зоне характеристик.

5. Насосная установка может эксплуатироваться в 
двух режимах:

— насосном, когда бустерный насос забирает про-
мысловую жидкость от внешнего источника и нагнетает 
ее к объекту потребления;

— бустерном, когда бустерный насос, забирая про-
мысловый газ и промысловую жидкость от внешних ис-
точников, нагнетает готовую газожидкостную смесь к 
объекту потребления.

Примечание: по желанию заказчика насосно-бус-
терная установка может переоборудоваться под кон-
кретные условия эксплуатации.

Модель ............................................................. СИН-50.04.07
Насос трехплунжерный, 
горизонтальный бустерный  ...............................  СИН-61Б
Максимальная производительность в насосном
режиме, при числе двойных ходов 
насоса 100 мин-1, л/с  .......................................................  15,2
Максимальное рабочее давление в 
напорной линии, МПа  ......................................................  13
Электродвигатель асинхронный 
трехфазный мощностью 250 кВт  .............  ВА02-355М6У2 
Управление электродвигателем 
преобразователь частоты  .................................. FDU40-500
Частота вращения  вала электродвигателя
(регулируемая), об/мин  .....................................  100–1000
Редуктор  ....................................  цепной двухступенчатый
Диаметр проходного сечения линии, мм:
напорной/приемной/газовой  ...........................  75/150/50
Допустимое максимальное давление, МПа: 
в приемной линии/в газовой линии  ......................  1,6/1,6
Содержание газа в газожидкостной смеси, % ......  0–100 
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)
— установки  ..............................................  6300×2500×1950
— автопоезда  ...........................................  15700×2500×3900 
Полная масса полуприцепа, кг................... не более 26850 
Полная масса автопоезда, кг  ..................... не более 34400
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80 

Базовый тягач:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ...........................................................  740.31(Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Установка насосно-бустерная СИН-50.04.07
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АНЦ-32/50
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167
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E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат кислотной обработки скважин АНЦ-32/50 
предназначен для транспортирования ингибированной 
соляной кислоты и нагнетания в скважины жидких сред 
при солянокислотной обработке призабойной зоны 
скважин.

В состав агрегата входят: трехплунжерный гори-
зонтальный односторонний насос высокого давления, 
трансмиссия, коробка отбора мощности, двухскорос-
тная двухвальная коробка передач, емкость, трубо-
проводы обвязки насоса с емкостью, напорный трубо-
провод с шарнирными коленами для обвязки агрегата с 
устьем обрабатываемой скважины. 

Привод насоса высокого давления от двигателя ав-
томобиля через раздаточную коробку, коробку отбора 
мощности и коробку передач агрегата. Коробка передач 
агрегата – двухскоростная двухвальная с косозубой ци-
линдрической передачей.

 Транспортируемая жидкость — раствор ингиби-
рованной соляной кислоты (концентрация 8–12%), а 
также в смеси с кислотами плавиковой (5% от объема 
соляной кислоты) и уксусной (2% в пересчете на 100% 
соляную кислоту). 

Управление агрегатом — централизованное из каби-
ны водителя.

Модель .................................................................  АНЦ-32/50
Насос высокого давления ...................... трехплунжерный 
горизонтальный ЗНП-32/50:
— полезная мощность, кВт  ...........................................  100
— частота вращения вала насоса, об/мин  .................  167
Диаметр плунжера, мм  .........................................  100–125
— подача максимальная, л/с ........................................  19,3
— давление максимальное, МПа  ...........................  32–50
Вместимость цистерны, м3 ...............................................  7,5
Условные проходы манифольда, мм:
— всасывающего  ............................................................  100
— нагнетательного  ...........................................................  50
Вспомогательный трубопровод 
(обвязка агрегата с устьем скважины), мм:
— условный проход  .........................................................  50
— общая длина  ............................................................  21500
Габаритные размеры, мм:   
— длина  ..........................................................................  8700
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3500
Полная масса агрегата, кг, не более ..........................  24000

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

  Агрегат кислотной обработки скважин
 АНЦ-32/50 (шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

СИН-32.05
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка насосная для кислотной обработки сква-
жин СИН-32.05 (УНЦ-200×50 ГОСТ 28922-91) предна-
значена для транспортирования и нагнетания ингиби-
рованных растворов соляной кислоты с концентрацией 
до 35%, глинокислот (содержание HF до 5%, HCL до 24%), 
КСПО-2, а также растворов щелочей и солевых раство-
ров. 

Преимущества: 
— оптимальное расположение агрегатов управле-

ния, сниженный вес элементов манифольда облегчают 
работу обслуживающего персонала и повышают эксплу-
атационные качества установки;

— показания  приборов, в том числе уровня жидкос-
ти в емкости, дублируются на приборной панели; 

— управление  и контроль работы установки осу-
ществляются из кабины водителя;

— внутреннее специальное защитное химостойкое 
покрытие емкости увеличивает прочность и обеспечи-
вает долговременную защиту от воздействия кислот, а 
также позволяет проводить промывку горячей водой 
или паром;

— емкость работает в диапазоне температур от 
–40 °С до +60 °С; 

— срок службы покрытия емкости не менее 7 лет;
— возможность  установки электронного расхо-

домера и регистратора выходных параметров, а так-
же систем обогрева и продувки гидравлической части 
плунжерного насоса;

— возможность комплектации насоса плунжерами 
диаметром 100 и 125 мм.

Примечание: установка может по желанию заказчи-
ка переоборудоваться для выполнения дополнительных 
операций.

Модель ...................................................................СИН-32.05
Максимальное допустимое давление, МПа  ..................32
Трехплунжерный насос 
высокого давления  .................................................. СИН-32 
Диаметр плунжеров, мм  .........................................  100; 125
Максимальное рабочее давление, МПа
(при подаче, л/с):
при диаметре плунжеров:
— 100 мм  ..................................................................... 50 (2,3)
— 125 мм  ..................................................................... 32 (3,7)
Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч)
при диаметре плунжера и давлении:
— 100 мм, при Р=10,4 МПа  .................................. 11,5 (41)
— 125 мм, при Р=6,6 МПа  ....................................... 18 (64)
Вместимость  емкости*, м3  ..............................................  5,5
Габаритные размеры агрегата, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9000×2500×3580
Полная масса агрегата, кг  ..........................................  19000

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ...................................................... 740.30......... 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

*Возможность установки трехсекционной емкости, 
позволяющей работать одновременно с тремя различ-
ными агрессивными жидкостями.

Установка для кислотной обработки скважин 
СИН-32.05 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УНЦ-125x50К-01М
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Кислотная установка УНЦ-125×50К-01М предна-
значена для транспортирования и нагнетания в пласты 
кислотного раствора при обработке призабойной зоны 
скважины.

Закачиваемая жидкость: вода, растворы солей с 
плотностью до 1,6 г/см3, серная кислота до 65%, соляная 
кислота до 22%, смеси кислот: соляной с плавиковой (5% 
от 100% HCL) и уксусной (2% от 100% HCL).

По заказу изготавливается на шасси КАМАЗ уста-
новка УНЦ-125×32К-01М с максимальным давлением 
32 МПа и максимальной производительностью установ-
ки  13,1 (47,16) дм3/с (м3/ч). 

Привод насоса  от двигателя шасси через специаль-
ную трансмиссию. 

Условия эксплуатации  от –40 °С до +40 °С.

Модель ................  УНЦ-125×50К-01М УНЦ-125×32К-01М
Давление максимальное, МПа  ..................................  50/32
Производительность установки 
максимальная, дм3/с (м3/ч)  .............  8,5 (30,6)/13,1 (47,16) 
Насос для закачка рабочей жидкости  ........ плунжерный
Вместимость цистерны, м3  .................................................  6 
Масса транспортируемой 
установкой жидкости, кг  .............................................  4000 
Условные проходы трубопроводов, мм:
— всасывающего/напорного  .................................  100/50
Потребляемая мощность, кВт (л. с.) ....................... 150±10 
Полная масса установки, кг  ......................................   20750 
Распределение полной массы, кг, не более
— на передний мост  .....................................................  5550
— на задний мост ........................................................  15200
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9100×2500×3800
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  60

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..................................................... 740.30.......... 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

Установка для кислотной обработки скважин
УНЦ-125х50К-01М (шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АСС
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат АСС предназначен для добычи нефти мало-
дебитных скважин по колонне насосно-компрессорных 
труб свабами, сбора и доставки продукции скважин на 
пункты сбора, нейтрализации  попутных газов, прове-
дения ремонтных работ с применением свабирования в 
условиях умеренного макроклиматического района при 
температуре окружающего воздуха от –40 °С до +40 °С. 

При свабировании в насосно-компрессорную тру-
бу на глубину 200–300 метров опускают специальный 
поршень — сваб, снабженный обратным клапаном. При 
движении вниз поршень пропускает через себя жид-
кость, при подъеме клапан закрывается, и вся жидкость, 
оказавшаяся над поршнем, поднимается вместе с ним. 
Далее происходит перекачка поднятой жидкости из 
скважины в автоцистерну.

Агрегат разработан в 3-х модификациях:
1. АСС-1 (шасси КАМАЗ-43118) предназначен для 

переднего подъезда к скважине, управление из кабины 
водителя.

2. 3АСС (шасси КАМАЗ-63501) предназначен для 
заднего подъезда к скважине, емкость цистерны 5,5 м3, 
тяговое усилие на основной лебедке 7 т.

3. 5АСС (шасси КАМАЗ-43118) предназначен для 
заднего подъезда к скважине, имеет дополнительную 
кабину для осуществления свабирования, тяговое уси-
лие на основной лебедке 7 т, продукция закачивается в 
емкости вне агрегата, действует в паре с автоцистерной, 
кабина управления установлена отдельно, как на авто-
кранах.

Модель ............................................................................. АСС
Параметры системы сбора и доставки 
продукции скважин с устройством 
для нейтрализации попутных газов:
Вместимость цистерны, м3  ...............................................4,0
Давление в системе,  МПа (кгс/см2) .................... 0,06 (0,6)
Длина шланга для отвода нейтрализованных
газов на свечу рассеивания, м  .......................................30,0
Высота свечи рассеивания, м  ..........................................5,0
Вместимость абсорбера нейтрализатора, м3  ................0,1
Материал абсорбента  ............................................ 20–25 % 

раствор щелочи NaOH в воде
Сигнализатор уровня 
жидкости в цистерне  ....................... уровнемер ПМП-118
Параметры ОПУ ИМС-150:
— грузоподъемность, т/— вылет, м  ................... 0,3/8,645
Параметры лебедки для свабирования: 
— тяговое усилие на 2-м слое навивки, кН ...................30 
— диаметр каната, мм  ....................................................14,0
— канатоемкость, м  ......................................................1500
— привод лебедки  ...................... от  КОМ МП24-4208010
— скорость подъема сваба, м/ч ...................................  2,36
Полная масса установки, кг  ....................... не более 20900   
Габаритные размеры установки, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................11895×2500×3960
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  90

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ................................................. 740.30.............. 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ............................. 260 (191)......... 240 (176)

Агрегат для добычи нефти АСС
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

69243 (ПКУ-1)
(шасси КАМАЗ-53215)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Передвижная калибровочная установка 69243 
(ПКУ-1) предназначена для технического обслуживания 
узлов учета нефти и калибрования расходомеров.

Кузов фургонного типа, утепленный, с лаборатор-
ным и технологическим отсеками.

Отопление лабораторного отсека: отопитель авто-
номный электрический (220 В, 2 кВт) взрывозащищен-
ного исполнения.

Освещение: светильники взрывозащищенного ис-
полнения (2×100 Вт, 220 В).

Модель ............................................................ 69243 (ПКУ-1)
Габаритные размеры кузова, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  6050×2480×2020
Контрольное устройство  ...................  «Компакт-Прувер»
фирмы Brooks (CША)
— тип устройства  ..................................  трубопоршневой  

с микропроцессорной  
системой управления

— условный диаметр цилиндров, дюйм (мм)  .....  18(441)
— объем трубы прувера, л  ............................................  120 
— диапазон расхода прувера:
              — min, м/ч  .................  0,794
              — maх, м/ч  ...................  794
Соединительная арматура:
— рукав (4 шт.)  ....................  Dу 100, Ру 5,0 МПа, L=4,5 м
— тройник (2 шт.)  .................................. D 420, Ру 4,0 МПа
— тройник (2 шт.)  .................................. D 350, Ру 4,0 МПа
— хомут с манжетой (8 шт.)  ..............  Dу 100, Ру 5,0 МПа
Полная масса установки, кг  ....................... не более 19650
Распределение полной массы, кг:
— передняя ось/задняя тележка  ...................  4420/15230
Габаритные размеры установки, мм:
(длина × ширина × высота)  ......................   8700×2500×3750
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Передвижная калибровочная установка
 69243 (ПКУ-1) (шасси КАМАЗ-53215 6х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

М1002
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Мобильная колтюбинговая установка М1002 пред-
назначена для проведения спускоподъемных и техно-
логических операций с использованием гибкой трубы 
при капитальном, текущем ремонте и интенсификации 
нефтяных и газовых скважин без их глушения при дав-
лении на герметизируемом устье до 70 МПа. 

Комплектуется инжектором, установщиком обору-
дования кранового либо портального типа или без него.  
Все операции по установке оборудования выполняются 
с выносного пульта. Центральное расположение уста-
новки относительно оси скважины упрощает позицио-
нирование оборудования.

Установка выполняет: ремонтные работы, связан-
ные с ликвидацией парафиновых отложений; удаления 
песчаных или парафиновых пробок.

Установка может быть использована для: производ-
ства ловильных работ; установки и снятия пакеров, кла-
панов-отсекателей; механической резки  в скважине; 
для спуска и подъема инструмента канатной техники;  
установки надувных мостовых пробок; восстановления 
циркуляции и глушения скважины, а также для харак-
терных работ с использованием колонны гибких труб 
(КГТ) (спуск или подъем электроприводного кабеля и 
т.п.); проведения технологических операций с подачей 
технологических растворов соляной и плавиковой кис-
лот; гидроперфорации обсадных колонн; выполнения 
работ по освоению скважин и проведения геофизичес-
ких исследований.

Установка позволяет снизить затраты на ремонт и 
проходку скважин в 4–6 раз.

Модель .........................................................................  М1002
Максимальное давление 
на устье скважины, МПа  ............................................  до 70
Тяговое усилие инжектора, кН  .....................................  100
Диаметр гибкой трубы, мм  .......................  от 19,05 до 38,1
Емкость барабана, м  ..........................................  6400–1600
Скорость подачи гибкой трубы, м/с:
— максимальная  ..............................................................  0,5
— минимальная  .............................................................  0,01
Масса установки, кг  .....................................................24000
Температура эксплуатации, °С  ................. от –40 до +40
Габаритные размеры, мм:
— длина  ........................................................................  10900
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3900
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Колтюбинговая установка М1002 
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

HEMI-50
(шасси КАМАЗ-63501)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Сейсморазведочная вибрационная установка      
HEMI-50 предназначена для возбуждения продольных 
сейсмических волн в геологической среде путем меха-
нического вибрационного воздействия на поверхность 
грунта. Областью применения вибрационной установ-
ки является сейсмическая разведка нефтяных и газовых 
месторождений на нефть и газ. По условиям эксплуата-
ции вибрационная установка соответствует исполне-
нию «У». 

Вибрационная установка HEMI-50 размещена на 
платформе базового шасси автомобиля КАМАЗ-63501.

В колодце платформы расположен возбудитель виб-
рации, установленный на опорной плите, которая со-
единяется с платформой через четыре пневморессоры и 
реактивные тяги посредством двух нажимных плит, на-
правляющих стоек и гидроцилиндров, которые подни-
мают и опускают ее с возбудителем вибрации на грунт. 
Синхронизация перемещения гидроцилиндров обеспе-
чивается посредством поперечной балки, закрепленной 
на верхних концах направляющих стоек.

В транспортном положении возбудитель вибрации 
устанавливается на двух фиксаторах, привод которых 
осуществляется пневмоцилиндрами.

В рабочем положении опорная плита опускается на 
грунт и статически прижимается к нему весом всего 
источника. Возникающее при колебаниях реактивной 
массы вибрационное усилие передается через опорную 
плиту на поверхность грунта и возбуждает в нем сейс-
мические колебания. Вибрационная установка имеет 
возможность гибкого управления спектром излучаемо-
го сигнала, стабилизацию выходного усилия, встроен-
ный канал радиотелеметрического контроля основных 
параметров. Управление процессом вибрации осущест-
вляется электронным блоком управления.

Модель .....................................................................  HEMI-50 
Номинальное толкающее усилие, кН (тс)............. 230 (23)
Рабочий диапазон частот, Гц  ............................  от 5 до 250
Реактивная масса, кг  .....................................................  2640
Максимальная амплитуда перемещения 
реактивной массы, мм  ...................................................  76,2
Масса опорной плиты, кг  .............................................  2037
Площадь опорной плиты, м2  ...........................................  2,7
Площадь поршня, м2 .....................................................  10,79
Подъемный ход, мм  .........................................................  660 
Подъем диаметра цилиндра, мм  ................................  80,26
Максимальная подача гидронасоса, л/мин  ................  522
Рабочая жидкость  ............................   DEХRON/MERCON
Номинальное давление в гидросистеме, кгс/м2  ........  207
Объем бака гидросистемы, л  .........................................  210
Мощность привода двигателя, л. с. (кВт)  ........... 330 (243)
Номинальная частота вращения двигателя 
привода насоса, об/мин   ..............................................  2100 
Минимальный габаритный радиус поворота, м  .......  14,8
Дорожный просвет по опорной плите, мм  .................  350
Полная масса установки, кг  .......................................  24000
Нагрузка на первый и второй 
ведущие мосты, кг  .........................................................  9500
Нагрузка на заднюю тележку, кг  .............................  14500
Габаритные размеры установки, мм:
— общая длина / ширина  ..................................  9987/2500 
— высота без тента / с тентом  .........................  3378/3634
Максимальная скорость движения, км/ч  .....................  70

Базовое шасси:
Модель  ..........................................................   КАМАЗ-63501

Двигатель:
Модель ....................................................  740.50-360 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)

Сейсморазведочная вибрационная установка HEMI-50 
(шасси КАМАЗ-63501  8х8)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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ОАО «КАМАЗ»
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E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Компрессорная станция предназначена для подачи 
сжатого воздуха при бурении, освоении и ремонте сква-
жин, вскрытии продуктивных пластов, очистке трубо-
проводов, испытания нефте- и газопроводов и других 
инженерно-строительных работ.  

Для сжатия воздуха на станции применен поршне-
вой, оппозитный, двухрядный четырехцилиндровый, 
четырехступенчатый компрессор, имеющий две неза-
висимые системы смазки: механизма движения и ци-
линдров.

Оборудование защищено от воздействия атмосфер-
ных осадков капотом. Привод компрессора станции 
осуществлен от дизеля.

Автоматика станции обеспечивает контроль за ее 
работой, аварийную защиту, сигнализацию и освеще-
ние пульта управления и подкапотного пространства. 
Предпусковой подогрев дизеля и компрессора при тем-
пературе окружающей среды ниже +5 °С осуществля-
ется подогревателем и выхлопными газами двигателя и 
автомобиля.

Системы охлаждения дизеля и компрессора раз-
дельные, замкнутые, жидкостные. Блок охлаждения 
охлаждает масло дизеля и компрессора. Станция комп-
лектуется трубопроводом к скважине длиной 25 м. При 
транспортировке трубопроводы крепятся под рамой 
станции. Станция оборудована знаками безопаснос-
ти дорожного движения. В комплект поставки входит: 
станция компрессорная; комплект запасных частей, 
инструмент и приспособления; трубопровод подключе-
ния; комплект эксплутационной документации.

По заказу изготавливаются компрессорные стан-
ции для получения и сжатия азотной смеси (СДА-5/101; 
СДА-5/220; СДА-10/101).

Модель ................................................................  СД-9/101М
Сжимаемая среда   .....................................................  воздух
Производительность, приведенная 
к начальным условиям, м3/с (м3/мин)  .................... 0,15 (9)
Давление воздуха, МПа (кгс/см2)    
— начальное  ..................................................  атмосферное 
— конечное, номинальное абсолютное  ........... 9,91 (101) 
Дизель:   
— марка  ..................................................................  2Д12БС2 
— мощность привода, л. с.  ............................................  300 
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  9600×2500×3600
Масса установки, кг  .....................................................20000
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Станция компрессорная СД-9/101М
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ
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ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Передвижная азотная компрессорная станция 
ПКСА-9/200 предназначена для получения из атмо-
сферного воздуха взрывобезопасной газовой смеси с 
содержанием кислорода не более 10% и сжатия ее до 
давления 20,0 МПа (200 кгс/см2) с целью использова-
ния при производстве работ по освоению и ремонту 
нефтяных и газовых скважин, проведению различных 
технологических операций в нефтегазодобывающей 
промышленности. 

Станция представляет собой автономную установку, 
смонтированную на шасси автомобиля КАМАЗ-43118.

Управление и контроль над рабочими параметрами 
станции осуществляется микропроцессорной системой 
автоматики, не требующей постоянного присутствия 
обслуживающего персонала.

Для сжатия газа используются два компрессорных аг-
регата. Охлаждение компрессоров — жидкостное, обо-
рудование станции закрыто металлическим кузовом.

Станция изготавливается в климатическом исполне-
нии УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при темпе-
ратуре от –40 до +40 °С.

Станция комплектуется датчиками расхода топлива, 
которые позволяют проводить анализ расхода топлива 
при проведении технологических операций. Ресурс га-
зораспределительного блока — 26000 часов.

Модель ..............................................................  ПКСА-9/200
Сжимаемый газ:
— при всасывании  ...................................................  воздух
— при нагнетании  .....................  инертная газовая смесь
Состав инертной газовой смеси (по объему), %:
— азот, не менее  ...............................................................  90
— кислород, не более  .......................................................  10
Производительность по азоту, м3/мин  ............................  9
Давление воздуха, МПа (кгс/см2):
— начальное  ..................................................  атмосферное 
— конечное  ............................................................... 20 (200)
Потребляемая мощность, кВт, не более  ......................  270
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) ......................  10300×2500×3200
Полная масса, кг  ..........................................................  19700
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..................................................... 740.30.......... 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

Станция компрессорная ПКСА-9/200 
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка предназначена для проведения сварочно-
монтажных и ремонтных работ на газонефтепроводах. 

В кузове-фургоне размещены: дизель-электростан-
ция (мощностью до 100 кВт), 4 сварочных источника, 
печь для просушки электродов, 4 прожектора для осве-
щения рабочей зоны при проведении сварочных работ 
в темное время суток, шлифовальные машинки. По за-
казу возможно размещение поста воздушно-плазмен-
ной резки, а также вспомогательного оборудования, 
необходимого при проведении работ на магистральных 
трубопроводах. 

Установка на шасси КАМАЗ-43118 дополнитель-
но комплектуется для размещения груза в различных 
пространственных положениях гидроманипулятором 
МГМ-40А  или Palfinger PK-4501A) с отбором мощности 
от двигателя шасси. Установки комплектуются свароч-
ными источниками инверторного типа.

Установка выполняет: 
— многопостовую (до 6-ти постов) сварку штучным 

электродом в непрерывном и импульсном режиме или 
полуавтоматическую сварку (до 4-х постов) сплошной 
и порошковой проволокой неповоротных стыков сталь-
ных труб диаметром до 1420 мм; 

— ручную воздушно-плазменную резку металла 
толщиной до 30 мм, для вырезки технологических от-
верстий в трубопроводах, а также резку металлоконс-
трукций различных конфигураций; 

— полуавтоматическую воздушно-плазменную рез-
ку для кольцевой резки труб диаметром 220–1420 мм с 
разделкой под сварку; 

— устранение отрицательного влияния эффекта 
«магнитного дутья», что позволяет повысить производи-
тельность труда и качество сварного шва за счет устра-
нения разбрызгивания металла; 

— вспомогательные операции от электростанции 
(до 100 кВт), компрессора (6 атм), печки, в т.ч. подклю-
чение необходимых электро-, пневмо-, гидроинстру-
ментов, сушка и прокалка электродов, одновременно с 
выполнением сварочных и резательных работ. 

Модель .......................................................................  УПРС-4
Внутренние размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота)
на шасси КАМАЗ-43114 ............................  4750×2350×1900
на шасси КАМАЗ-43118: 
— без манипулятора  ................................  5500×2500×1900 
— с манипулятором ..................................  5500×2500×1900
Гидроманипулятор:
— грузовой момент, кН·м, не менее  ..............................4,1
— вылет стрелы maх /min, мм  ................................. 7,2/1,3
— грузоподъемность, кг: 
— при вылете 1,3 м  .........................................................  520 
— при вылете 7,2 м........ .................................................2730
Дизельная электростанция  ...................................  D 125.1Y  
Номинальная мощность, кВт  .........................................  100
Сварочное оборудование:
количество сварочных постов:
— ручная дуговая сварка  .............................................  до 6
— полуавтоматическая сварка .........................................  4
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9400×2500×3800
Полная масса установки, кг  ....................... не более 20900
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  .........................  КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  .................................................... 740.30........... 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

Автомобиль-мастерская  УПРС-4
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
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Технические характеристики

Агрегат АРМТ предназначен для проведения сва-
рочных, газорезательных и слесарно-ремонтных работ 
в полевых условиях на межпромысловых и магистраль-
ных трубопроводах. Может быть использован при мон-
таже компрессорных станций. 

Специальный кузов цельнометаллический: двухот-
сечный с глухой перегородкой и термоизоляцией для 
работы при наружной температуре от –40 до +40 °С.

Оборудование агрегата:
Передний отсек (бытовое помещение):
— 4 спальных места (диван-рундук с мягким сидень-

ем и спинка-полка);
— стол откидной;
— отопитель ОВ-65 (автономный).
Сварочное оборудование: дизель-электростанция; 

сварочные выпрямители; электродержатель;  свароч-
ный кабель с барабанами.

Газорезательное оборудование: контейнеры под 
пропановый баллон; специальный отсек для двух кисло-
родных баллонов; редуктор пропановый и кислородный; 
рукав для кислорода и пропана; резак и горелка.

Дополнительное оборудование и инструменты:
— верстак тумбовый с ящиками; 
— углошлифовальная машина электрическая;
— 4 выносных прожектора для работы в темное вре-

мя суток;
— огнетушитель и т.п.
По желанию заказчика устанавливается любое дру-

гое оборудование.

Модель ..........................................................................  АРМТ
Дизель-электростанция АД-60 (или АД-100), шт.  ..........  1
Сварочный выпрямитель:
ВД-306 (или ВД 306ДК), шт..........2 (5) (4 поста+1 резерв)
Кабель сварочный, м  ......................................................4×25
Рукав для кислорода и пропана, м  ..............................  2×25
Электрическая шлифмашинка, шт.  .................................  2
Выносной прожектор (с кабелем 10 м), шт.  ....................  4
Автономный отопитель кузова-фургона  ...............  ОВ-65
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8800 
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3400
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат ремонта магистральных трубопроводов АРМТ
(шасси КАМАЗ-43118  6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЕРМО-3000
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Мобильный комплекс «ТЕРМО-3000» предназначен 
для работы в полевых условиях при укладке техноло-
гических трубопроводов, либо для любых строящихся 
объектов, где требуется автономное питание и наличие 
проведения термообработки сварных стыков.

С помощью данной установки можно проводить 
термообработку различных металлоконструкций, тру-
бопроводов, отводов, расположенных на значительном 
удалении от самой установки (на магистралях, колон-
нах, печах), либо объемную термообработку изделий 
произвольных форм и конфигураций (сосудов, емкос-
тей, фланцев), изготовленных из любых материалов. 
Термообработку можно вести одновременно в двух ре-
жимах: предварительный и сопутствующий подогрев 
при сварке и термообработка сварного соединения по 
заданной программе. Электроустановки «ТЕРМО-1600» 
и «ТЕРМО-3000» отличаются друг от друга в основном 
максимально потребляемой мощностью соответственно 
120 и 200 кВ-А.

В качестве электронагревателей используют элек-
тронагреватели ГЕН (электронагреватели сопротивле-
ния) и КЭН (комбинированного действия). Они пред-
назначены для предварительного и сопутствующего 
подогрева термообрабатываемых изделий с нагревом 
до 1000–1100 °С. Установки защищены от случайного 
короткого замыкания электронагревателей и термопар.

Кузов-фургон цельнометаллический, утепленный, 
оборудован отопителем типа ОВ-65.

Модель .............................................................. ТЕРМО-3000
Дизель-генер. установка ДГУ-100 или ДГУ-200:
— двигатель  ...........................................................  ЯМЗ-238
— номинальная мощность, кВт  ....................................  100
— номинальная частота вращения, об/мин  ............  1500
— синхронный генератор  ..................  БГ-100 или ГС-100
— род тока  ................................... переменный, 3-фазный
— линейное напряжение, В  ..........................................  380
— частота тока, Гц  ............................................................  50
Установка термообработки «ТЕРМО-1600 (3000)»:
— номинальное напряжение питающей сети 
3-фаз. переменного тока, частота 50 Гц  ......................  380
— количество независимых каналов, шт.  ......................  6
— количество программаторов
(для задания режимов термообработки), шт.  .................  6
— регулировка стабилизированного 
тока по каналам  ........................................... 0–200 (0–300)
— напряжение на каждом канале (U maх), В  ..............  80
— maх отдаваемая/потребляемая 
мощность, кВт  .........................................  112(190)/120(200) 
— скорость нагрева/охлаждения
в градусах, °С/ч  ..........................................................  0–600
— способ нагрева — эл. нагреватели  .............  КЭН, ГЭН
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8535×2500×3345
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ..........................................................   КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель...................................... ............ 740.30.............. 740.31
Тип................................ ........... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин.................. ........... 260 (191)......... 240 (176)

Мобильный комплекс «ТЕРМО-3000»
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

УМН-350
(шасси КАМАЗ-4326)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Унифицированный моторный подогреватель УМН-
350 предназначен для подогрева двигателей и кабин ле-
тательных аппаратов горячим воздухом.

Вместимость топливных баков, л  .............................  2×320  
(2×300 — заправочная)
Расход топлива, кг/ч:
На пусковом режиме при давлении
0,28–0,3 МПа (2,8–3,0 кгс/см2)  ............................... 12±3; 
На рабочем режиме при давлении 
0,12 МПа (1,2 кгс/см2) при работе с форсункой: 
— с диаметром сопла 2,8 мм (вар. 1)  ......................... 50±4 
— с диаметром сопла 2,2 мм (вар. 2)  ......................... 30±4
Давление топлива: МПа, (кгс/см2):
— перед пусковой форсункой  ........... 0,28–0,3(2,8–3,0)
— перед рабочей форсункой  .......... 0,04—0,14 (0,4–1,4) 
Система электропроводки  ......................  однопроводная,  

минусовые клеммы соединены 
с корпусом автомобиля

Зажигание топлива УМП  ......................... от свечи накала
Напряжение в сети, В  .......................................  24; 27,5±10
Преобразователь напряжения 
транзисторный, В  ..............................................................  27  
Источник постоянного тока  ................... аккумуляторная  

батарея, 24 В
Сила потребляемого тока, А, не более:
— при пусковом режиме ................................................  2,6       
— при рабочем режиме  ..................................................  0,7

Модель ....................................................................  УМН-350
Теплопроизводительность УМП, ккал/ч,
при работе с форсункой: 
— с диаметром сопла 2,8 мм (вар. 1) ....................... 350000 
— с диаметром сопла 2,2 мм (вар. 2)  ......................  180000
Температура воздуха на входе рукава, °С,  
при работе с форсункой: 
— с диаметром сопла 2,8 мм (вар. 1)  ..............................  20
— с диаметром сопла 2,2 мм (вар. 2)  ..............................  80
Температура воздуха на выходе рукава, °С, 
при работе с форсункой: 
— с диаметром сопла 2,8 мм (вар. 1)  ..............................  80 
— с диаметром сопла 2,2 мм (вар. 2)  ..............................  50
Продолжительность работы УМП по запасу  
топлива (при давлении 1,2 кгс/см2), ч, 
при работе с форсункой:
— с диаметром сопла 2,8 мм (вар. 1)  ..............................  10 
— с диаметром сопла 2,2 мм (вар. 2)  ..............................  16
Беспрерывная работа УМП, ч, не более  ..........................  5
Характеристики рукавов:
— количество  ....................................................................  15  
— внутренний диаметр, мм  .........................................   220 
— длина, мм  ...................................................................  6000
— соединение рукавов  ...........  кольцев. переходниками
Скорость воздуха на выходе, м/с, не менее  .................  20
Напор воздуха на выходе, Па, не менее  ......................  200
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7565×2500×3305
Полная масса, кг  .......................................... не более 12600
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .............................................................. КАМАЗ-4326

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Передвижной моторный подогреватель УМН-350 
(шасси КАМАЗ-4326 4х4)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПНУ-1М
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка предназначена для оснащения аварий-
но-ремонтных служб магистральных нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и водопроводов и применяется 
для:

— перекачивания нефти, нефтепродуктов и воды 
при освобождении участка трубопровода под ремонт;

— сбора нефти из открытых нефтяных амбаров и 
закачки в нефтепровод;

— работы в качестве временной передвижной на-
сосной станции;

— заполнения водой из открытых водоемов и гидро-
испытаний нефте- и нефтепродуктопроводов.

Оборудование установки смонтировано на двух ав-
томобилях высокой проходимости КАМАЗ-43118, ос-
новной и вспомогательной машине.

Основная машина:
Нефтяной насос высокого давления  ................ ПН150-50
Производительность, м3/ч  .................................... 150–250 
Напор, м  ................................................................... 300–650 
Силовая установка  ............................................ЯСУ-500М2
Мощность, кВт (л. с.)  ......................................... до 480 (650)
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8740×2500×3870
Масса оборудования, кг  ................................................7960 
Полная масса, кг  ...........................................................16820

Вспомогательная машина:
Самовсасывающий подпорный насос  ........... ЦНС150-50
Напор, м  ....................................................................... 50–70
Дизель-электростанция  ....................... АД100-Т400-РПМ2 
Мощность, кВт  ..................................................................100
Кран-манипулятор гидравлический  ................ МКС-4032
Грузоподъемность, т  ...................................................1,6–4 
Вылет, м  ...................................................................... 5,4–2,1 
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8740×2500×3345
Масса оборудования, кг  ................................................5500
Полная масса, кг  ...........................................................15900

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..................................................... 740.30.......... 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

Передвижная насосная установка ПНУ-1М
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПНУ-2
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Установка ПНУ-2 предназначена для: 
— откачки нефти из нефтепровода при освобожде-

нии его для ремонта;
— сбора нефти и нефтепродуктов из открытых зем-

ляных амбаров и закачки их в магистральные нефте-
проводы;

— заполнения водой магистральных нефтепроводов 
из открытых водоемов при подготовке гидравлических 
испытаний (переиспытаний) магистральных нефтепро-
водов;

— работы в качестве временной нефтеперекачива-
ющей станции магистрального нефтепровода.

Модель ..........................................................................ПНУ-2
Основной насос:
— частота вращения ротора, об/мин  ...........  2100–3150
— подача, м3/ч (номинальная)  .................... 60–300 (150)
— напор, м (номинальный)  ........................ 250–550 (500)
— номинальная мощность, кВт  ....................................  350
Привод насоса:
— силовая установка  ......................................  ЯСУ-500М2
— мощность двигателя, кВт (л. с.)  ................. до 480 (650)
Подпорный электронасос:
— подача, м3/ч (номинальная)  .................... 60–300 (150)
— напор, м  .........................................................................  50
— максимальная высота всасывания, м  ......................  6,5
— мощность, кВт  ..............................................................  45
Привод генератора  .............................  от двигателя шасси
Бортовой манипулятор  .............................................  ИМ-20
Грузоподъемность, тс  ....................................................  1,25
Габаритные размеры, мм:
— длина  ........................................................................  10000
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  4000
Полная масса, кг  ..........................................................  20000

Базовое шасси:
Модель.................................................. ........... КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..................................................... 740.30.......... 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

Передвижная насосная установка ПНУ-2
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

НТМ-1
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина насосно-транспортная НТМ-1 предназна-
чена для перевозки комплекта оборудования, обеспе-
чивающего безопасную и эффективную откачку нефти 
из нефтепровода передвижной насосной установкой 
ПНУ-2.

Машина насосно-транспортная может быть исполь-
зована для:

— перевозки вспомогательного комплекта оборудо-
вания для откачки нефти;

— разгрузки оборудования на местности согласно 
технологическим схемам откачки нефти;

— погрузки оборудования на платформу после за-
вершения откачки нефти;

— обеспечения электроэнергией подпорных агрега-
тов и другого вспомогательного оборудования;

— работы по откачке нефти самостоятельно под-
порным агрегатом без передвижной насосной установ-
ки ПНУ-2.

Машина предназначена для эксплуатации в наруж-
ных установках во взрывоопасных зонах класса В-1г с 
параметрами возможных взрывоопасных смесей нефти 
и нефтепродуктов с воздухом категории IIА и группой 
ТЗ по ПУЭ, а также в наружных установках без при-
сутствия взрыво- и пожароопасных сред.

Перекачиваемая среда: нефть или вода.
Машина предназначена для эксплуатации в районах 

с умеренным и холодным климатом.
Климатическое исполнение машины с нижним ми-

нимальным пределом температуры –45 °С.

Модель ........................................................................  НТМ-1
Источник электропитания: 
генератор переменного тока  ........................ БГ-100М-4У2
— привод  ................................  коробка отбора мощности
— номинальная мощность, кВт  .....................................100
— номинальное напряжение, В  ....................................400
— частота вращения, об/мин  ......................................1500
Электронасос: ЦНС 150-50
— подача номинальная, м3/ч  .........................................150
— напор номинальный, м  .......................................... 50+5
— максимальная высота всасывания, м  .......................6,5
Суммарная длина сборно-
разборных трубопроводов, шт. × м  ........................  24×144
Мощность электродвигателя, кВт ...................................  45
Гидроманипулятор  .....................................................ИМ-20
— максимальный грузовой момент, т·м  .....................1,85
— максимальная грузоподъемность нетто, т  ............1,25
— вылет maх/min  .................................................  3,57/1,47
— угол поворота стрелы (град)  .....................................400
— давление в гидросистеме, МПа  .................................  20 
Масса монтируемого оборудования, кг  ....................  9440
Полная масса машины, кг  ...........................................18200
Габаритные размеры, мм: 
(длина × ширина × высота) ......................  10400×2500×3700
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  .................................................... 740.30........... 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ..............................  260 (191)....... 240 (176)

Насосно-транспортная машина НТМ-1
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АМЗ-6,6
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автомаслозаправщик предназначен для транспор-
тирования жидких масел и проведения операций по 
опорожнению и заправке маслом редукторов станков-
качалок и другого оборудования в условиях умеренного 
макроклиматического района.

Особенности конструкции:
— необслуживаемый эжекторный насос;
— шестеренный  насос для выдачи масла  потреби-

телям;
— возможность эксплуатации агрегата для перекач-

ки масел, минуя свою цистерну;
— высокая проходимость транспортной базы; 
— низкие эксплуатационные расходы;
— простота обслуживания.
Заполнение секции цистерны от эжекторного уст-

ройства или наливом через верхние люки.

Модель ......................................................................  АМЗ-6,6
Вместимость цистерны, м3:
— общая  .............................................................................6,6
— секции для чистого масла  ..........................................  4,5
— секции для отработанного масла  ..............................1,8
— секции для промывочной жидкости  ........................0,3
Масса транспортируемой жидкости, кг  ....................6000
Масса агрегата, кг:
— снаряженная .............................................................  9680
— полная  .......................................................................15600
Вакуум, создаваемый в 
секциях цистерны, МПа (кг/см2)  ........................ 0,05 (0,5)
Раздача масла потребителям  ................  насосом агрегата  

через счетчик
Номинальная подача насоса, л/мин  ..........................  до 55
Наибольшее давление нагнетания  
насоса (по настройке  
предохранительного клапана), МПа  .............................  0,6
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  7850
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3300
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:    
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомаслозаправщик АМЗ-6,6
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦН-6,6 (5640)
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для сбора и транспортирова-
ния конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессив-
ных технологических жидкостей (кроме сжиженных 
углеводородных газов) из заглубленных емкостей, для 
перекачки жидкостей, минуя собственную цистерну. 
Автоцистерна обслуживается одним человеком.

Способ заполнения цистерны: наливом, шнековым, 
ротационным или эжекторным насосом.

Шнековый насос ОДН 118-100-65:
— подача насоса — 50 м3/ч, напор до 6 м;  
— допустимая  высота всасывания до 6 м; 
— содержание твердых включений до 5 мм по раз-

меру и до 20% по массе;
— опорожнение цистерны — насосом.
Эжекторный насос: 
— предельная высота всасывания (от оси задвиж-

ки) — 3,5 м;  
— опорожнение цистерны — самотеком.

Модель ..........................................................  АЦН-6,6 (5640)
Вместимость цистерны, м3  ..............................................  6,6
Масса транспортируемой жидкости, кг ....................  6600
Масса агрегата, кг:
— снаряженная .............................................................  9150
— полная  ......................................................................  15750
Допустимое разрежение
в цистерне, МПа (кг/см2)  ...................................... 0,05 (0,5)
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  7630
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3200
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Агрегат АЦН-6,6 (5640)
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АМЗ-8,1
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автомаслозаправщик предназначен для транспорти-
рования жидких масел и проведения операций по опо-
рожнению и заправке маслом редукторов станков-ка-
чалок и другого оборудования с одновременным учетом 
объема выдаваемого масла и его очистки, а также для 
временного хранения нефтепродуктов в условиях уме-
ренного макроклиматического района.

Особенности конструкции:
— высокая проходимость транспортной базы; 
— низкие эксплуатационные расходы;
— простота обслуживания.
Заполнение секции цистерны от эжекторного уст-

ройства или наливом через верхние люки.
Количество секций и их вместимость могут уточ-

няться в ходе проектирования по согласованию с заказ-
чиком.

Модель ......................................................................  АМЗ-8,1
Вместимость цистерны, м3, не менее:
— общая  ............................................................................  8,1
— секция для чистого масла  ..........................................  4,2
— две секции для отработанного масла  ..........1,8×2=3,6
— секция для промывочной жидкости  .......................  0,3
Наибольшая масса транспортируемой жидкости
(при расчетной плотности 0,9 т/м3), кг  ......................  7560
Заполнение секций цистерны ................. от эжекторного  

устройства или  
наливом через верхние люки

Величина вакуума, создаваемого 
в секциях цистерны, МПа  ........................................  до 0,05
Максимальное давление в секциях 
цистерны по настройке предохранительного
клапана, МПа  ................................................................  0,067
Опорожнение секций цистерны  .........................  насосом 

автомаслозаправщика  
или самотеком

Выдача масла потребителям  .................................  насосом 
автомаслозаправщика

Тип насоса шестеренный  .................................  НШ-32-Л-2
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8535×2500×3345
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80 

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118
 
Двигатель:
Модель  ................................................... 740.30............ 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ............................... 260 (191)....... 240 (176)

Автомаслозаправщик АМЗ-8,1 
 (шасси КАМАЗ-43118  6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АКНС-10
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для механизированного сбо-
ра газового конденсата, разлитых (отработанных) неф-
тепродуктов и их доставки к месту утилизации. 

Агрегат оборудован гидравлическим механизмом 
подъема цистерны и открывания.

Модель ....................................................................  АКНС-10
Номинальная вместимость цистерны, м3  ......................  10
Снаряженная масса, кг  ..............................................  11650
Наибольшая плотность  
транспортируемой жидкости, т/ м3  ............................  0,87
Насос, марка .......................................................... НВПР-310
Производительность 
насосной установки, м3/ч ...............................................  310
Время заполнения цистерны 
своим насосом, мин .............................................................  8
Глубина самовсасывания, м ...............................................  4
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  .....................................................  5600
— на заднюю тележку  ...............................................  15300 
Габаритные размеры, мм: 
— длина ...........................................................................  8400
— ширина .......................................................................  2500
— высота .........................................................................  3400
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель   ..........................................................  740.30 (Евро 2) 
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)

Агрегат для сбора газового конденсата и 
разлитой нефти АКНС-10 (шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АКН-10-ОД
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат АКН-10-ОД предназначен для механизиро-
ванного сбора газового конденсата, разлитых (отработан-
ных) нефтепродуктов и доставки их к месту утилизации. 

Для проведения очистки цистерна оборудована от-
крывающимся вручную задним дном.

Модель ................................................................  АКН-10-ОД
Вместимость цистерны, м3  ...............................................  10
Наибольшая плотность 
транспортируемой жидкости, т/см3  ...........................  0,96 
Снаряженная масса, кг  ..............................................  10900
Полная масса, кг, не более  .........................................  20750
Вакуумный насос  ................................................. НВПР-310
— производительность вакуумного насоса  ...............  310
— максимальное разряжение, МПа  ..........................  0,08
— рабочее давление, МПа  ...........................................  0,06
глубина всасывания, м, не менее ......................................  4
— привод насоса  ....................................................  от КОМ
Время заполнения цистерны, мин  ...................................  8 
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8950
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3345
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.30 (Евро-2) 
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)

Агрегат для сбора газового конденсата и 
разлитой нефти АКН-10-ОД (шасси КАМАЗ-43118  6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АКН-10
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат АКН-10 предназначен для сбора  конден-
сата, нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных 
технологических жидкостей (кроме сжиженных угле-
водородных газов) с поверхности земли и водоемов, на-
ходящихся в зоне аварийных разрывов и утечек трубо-
проводов, а также транспортирования этих жидкостей 
к месту утилизации. 

Агрегат состоит из цистерны, вакуум-насоса-комп-
рессора, подключаемого через КОМ двигателя автомо-
биля, и комплекта рукавов. Автоцистерна обслуживает-
ся одним человеком.

Технологическое оборудование АКН-10 обеспечивает:
— сбор нефти, нефтепродуктов и других неагрес-

сивных жидкостей с поверхности земли, приямков, ям, 
заглубленных емкостей и т.п., транспортирование со-
бранных жидкостей к месту назначения и их слив;

— очистку емкостей, бассейнов, ям от ила, бытовых 
стоков, фекальных жидкостей;

— забор воды из любого водоема, заполнение ем-
костей, полив различных насаждений водой или водны-
ми растворами;

— продувку струей воздуха загазованных колодцев, 
резервуаров, помещений, цистерн, трубопроводов и т.п;

— подачу жидкости из собственной цистерны в ре-
зервуары, расположенные на высоте до 10 м;

— при перевозке воды может быть использован для 
тушения возгораний — струей воды.

Управление работой компрессора осуществляется 
дистанционно с панели управления в кабине водителя.

Модель .......................................................................  АКН-10
Вместимость цистерны, м3  ...............................................  10
Плотность продукта (расчетная), г/см3  ........................  0,9 
Время заполнения или опорожнения, мин  ...................  12
Номинальное разрежение 
всасывания, МПа (кг/см2)  ..................................... 0,07 (0,7)
Номинальное давление 
при опорожнении, МПа (кг/см2)  ..................... 0,069 (0,69) 
Масса транспортируемой жидкости, кг ....................  9000
Способ заполнения цистерны  ........................ вакуумный
Высота всасывания 
жидкости от оси задвижки, м .......................................  до 5
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  9000
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3400
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  .........................  КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель  .................................................... 740.30........... 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ................................. 260 (191)..... 240 (176)

Агрегат для сбора конденсата и 
нефтепродуктов АКН-10 (шасси КАМАЗ-43118  6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦН-10 (564631-11)
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния, кратковременного хранения, заполнения цистерны 
и выдачи из нее собственным насосом нефти, нефтеп-
родуктов, технологических жидкостей, солевых и дру-
гих растворов плотностью от 0,75 до 1,4 т/м3, рассчитана 
на эксплуатацию как на дорогах с твердым покрытием, 
так и по бездорожью.

Характерные особенности: 
 — приемные и раздаточные рукава укладываются  в 

металлические пеналы и снабжены быстроразъемными 
соединениями; 

— внутреннее пространство всех емкостей оборудо-
вано оцинкованными волнорезами и трубопроводами; 

— внутреннее покрытие цистерны – металлизация 
цинком; 

— система выхлопа с искрогасителем; 
— выполнена защита топливного бака.  

Модель ..................................................  АЦН-10 (564631-11)
Номинальная вместимость цистерны, л  ..................  10000
Снаряженная масса, кг  ................................................  9100
Полная масса, кг  ..........................................................  20750
— нагрузка на передний мост  ....................................  5550
— нагрузка на заднюю тележку ...............................  15200
Насос, марка .......................................................... 1СВН-80А
Производительность 
насосной установки, л/мин ............................................  583
Время заполнения цистерны 
своим насосом, мин ...........................................................  22
Время опорожнения цистерны
своим насосом, мин ...........................................................  20
Время опорожнения цистерны 
самотеком, мин ...................................................................  28
Глубина самовсасывания, м ............................................  4,5
Габаритные размеры, мм: 
— длина ...........................................................................  8735
— ширина .......................................................................  2500
— высота .........................................................................  3500
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель  ............................................................ КАМАЗ 43118

Двигатель:
Модель  ..................................................... 740.30.......... 740.31
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .................................  260 (191).... 240 (176)

Автоцистерна АЦН-10 (564631-11)
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦН-5653-10
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Агрегат предназначен для сбора и транспортирова-
ния конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессив-
ных технологических жидкостей (кроме сжиженных 
углеводородных газов) из заглубленных емкостей, для 
перекачки жидкостей, минуя собственную цистерну. 
Автоцистерна обслуживается одним человеком.

Способ заполнения цистерны: наливом, шнековым, 
ротационным или эжекторным насосом.

Шнековый насос ОДН 118-100-65:
— подача насоса — 50 м3/ч, напор до 6 м;  
— допустимая  высота всасывания до 6 м; 
— содержание твердых включений до 5 мм по раз-

меру и до 20% по массе;
— опорожнение цистерны — насосом.
Эжекторный насос: 
— предельная высота всасывания (от оси задвиж-

ки) — 3,5 м;  
— опорожнение цистерны — самотеком.

Модель .............................................................. АЦН-5653-10
Вместимость цистерны, м3.................................... .............10
Масса транспортируемой жидкости, кг ....................  9500
Масса агрегата, кг:
— снаряженная ...........................................................  10540
Полная масса, кг  .......................................... не более 20900
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  .....................................................  5600
— на заднюю тележку  ...............................................  15300 
Допустимое разрежение
в цистерне, МПа (кг/см2)  ...................................... 0,05 (0,5)
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8860
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3500
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:    
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автоцистерна нефтепромысловая АЦН-5653-10
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-5633-15
(шасси КАМАЗ-53228)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния технологической жидкости объемной массой не бо-
лее 1300 кг/м3.

Цистерна калиброванная, овальная.

Модель ................................................................. АЦ-5633-15
Номинальная вместимость цистерны, л  ...................10450
Время слива самотеком, мин, не более  ..........................25
Количество отсеков в цистерне, шт.  .................................1
Масса автоцистерны, кг:
— снаряженная ............................................................10250
— полная  ......................................................................  24000
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост  ......................................................6000
— на заднюю тележку  ................................................18000
Габаритные размеры, мм:
— длина  ...........................................................................7720
— ширина  .......................................................................2500
— высота  ........................................................................  3245
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автоцистерна АЦ-5633-15
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦН-12С
(шасси КАМАЗ-53229)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автоцистерна АЦН-12С предназначена для транс-
портирования технологических жидкостей температу-
рой до 80 °С, плотностью до 1,4 т/м3 и подачи ее насос-
ным и смесительным установкам при технологических 
операциях в нефтяных и газовых скважинах (гидрораз-
рыв пласта, цементирование и другие промывочно-про-
давочные работы).

Модель.......................................................... ...........АЦН-12С
Вместимость цистерны, м3  ...............................................  12
Насос для заполнения и опорожнения цистерны:
— подача, дм3/с  ..................................................................28
— напор (для воды), МПа  ..............................................0,28
— частота вращения рабочего колеса, об/мин  .......1450
— мощность, отбираемая от двигателя, кВт  ................  28
— диаметр всасывающей линии, мм  ...........................100
— диаметр нагнетательной линии, мм  ..........................63
Габаритные размеры, мм:
— длина  ...........................................................................8500
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3100
Полная масса, кг  ...........................................................24000

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автоцистерна АЦН-12С 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦК-15
(тягач КАМАЗ-54115)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд-кислотовоз в составе тягача КАМАЗ-
54115 и бортового полуприцепа мод. 9385 с пластиковой 
цистерной   предназначен для транспортировки техно-
логических жидкостей, в том числе ингибированной 
соляной кислоты с концентрацией до 24%, а также для 
перекачки жидкостей на складах.

Двухосный полуприцеп 9385 с металлической плат-
формой имеет откидные боковые и задний борта.

Модель ........................................................................АЦК-15
Вместимость пластиковой цистерны, м3 ........................  15
Базовый полуприцеп  ....................................................  9385
Гидропривод:
— аксиально-поршневой гидронасос
нерегулируемый 
(правого вращения)  ............................................  310.3.56.03
— гидромотор нерегулируемый, 
реверсивный  .......................................................  310.3.56.00
Насос самовсасывающий  ................................  2ВГ40/16-3
Подача, м3/ч (л/мин)  ................................................ 36 (600)
Высота всасывания, м  ....................................................  до 5
Частота вращения, об/мин  ..........................................  1450
Количество осей/колес полуприцепа  ...................  2/8+1
Габаритные размеры, мм:
— длина полуприцепа/автопоезда  ..............  10480/14800
— ширина  .......................................................................2500
— высота  ........................................................................  3580
Полная масса полуприцепа, кг  ..................................  25850
Полная масса автопоезда, кг  ..................... не более 34400
Максимальная скорость, км/ч: 
по шоссе (по грунтовой дороге)  ............................... 60 (30)

Базовый тягач:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автопоезд-кислотовоз АЦК-15
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9638-01
(тягач КАМАЗ-54115)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд 9638-01 предназначен для перевозки неф-
тепродуктов и сырой нефти объемной массой не более 
900 кг/м3.

Цистерна — овального сечения с термоизоляцией, с 
жаровыми трубами. 

Цистерна оборудована: горловиной с наливным лю-
ком, датчиками уровня нефти с контрольными прибора-
ми и воздухоотводящим устройством.

ППЦ оборудован: ящиком ЗИП, пеналами для ук-
ладки напорно-всасывающих рукавов, рифленой пло-
щадкой в зоне горловины с поручнем и лестницей, огне-
тушителем, боковой защитой и держателем запасного 
колеса.

Опорное устройство служит передней опорой отцеп-
ленного от тягача ППЦ.

Тормозные системы:
— рабочая — двухпроводная с пневмоприводом,  

тормозные механизмы всех колес барабанного типа, 
АБС («Wabco», «Knorr Bremse»);

— стояночная — механический винтовой привод на 
тормозные механизмы передних и задних колес. 

Модель ........................................................................ 9638-01
Номинальная вместимость, л  .....................................18500
Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная ..............................................................7400
— полная  .......................................................................26000
Распределение полной массы 
от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача  ...........................11100
— на дорогу через шины тележки  ..........................  14900
Способ наполнения ППЦ  ..................................  открытый
Слив при установке ППЦ на 
горизонтальной площадке  .....................................  полный
Подвеска  ............................................ балансирная на двух  

полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес ППЦ  ........................................  2/8
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная ...........................................................  14800
— полная  ....................................................................... 33550
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ   ...............................................................  9385
— длина автопоезда  ...................................................  12900
— ширина  .......................................................................2500
— высота  .........................................................................3110
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Тягач:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Нефтевоз 9638-01
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9693-10-02
(тягач КАМАЗ-6460)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автопоезд 9693-10-02 предназначен для перевозки 
нефтепродуктов и нефти объемной массой не более 
900 кг/м3.

Цистерна – овального сечения с термоизоляцией, с 
жаровыми трубами. 

Цистерна оборудована: горловиной с наливным лю-
ком, датчиками уровня нефти с контрольными прибора-
ми и воздухоотводящим устройством.

ППЦ оборудован: ящиком ЗИП, пеналами для ук-
ладки напорно-всасывающих рукавов, рифленой пло-
щадкой в зоне горловины с поручнем и лестницей, огне-
тушителем, боковой защитой и держателем запасного 
колеса.

Опорное устройство служит передней опорой отцеп-
ленного от тягача ППЦ.

Тормозные системы:
— рабочая — двухпроводная с пневмоприводом,  

тормозные механизмы всех колес барабанного типа, 
АБС («Wabco», «Knorr Bremse»);

— стояночная — механический винтовой привод на 
тормозные механизмы передних и задних колес. 

Модель ..................................................................  9693-10-02
Номинальная вместимость, л  .....................................30000
Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная ..............................................................9600
— полная  ...................................................... не более 36500
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача  ..........................  16500
— на дорогу через шины тележки  ..........................  20000
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная ...........................................................  18950
— полная  ...................................................... не более 46000
Способ наполнения ППЦ  ..................................  открытый
Слив при установке ППЦ на 
горизонтальной площадке  .................  полный самотеком
Подвеска  ..........................................................  балансирная  

на четырех полуэллиптических  
рессорах

Количество осей/колес ППЦ  ........................................  2/8
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ   .............................................................  10730
— длина автопоезда  ...................................................  13700
— ширина  .......................................................................2500
— высота  ......................................................................... 3665
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Тягач:
Модель  .............................................................  КАМАЗ-6460

Двигатель:
Модель  ...................................................  740.50-360 (Евро-2)
Тип  ............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)

Нефтевоз 9693-10-02
(тягач КАМАЗ-6460 6х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

42111-11 
(шасси КАМАЗ-4326)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автобус специальный НЕФАЗ-42111-0000010-11  
предназначен для перевозки вахтовых бригад по доро-
гам общей сети. 

Кузов закрытый фургонного типа, металлический 
с термоизоляцией, в правой боковине снабжен двумя 
дверями, одна из них аварийная; запасное колесо уста-
новлено по центру задней стенки фургона с внешней 
стороны.

Топливных бака два, расположены с правой и левой 
стороны шасси. В автобусе установлены мягкие сиде-
нья, травмобезопасные, неразборные с нерегулируемой 
спинкой. Двери одинарные, открываются наружу по 
ходу движения. Окна  двойные, остекленные закален-
ным стеклом.

Система отопления: основная от автономного жид-
костного подогревателя; аварийная с подключением 
жидкостной системы охлаждения двигателя к основной 
системе отопления.

Вентиляция: 
— естественная — через окна с раздвижными стек-

лами и люки крыши;     
— принудительная — от турбовентиляторов, уста-

новленных на крыше кузова-салона. 
Радиооборудование — радиоприемник, переговор-

ное устройство.
Варианты комплектации автобуса:
42111-12; 42111-13; 42111-14 — для перевозки бригад 

технического обслуживания и ликвидации аварий по 
дорогам общей сети, оборудован жилым и грузовым от-
секами;

42111-15  — для охоты, рыбалки и отдыха, оборудо-
ван жилым отсеком и хозблоком.

Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Модель ...................................................................... 42111-11
Число пассажирских мест в салоне  ...............................  20
Число пассажирских мест  в кабине водителя  ..............  2
Масса снаряженного автобуса, кг ...............................8800
Распределение снаряженной массы, кг:  
— на передний мост  .....................................................  4600
— на задний  мост  .........................................................  4200
Полная масса автобуса, кг ...........................................11200
Распределение полной массы, кг:  
— на передний мост  .....................................................  5300
— на задний  мост  .........................................................  5900
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7970×2500×3375
Максимальная скорость, км/ч  .........................................85

Базовое шасси:
Модель  .............................................................  КАМАЗ-4326

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автобус специальный 42111-11
(шасси КАМАЗ-4326  4х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

42111-16 
(шасси КАМАЗ-4326)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000010-16  
предназначен для перевозки ремонтных и аварийных  
бригад по дорогам общей сети и автономного их прожи-
вания вдали от населенных пунктов в течение 3–5 су-
ток, проведения  технического обслуживания и ликви-
дации аварий, оборудован жилым модулем и грузовой 
платформой. 

Жилой модуль (пассажирский отсек) — закрытый 
однодверный, металлический с термоизоляцией.

Грузовой отсек — металлический с откидным зад-
ним бортом.

В качестве сидений — двухъярусные лежаки с мяг-
кими подушками: нижний выполнен в виде рундука, 
верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убран-
ном положении служит спинкой для нижнего лежака.

Дверь одинарная, открывается наружу по ходу дви-
жения.

Окна двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом отсеке установлены стол, мойка с газовой 

плитой, бак для воды, шкаф для одежды, двухъярусные 
лежаки, отопитель.

Система отопления: 
— основная от автономного жидкостного подогре-

вателя;  
— аварийная с подключением жидкостной системы 

охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
— естественная — через окна с раздвижными стек-

лами и люки крыши;
— принудительная — от турбовентилятора, установ-

ленного на крыше кузова-салона. 
Радиооборудование — радиоприемник, переговор-

ное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Модель ...................................................................... 42111-16
Число пассажирских мест в салоне  .................................  6
Число пассажирских мест в кабине водителя  ...............  2
Масса снаряженного автомобиля, кг  .........................9160
Полная масса автомобиля, кг ......................................11130
Распределение полной массы, кг:  
— на передний мост  .....................................................  5300
— на задний мост ..........................................................  5830
Габаритные размеры кузова, мм:
(длина × ширина × высота)  .........................  3370×2480×800
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7890×2500×3375
Максимальная скорость, км/ч  .........................................85

Базовое шасси:
Модель  .............................................................  КАМАЗ-4326

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль специальный 42111-16
(шасси КАМАЗ-4326  4х4)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

4208-13 
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автобус специальный НЕФАЗ-4208-0000010-13 пред-
назначен для перевозки вахтовых бригад по дорогам об-
щей сети. 

Комплектации:
— НЕФАЗ-4208-0000010-13 — автобус специальный 

с количеством мест для сидения в салоне 20;
— НЕФАЗ-4208-0000011-13 — автобус специальный 

с количеством мест для сидения  в салоне 22.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с 

термоизоляцией, в правой боковине снабжен двумя две-
рями, одна из них аварийная; запасное колесо установ-
лено на задней стенке с внешней стороны.

Топливных бака два, расположены с правой и левой 
стороны шасси. В автобусе установлены мягкие сиде-
нья, травмобезопасные, неразборные с нерегулируемой 
спинкой. Двери одинарные, открываются наружу по 
ходу движения. Окна  двойные, остекленные закален-
ным стеклом.

Система отопления: основная от автономного жид-
костного подогревателя; аварийная с подключением 
жидкостной системы охлаждения двигателя к основной 
системе отопления.

Вентиляция: 
— естественная — через окна с раздвижными стек-

лами и люки крыши;
— принудительная — от турбовентиляторов, уста-

новленных на крыше кузова-салона.
Радиооборудование — радиоприемник, переговор-

ное устройство.
Варианты комплектации автобуса:
4208-14; 4208-15; 4208-16  — для перевозки бригад 

технического обслуживания и ликвидации аварий по 
дорогам общей сети, оборудован жилым и грузовым от-
секами;

4211-17 — для охоты, рыбалки и отдыха, оборудован 
жилым отсеком и хозблоком.

Возможен вириант автомобиля с лебедкой.

Модель ........................................................................ 4208-13
Число пассажирских  мест в салоне:
— 4208-10-13  ......................................................................  20
— 4208-11-13  ......................................................................  22
(возможен вариант изготовления вахтового автобуса на 
шасси КАМАЗ-43118 с 28 пассажирскими местами в са-
лоне)
Число пассажирских мест  в кабине водителя  ..............  2
Масса снаряженного автобуса, кг .............................10350
Распределение снаряженной массы, кг:
— на передний мост  .....................................................  4500
— на заднюю  тележку  ................................................. 5850
Полная масса автобуса, кг ...........................................12500
Распределение полной массы, кг:  
 — на передний мост  .....................................................  4640
— на заднюю  тележку  ................................................  7860
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8510×2500×3375
Максимальная скорость, км/ч  .........................................85

Базовое шасси:
Модель:  ..........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автобус специальный 4208-13
(шасси КАМАЗ-43114  6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

4208-18 
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000010-18  
предназначен для перевозки ремонтных и аварийных  
бригад по дорогам общей сети и автономного их прожи-
вания вдали от населенных пунктов в течение 3–5 су-
ток, проведения технического обслуживания и ликви-
дации аварий, оборудован жилым модулем и грузовой 
платформой. 

Жилой модуль (пассажирский отсек) — закрытый 
однодверный, металлический с термоизоляцией.

Грузовой отсек — металлический с откидным зад-
ним бортом.

В качестве сидений — двухъярусные лежаки с мяг-
кими подушками: нижний выполнен в виде рундука, 
верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убран-
ном положении служит спинкой для нижнего лежака.

Дверь одинарная, открывается наружу по ходу дви-
жения. Окна двойные, остекленные закаленным стек-
лом. В жилом отсеке установлены стол, мойка с газовой 
плитой, бак для воды, шкаф для одежды, двухъярусные 
лежаки, отопитель.

Система отопления:
— основная от автономного жидкостного подогре-

вателя;
— аварийная с подключением жидкостной системы 

охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
— естественная — через окна с раздвижными стек-

лами и люки крыши;
— принудительная — от турбовентилятора, установ-

ленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование — радиоприемник, переговор-

ное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Модель ........................................................................ 4208-18
Число пассажирских мест в салоне  .................................  6
Число пассажирских мест  в кабине водителя  ..............  2
Масса снаряженного автомобиля, кг  ......................  10250
Распределение снаряженной массы, кг:
— на передний мост  .....................................................  4870
— на заднюю  тележку  ................................................  5380
Полная масса автомобиля, кг .....................................  12700
Распределение полной массы, кг:  
— на передний мост  .....................................................  4800
— на заднюю тележку  .................................................  7900
Габаритные размеры кузова, мм:
(длина × ширина × высота)  .........................  3370×2480×800
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7665×2500×3340
Максимальная скорость, км/ч  .........................................85

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль специальный 4208-18
(шасси КАМАЗ-43114  6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

К4320Д
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Кузов-фургон автомобильный К4320Д предназначен 
для размещения, монтажа и эксплуатации в нем обору-
дования.

Автофургон оснащен системой отопления, освеще-
ния, вентиляции и предназначен для эксплуатации в 
районах с умеренным климатом при температурах ок-
ружающего воздуха от –40 °С до +50 °С. 

Возможны различные варианты изготовления и ком-
поновки кузова-фургона:

— подвижная ремонтная мастерская ПАРМ-1АМ 
(для ремонта и технического обслуживания автомоби-
лей многоцелевого назначения);

— мастерская технического обслуживания МТО-
АМ (для ремонта и технического обслуживания автомо-
билей многоцелевого и народнохозяйственного назна-
чения);

— мастерская ремонтно-слесарная МРС-АМ (для 
выполнения разборно-сборочных, слесарно-подгоноч-
ных работ);

— мастерская ремонтно-механическая МРМ-М3 
(для выполнения токарно-фрезерных, шлифовальных, 
сверлильных и слесарных работ);

— мастерская ремонта электрооборудования 
МРЭ-А (для проверки, ремонта и регулировки приборов 
электрооборудования);

— мастерская ремонта приборов системы питания 
топливом МРП-А (для текущего ремонта и регулировки 
приборов системы питания топливом  автомобилей мно-
гоцелевого  и народнохозяйственного назначения);

— мастерская заряда и ремонта аккумуляторов МЗА 
(для заряда (разряда) и ремонта стартерных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей); 

— мастерская сварочных работ МСР (для выполне-
ния ручной дуговой и газовой ацетилено-кислородной 
сварки, резки).

Модель ........................................................................ К4320Д
Грузоподъемность, кг  ...................................................  5750
Масса снаряженного 
кузова-фургона, кг  ........................................................  1520
Снаряженная масса автофургона, кг  ........................  9110
Полная масса автофургона, кг  ..................................  15010
Площадь пола (с нишами, м2)  .....................................  12,24
Внутренний объем кузова-фургона, м3  ....................  20,17
Внутренние размеры кузова-фургона, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  5100×2400×1800
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8390×2500×3380
Электропитание 
напряжением  (ОВ65; ФВУА), В  .......................................24
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автофургон К4320Д
(шасси КАМАЗ-43114  6х6)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АСМ-41-07
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Назначение автомобиля АСМ-41-07:
— доставка спасательных отрядов (до 9 человек) с 

полным комплектом необходимого аварийно-спасатель-
ного оборудования, приборов и инструмента к местам 
чрезвычайных ситуаций;

— обеспечение приборами работ по разведке оча-
гов поражения; 

— обеспечение связи и оповещения; 
— энергетическое обеспечение спасательных ра-

бот; 
— освещение районов аварии; 
— оказание первой медицинской помощи и эвакуа-

ция пострадавших; 
— создание условий для отдыха и проживания спа-

сателей в местах проведения аварийно-спасательных 
работ. 

Данная машина предназначена для использования в 
качестве автономной универсальной базовой единицы. 
Кузов машины каркасный стальной с изотермическим 
пассажирским салоном и двумя грузовыми отсеками. 

Пассажирский салон изготавливается в двух вариан-
тах: 

— салон «Люкс» (6 мягких кресел с откидными по-
ручнями) — для городских условий;

— салон универсальный (4 мягких дивана) — для 
дальних поездок.

Пассажирский отсек оборудован отопительной и 
фильтровентиляционной установками. Средний грузо-
вой отсек оборудован двумя стеллажами с выдвижными 
потолками. Задний грузовой отсек с распашными двух-
створчатыми дверями и расположенным на потолке 
грузоподъемным устройством. Состав базовой модели: 
медикореанимационное оборудование; пожарный ин-
вентарь; приборы разведки и контроля; средства осве-
щения, сигнализации и связи; электрогенератор 4 кВт; 
средства спасения; шанцевый инструмент; слесарный 
инструмент; электросварочный аппарат; оборудование 
жизнеобеспечения.

Модель .................................................................  АСМ-41-07
Полная масса автомобиля, кг  ....................................  15255
Максимальная грузоподъемность, кг  ........................  4300
Число мест расчета спасателей .........................................  9
Мощность автономного 
дизель-генератора, кВт  ....................................................  7,5
Напряжение  ............................................... 220/380 В, 50 Гц
Высота подъема телескопической  мачты
прожекторов, м  .................................................... не более 6
Тип грузоподъемника  ......................... ручной, рельсовый
Грузоподъемность, кг: 
— мостового крана в кузове  .........................................  250
— подъемного крана на крыше  ...................................  250
Масса перевозимого, кг:  
— груза на крыше ...........................................................  500
— аварийно-спасательного оборудования  ..............  2500
Вылет стрелы грузоподъемника, мм  ..........................  1240
Температура внутри кузова,
при –45 °С снаружи, °С  ..............................  не менее +15 
Внутренние размеры, мм (длина × ширина × высота): 
— пассажирского отсека  ........................  2080×2270×1700
— грузового отсека  ..................................  3114×2280×1700
Габариты  автомобиля, мм  .......................  9000×2500×3200
Отопитель  ...............  автономный, на дизельном топливе 
Кондиционер  ....................................  термоэлектрический 

мощностью 2,5 кВт 
Вентиляция пассажирской кабины 
— принудительная 
— нагнетающий и вытяжной вентиляторы
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  85

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
 

Аварийно-cпасательная машина АСМ-41-07
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МТО-АМ 
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Мастерская МТО-АМ предназначена для выполне-
ния текущего ремонта и технического обслуживания в 
полевых условиях автомобилей многоцелевого назна-
чения и автомобилей народнохозяйственного назначе-
ния.

Мастерская рассчитана на эксплуатацию в тех же 
условиях, что и базовое шасси, но при температуре ок-
ружающего воздуха от –45 до +50 °С, относительной 
влажности воздуха до 98%.

Обеспечивает следующие виды работ: 
— подъемно-транспортные, разборочно-сборочные 

и слесарно-монтажные; 
— столярные, моечно-уборочные, малярные, шор-

но-швейные; 
— электросварочные, медницко-жестяницкие и за-

правочно-смазочные; 
— ремонт автомобильных шин и автомобильных ка-

мер; 
— заряд и техническое обслуживание аккумулятор-

ных батарей; 
— проверку, ремонт и регулировку агрегатов, при-

боров системы питания и электрооборудования; 
— диагностические; 
— прочие работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту автомобильной техники. 

Модель ....................................................................  МТО-АМ
Грузоподъемность, кг:
— кран-стрела  ...............................................................  2000
— кран-укосина  ..............................................................  200
Источник и напряжение потребляемого тока: 
— от собственной генераторной установки БГ-16-4
— от передвижных электростанций
— от промышленных сетей трехфазного
— переменного тока напряжением 400 (380) В 
Мощность приемников электр. энергии, кВт  ...........  27,6
Потребляемая мощность приемников, кВт  .............  13,12
Время развертывания (свертывания)
силами 3-х человек, мин  ...................................................  20
Отопление кузова-фургона  ....................................  ОВ-65Г
Вентиляция:
— приточная  .............................................................  ОВ-65Г
— вытяжная  ...................... местный насос вентилятором
Количество рабочих мест, чел. ....................................... 6-9
Подъем крюка от опорной поверхности, мм  ...........  4900 
Скорость подъема груза на холостых 
оборотах двигателя, м/мин  .............................................  7,8 
Вылет стрелы от переднего бампера, мм  ..................  2510
Полная масса автомобиля, кг  .................... не более 15450
Полная масса буксируемого прицепа, кг  ................  12000
(для бездорожья 7500)
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8400×2500×3400
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................  КАМАЗ-43114 или КАМАЗ-4326 

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Мастерская технического обслуживания МТО-АМ
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПАРМ-1АМ1
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Мастерская ПАРМ-1АМ1 предназначена для выпол-
нения текущего ремонта и технического обслуживания 
в полевых условиях автомобилей многоцелевого назна-
чения и автомобилей народнохозяйственного назначе-
ния.

Мастерская рассчитана на эксплуатацию в тех же 
условиях, что и базовое шасси, но при температуре ок-
ружающего воздуха от –45 до +50 °С, относительной 
влажности воздуха до 98%.

Обеспечивает следующие виды работ: 
— подъемно-транспортные, разборочно-сборочные 

и слесарно-монтажные; 
— столярные, моечно-уборочные, малярные, шор-

но-швейные; 
— электросварочные, медняцко-жестяницкие и за-

правочно-смазочные; 
— ремонт автомобильных шин и автомобильных ка-

мер; 
— заряд и техническое обслуживание аккумулятор-

ных батарей; 
— проверку, ремонт и регулировку агрегатов, при-

боров системы питания и электрооборудования; 
— диагностические; 
— прочие работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту автомобильной техники. 
Состав оборудования: станок токарный, умываль-

ник, ящик для стружки, шкаф для одежды, пресс гид-
равлический, кожух защитный, верстак с инструмен-
том, штатив электродрели, генератор сварочный, шкаф 
для продуктов, генератор синхронный, щит управления 
отопителем кузова, вулканизатор, стеллаж, тиски сле-
сарные, станок заточной, дорожка резиновая, ящик для 
тали ручной, щит и блок питания кузова, стрела пово-
ротная, инструмент шанцевый, отопитель ОВ-65.

Модель .............................................................  ПАРМ-1АМ1
Масса перевозимого груза, кг  .....................................  5270
Снаряженная масса фургона, кг  ................................  2500
Снаряженная масса автофургона, кг  ......................  10000
Распределение снаряженной массы, кг:
— на передний мост   ....................................................  3920
— на заднюю тележку  .................................................  5960
Внутренние размеры кузова, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  5880×2400×2135
Площадь пола, м2 .............................................................  14,1
Внутренний объем кузова, м3...........................................  21 
Полная масса автомобиля, кг  .................... не более 15420
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост   ....................................................  5490
— на заднюю тележку  .................................................  9930
Номинальное напряжение 
электропотребителей фургона, В  .........................  24 и 220
Предельно допустимое содержание СО   
в кузове, г/м2  ...................................................................  0,02  
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8300
— ширина  .......................................................................2500
— высота  ........................................................................  3347
Максимальная скорость, км/ч  .........................................80

Базовое шасси:
Модель  ...........................................................  КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Мастерская ПАРМ-1АМ1
(шасси КАМАЗ-43114  6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПРМ
(шасси КАМАЗ-43118)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Передвижная ремонтная мастерская ПРМ  предна-
значена для технического обслуживания и текущего ре-
монта автотракторной техники в полевых условиях.

Позволяет производить следующие виды работ:
— сварочные и газорезательные;
— токарные;
— слесарно-механические;
— погрузочно-разгрузочные;
— транспортировку различных грузов.
Комплектуется следующим оборудованием:
Оборудование для сварки: силовой генератор БГ-30 

(30 кВт) или EG-202,6; сварочный выпрямитель ВД-306; 
кабель сварочный; щиток сварщика; электродержатель.

Оборудование для газовой резки: резак; горелка в 
комплекте с редукторами и шлангами подачи газа; кон-
тейнеры для кислородного и пропанового баллона.

Оборудование для механической обработки: на-
стольный токарный станок ТВ-9; сверлильный станок; 
наждачно-обдирочный станок; углошлифмашинка 
электрическая; слесарные тиски; слесарный верстак с 
тисками.

Дополнительное оборудование: стенд для очистки 
масла СОГ-933; стенд для проверки форсунок; набор 
инструментов акумуляторщика; набор инструментов 
автоэлектрика; вулканизатор; кран-укосина г/п не ме-
нее 500 кг.

  По заказу устанавливается любое другое оборудо-
вание и инструменты.

Модель .............................................................................ПРМ
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ..................................................................  МГА-65
— максимальный
грузовой момент, кН·м  ...................................................  650
— грузоподъемность, кг:
при maх вылете стрелы, м  .......................................  900/7,1
при min вылете стрелы, м  .........................................  3600/2
— момент поворота, кН·м  ...............................................  16 
— угол поворота, град  ....................................................  415
— ход удлинителя стрелы, мм  ....................................  1050
— расстояние между аутригенами, мм  ....................  2760
Полная масса, кг  ...........................................................20900
Габаритные размеры, мм:
— длина  ..........................................................................  8535
— ширина  ......................................................................  2500
— высота  ........................................................................  3345
Максимальная скорость, км/ч  ........................................  80

Базовый тягач:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43118

Двигатель:
Mодель  ................................................... 740.30............ 740.31
Тип  .......................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ................................ 260 (191)...... 240 (176)

Передвижная ремонтная мастерская ПРМ 
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

МТП-А2
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина технической помощи МТП-А2 предназна-
чена для оказания технической помощи, обеспечения 
продвижения и эвакуации автомобилей.

МТП-А2 обеспечивает следующие виды работ:
— подготовку к вытаскиванию и вытаскивание за-

стрявших и опрокинутых автомобилей;
— запуск двигателей автомобилей всех марок при 

помощи розеток внешнего запуска;
— подготовка неработоспособных автомобилей к 

транспортированию; 
— транспортирование автомобилей полупогрузкой;
— транспортирование автомобилей буксированием; 
— устранение повреждений и отказов, замена нера-

ботоспособных деталей и узлов; 
— перевозку запасных частей, материалов и специ-

альных жидкостей;
— дозаправку горючесмазочными материалами и 

специальными жидкостями.
Оборудование и принадлежности МТП-А2:
1. Общего назначения — оборудование для керо-

синно-кислородной резки; инструмент автомеханика; 
дрель ручная; инструмент для пайки; тиски; инструмент 
для пробивки, рубки, резки, фиксирования.

2. Грузоподъемное оборудование: манипулятор 
крановый МКС-4032-01; домкрат гидравлический 
Д2-3913010; захват для агрегатов грузоподъемностью 
2500 кгс; захват для ступиц колес и шин грузоподъем-
ностью 800 кгс; приспособление чалочное грузоподъем-
ностью до 3000 кгс.

3. Оборудование спецназначения: буксир двойной 
жесткий, буксир-штанга.

4. Вспомогательное оборудование — емкости для 
перевозки ГСМ.

Модель .......................................................................МТП-А2
Масса снаряженной машины, кг  ..............................  12240
Максимальная масса груза на платформе, кг  ...........2500 
Максимальная снаряженная масса машины,
транспортируемой полупогрузкой (буксированием), кг: 
— по дорогам с твердым покрытием  ......................  10000
— по грунтовым дорогам и местности  .....................  8500
Полная масса МТП-А2 при транспортировании
автомобиля полупогрузкой, кг  ..................................  15450  
Грузоподъемность крана-манипулятора
при вылете стрелы, кг: 
— 5,4 м  ............................................................................  1650
— 2,1 м  .............................................................................4000
Максимальная высота подъема крюка
манипулятора от опорной рамы, м  .................................7,1
Угол поворота манипулятора, град  ...............................  400
Время подготовки манипулятора
к работе, не более, мин  .....................................................  15
Время погрузки объекта эвакуации на 
транспортное средство, не более, мин  ............................  6
Максимальное тяговое усилие лебедки при 
вытаскивании автомобиля, кгс:
— без блока лебедки  ....................................................  7000
— с блоком лебедки  ...................................................  14000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  8510×2500×3300
Максимальная скорость, км/ч:
— машины (эвакопоезда)  ......................................... 75 (50)

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Машина технической помощи МТП- А2
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТП-1
(шасси КАМАЗ-43114)



ОАО «КАМАЗ»
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Технические характеристики

Машина технической помощи АТП-1 предназначена 
для оказания технической помощи, обеспечения про-
движения и эвакуации автомобилей.

Автомобиль технической помощи оборудован: 
— краном-манипулятором БАКМ-890-2;
— гидроподъемником для эвакуации автомобилей 

методом полупогрузки; представляет собой гидравли-
ческий выдвижной бриль для вывешивания оси неис-
правного автомобиля. В свободном транспортном поло-
жении бриль поднимается вертикально;

— лебедкой механической с приводом от раздаточ-
ной коробки.

По требованию заказчика автомобиль может быть 
изготовлен на базе  шасси других автомобилей семей-
ства КАМАЗ, комплектоваться другим краном-манипу-
лятором, а вместо платформы может устанавливаться 
надстройка для обеспечения определенного ряда работ.

Модель .......................................................................... АТП-1
Масса снаряженной машины, кг  ..............................  12500
Полная масса автомобиля, кг  ....................................  15450
Максимальная масса груза на платформе, кг  ...........2500 
Максимальная масса
транспортируемого транспорта, кг: 
— по дорогам с твердым покрытием  ......................  10000
— по грунтовым дорогам и местности  .....................  8000
Тип колес   ............................................................... дисковые
Тип шин  ..................................  пневматические камерные
Кран-манипулятор гидравлический:
— модель  ............................................................. БКМ-890-2
— грузовой момент, кН·м  ...............................................860
— максимальный вылет стрелы, м  ...............................  7,1
— максимальная грузоподъемность, кг  ...................  4000
— грузоподъемность, кг:
— при вылете 2 м  ..........................................................  4000
— при вылете 7,1 м  .......................................................  1180
— максимальная высота подъема стрелы, м  ..............  9,8
— максимальная глубина опускания стрелы, м .........  3,8
— угол поворота стрелы, град  .......................................400
— рабочее давление в гидросистеме, МПа  .................  25
Грузоподъемность бриля, кг ........................................  6000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7600×2500×3300
Максимальная скорость, км/ч:
— машины (эвакопоезда)  ......................................... 80 (50)

Базовое шасси:
Модель  ............................................................ КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель  ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип  .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)

Автомобиль технической помощи АТП-1
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)
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