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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

часть IV



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ 
(СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ)

а) Автоцистерны

Автоцистерны для топлива

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная 
формула

Вместимость
цистерны, л

Габаритные размеры, мм Полная
масса, кг

 длин. шир. выс.

АЦ-66061-11 43114 6 х 6 7300 7845 2500 3350 15320

АЦ-56151 43114 6 х 6 7800 7735 2500 3110 15450

АЦ-56682-11 43253 4 х 2 9000 7130 2500 3110 15500

АЦ-10
(564631-11) 43118 6 х 6 10000 8735 2500 3500 20900

АЦ-56131 53215 6 х 4 10700 8420 2500 3110 19650

АЦ-66062-11 43118 6 х 6 11200 8735 2500 3425 20900

АЦ-56215-011 53228 6 х 6 14000 8200 2500 3245 23000

АЦ-5633-11 53228 6 х 6 15100 8400 2500 3450 24000

АЦ-56216-011 53229 6 х 4 17000 8900 2500 3200 24000

АЦ-66052 53229 6 х 4 16000 8470 2500 3470 24000

Автопоезд
96741 54115 6 х 4 16600 11700 2500 3110 26650

ППЦ-9627-020 54115 6 х 4 17000 10800 2500 3110 26300

Автопоезд 
96742-03 54115 6 х 4 20000 13000 2500 3110 30300

Автопоезд 
96742-20-03 44108 6 х 6 20000 13500 2500 3130 32000

Автопоезд
6606-8602 53215 6 х 4 21650 16300 2500 3110 32800

Автопоезд
96742 54115 6 х 4 23100 11850 2500 3430 33550

Автопоезд
9693 6460 6 х 4 30000 13300 2500 3440 42900

Автопоезд
96231 6460 6 х 4 30000 13800 2500 3160 44500

Автопоезд
96891 6460 6 х 4 33500 14200 2500 3475 46000



Автотопливозаправщики

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колес-
ная  

формула

Вмести-
мость цис-

терны, л

Расход топл. 
ч/з раздаточ. 
кран, л/мин

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, кгдлин. шир. выс.

АТЗ  
66061-13 43114 6 х 6 7300 50 7845 2500 3350 15350

АТЗ-7.5 
(56462-10) 43114 6 х 6 7500 80 7980 2500 3190 15450

АТЗ-7,5 43114 6 х 6 7500 80 7740 2500 3295 15420

АТЗ-56152 43114 6 х 6 7800 80 7735 2500 3190 15450

АТЗ-5608 43253 4 х 2 8600 80 7800 2500 3130 15500

АТЗ  
56682-10 43253 4 х 2 9000 100 7130 2500 3100 15500

 564631-10 
(АТЗ-10) 43118 6 х 4 10000 80 8680 2500 3110 20900

АТЗ-56132 53215 6 х 4 10700 80 8420 2500 3110 19650

АТЗ-66062-
13 43118 6 х 6 11200 50 8735 2500 3425 20900

АТЗ-56215 53228 6 х 6 14000 100 8200 2500 3245 24000

АТЗ-5633-
13 53228 6 х 6 15100 50 8400 2500 3450 24000

АТЗ-56216 53229 6 х 4 17000 100 8900 2500 3200 24000

Аэродромные топливозаправщики

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная  
формула

Вмести-
мость цис-

терны, л

Расход топл. 
ч/з раздаточ. 
кран, л/мин

Габаритные размеры, мм  Полная     
масса,  кгдлин. шир. выс.

ТЗА-10 53215 6 х 4 10700 500 8780 2500 2872 19650

ТЗА-20 6520 6 х 4 20000 400–1500 9800 2500 3265 33000

ТЗА-40 5460 4 х 2 40000 400–2500 14500 3000 3000 48300

Автогазозаправщик

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Колесная  
формула

Количество
сосудов/

секций, шт.

Объем газа,
в блоке сосу-

дов, м3

Габаритные размеры, мм  Полная 
масса, кгдлин. шир. выс.

ПАГЗ-
2500/32-4 53229 6 х 4 14 / 4 2500 8800 2500 3100 24000

Автоцистерны для пищевых продуктов

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместимость, 
л

Время слива 
самотеком, мин.

Габаритные размеры, мм  Полная 
масса, кгдлин. шир. выс.

АЦ-66063 43114 5600 40 7865 2500 3200 15205



АЦПТ-6.0 43114 6000 25 7850 2500 3190 15450

Г6-ОПА-8,1 53215 8100 — 8600 2500 2900 19650

5693-10 53215 8000 — 8600 2500 2900 19650

АЦ-66064 53215 8700 60 8330 2500 3110 18525

АЦ-66065 43118 8700 60 8735 2500 3390 19270

АЦПТ-9,5
(56274)

43118/
53215 9500 60 8050 2500 2830 17225

Г6-ОПА-5322 53229/
53228 13400 — 8500 2500 3500 24000

ОТА-13,5Н 54115 13500 40 13400 2500 3200 26175

ОТА-20Н 54115 20000 40 12400 2500 3400 32600

ППЦПТ-20 54115 20000 40 14500 2500 3200 34400

Автопоезд для сыпучих пищевых продуктов

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместимость, 
м3

Масса перевози-
мого груза, кг

Габаритные размеры, мм  Полная 
масса, кгдлин. шир. выс.

ТЦ-21,2 54115 24,4 16000 13700 2500 3600 29650

Загрузчик сухих кормов

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Вместимость 
бункера, м3

Масса перевози-
мого груза, кг

Габаритные размеры, мм  Полная 
масса, кгдлин. шир. выс.

ЗАСК-15Б 53215 15 10200 7320 2500 3180 19650

б) Автофургоны

Автофургоны общего назначения

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое
шасси

Объем 
фургона, 

м3

Грузо-
подъем-
ность, кг

Макс. 
скорость, 

км/ч

Внутренние размеры 
фургона, мм

Полная 
масса, кг

5759-010 4308 25,9 4730 100 4920 2320 2265 11500

67212А 4308 25,3 4800 100 4962 2374 2147 11500

43081 4308 26,4 5000 100 5030 2380 2200 11500

47446В 4308 27 5050 100 5010 2430 2220 11500

47415Е 4308 28,8 5000 100 5350 2400 2220 11500



671702 43253 28 7000 80 5283 2420 2188 15200

6717 53215 33,35 10700 90 6270 2420 2198 19650

474150 53215/
53229 34,3 10700 90 6000 2400 2380 19650

47415Н 65117 46,2 12250 90 7600 2500 2370 24000

Контейнеровоз

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое 
шасси

Грузоподъ-
емность, кг

Снаряж. 
масса, кг

Макс. 
скорость, 

км/ч

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, кгдлин. шир. выс.

636513/
636426

43118/ 
53215

10700/
10650

8800/
10100 80 8200/

8600 2500 3110/ 
3400

19650/
20900

Автофургоны специального назначения

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое 
шасси

Грузоподъ-
емность, кг

Кол-во по-
садочных 
мест, чел.

Макс. 
скорость, 

км/ч

Внутренние размеры 
фургона, мм

Полная 
масса, кг

длин. шир. выс.

АСПЦ-6710 53215/
53229 8900 5 80 5790 2385 1800 19650

АСПЦ-
671040 6520 11310 5 80 5790 2385 1800 24260

693301 43118 8500 — 80 5800 2280 1850 20900

АФФ-
«Медикар»

53215/
43114 — 6 90 6400 2400 2250 19650

в) Лесовозная техника

Лесовозы и сортиментовозы 

Изображение 
автомобиля

Модель Базовое 
шасси

Длина перево-
зим. лесома-

териала, м

Масса перево-
зим. груза (на-
грузка на коник 

тягача), кг

Габаритные размеры, мм Полная 
масса, кг

длин. шир. выс.

Тягач лесовоз-
ный 6426 6426 18–25 10500 7000 2500 3340 35000

Тягач лесовоз-
ный

ТОК 70
53228 8–25 11210 8500 2500 3950 35000

Автопоезд-ле-
совоз 54021 43118 17–23 21000 8700-

18550 2500 3345 34000

Автопоезд-ле-
совоз 693334 53228 18–25 21200 8650-

18700 2500 3245 35000

Сортименто-
воз 587013-10 43118 2–6 6650 9840 2500 3900 20900



Сортименто-
воз 693320 53215 2–6 8220 8040 2500 3150 19650

Сортименто-
воз 693322 53215 2–6 10720 8040 2500 3150 19650

Автопоезд-
сортименто-
воз 54021-01

53215 2–6 18900 18150 2500 4000 34350

Автопоезд-
сортименто-
воз 58701-11

53215 2–6,5 19130 16500 2500 3600 33300

Автопоезд-
сортименто-

воз 65112
65115 2–6 20200 17800 2500 3900 3800

Автопоезд-
сортименто-

воз 587012-10
53229 2–6 22000 18300 2500 3590 38000

Автопоезд-
сортименто-
воз 9019-10

54115 4–12 21000 14000 2500 3800 34150

Автопоезд
щеповоз 
9308-10

54115 — 15000 12000 2500 3700 27350
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АВТОЦИСТЕРНЫ
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-66061-11
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-66061-11
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния, кратковременного хранения светлых нефтепро-
дуктов с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации автоцистерны: 
66061-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

66061-11 — с насосом ЖН-30-Л-У2 или 1СВН-80А-Л-
У2, позволяет производить операции наполнения, опо-
рожнения и перекачивания топлива из одной емкости 
в другую.

Внутри корпуса цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным лю-
ком.

Автоцистерна оборудована: воздухоотводящим уст-
ройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-
всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей 
площадкой в зоне горловины и противопожарным ин-
вентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Автоцистерна рассчитана на эксплуатацию в тех же 
дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Модель ............................................................... АЦ-66061-11
Номинальная  вместимость цистерны,  л ..................   7300
Цистерна ................................. овального сечения, с одной 

заливной горловиной
Масса перевозимого топлива, кг ..................................6060
Снаряженная масса, кг .................................................  9110
Полная масса автоцистерны, кг .................................  15320
Распределение полной массы, кг:
—  на передний мост .......................................................5070
—  на заднюю тележку ................................................  10250
Насос (по требованию заказчика) ..........................  ЖН-30
Время  слива  топлива, мин, не более:
—  самотеком ......................................................................  20
—  насосом ...........................................................................  15
Габаритные размеры, мм:
—  длина ...........................................................................  7845
—  ширина .......................................................................  2500
—  высота .........................................................................  3350
Mаксимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-56151
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна 56151
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автоцистерна предназначена для транспортиро-
вания и кратковременного хранения светлых нефте
продуктов плотностью не более 830 кг/м3 и рассчитана 
на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических ус-
ловиях, что и базовое шасси.

Модель .....................................................................АЦ-56151
Номинальная вместимость цистерны, л ......................7800
Форма поперечного сечения цистерны ..............  чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................................  1
Снаряженная масса, кг ..................................................9200
Полная масса, кг, не более ...........................................15450
Максимальная производительность
насосной установки, л/мин ............................................  360
Привод насоса ....................  от коробки отбора мощности
Максимальная глубина самовсасывания, м ..................4,5 
Время заполнения цистерны
при помощи насоса, мин, не более ...................................30
Время слива из цистерны, мин, не более:
— при помощи насоса ........................................................30
— самотеком ........................................................................45
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина ............................................................................  7735
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3190
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ...........................................................  KAMAЗ- 43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-56682-11
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна  АЦ-56682-11
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния, кратковременного хранения светлых нефтепро-
дуктов плотностью не более 830 кг/м3.

Рассчитана  на  эксплуатацию в тех же дорожно-кли-
матических условиях, что и базовое шасси. 

Модель ............................................................... АЦ-56682-11
Номинальная вместимость цистерны, л .....................  9000
Форма поперечного сечения цистерны ..............  чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................................  1
Снаряженная масса, кг .................................................  7675
Полная масса, кг, не более ..........................................  15500
Насос, тип .............................................................. 1СВН-80А
Производительность 
насосной установки, л/мин ............................................  580
Глубина самовсасывания, м, не менее .............................  6
Привод насоса ....................  от коробки отбора мощности
Время заполнения цистерны
при помощи насоса, мин, не более ..................................  17
Время слива из цистерны, мин, не более:
— при помощи насоса .......................................................  14
— самотеком .......................................................................  20
Габаритные размеры, мм:
— длина.............................................................................  7130
— ширина ........................................................................  2500
— высота...........................................................................  3110
Максимальная скорость, км/ч..........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-10 (564631-11)
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-10 (564631-11)
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния, кратковременного хранения, заполнения цистер-
ны и выдачи из нее собственным насосом светлых не-
фтепродуктов.

Рассчитана на эксплуатацию как на дорогах с твер-
дым покрытием, так и по бездорожью.

Характерные особенности: 
—  приемные и раздаточные рукава укладываются в 

металлические пеналы и снабжены быстроразъ-
емными соединениями; 

—  внутреннее пространство всех емкостей обору-
довано оцинкованными волнорезами и трубо
проводами; 

—  внутреннее покрытие цистерны — металлизация 
цинком; 

—  система выхлопа с искрогасителем; 
—  выполнена защита топливного бака. 

Модель .....................................................  АЦ-10 (564631-11)
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  10000
Снаряженная масса, кг .................................................  9100
Полная масса, кг ........................................... не более 20900
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  5600
— на заднюю тележку .................................................  15300 
Насос, марка........................................................... 1СВН-80А
Производительность 
насосной установки, л/мин.............................................  583
Время заполнения цистерны 
своим насосом, мин............................................................  22
Время опорожнения цистерны
своим насосом, мин............................................................  20
Время опорожнения цистерны 
самотеком, мин....................................................................  28
Глубина самовсасывания, м.............................................  4,5
Габаритные размеры, мм: 
— длина.............................................................................  8735
— ширина.........................................................................  2500
— высота...........................................................................  3500
Максимальная скорость, км/ч..........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ................................................ 740.30 ............... 740.31
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ..........................  260 (191) .......... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-56131
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна 56131
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния и кратковременного хранения светлых нефтепро-
дуктов плотностью не более 830 кг/м3 и рассчитана на 
эксплуатацию в тех же дорожно-климатических усло-
виях, что и базовое шасси.

Модель .....................................................................АЦ-56131
Номинальная вместимость цистерны, л ....................10700
Форма поперечного сечения цистерны ...............чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .....................  1 или 2*

(*возможно изготовление 2-х отсеков)
Снаряженная масса, кг ..................................................9100
Полная масса, кг ........................................... не более 19650
Максимальная производительность
насосной установки, л/мин ............................................  400
Привод насоса ..................... от коробки отбора мощности
Максимальная глубина самовсасывания, м ..................4,5 
Время заполнения цистерны
при помощи насоса, мин, не более ...................................30
Время слива из цистерны, мин, не более:
— при  помощи насоса .......................................................30
— самотеком ........................................................................42
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина .............................................................................8420
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3110
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-66062-11
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-66062-11
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния и кратковременного хранения светлых нефтепро-
дуктов с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации автоцистерны: 
66062-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

66062-11 — с насосом ЖН-30-Л-У2 или 1СВН-80А, 
позволяет производить операции наполнения, опорож-
нения и перекачивания топлива из одной емкости в дру-
гую.

Внутри корпуса цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком 
и дыхательными клапанами.

Автоцистерна оборудована: воздухоотводящим уст-
ройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-
всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей 
площадкой в зоне горловины и противопожарным ин-
вентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Автоцистерна рассчитана на эксплуатацию в тех же 
дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Модель ............................................................... АЦ-66062-11
Номинальная  вместимость цистерны, л ...................11200
Цистерна ................................. овального сечения, с одной

 заливной горловиной
Снаряженная масса, кг ................................................10685
Полная масса, кг ........................................... не более 20900
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  5600
— на заднюю тележку .................................................  15300 
Время  слива топлива, мин, не более:
— насосом ............................................................................  20
— самотеком ........................................................................35
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................. 8735
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3425
Mаксимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-43118

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.30 (Евро-2) 
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191) 



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-56215-011 
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна 56215-011 
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния и кратковременного хранения светлых нефтепро-
дуктов плотностью не более 830 кг/м3 и рассчитана на 
эксплуатацию в тех же дорожно-климатических усло-
виях, что и базовое шасси.

Модель ............................................................. АЦ-56215-011
Номинальная вместимость цистерны, л ....................14000
Форма поперечного сечения цистерны ..............  чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. ..................................1
Снаряженная масса, кг ..................................................9700
Полная масса, кг ............................................................23000
Максимальная производительность
насосной установки, л/мин .............................................360
Привод насоса ..................... от коробки отбора мощности
Время заполнения цистерны
при помощи насоса, мин ...................................................  38
Время слива из цистерны, мин:
— при помощи насоса ........................................................38
— самотеком ........................................................................50
Максимальная глубина самовсасывания, м ..................4,5
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8200
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3245
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ...........................................................  KAMAЗ- 53228

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-5633-11
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-5633-11
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Автоцистерна  предназначена для транспортирова-
ния, кратковременного хранения светлых нефтепро-
дуктов с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации автоцистерны: 
5633-10 — без насоса, включает сливно-наливное ус-

тройство, состоящее из трубопроводов и запорной ар-
матуры;

5633-11 — с насосом ЖН-30-Л-У2 или 1 СВН-80А-Л-
У2, позволяет производить операции наполнения, опо-
рожнения и перекачивания топлива из одной емкости 
в другую.

Каждый отсек цистерны оборудован горловиной, 
внутри корпуса отсека цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком 
и дыхательными клапанами.

Автоцистерна оборудована: воздухоотводящим уст-
ройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-
всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей 
площадкой в зоне горловины и противопожарным ин-
вентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Автоцистерна рассчитана на эксплуатацию в тех же 
дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Модель ................................................................. АЦ-5633-11
Номинальная  вместимость цистерны, л ..................  15100
Цистерна .................................  овального сечения, с двумя

 изолированными отсеками
Снаряженная масса  автоцистерны, кг ....................  10800
Полная масса автоцистерны, кг .................................  24000
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост ........................................................6000
— на заднюю тележку ..................................................18000
Насос ..................................................................  ЖН-30-Л-У2  

или 1 СВН-80А-Л-У2
Время  слива  топлива  из одного отсека
цистерны, мин, не более:
— самотеком .......................................................................  40
— насосом ............................................................................  30
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8400
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3450
Mаксимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-66052
(шасси КАМАЗ-53229) 



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-66052
(шасси КАМАЗ-53229 6х4) 

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния, кратковременного хранения  светлых нефтепро-
дуктов с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации автоцистерны: 
66052-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

66052-11 — с насосом ЖН-30-Л-У2 или 1СВН-80А-Л-
У2, позволяет производить операции наполнения, опо-
рожнения и перекачивания топлива из одной емкости 
в другую.

Каждый отсек цистерны оборудован горловиной, 
внутри корпуса отсека цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком 
и дыхательными клапанами.

Автоцистерна оборудована: воздухоотводящим уст-
ройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-
всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей 
площадкой в зоне горловины и противопожарным ин-
вентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Автоцистерна рассчитана на эксплуатацию в тех же 
дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Модель .....................................................................АЦ-66052
Номинальная вместимость цистерны, л ....................16000
Цистерна .................................  овального сечения, с двумя

 изолированными отсеками
Снаряженная масса автоцистерны, кг ......................10380
Полная масса автоцистерны, кг ..................................24000
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось .........................................................6000
— на заднюю тележку ..................................................18000
Насос ................................... самовсасывающий, вихревой,

 одноступенчатый ЖН-30-Л-У2
Время слива топлива из одного отсека
цистерны, мин, не более:
— самотеком ........................................................................45
— при помощи насоса ........................................................35
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8470
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3470
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-56216-011 
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна транспортная 56216-011 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния и кратковременного хранения светлых нефтепро-
дуктов  плотностью не более 830 кг/м3 и рассчитана на 
эксплуатацию в тех же дорожно-климатических усло-
виях, что и базовое шасси.

Модель ............................................................. АЦ-56216-011
Номинальная вместимость цистерны, л...................  17000
Форма поперечного сечения цистерны ...............чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. ...................... 1 или 2*

 (*возможно изготовление 2-х отсеков)
Снаряженная масса, кг ..................................................9500
Полная масса, кг ............................................................24000
Время заполнения цистерны
при помощи насоса, мин ...................................................  45
Время слива из цистерны, мин:
— при помощи насоса ........................................................45
— самотеком ........................................................................65
Максимальная глубина самовсасывания, м ..................4,5
Максимальная производительность 
насосной установки, л/мин .............................................360
Привод насоса.....................  от коробки отбора мощности
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8900
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3200
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

96741
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 (6х4)
и полуприцепа-цистерны 96741 

Автопоезд предназначен для транспортирования, 
кратковременного хранения  светлых нефтепродуктов  
с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации полуприцепа-цистерны: 
96741-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

96741-10-01 — с центробежным насосом ЖН-30-Л-У2 
или 1СВН-80А-Л-У2, позволяет производить операции 
наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из 
одной емкости в другую.

Внутри корпуса каждого отсека цистерны установ-
лен указатель уровня с горловиной, крышка горловины 
оснащена наливным люком и дыхательными клапанами, 
воздухоотводящим устройством.

Цистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами для 
укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с 
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин и про-
тивопожарным инвентарем.

Опорное устройство служит передней опорой отцеп-
ленного от тягача ППЦ.

Технологическое оборудование включает в себя 
сливно-наливное устройство, а также центробежный 
насос.

Тормозные системы:
—  рабочая — двухпроводная с пневмоприводом,  

тормозные механизмы всех колес барабанного типа, 
АБС (“Wabco”, “Knorr Bremse”);

—  стояночная — механический винтовой привод на 
тормозные механизмы передних и задних колес. 

Модель ............................................................................96741
Номинальная  вместимость, л .....................................16600
Полуприцеп-цистерна ........................  овального сечения,

 состоит из обечайки, разделенной средним
 днищем с двумя  изолированными отсеками

Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная/полная ....................................  5400/19100
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача ...............................8100
— на дорогу через шины тележки ............................  11000
Масса снаряженного автопоезда, кг .........................12800
Полная масса  автопоезда, кг ...................................... 26650
Насос .............................  1СВН-80А-Л-У2 или ЖН-30-Л-У2
Слив при установке ППЦ на 
горизонтальной площадке ......................................  полный
Время слива топлива из одного отсека 
цистерны, мин, не более:
— самотеком/насосом .................................................42/33
Подвеска ............................................. балансирная на двух 

 полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  2/8 
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ /автопоезда ...............................  8230/11700
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3110
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ППЦ-9627-020
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 (6х4) 
и полуприцепа-цистерны  ППЦ-9627-020

Автопоезд ППЦ-9627-020 предназначен для транс-
портирования, кратковременного хранения светлых не-
фтепродуктов плотностью не более 740 кг/м3 и рассчи-
тан на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических 
условиях, что и базовые полуприцеп и тягач.

Насос устанавливается дополнительно по требова-
нию заказчика, при условии поставки тягача. Привод 
насоса — от коробки отбора мощности тягача.

Модель ............................................................ ППЦ-9627-020
Базовое  шасси  полуприцепа ......................................  9370
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  17000
Форма поперечного сечения цистерны ...............чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .............  2 (по 8500 л)
Время слива топлива из одного отсека
цистерны, мин, не более: 
— самотеком ........................................................................35
— при помощи насоса ........................................................24
Время заполнения одного отсека цистерны, мин .........24
Максимальная производительность насоса, л/мин ....400
Масса полуприцепа-цистерны, кг, не более:
— снаряженная ...............................................................5500
— полная ........................................................................  19100
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача ...............................8100
— на дорогу через шины тележки .............................11000
Полная масса автопоезда, кг.......................................  26300
Габаритные размеры, мм:
— длина без тягача .........................................................  7345
— длина с тягачом ........................................................  10800 
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3110
Mаксимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

96742-03
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 (6х4)
и полуприцепа-цистерны 96742-03

Автопоезд предназначен для транспортирования, 
кратковременного хранения  светлых нефтепродуктов  
с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации полуприцепа-цистерны: 
96742-10-03 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной ар-
матуры;

96742-11-03 — с центробежным насосом ЖН-30-Л-У2 
или 1СВН-80А-Л-У2, позволяет производить операции 
наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из 
одной емкости в другую.

Внутри корпуса каждого отсека цистерны установ-
лен указатель уровня с горловиной, крышка горловины 
оснащена наливным люком и дыхательными клапанами, 
воздухоотводящим устройством.

Цистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами для 
укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с 
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин и про-
тивопожарным инвентарем.

Технологическое оборудование включает в себя 
сливно-наливное устройство, а также центробежный 
насос.

Тормозные системы:
—  рабочая — двухпроводная с пневмоприводом,  

тормозные механизмы всех колес барабанного типа, 
АБС (“Wabco”, “Knorr Bremse”);

—  стояночная — механический винтовой привод на 
тормозные механизмы передних и задних колес. 

Модель .......................................................................96742-03
Номинальная вместимость, л ......................................20000
Полуприцеп-цистерна ........................  овального сечения,

 состоит из обечайки, разделенной средним
 днищем с двумя  изолированными отсеками

Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная ...............................................................5700
— полная .........................................................................22900
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача ...............................8800
— на дорогу через шины тележки ............................  14100
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная ............................................................  13100
— полная .........................................................................30300
Насос .............................  1СВН-80А-Л-У2 или ЖН-30-Л-У2
Время слива топлива из одного отсека
цистерны, мин, не более:
— самотеком/насосом.................................................  50/40
Высота самовсасывания насоса, м ..................................6,5
Подвеска ............................................. балансирная на двух 

 полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  2/8 
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ/автопоезда ................................  9780/13000
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3110
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

96742-20-03
(тягач КАМАЗ-44108)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-44108 (6х6)
и полуприцепа-цистерны 96742-20-03

Автопоезд предназначен для транспортирования, 
кратковременного хранения светлых нефтепродуктов  
с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации полуприцепа-цистерны: 
96742-20-03 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной ар-
матуры;

96742-21-03 — с центробежным насосом ЖН-30-Л-У2 
или 1СВН-80А-Л-У2, позволяет производить операции 
наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из 
одной емкости в другую; 

96742-22-03 — с насосно-измерительной установкой 
АЗТ 2.833.157.00 для дозированной заправки техники 
топливом; 

96742-23-03 — с насосом и счетчиком жидкости 
ШЖУ-40СМ-6 для контроля количества выданного топ-
лива.

Внутри корпуса каждого отсека цистерны установ-
лен указатель уровня с горловиной, крышка горловины 
оснащена наливным люком и дыхательными клапанами, 
воздухоотводящим устройством.

Цистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами для 
укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с 
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин и про-
тивопожарным инвентарем.

Технологическое оборудование включает в себя 
сливно-наливное устройство, а также центробежный 
насос (96742-0000021-03 и 96742-0000023-03). 

Тормозные системы: 
рабочая — двухпроводная с пневмоприводом, тор-

мозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС 
(“Wabko”, “Knorr Bremse”); 

стояночная — механический винтовой привод на 
тормозные механизмы передних и задних колес. 

По заказу возможно изготовление полуприцепа-
цистерны 96742-10-04 (вместимость —18000 л, с одним 
отсеком).

Модель ................................................................. 96742-20-03
Номинальная вместимость, л ......................................20000
Полуприцеп-цистерна ........................  овального сечения,

 состоит из двух изолированных отсеков
Масса полуприцепа-цистерны, кг:
—  снаряженная:
    96742-20-03/96742-21-03 .................................  6400/6520
    96742-22-03/96742-23-03 .................................  6645/6550
—  полная ........................................................................23000
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
—  на седельное устройство тягача ...........................  10000
—  на дорогу через шины тележки ...........................  13000
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная/полная ..................................  15500/32000
Насос ............................................................. 1СВН-80А-Л-У2

 или ЖН-30-Л-У2
Время слива топлива из одного отсека
цистерны, мин, не более:
— самотеком/насосом ................................................  50/40
Подвеска ............................................. балансирная на двух

 полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  2/4 
Габаритные размеры, мм:
—  длина ППЦ/автопоезда ...............................  9615/13500
—  ширина ........................................................................2500
—  высота полуприцепа/тягача .......................... 3130/3345
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовый тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-44108

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

6606-8602
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе автоцистерны 6606  и 
прицепа-цистерны 8602 (шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автопоезд в составе автоцистерны и прицепа-цис-
терны предназначен для транспортирования и кратко
временного хранения светлых нефтепродуктов с плот-
ностью не более 860 кг/м3. 

Комплектации автоцистерны: 
6606-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

6606-11 — с насосом ЖН-30 или 1СВН-80А, позволя-
ет производить операции наполнения, опорожнения и 
перекачивания топлива из одной емкости в другую.

Внутри корпуса цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком 
и дыхательными клапанами.

Автоцистерна оборудована: воздухоотводящим уст-
ройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-
всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей 
площадкой в зоне горловины и противопожарным ин-
вентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Комплектации прицепа-цистерны: 
8602-10 — без насоса (транспортирование   светлых 

нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м3);
8602-12 — с насосно-измерительной установкой 

АЗТ-2.833.167.00 для дозированной выдачи топлива 
(транспортирование светлых нефтепродуктов с плот-
ностью не более 830 кг/м3).

Прицеп-цистерна оснащен системой контроля за 
уровнем топлива с сигнализацией предельного заполне-
ния подачей светового сигнала.

По требованию заказчика устанавливается устрой
ство нижнего налива для заполнения прицепа-цистерны 
закрытым способом.

АВТОЦИСТЕРНА:
Модель ..............................................................................  6606
Номинальная вместимость, л ......................................10450
Цистерна ...............................................  овального сечения,  

с одной заливной горловиной
Время слива топлива, мин, не более:
— самотеком/насосом ................................................  30/25
Высота самовсасывания, м ...............................................6,5
Снаряженная масса автоцистерны, кг .......................  9130
Полная масса автоцистерны, кг .................................  19100
Распределение полной массы автоцистерны, кг:
— на переднюю ось/заднюю тележку ...........  4900/14200
Габаритные размеры автоцистерны, мм: 
(длина × ширина × высота) ........................  8500×2500×3100

ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА:
Модель ...............................................................................8602
Номинальная вместимость, л ......................................11200
Снаряженная масса прицепа-цистерны, кг ...............4050
Полная масса прицепа-цистерны, кг .........................13700
Распределение полной массы прицепа-цистерны, кг:
— на переднюю ось/заднюю тележку .............  6600/7100
Время слива топлива, мин, не более:
— самотеком/насосом ................................................  32/30
Габаритные размеры прицепа-цистерны, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7780×2500×3030
Масса снаряженного автопоезда, кг ........................  13780
Полная масса автопоезда, кг .......................................32700
Максимальная скорость автопоезда, км/ч .....................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

96742
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 (6х4)
и полуприцепа-цистерны 96742

Автопоезд предназначен для транспортирования, 
кратковременного хранения светлых нефтепродуктов  
с плотностью не более 860 кг/м3.

Комплектации полуприцепа-цистерны: 
96742-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

96742-10-01 — с центробежным насосом ЖН-30-Л-У2 
или 1СВН-80А-Л-У2, позволяет производить операции 
наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из 
одной емкости в другую.

Внутри корпуса каждого отсека цистерны установ-
лен указатель уровня с горловиной, крышка горловины 
оснащена наливным люком и дыхательными клапанами, 
воздухоотводящим устройством.

Цистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами для 
укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с 
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловины и про-
тивопожарным инвентарем.

Опорное устройство служит передней опорой отцеп-
ленного от тягача ППЦ.

Технологическое оборудование включает в себя 
сливно-наливное устройство, а также центробежный 
насос.

Тормозные системы:
—  рабочая — двухпроводная с пневмоприводом,  

тормозные механизмы всех колес барабанного типа, 
АБС (“Wabco”, “Knorr Bremse”);

—  стояночная — механический винтовой привод на 
тормозные механизмы передних и задних колес. 

Модель ............................................................................96742
Номинальная вместимость, л ......................................23100
Полуприцеп-цистерна ........................  овального сечения,

 состоит из обечайки, разделенной средним
 днищем с тремя  изолированными отсеками

Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная...............................................................  6600
— полная .........................................................................26000
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача .............................11190
— на дорогу через шины тележки ............................  14810
Масса автопоезда, кг: 
— снаряженная .............................................................14000
— полная ......................................................................... 33550
Насос .............................  1СВН-80А-Л-У2 или ЖН-30-Л-У2
Время слива топлива из одного отсека
цистерны, мин, не более:
— самотеком .......................................................................  60
— насосом ............................................................................  46
Подвеска ............................................. балансирная на двух   

 полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  2/8
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ/автопоезда ................................  8160/11850
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3430
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9693
(тягач КАМАЗ-6460)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-6460 (6х4)
и полуприцепа-цистерны 9693 

Автопоезд предназначен для транспортирования, 
кратковременного хранения  светлых нефтепродуктов  
с плотностью не более 860 кг/м3 по дорогам общей сети.

Комплектации полуприцепа-цистерны:
9693-10 — без насоса, включает сливно-наливное ус-

тройство, состоящее из трубопроводов и запорной ар-
матуры;

9693-10-01 — с центробежным насосом ЖН-30-Л-У2 
или 1СВН-80А-Л-У2, позволяет производить операции 
наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из 
одной емкости в другую. 

Корпус каждого отсека цистерны оборудован горло-
винами с наливными люками, датчиками уровня топли-
ва с контрольными приборами, фланцем для присоеди-
нения сливно-наливного устройства.

Цистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами для 
укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с 
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин, проти-
вопожарным инвентарем, боковой защитой и держате-
лем запасного колеса.

Технологическое оборудование включает в себя 
сливно-наливное устройство, а также центробежный 
насос 1СВН-80А-Л-У2.

Тормозные системы: 
—  рабочая — двухпроводная с пневмоприводом, 

тормозные механизмы всех колес барабанного типа, 
АБС (“Wabko”, “Knorr Bremse”);

—  стояночная – механический винтовой привод на 
рабочие механизмы передней и задней оси.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока, включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Модель .............................................................................  9693
Номинальная  вместимость, л ....................................  30000
Полуприцеп-цистерна ........................  овального сечения,

 разделенная на  три изолированных отсека
Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная ..............................................................  7600 
— полная ........................................................................  33400
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача ............................  14700
— на дорогу через шины тележки ............................  18700
Масса снаряженного автопоезда, кг ........................  16950
Полная масса автопоезда, кг ......................................  42900
Слив при установке ППЦ на
горизонтальный участок .........................................  полный
Насос .............................  1СВН-80А-Л-У2 или ЖН-30-Л-У2
Время слива топлива из одного отсека 
цистерны, мин, не более:
— самотеком/насосом ................................................  75/60
Подвеска ...................................... балансирная на четырех

 полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  2/8
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ ................................................................  10340
— длина автопоезда .....................................................  13300
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3440
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Тягач:
Модель ..............................................................  КАМАЗ-6460

Двигатель:
Модель ....................................................  740.50-360 (Евро-2)
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

96231
(тягач КАМАЗ-6460)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-6460 (6х4)
и полуприцепа-цистерны 96231

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-6460 и полупри-
цепа-цистерны 96231 предназначен для транспорти-
рования, кратковременного хранения  светлых нефте
продуктов, всех марок бензина и дизельного топлива 
плотностью не более 860 кг/м3. 

Цистерна — несущая конструкция (безрамная) пе-
ременного сечения; калиброванная, некалиброванная; 
материал: конструкционная сталь, нержавеющая сталь, 
высокопрочный алюминиевый сплав.

Выполняемые функции: 
— слив топлива самотеком (или насосным оборудо-

ванием, установленным на седельном тягаче); 
— наполнение собственной цистерны сторонним на-

сосом верхним способом.
Тележка (трехосная): 
— фирмы GIGANT  на пневмоподвеске; с регулируе-

мой высотой подвески; с автоматической регулировкой 
давления в пневмоподушках, в зависимости от нагруз-
ки; с управляемой задней осью; 

— фирмы BPW на пневмоподвеске; с поднимаемой 
передней осью; с автоматической регулировкой давле-
ния в пневмоподушках, в зависимости от нагрузки; 

— МАЗ-93892 двускатные; односкатные; с поворот-
ной осью.

Тормозная система с АБС. 
Электрооборудование и светотехника в соответ

ствии с международными требованиями к перевозке 
опасных грузов.

Запорная арматура: пневмоуправляемые донные 
клапаны, шаровые краны Dу 80 (шар — нержавеющая 
сталь, корпус — алюминиевый сплав); задвижки Dу 80.

Спецоборудование (по требованию заказчика): сис-
тема отвода из цистерны паровоздушной смеси; систе-
ма нижнего налива; заполнение цистерны через сухие 
клапаны международного стандарта; при максимальном 
заполнении цистерны автоматически закрываются дон-
ные клапаны; установка счетчиков гравитационного 
слива; установка насоса производительностью до 
1000 л/мин; дыхательные клапаны и пламеотсекатели.

Модель ...........................................................................  96231
Номинальная  вместимость цистерны, л ..................  30000
Полуприцеп-цистерна ...................  переменного сечения,

 разделенная на три изолированных отсека
Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная ..............................................................  9440 
— полная ........................................................................  35000
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача ............................  13890
— на дорогу через шины тележки ............................  21110
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная ............................................................  18790 
— полная ........................................................................  44500
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  3/6
Макс. производительность насоса, л/мин ...................  400
Время заполнения одного отсека цистерны, мин ........  25
Время слива из одного отсека, мин:
— насосом/самотеком ................................................  25/30
Габаритные размеры
(длина × ширина × высота), мм:  
— тягача .......................................................  6580×2500×3155
— полуприцепа-цистерны ......................  10510×2500×3160
Максимальная скорость 
автопоезда, км/ч .................................................................  90

Тягач:
Модель ..............................................................  КАМАЗ-6460

Двигатель:
Модель ....................................................  740.50-360 (Евро-2)
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

96891
(тягач КАМАЗ-6460)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-6460 (6х4)
и полуприцепа-цистерны 96891 

Автопоезд предназначен для транспортирования, 
кратковременного хранения  светлых нефтепродуктов  
с плотностью не более 860 кг/м3 по дорогам общей сети.

Комплектации полуприцепа-цистерны:
96891-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

9693-11 — с центробежным насосом 1СВН-80А-Л-У2 
или ЖН-30-Л-У2, позволяет производить операции на-
полнения, опорожнения и перекачивания топлива из 
одной емкости в другую. 

Корпус цистерны овального сечения, разделенный 
на три изолированных отсека. Каждый отсек оборудо-
ван горловиной с наливным люком, датчиком уровня 
топлива с контрольными приборами, фланцем для при-
соединения сливно-наливного устройства.

Цистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами для 
укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с 
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин, проти-
вопожарным инвентарем, боковой защитой и держате-
лем запасного колеса.

Технологическое оборудование включает в себя 
сливно-наливное устройство, а также центробежный 
насос 1СВН-80А-Л-У2.

Опорное устройство служит передней опорой отцеп-
ленного от тягача ППЦ.

Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы: 
—  рабочая — двухпроводная с пневмоприводом, 

тормозные механизмы всех колес барабанного типа, 
АБС (“Wabko”, “Knorr Bremse”);

—  стояночная – механический винтовой привод на 
рабочие механизмы передних и задних колес.

Модель ...........................................................................  96891
Номинальная  вместимость, л ....................................  33500
Полуприцеп-цистерна ........................  овального сечения,

 разделенная на  три изолированных отсека
Масса полуприцепа-цистерны, кг:
— снаряженная ..............................................................  8800 
— полная ........................................................ не более 36500
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача ............................  16500
— на дорогу через шины тележки ............................  20000
Масса снаряженного автопоезда, кг ........................  18150
Полная масса автопоезда, кг ...................... не более 46000
Слив при установке ППЦ на
горизонтальный участок .........................................  полный
Насос .............................  1СВН-80А-Л-У2 или ЖН-30-Л-У2
Время слива топлива из одного отсека 
цистерны, мин, не более:
— самотеком/насосом ................................................  85/70
Подвеска ...................................... балансирная на четырех

 полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  2/8
Габаритные размеры, мм:
— длина ППЦ ................................................................  11560
— длина автопоезда .....................................................  14200
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3475
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Тягач:
Модель ..............................................................  КАМАЗ-6460

Двигатель:
Модель ....................................................  740.50-360 (Евро-2)
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 360 (265)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-66061-13
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-66061-13
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для транспор-
тирования, кратковременного хранения и дозированной 
выдачи топлива плотностью не более 860 кг/м3 в тару по 
счетчику жидкости, а также розничной торговли с при-
менением кассового аппарата. Рассчитан на эксплуата-
цию в тех же дорожно-климатических условиях, что и 
базовое шасси.

Комплектации: 
66061-12 — с насосно-измерительной установкой 

АЗТ 2.833.167.00 для дозированной заправки автотрак-
торной техники топливом;

66061-13 — с насосом и счетчиком-пистолетом 
ШЖУ-40С-6ЖН-30 для контроля количества выданного 
топлива.

Внутри корпуса цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком 
и дыхательными клапанами.

Автотопливозаправщик оборудован: воздухоотводя-
щим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки 
напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, 
рабочей площадкой в зоне горловины и противопожар-
ным инвентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Модель ............................................................   АТЗ-66061-13
Номинальная  вместимость цистерны, л ....................  7300
Цистерна ...............................................  овального сечения,  

с одной заливной горловиной
Снаряженная масса, кг .................................................  9090
Полная масса, кг ............................................................ 15350
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  5080
— на заднюю тележку .................................................  10270
Время слива топлива насосом, мин, не более ................20
Счетчик жидкости ...................................... ППО-40/0,6-СУ
Время  слива  топлива, мин, не более:
— самотеком .......................................................................  20
— при помощи насоса .......................................................  15
Габаритные размеры, мм:
—  длина ...........................................................................  7845
—  ширина .......................................................................  2500
—  высота .........................................................................  3350
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-7.5 (56462-10)
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик ATЗ-7.5 (56462-10) 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для транс-
портирования, кратковременного хранения и меха-
низированной заправки светлыми нефтепродуктами 
плотностью не более 830 кг/м3 летательных аппаратов 
и наземной техники с одновременным учетом объема 
выданного топлива и рассчитан на эксплуатацию в тех 
же дорожно-климатических условиях, что и базовое 
шасси.

Модель ....................................................  ATЗ-7.5 (56462-10)
Номинальная вместимость цистерны, л .....................  7500
Полная масса  (с топливом), кг ...................................  15450
Насос, тип .............................................................. 1СВН-80А
Производительность
насосной установки, л/мин ............................................  500
Объемный расход топлива через
раздаточный кран, л/мин .................................................  80
Тонкость фильтрации, мкм ..............................................  25
Время заполнения цистерны насосом, мин ...................  16
Время опорожнения цистерны, мин:
— своим насосом ................................................................  15
— самотеком  ......................................................................   20
Глубина самовсасывания,  м ...........................................  4,5
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  7980
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3190
Mаксимальная скорость,  км/ч ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-7.5
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик ATЗ-7.5 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для транс-
портирования, кратковременного хранения и меха-
низированной заправки светлыми нефтепродуктами 
плотностью не более 830 кг/м3 летательных аппаратов 
и наземной техники с одновременным учетом объема 
выданного топлива и рассчитан на эксплуатацию в тех 
же дорожно-климатических условиях, что и базовое 
шасси. 

Модель .......................................................................  ATЗ-7.5
Номинальная вместимость цистерны, л .....................  7500
Полная масса  (с топливом), кг ...................................  15420
Насос, тип .............................................................. 1СВН-80А
Производительность
насосной установки, л/мин ............................................  580
Объемный расход топлива через
раздаточный кран,  л/мин .................................................  80
Время заполнения цистерны насосом, мин ...................  20
Время опорожнения цистерны, мин:
— своим насосом ................................................................  18
— самотеком  ......................................................................   30
Глубина самовсасывания,  м ...........................................  6,5
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  7740
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3295
Mаксимальная скорость,  км/ч ........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-56152
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-56152
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для транс-
портирования, кратковременного хранения и заправки 
автотехники светлыми нефтепродуктами плотностью 
не более 830 кг/м3 и рассчитан на эксплуатацию в тех 
же дорожно-климатических условиях, что и базовое 
шасси.

Модель ................................................................... АТЗ-56152
Номинальная вместимость цистерны, л ......................7800
Форма поперечного сечения цистерны ...............чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................................  1
Снаряженная масса, кг ..................................................9280
Полная масса, кг, не более ...........................................15450
Насос, тип ................................................................ СВН-80А
Максимальная производительность
насосной установки, л/мин ............................................  360
Пропускная способность узла выдачи 
топлива, л/мин ....................................................................  80
Привод насоса.....................  от коробки отбора мощности
Дозировка выдачи .....................................................  ручная
Максимальная глубина самовсасывания, м ..................4,5 
Время заполнения цистерны
при помощи насоса, мин, не более ...................................30
Время слива из цистерны, мин, не более:
— при помощи насоса ........................................................30
— самотеком ........................................................................45
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина ............................................................................. 7735
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3190
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-5608-02
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-5608-02
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автотопливозаправщик предназначен для транспор-
тирования, кратковременного хранения и механизиро-
ванной заправки автотехники светлыми нефтепродук-
тами плотностью не более 860 кг/м3 и одновременного 
учета объема выданного топлива. Рассчитан на эксплу-
атацию в тех же дорожно-климатических условиях, что 
и базовое шасси.

Насосное оборудование:
—  насос;
—  привод насоса от коробки отбора мощности дви-

гателя автомобиля.
Выполняемые функции:
—  наполнение цистерны собственным насосом; 
—  наполнение собственной цистерны сторонним 

насосом верхним способом;
—  слив топлива из цистерны самотеком;
—  дозированная выдача топлива через узел раздачи 

топлива (пропускная способность 80 л/мин).
Узел выдачи топлива:
—  счетчик жидкости;
—  кран раздаточный;
—  фильтр;
—  рукав раздаточный.

Модель ..............................................................  АТЗ- 5608-02
Номинальная вместимость цистерны, л .....................  8600
Форма поперечного сечения цистерны ..............  чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................................  1
Дозировка выдачи .....................................................  ручная
Снаряженная масса, кг .................................................  7600
Полная масса, кг ...........................................................  15500
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  6000
— на заднюю ось ............................................................  9500
Габаритные размеры, мм:
— длина.............................................................................  7800
— ширина ........................................................................  2500
— высота...........................................................................  3130
Максимальная скорость, км/ч..........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-56682-10
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-56682-10
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автотопливозаправщик предназначен для транспор-
тирования, кратковременного хранения и механизиро-
ванной заправки автотехники светлыми нефтепродук-
тами плотностью не более 830 кг/м3 и одновременного 
учета объема выданного топлива. Рассчитан на эксплу-
атацию в тех же дорожно-климатических условиях, что 
и базовое шасси.

Модель ............................................................  АТЗ- 56682-10
Номинальная вместимость цистерны, л .....................  9000
Форма поперечного сечения цистерны ..............  чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................................  1
Снаряженная масса, кг .................................................  7775
Полная масса, кг, не более ..........................................  15500
Насос, тип .............................................................. 1СВН-80А
Производительность 
насосной установки, л/мин ............................................  580
Пропускная способность узла выдачи 
топлива, л/мин ..................................................................  100
Глубина самовсасывания, м, не менее .............................  6
Привод насоса ....................  от коробки отбора мощности
Время заполнения цистерны
при помощи насоса, мин, не более ..................................  17
Время слива из цистерны, мин, не более:
—  при помощи насоса ......................................................  14
—  самотеком .......................................................................  20
Габаритные размеры, мм:
— длина.............................................................................  7130
— ширина ........................................................................  2500
— высота...........................................................................  3110
Максимальная скорость, км/ч..........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-10 (564631-10)
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-10 (564631-10)
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для транс-
портирования, кратковременного хранения светлых 
нефтепродуктов и механизированной заправки с изме-
нением выдаваемого объема топлива.

Рассчитан на эксплуатацию как на дорогах с твер-
дым покрытием, так и по бездорожью.

Характерные особенности: 
—  приемные и раздаточные рукава укладываются  в 

металлические пеналы и снабжены быстроразъ-
емными соединениями; 

—  внутреннее пространство всех емкостей обору-
довано оцинкованными волнорезами и трубо
проводами; 

—  внутреннее покрытие цистерны — металлизация 
цинком; 

—  система выхлопа с искрогасителем; 
—  выполнена защита топливного бака. 

Модель ...................................................  АТЗ-10 (564631-10)
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  10000
Снаряженная масса, кг .................................................  9100
Полная масса, кг ........................................... не более 20900
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  5600
— на заднюю тележку .................................................  15300 
Раздаточный кран ......................................................  РКТ-20
Насос, марка........................................................... 1СВН-80А
Производительность 
насосной установки, л/мин.............................................  583
Время заполнения цистерны 
своим насосом, мин............................................................  22
Время опорожнения цистерны
своим насосом, мин............................................................  20
Время опорожнения цистерны 
самотеком, мин....................................................................  28
Глубина самовсасывания, м.............................................  4,5
Габаритные размеры, мм: 
— длина.............................................................................  8735
— ширина.........................................................................  2500
— высота...........................................................................  3500
Максимальная скорость, км/ч..........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ................................................ 740.30 ............... 740.31
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ..........................  260 (191) .......... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-56132
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-56132 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автотопливозаправщик АТЗ-56132 предназначен 
для транспортирования, кратковременного хранения 
и заправки автотехники светлыми нефтепродуктами с 
плотностью не более 830 кг/м3 и рассчитан на эксплуа-
тацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и 
базовое шасси.

Модель ..................................................................  АТЗ-56132
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  10700
Форма поперечного сечения цистерны .............   чемодан
Материал цистерны ...................................................... сталь 
Количество отсеков в цистерне, шт. .....................  1 или 2*

 (*возможно изготовление 2-х отсеков)
Максимальная производительность 
насосной установки, л/мин ............................................  400
Привод насоса ....................  от коробки отбора мощности
Количество раздаточных рукавов, шт. .............................  1
Тонкость фильтрации топлива, мкм................................  20
Количество счетчиков, шт. .................................................  1
Дозировка выдачи .....................................................  ручная
Максимальная глубина самовсасывания, м .................  4,5
Время заполнения одного отсека цистерны 
при помощи насоса, мин, не более ..................................  30
Время слива из одного отсека
цистерны, мин, не более:
— при помощи насоса .......................................................  30
— самотеком .......................................................................  42
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  8420×2500×3110
Снаряженная масса, кг .................................................  9100
Полная масса, кг, не более ..........................................  19650
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  4420
— на заднюю тележку .................................................  15230 
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-66062-13
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-66062-13
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для тран
спортирования, кратковременного хранения и дозиро-
ванной выдачи топлива плотностью не более 860 кг/м3, 
а также розничной торговли с применением кассового 
аппарата. 

Комплектации: 
66062-12 — с насосно-измерительной установкой 

АЗТ 2.833.167.00 для дозированной заправки автотрак-
торной техники топливом;

66062-13 — с насосом и счетчиком-пистолетом ППО-
40/0,6-СУ для контроля количества выданного топлива.

Внутри корпуса цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком 
и дыхательными клапанами.

Автотопливозаправщик оборудован: воздухоотводя-
щим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки 
напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, 
рабочей площадкой в зоне горловины и противопожар-
ным инвентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Автотопливозаправщик рассчитан на эксплуатацию 
в тех же дорожно-климатических условиях, что и базо-
вое шасси.

Модель .............................................................  АТЗ-66062-13
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  11200
Цистерна ...............................................  овального сечения,  

с одной заливной горловиной
Снаряженная масса, кг ...............................................  10715
Полная масса, кг, не более ..........................................  20900
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  5600
— на заднюю тележку .................................................  15300 
Номинальный расход топлива через
насосно-измерительную установку, л/мин ..................  50
Минимальная доза выдачи топлива, л:
—  в  дистанционном режиме  ............................................  5
— в  ручном  режиме ...........................................................  2
Время  слива  топлива, мин, не более:
—  самотеком .......................................................................  35
—   насосом ..........................................................................  20
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  8735
—  ширина .......................................................................  2500
—  высота .........................................................................  3425
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-43118

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), 
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-56215
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик  АТЗ-56215 
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для транс-
портирования, кратковременного хранения и заправки 
автотехники светлыми нефтепродуктами плотностью 
не более 830 кг/м3 и рассчитан на эксплуатацию в тех 
же дорожно-климатических условиях, что и базовое 
шасси. 

Модель ..................................................................  АТЗ-56215
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  14000
Форма поперечного сечения цистерны ..............  чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................................  1
Снаряженная масса, кг ...............................................  10100
Полная масса, кг, не более  .........................................  24000
Пропускная способность узла выдачи 
топлива, л/мин ..................................................................  100
Привод насоса ....................  от коробки отбора мощности
Максимальная глубина самовсасывания, м .................  4,5
Время заполнения цистерны, мин ..................................  40
Время слива из цистерны, мин:
— при помощи насоса .......................................................  40
— самотеком .......................................................................  60
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  8200
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3245
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-5633-13
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-5633-13
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Автотопливозаправщик предназначен для транспор-
тирования и дозированной выдачи топлива плотностью 
не более 860 кг/м3, а также розничной торговли с приме-
нением кассового аппарата. 

Комплектации: 
5633-12 — с насосно-измерительной установкой 

АЗТ 2.833.167.00 для дозированной заправки автотрак-
торной техники топливом;

5633-13 — с насосом и счетчиком-пистолетом ППО-
40/0,6-СУ для контроля количества выданного топлива.

Каждый отсек цистерны оборудован горловиной, 
внутри корпуса отсека цистерны установлен указатель 
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком 
и дыхательными клапанами.

Автотопливозаправщик оборудован: воздухоотводя-
щим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки 
напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, 
рабочей площадкой в зоне горловины и противопожар-
ным инвентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная систе-
ма постоянного тока включает в себя систему контроля 
предельного уровня топлива.

Автотопливозаправщик рассчитан на эксплуатацию 
в тех же дорожно-климатических условиях, что и базо-
вое шасси.

Модель ...............................................................  АТЗ-5633-13
Номинальная  вместимость цистерны, л ..................  15100
Цистерна ...............................................  овального сечения,  

с двумя изолированными отсеками
Снаряженная масса автоцистерны, кг .....................  10830
Полная масса автоцистерны, кг .................................  24000
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  6000
— на заднюю тележку .................................................  18000
Номинальный расход топлива, через
насосно-измерительную установку, л/мин ..................  50
Минимальная  доза  выдачи топлива, л:
— в дистанционном режиме ..............................................  5
— в ручном режиме .............................................................  2
Время  слива  топлива, мин, не более:
— самотеком .......................................................................  40
— насосом ............................................................................  30
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  8400
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3450
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ...........................................................  KAMAЗ- 53228

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТЗ-56216
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автотопливозаправщик АТЗ-56216 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автотопливозаправщик предназначен для транспор-
тирования, кратковременного хранения и заправки ав-
тотехники светлыми нефтепродуктами плотностью не 
более 830 кг/м3 и рассчитан на эксплуатацию в тех же 
дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Модель .................................................................. АТЗ-56216
Номинальная вместимость цистерны, л .................  17000
Форма поперечного сечения цистерны .............  чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................... 1 или 2*

 (*возможно изготовление 2-х отсеков)
Снаряженная масса, кг ................................................  9500
Полная масса, кг .........................................................  24000
Пропускная  способность 
узла выдачи топлива, л/мин ..........................................  100
Привод насоса ................... от коробки отбора мощности
Максимальная глубина самовсасывания, м ................  4,5
Время слива из цистерны, мин:
— при помощи насоса ......................................................  45
— самотеком  .....................................................................  65
Габаритные размеры, мм:
— длина ..........................................................................  8900
— ширина .......................................................................  2500
— высота ........................................................................  3200
Mаксимальная скорость, км/ч .......................................  80

Базовое шасси: 
Модель ........................................................... KAMAЗ-53229

Двигатель:
Модель ..........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип .........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .....................................................  240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЗА-10
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-10
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-10 (ТЗА-
56132-01) предназначен для заправки воздушных судов 
отфильтрованным авиационным топливом Т-I, ТС-I, РТ  
и авиационным бензином как в чистом виде, так и в сме-
си с противокристаллизационными жидкостями типа 
«И», «ИМ» (до 0,1% по объему), а также авиационным 
бензином в чистом виде во всех классах аэропортов, в 
том числе и международных,  при температуре воздуха 
от –40 °С до +40 °С.

Выполняемые функции:  
—  транспортирование топлива к местам заправки 

ВС;
—  нижняя заправка под давлением через один  ру-

кав; 
—  верхняя открытая заправка через пистолет; 
—  наполнение цистерны собственным насосом; 
—  наполнение собственной цистерны сторонним 

насосом нижним и верхним способами; 
—  слив топлива из цистерны самотеком.
Коммуникация: всасывающий и напорный трубо

проводы выполнены из нержавеющей стали.
Для устранения всевозможных натяжений и колеба-

ний в соответствующих местах установлены сильфоны. 
Запорно-регулирующая арматура — шаровые краны. 

Система заземления: на топливозаправщике уста-
новлены два барабана заземления с тросом. Один ба-
рабан имеет на конце троса специальный зажим для 
выравнивания потенциала между ТЗА и самолетом. 
Другой барабан со штырем на конце троса служит для 
заземления; топливозаправщик имеет цепь заземления, 
постоянно контактирующую с землей.

Модель ........................................................................  ТЗА-10
Номинальная вместимость  цистерны, л ..................  10700
Форма поперечного сечения цистерны ...............чемодан
Количество отсеков в цистерне, шт. .................................  1
Материал цистерны...........................  нержавеющая сталь

 12Х18Н10Т
Насос.............................................  1 СВН-80 или СЦЛ 20-24
Производительность  
наполнения цистерны, л/мин .................................  до 1000
Привод насоса.....................  от коробки отбора мощности
Заправочные рукава 
(кол-во × длина, м × диаметр, мм):
— для открытой заправки .......................................  1×20×38
— для закрытой заправки .......................................  1×20×50
Тип фильтра-водоотделителя .................  ФВГК-030.00.001
Тонкость фильтрации топлива, мкм..................................  5
Тип счетчика ..............................................  ППВ-100-1,6 СУ
Погрешность счетчика-расходомера, % ................... ±0,25
Максимальная подача насосно-фильтрационного  
узла при закрытой заправке, л/мин.........................  до 500
Снаряженная масса, кг ..................................................9600 
Полная масса, кг, не более ..........................................  19650
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  4420
 — на заднюю тележку ................................................  15230 
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  8780×2500×2872
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ............................................................ 740.31 (Евро-2) 
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом  
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЗА-20
(шасси КАМАЗ-6520)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-20  
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-20 предна-
значен для транспортирования, подготовки и заправки 
авиационным топливом воздушных судов гражданской 
авиации как в чистом виде, так и в смеси с противоподо-
кристаллизационными жидкостями.

Рассчитан на эксплуатацию при температуре окру-
жающего воздуха от –40 °С до +40 °С и относительной 
влажности воздуха не более 95%.

Основные функции топливозаправщика:
—  нижняя заправка под давлением через наконеч-

ник нижней заправки;
—  верхняя заправка через раздаточный кран;
—  наполнение цистерн нижним наливом сторонним 

насосом;
—  перекачка топлива «на кольцо». 
Основные системы безопасности:
—  регулирования давления — двойная;
—  контроля состояния оператора «ДЭДМАН» (DЕ-

АDМАN);
—  контроля состояния топливозаправщика «ИН-

ТЕРЛОК» (INTERLOCK);
—  защиты от перелива при наливе цистерны.
Особенности конструкции:
—  привод насоса перекачивания авиатоплива — ме-

ханический от коробки отбора мощности автомо-
биля;

—  материал цистерны — высокопрочный алюмини-
евый сплав (для повышения коррозионной стой-
кости внутренняя поверхность цистерны допол-
нительно оксидирована);

—  расположение модуля спецоборудования между 
цистерной и кабиной водителя.

По требованию заказчика возможны:
—  установка фильтра-водоотделителя с элементами 

типа сепаратора или монитора;
—  установка системы учета топлива на основе бор-

тового компьютера;
—  установка системы мониторинга ввода ПВКЖ на 

основе бортового компьютера.

Модель ........................................................................  ТЗА-20
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  20000
Цистерна .........................................................  алюминиевая
Максимальный расход топлива 
при заправке ВС, л/мин: 
при нижней заправке
—  через один рукав (∅63, длина 30 м) .........................  800
—  через два рукава (∅63, длина 30 м) ........................  1500
при верхней заправке ......................................................  400
Давление на выходе наконечника  
нижней заправки, не более, МПа ................................  0,35
Качество выдаваемого топлива в борт ВС:
—  номинальная тонкость фильтрации, мкм ...............  0,3
—  содержание воды, не более, % по массе ............  0,0015
Предел основной допускаемой  
относительной погрешности счетчика, % ................ ±0,15
Пропускная способность  
системы налива цистерны, л ........................................  2000
Несливной остаток топлива в цистерне, л .......................  0
Обслуживающий персонал, 
водитель-оператор ...............................................................  1
Полная масса ТЗА, кг ...................................................  33000
Габаритный радиус поворота, м ......................................  12
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  9800×2500×3265
Максимальная скорость движения ТЗА 
при полной массе, км/ч .....................................................  30

Базовое шасси: 
Модель...............................................................  КАМАЗ-6520

Двигатель:
Модель.....................................................  740.51-320 (Евро-2)
Тип..............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин....................................................... 320 (235)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЗА-40
(тягач КАМАЗ-5460)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-40  
(тягач КАМАЗ-5460 4х2)

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-40 представля-
ет собой автопоезд в составе седельного тягача КАМАЗ-
5460 и полуприцепа-цистерны вместимостью 40000 л. 

Аэродромный топливозаправщик предназначен для 
транспортирования, подготовки и заправки авиационным 
топливом воздушных судов гражданской авиации как в 
чистом виде, так и в смеси с противоподокристаллиза-
ционными жидкостями. Рассчитан на эксплуатацию при 
температуре окружающего воздуха от –40 °С до +40 °С и 
относительной влажности воздуха не более 95%.

Основные функции топливозаправщика:
—  нижняя заправка под давлением через наконеч-

ник нижней заправки;
—  верхняя заправка через раздаточный кран;
—  дозированный ввод ПВКЖ в процессе заправки 

после фильтра-водоотделителя;
—  наполнение цистерн нижним наливом сторонним 

насосом;
—  перекачка топлива «на кольцо». 
Основные системы безопасности:
—  регулирования давления — двойная;
—  контроля состояния оператора «ДЭДМАН» 

(DEADMAN);
—  контроля состояния топливозаправщика «ИН-

ТЕРЛОК» (INTERLOCK);
—  контроля наличия воды в отстойнике фильтра 

топливозаправщика;
—  защиты от перелива при наливе цистерны.
Особенности конструкции:
—  привод насоса перекачивания авиатоплива — меха-

нический от коробки отбора мощности автомобиля;
—  материал цистерны — высокопрочный алюмини-

евый сплав (для повышения коррозионной стой-
кости внутренняя поверхность цистерны допол-
нительно оксидирована).

По требованию заказчика возможны:
—  установка фильтра-водоотделителя с элементами 

типа сепаратора или монитора;
—  установка системы учета топлива на основе бор-

тового компьютера;
—  установка системы мониторинга ввода ПВКЖ на 

основе бортового компьютера.

Модель ........................................................................  ТЗА-40
Номинальная вместимость цистерны, л ...................  40000
Полуприцеп-цистерна ..................................  алюминиевая
Максимальный расход топлива 
при заправке ВС, л/мин: 
при нижней заправке
—  через один рукав (∅63, длина 30 м)........................  1250
—  через два рукава (∅63, длина 30 м).........................  2500
при верхней заправке ......................................................  400
Давление на выходе наконечника  
нижней заправки, не более, МПа ................................  0,35
Качество выдаваемого топлива в борт ВС:
—  номинальная тонкость фильтрации, мкм ...............  0,3
—  содержание воды, не более, % по массе ............  0,0015
Предел основной допускаемой  
относительной погрешности счетчика, % ................ ±0,15
Пропускная способность  
системы налива цистерны, л ........................................  2000
Несливной остаток топлива в цистерне, л .......................  0
Обслуживающий персонал, водитель-оператор ............  1
Полная масса ТЗА, кг ...................................................  48300
Габаритный радиус поворота, м ......................................  12
Габаритные размеры автопоезда, мм:
(длина × ширина × высота).......................  14500×3000×3000
Максимальная скорость, км/ч..........................................  90

Базовый тягач: 
Модель...............................................................  КАМАЗ-5460

Двигатель:
Модель.....................................................  740.50-360 (Евро-2)
Тип..............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин....................................................... 360 (265)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ПАГЗ-2500/32-4
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Передвижной автогазозаправщик ПАГЗ-2500/32-4 
(шасси КАМАЗ-53229  6х4)

Передвижной автогазозаправщик ПАГЗ-2500/32-4 
предназначен для транспортирования и хранения сжа-
того природного газа с целью бескомпрессорной заправ-
ки автотракторной техники, перекачки в стационарные  
газовые станции для хранения газа и снабжения газом 
бытовых потребителей.

ПАГЗ представляет собой специальное транспортное 
средство, в состав которого входит блок сосудов, блоки 
управления, газовая арматура, трубопроводы, заправоч-
ные посты и дополнительное оборудование(средство 
пожаротушения, ограждение заднего бампера, защит-
ный кожух блока управления и др.).

Условия эксплуатации — от –40 °С до +40 °С.

Модель ........................................................  ПАГЗ-2500/32-4
Масса перевозимого газа, кг ........................................  2000
Объем газа в блоке сосудов, м3 ....................................  2500
Максимальное давление заправки 
сосудов ПАГЗ, МПа (кгс/м2) ................................. 32 (326,5)
Рабочее давление заправки 
газобаллонных автомобилей, МПа (кгс/м2) ......... 20 (204)
Количество сосудов, шт. ...................................................  14
Количество секций, шт. .......................................................  4
Средний объем заправки, м3:
— грузовых автомобилей ..................................................  62
— автобусов .......................................................................  104
— малолитражных автомобилей .....................................  30
Число заправляемых за один рейс, шт.:
— грузовых автомобилей ..................................................  29
— автобусов .........................................................................  17
— малолитражных автомобилей .....................................  60
Число постов заправки, шт. ................................................  2
Коэффициент опорожнения:
— без компрессора .........................................................  0,72
Рабочая среда ................................  сжатый природный газ

 по ГОСТ 27527
Полная масса ПАГЗ, кг, не более ...............................  24000
Габаритные размеры ПАГЗ, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  8800×2500×3100
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ...........................................................   КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель.............................................................. 740.31(Евро-2)
Тип............................................ дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин....................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-66063
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-66063 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Автоцистерна АЦ-66063 предназначена для тран
спортировки и кратковременного хранения питьевой 
воды. 

Комплектации автоцистерны: 
66063-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

66063-11 — с насосом  самовсасывающим, центро-
бежным 1СВН-80А-Л-У2 или КМ80-50-200, позволяю-
щим производить операции наполнения, опорожнения 
и перекачивания воды из одной емкости в другую.

Заполнение цистерны производится верхним нали-
вом через горловину с наливным люком.

Привод насоса — гидравлический от КОМ шасси.
Управление насосом — электропневматическое из 

кабины водителя. Сливные рукава — два, Ду-50, каждый 
длиной по 4,2 м.

Автоцистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами 
для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей 
с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины. 

Модель .....................................................................АЦ-66063
Номинальная вместимость, л ........................................5600
Цистерна ............... круглого сечения, с термоизоляцией,

 с двумя изолированными отсеками из 
 пищевой нержавеющей стали

Снаряженная масса, кг ..................................................9420
Полная масса, кг ............................................................ 15255
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось........................................................  5070
— на заднюю тележку ..................................................10185
Насос..........................  самовсасывающий центробежный
Привод насоса  ...............  гидравлический от КОМ шасси
Время слива воды, мин, не более:
— при помощи насоса КМ80-50-200 ...............................  10
— самотеком .......................................................................  15
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................. 7865
— ширина .........................................................................2500
— высота ........................................................................... 3375
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦПТ-6.0
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦПТ-6.0 
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

АЦПТ-6.0 предназначена для транспортировки и 
кратковременного хранения питьевой воды в условиях, 
предназначенных для изделий, изготовленных по катего-
рии 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У». 

Внутренний корпус цистерны выполнен из пищевой 
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, а наружная об-
шивка — из углеродистой стали.

Модель ...................................................................  AЦПT-6.0
Номинальная вместимость, л, не более ......................  6000
Количество секций цистерны, шт. ....................................  2
Время  слива одной секции 
самотеком, мин, не более ..................................................  25
Время наполнения одной секции при уровне
воды ниже уровня горловины, мин, не более: 
— на 2 метра ........................................................................  25
— на 5 метров ......................................................................  30
Контроль предельного  
наполнения цистерны ................................ электрический
Толщина слоя термоизоляции, мм ..................................  50
Термоизоляционный материал ................ пенопласт ФРП
Масса снаряженной автоцистерны, кг, не более .....  8980
Полная масса автоцистерны, кг, не более ...............  15450
Распределение полной массы, кг, не более:
— на передний мост .......................................................  5000
— на заднюю тележку .................................................  10450
Габаритные размеры, мм, не более .........  7850×2500×3190
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси:
Модель ............................................................  KAMAЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

Г6-ОПА-8,1
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна Г6-ОПА-8,1
(шасси КАМАЗ-53215 4х6)

Автоцистерна Г6-ОПА-8,1 предназначена для пере-
возки пищевых жидкостей (молока, воды, виноматериа-
лов, спирта, спиртосодержащих жидкостей и т. п.) плот-
ностью до 1,03 г/см3.

Цистерна изготовлена в климатическом исполнении 
«У» категории 1 по ГОСТ 15150 без средств измерения 
объема.

Надежная термоизоляция обеспечивает постоянство 
температуры продукта и сохранение его биологической 
ценности при температуре окружающей среды от –40 
до +40 °С.

Наружная ошивка — нержавеющая сталь или сталь с 
лакокрасочным покрытием по выбору заказчика.

Цистерна Г6-ОПА-8,1 может изготавливаться транс-
портной мерой полной вместимости (по требованию 
заказчика) и обеспечивать постоянство вместимости в 
течение межповерочных сроков по ГОСТ 8.002.

По требованию заказчика устанавливается насос 
для перекачки жидкости, автономный или с приводом 
от КОМ.

Модель ................................................................. Г6-ОПА-8,1
Номинальная вместимость, л ........................................8100 
Цистерна ............... круглого сечения, с термоизоляцией,  

с двумя изолированными отсеками  
из пищевой нержавеющей стали

Внутренний диаметр патрубка
наполнения-опорожнения, мм .........................................50
Открытие запорной арматуры ................................  ручное
Диаметр горловины, мм ..................................................  500
Теплоизоляция ..........................................  пенополиуретан
Полная масса, кг ........................................... не более 19650
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  4420
— на заднюю тележку ..................................................15230
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8600
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................2900
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215
 
Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

5693-10
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна 5693-10 
(шасси КАМАЗ-53215 4х6)

Автоцистерна 5693-10 предназначена для перевоз-
ки охлажденного молока с молокоприемных пунктов,  
ферм на предприятия молочной промышленности.

Цистерна изготовлена в климатическом исполнении 
«У» категории 1 по ГОСТ 15150. Надежная термоизоля-
ция обеспечивает постоянство температуры продукта и 
сохранение его биологической ценности при темпера-
туре окружающей среды от –40 до +40 °С.

Внутренние секции выполнены из стали марки 
AISI 304, облицовка — из стали AISI 304, шлифованная 
под пленкой, материал теплоизоляции — изолон марок 
ППЭ, ППЭ-Л ТУ 2244-017-002033476-98.

Автоцистерна по согласованию с заказчиком может 
комплектоваться лабораторией экспресс-анализа молока.

Модель .........................................................................5693-10
Номинальная вместимость, л .......................................  8000
Цистерна ............. овального сечения, с термоизоляцией,  

с тремя изолированными отсеками  
из стали марки AISI 304

Внутренний диаметр патрубка
опорожнения, мм ................................................................50
Открытие запорной арматуры ................................  ручное
Диаметр горловины, мм ..................................................  474
Теплоизоляция ...........................................................  изолон
Полная масса, кг ........................................... не более 19650
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  4420
— на заднюю тележку ..................................................15230
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8600
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................2900
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215
 
Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-66064
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-66064 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоцистерна АЦ-66064 предназначена для транспор-
тировки и кратковременного хранения питьевой воды. 

Комплектации автоцистерны: 
66064-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры;

66064-11 — с центробежным самовсасывающим на-
сосом 1СВН-80А-Л-У2 или КМ80-50-200, позволяющим 
производить операции наполнения, опорожнения и пе-
рекачивания воды из одной емкости в другую, минуя 
собственную.

Заполнение цистерны производится верхним нали-
вом через горловину с наливным люком.

Привод насоса — гидравлический от КОМ шасси.
Управление насосом — электропневматическое из 

кабины водителя. Сливные рукава — два, Ду-50, каждый 
длиной по 4,2 м.

Автоцистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами 
для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей 
с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины. 

Модель .....................................................................АЦ-66064
Номинальная вместимость, л ........................................8700
Цистерна ............... круглого сечения, с термоизоляцией,  

с двумя изолированными отсеками  
из пищевой нержавеющей стали

Снаряженная масса, кг ..................................................9650
Полная масса, кг ............................................................18600
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось........................................................  4500
— на заднюю тележку ..................................................14100
Насос..........................  самовсасывающий центробежный
Привод насоса ................  гидравлический от КОМ шасси
Время слива воды, мин, не более:
— при помощи насоса КМ80-50-200 ...............................  15
— самотеком .......................................................................  23
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8330
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3100
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦ-66065
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦ-66065
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автоцистерна АЦ-66065 предназначена для тран
спортировки и кратковременного хранения питьевой  
воды. 

Комплектации автоцистерны: 
66065-10 — без насоса, включает сливно-наливное 

устройство, состоящее из трубопроводов и запорной 
арматуры; 

66065-11 — с центробежным самовсасывающим на-
сосом 1СВН-80А-Л-У2 или КМ80-50-200, позволяет про-
изводить операции наполнения, опорожнения и перека-
чивания воды из одной емкости в другую.

Заполнение цистерны производится верхним нали-
вом через горловину с наливным люком.

Привод насоса — гидравлический от КОМ шасси.
Управление насосом – электропневматическое из 

кабины водителя. Сливные рукава — два, Ду-50, каждый 
длиной по 4,2 м.

Автоцистерна оборудована: ящиком ЗИП, пеналами 
для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей 
с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины. 

Модель .....................................................................АЦ-66065
Номинальная вместимость, л ........................................8700
Цистерна ............... круглого сечения, с термоизоляцией,  

с двумя изолированными отсеками  
из пищевой нержавеющей стали

Снаряженная масса, кг ................................................10550
Полная масса, кг ............................................................19400
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  4500
— на заднюю тележку ..................................................14100
Насос..........................  самовсасывающий центробежный
Привод насоса ................  гидравлический от КОМ шасси
Время слива воды, мин, не более:
— при помощи насоса КМ80-50-200 ...............................  15
— самотеком ........................................................................23
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................. 8735
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3390
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АЦПТ-9,5 (56274)
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна АЦПТ-9,5 (56274) 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автоцистерна АЦПТ-9,5 (56274) предназначена для 
транспортирования и кратковременного хранения пи-
щевых жидкостей (вода, молоко, спирт, винопродукты)  
в условиях, предназначенных для изделий, изготовлен-
ных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом ис-
полнении «У».

Термоизолированная цистерна состоит из трех сек-
ций, корпус которых выполнен из пищевой нержавею-
щей стали 12Х18Н10Т, основания и отсека обслужива-
ния, расположенного в задней части автоцистерны.

Цистерна имеет три горловины, предназначенные 
для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней 
поверхности корпуса цистерны. Каждая горловина за-
крывается термоизолированными крышками.

Модель ......................................................  АЦПТ-9,5 (56274)
Номинальная вместимость цистерны, л .....................  9500

или 8000, 9700
Количество отсеков в цистерне ..........................................3
Материал корпуса цистерны ........... сталь нержавеющая 

12Х18Н10Т
Контроль предельного 
наполнения цистерны ................................ электрический
Условный проход трубопроводов, мм:
— наполнения .....................................................................  50
— мойки ...............................................................................  25
Толщина термоизоляции, мм ...........................................  50
Термоизоляционный материал ................ пенопласт ФРП
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  8050
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................2830
Полная масса автоцистерны, кг .................................  17225
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53215

или КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель .........................  740.30 (Евро-2) ...... 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин .....................260 (191) .................. 240 (176



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

Г6-ОПА-5322
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна Г6-ОПА-5322
(шасси КАМАЗ-53229 4х6)

Автоцистерна Г6-ОПА-5322 предназначена для пе-
ревозки пищевых жидкостей (молока, воды, виномате-
риалов, спирта, спиртосодержащих жидкостей и т. п.) 
плотностью до 1,03 г/см3.

Цистерна изготовлена в климатическом исполнении 
«У» категории 1 по ГОСТ 15150 без средств измерения 
объема.

Надежная термоизоляция обеспечивает постоянство 
температуры продукта и сохранение его биологической 
ценности при температуре окружающей среды от –40 
до +40 °С.

Наружная обшивка — нержавеющая сталь или сталь 
с лакокрасочным покрытием по выбору заказчика.

Цистерна Г6-ОПА-5322 может изготавливаться 
транспортной мерой полной вместимости (по требо-
ванию заказчика) и обеспечивать постоянство вмести
мости в течение межповерочных сроков по ГОСТ 8.002.

По требованию заказчика устанавливается насос 
для перекачки жидкости, автономный или с приводом 
от КОМ.

Модель .............................................................. Г6-ОПА-5322
Номинальная вместимость, л ......................................13400 
Цистерна ............... круглого сечения, с термоизоляцией,  

с двумя изолированными отсеками  
из пищевой нержавеющей стали

Внутренний диаметр патрубка
наполнения-опорожнения, мм .........................................50
Открытие запорной арматуры ................................  ручное
Диаметр горловины, мм ..................................................  490
Теплоизоляция ..........................................  пенополиуретан
Полная масса, кг ............................................................24000
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  6000
— на заднюю тележку ..................................................18000
Габаритные размеры, мм:
— длина .............................................................................8500
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3500
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................. КАМАЗ-53229

 или КАМАЗ-53228

Двигатель:
Модель ..........................  740.30 (Евро-2) ..... 740.31 (Евро-2)
Тип ........................................... дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ..................... 260 (191) ................ 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ОТА-13.5H
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна ОТА-13.5Н 
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автоцистерна ОТА-13.5Н является молоко-цистер-
ной с несущим корпусом безрамной конструкции. Тер-
моизолированная автоцистерна может использоваться 
для транспортирования различных жидких как пище-
вых, так и непищевых продуктов.

Внутренний корпус цистерны выполнен из пищевой 
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, а наружная об-
шивка — из листовой стали. Цистерна оборудована тер-
моизолированным отсеком обслуживания, в котором 
размещены пульт управления-сигнализации и насос 
бортовой станции перемешивания с трубопроводами 
слива-наполнения (насос устанавливается по желанию 
заказчика за дополнительную плату), а также трубопро-
воды механизированной мойки секций.

Сверху цистерна имеет люки и площадку обслужи-
вания с противоскользящим покрытием и складным по-
ручнем. 

Полуприцеп имеет низкий центр тяжести, хорошую 
устойчивость и повышенную маневренность за счет 
укороченной базы ходовой части.

Модель .................................................................. ОТА-13.5Н
Вместимость цистерны, л .............................................13500
Форма поперечного сечения цистерны ...............чемодан
Количество отсеков в цистерне ..........................................3
Время слива молока одной секции 
самотеком, мин ....................................................................40
Диаметр сливного трубопровода, мм ..............................50
Толщина слоя термоизоляции, мм ...................................50
Масса снаряженной автоцистерны, кг .....................11995
Полная масса автоцистерны, кг ..................................26175
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина без тягача .......................................................  10000
— длина с тягачом ........................................................  13400
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3200
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ОТА-20Н
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автоцистерна ОТА-20Н
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автоцистерна марки ОТА-20Н предназначена для 
транспортирования и хранения пищевых жидкостей. 
Ходовая часть цистерны — полуприцеп ЧМЗАП.

Цистерна имеет сечения типа «чемодан» с термоизо-
ляцией и наружной облицовкой из нержавеющей стали,  
три автономные секции, в теплоизолированном отсеке 
размещены выводы трубопроводов слива продукта и 
мойки секций, а также пульт, обеспечивающий конт-
роль наполнения и опорожнения  секций.

Модель ..................................................................... ОТА-20Н
Вместимость цистерны, л ............................................  20000
Форма поперечного сечения цистерны ...............чемодан
Количество отсеков в цистерне ..........................................3
Время слива молока одной
секции самотеком, мин ......................................................40
Время  заполнения (слива)
одной секции, мин ...............................................................23
Толщина слоя термоизоляции, мм ...................................50
Масса снаряженной автоцистерны, кг .....................12000
Полная масса автоцистерны, кг ..................................32600
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина без тягача .........................................................  9000
— длина с тягачом ........................................................  12400
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3400
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ППЦПТ-20 (9633-01)
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 (6х4) 
и полуприцепа-цистерны ППЦПТ-20 (9633-01)

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 и полу-
прицепа-цистерны ППЦПТ-20 предназначен для транс-
портирования и кратковременного хранения пищевых 
жидкостей (вода, молоко, спирт, винопродукты) по ав-
томобильным дорогам общего назначения в условиях, 
предназначенных для изделий, изготовленных по катего-
рии 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У».

Модель ................................................  ППЦПТ-20 (9633-01)
Вместимость цистерны, л ............................................  20000
Количество отсеков в цистерне ..........................................3
Материал корпуса цистерны ..........  нержавеющая сталь 

12Х18Н10Т
Условный проход трубопровода слива, мм ....................  80
Габаритные размеры полуприцепа-цистерны, мм:
— длина ............................................................................  9000
— ширина .........................................................................2500
— высота ...........................................................................3200
Габаритные размеры тягача, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  6155×2500×3110
Полная масса полуприцепа-цистерны, кг ................24500
Полная масса автопоезда, кг ...................... не более 34400
Распределение полной массы, кг:
— нагрузка на ССУ тягача ..........................................  10100 
— на дорогу через тележку ........................................  14400
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Тягач:
Модель ............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТЦ-21,2
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомуковоз ТЦ-21,2 
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автомуковоз предназначен для бестарной перевозки 
сыпучих, пищевых продуктов (мука, отруби, комбикорм 
и т. д.) по автомобильным дорогам I–III категорий усло-
вий эксплуатации.

Выгрузка материала осуществляется при помощи 
сжатого воздуха, подаваемого от компрессора, установ-
ленного на раме полуприцепа.

Модель......................................................................... ТЦ-21,2
Полезный объем цистерны, м3........................................24,4
Масса перевозимого груза, т (g=0,65  т/м3)...............  16,0
Производительность пневморазгрузки, т/мин...........0,35
Внутренний диаметр трубы 
для пневмовыгрузки, мм...................................................100
Дальность подачи материала, м.........................................50
в том числе на высоту, м.................................................до 17
Компрессор ..............................................................  БЦМ-01
Тип компрессора ...............................  роторный масляный
Масса снаряженного полуприцепа, кг.........................6500
Полная масса полуприцепа, кг....................................23500
Распределение полной массы, кг:
— на седельное устройство тягача ...............................9000
— на  дорогу через шины тележки.............................14500
Габаритные размеры полуприцепа, мм:
— длина............................................................................10300
— ширина..........................................................................2500
— высота............................................................................3600
Максимальная скорость, км/ч...........................................80

Тягач:
Модель.............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель: 
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ЗАСК-15Б 
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль специальный ЗАСК-15Б  
 (шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автомобиль специальный ЗАСК-15Б предназначен 
для загрузки и транспортировки сыпучих материалов, 
в том числе сухих кормов в наружные бункеры птице-
ферм, может быть использован как транспортное сред
ство для бестарной перевозки зерна, комбинированно-
го и гранулированного корма.

Модель.................................................................... ЗАСК-15Б
Снаряженная масса, кг...................................................9225
Грузоподъемность, кг ..................................................  10200
Полная масса, кг............................................................  19650
— нагрузка на переднюю ось, кг .................................  4420
— на заднюю тележку, кг ...........................................  15230
Вместимость бункера, м3....................................................  15
Высота выгрузки, мм:
— максимальная .............................................................  6500
— минимальная ..............................................................  1900
Производительность
при выгрузке корма т/ч, не менее ..................................  15
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)..........................7320×2500×3180
Максимальная скорость, км/ч...........................................80

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель............................................................  740.31 (Евро-2)
Тип............................................ дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин....................................................... 240 (176)



АВТОФУРГОНЫ
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

5759-010
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон изотермический 5759-010 
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автофургон 5759-010 (с двухдверным изотермиче
ским кузовом) предназначен для перевозки различных 
народнохозяйственных грузов, в том числе скоропортя-
щихся, и товаров народного потребления. 

Изотермический фургон: внешняя обшивка — сталь 
оцинкованная, утеплитель — пенополистирол (толщина 
40, 80 мм). Автофургон с толщиной стенки более 80 мм 
может поставляться с холодильным оборудованием мар-
ки AD (Эй-Ди). Промтоварный фургон (объем 28,5 м3): 
варианты внешней обшивки — сталь плакированная 
0,7 мм; сталь оцинкованная 0,8 мм; сталь оцинкованная 
0,8 мм+полимер; фанера. 

Технология вклеивания высококачественного пено-
полистирола марки ПСБ 25 по американской технологии 
дает коэффициент теплопроводности до 0,48 Вт/м2·град, 
что позволяет  использовать автофургон под низкотем-
пературные рефрижераторы.

Внешняя обшивка фургона из оцинкованного метал-
ла с порошково-полимерным покрытием белого цвета и 
алюминиевой залицовкой. По заказу внешняя обшивка 
может быть выполнена  из высокопрочного, ударостой-
кого пластика. Внутренняя обшивка фургона выпол-
няется из оцинкованной стали. По заказу пол фургона 
может быть изготовлен из рифленого алюминия, что 
позволит производить механическую загрузку товара  в 
кузов автомобиля.

Состав базового шасси: топливный бак 170 л; сцеп-
ление однодисковое, сухое, вытяжного типа, с перифе-
рийными пружинами; коробка передач механическая, 
пятиступенчатая; главная передача — передаточное 
отношение 4,01; тормоза дисковые (передние и задние); 
колеса и шины — дисковые, размер обода 6,75–19,5, 
размер шин 245/70 R19,5; кабина 3-местная, без спаль-
ного места; рессоры малолистовые. 

Возможен монтаж: ПЖД, ДЗК, буксирный прибор, 
лебедка, отопительно-вентиляционные и климатиче-
ские установки, внутреннее радиопереговорное уст-
ройство, люки на боковых панелях и крыше, может ком-
плектоваться технологическим оборудованием.

Модель ...................................................................... 5759-010
Снаряженная масса, кг .................................................  6620
Масса перевозимого груза, кг .......................................4730
Объем фургона, м3 ...........................................................25,9
Габаритные размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  5300×2600×2700
Внутренние размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  4920×2320×2265
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7470×2600×3585 
Полная масса автофургона, кг ....................................11500
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  4260
— на задний мост ...........................................................  7240
Допустимая масса прицепа, кг .....................................  8000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  19500
Угол преодолеваемого подъема, % .........................  25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота
по переднему буферу, не более, м ..................................  8,8
Максимальная скорость при 
полной массе, не менее, км/ч ........................................  100

Базовое шасси: 
Модель ............................................................... КАМАЗ-4308

Двигатель: 
Модель .........................................CUMMINS B5.9 180 CIV-0
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2600  об/мин ...................................................... 178 (131)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

67212А
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон изотермический 67212А 
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автофургон 67212А (с двухдверным изотермическим 
кузовом) предназначен для перевозки различных народ-
нохозяйственных грузов, в том числе скоропортящихся 
и товаров народного потребления.

Материал термоизоляции: «сэндвич»-панели, изго-
товленные по бескаркасной технологии с двухсторонней 
облицовкой металлическим листом с антикоррозийным 
и лакокрасочным покрытием. Изолирующий материал 
пенополиуретан. Внутренняя поверхность фургона вы-
полнена из листовой стали 08кп ГОСТ 10050-88, оцинко-
ванной по ГОСТ 14918-80 со вторым классом покрытия. 
Внешняя обшивка — плакированный металл.

Панели соединены между собой металлическими 
профилями, герметиком пенным «Макрофлекс» и за-
клепками. Двухстворчатая дверь, расположенная сзади, 
имеет резиновые уплотнители специальной конфигу-
рации. Двери оборудованы штанговыми запорами и за-
цепами. В открытом положении дверь фиксируется от 
самопроизвольного закрывания. 

Состав базового шасси: топливный бак 170 л; сцепле-
ние — однодисковое, сухое, вытяжного типа, с перифе-
рийными пружинами; коробка передач механическая, 
пятиступенчатая; главная передача — передаточное 
отношение 4,01; тормоза дисковые (передние и задние); 
колеса и шины — дисковые, размер обода 6,75–19,5, 
размер шин 245/70 R19,5; кабина 3-местная, без спаль-
ного места; рессоры малолистовые. 

Модель.........................................................................  67212А
Снаряженная масса, кг .................................................  6550
Масса перевозимого груза, кг .......................................4800
Полезная площадь пола, м2 ............................................  11,7
Объем фургона, м3 ..........................................................  25,3
Внутренние размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  4962×2374×2147
Проем дверей, мм: (ширина × высота) .............  2364×2142
Тип изотермических панелей ............................ «сэндвич»
Толщина изоляций панелей, мм:
— пол/крыша ..............................................................  100/60
— передние/боковые/задние ..............................  80/60/60
Угол открывания дверей, град .......................................  270
Коэффициент теплопередачи 
панелей фургона, В/м2·К, не более .................................  0,7
Уровень освещенности внутри 
фургона при закрытых дверях, лк ....................................  4
Погрузочная высота фургона, мм ...............................  1230
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7370×2500×3460 
Полная масса автофургона, кг ...................................  11500
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось/на задний мост ................  4300/7200
Допустимая масса прицепа, кг .....................................  8000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  19500
Угол преодолеваемого подъема, % .........................  25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота, м ....................  8,8
Максимальная скорость, не менее, км/ч .....................  100

Базовое шасси: 
Модель ..............................................................  КАМАЗ-4308

Двигатель:    
Модель ........................  CUMMINS B5.9 180 CIV-0 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2600 об/мин ...................................................... 178 (131)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

43081
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон КАМАЗ-43081 
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автофургон КАМАЗ-43081 предназначен для пере-
возки различных народнохозяйственных грузов, в том 
числе скоропортящихся и товаров народного потребле-
ния.

Двери автофургона — двухстворчатые, распашные, 
с запором. 

Возможно изготовление автофургона с изотерми-
ческим кузовом. Материал термоизоляции: «сэндвич»-
панели, покрытые п/пленкой; внешняя и внутренняя 
сторона — окрашенная оцинкованная сталь; наполни-
тель — пенополиуретан (коэффициент теплопровод-
ности 0,02–0,023).

Состав базового шасси: топливный бак 170 л; сцепле-
ние — однодисковое, сухое, вытяжного типа, с перифе-
рийными пружинами; коробка передач механическая, 
шестиступенчатая с передним понижающим делите-
лем; главная передача — передаточное отношение 4,01; 
тормоза дисковые (передние и задние), с АБС; колеса и 
шины — дисковые, размер обода 6,75–19,5, размер шин 
245/65 R19,5; кабина 3-местная, без спального места; 
рессоры малолистовые. 

Модель.............................................................................43081
Масса перевозимого груза, кг.......................................5000
Объем фургона, м3............................................................26,2
Внутренние размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота)..........................5030×2380×2200
Наружные размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота) .........................5300×2550×2330
Погрузочная высота, мм ...............................................  1210
Габаритные размеры, мм:
— длина..............................................................................7410
— ширина..........................................................................2550
— высота............................................................................3360
Снаряженная масса, кг .................................................  6350
Распределение снаряженной массы, кг:
— на переднюю ось........................................................  3350
— на задний мост............................................................  3000
Полная масса, кг.............................................................11500
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось........................................................  4300
— на задний мост............................................................  7200
Допустимая полная масса прицепа, кг .......................  8000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  19500
Максимальная скорость, не менее, км/ч.......................100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, град ...........  18

Базовое шасси: 
Модель................................................................ КАМАЗ-4308

Двигатель: 
Модель..........................................CUMMINS B5.9 180 CIV-0
Тип...........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2600  об/мин...................................................... 178 (131)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

47446В
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон  изотермический 47446В
из «сэндвич»-панелей (шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автофургон изотермический 47446В из «сэндвич»-
панелей предназначен для перевозки продуктов и дру-
гих товаров в упакованном и неупакованном виде.

Несущая конструкция кузова-фургона (основание) 
выполнена из стального проката.

Окантовка кузова-фургона изготовлена из гнутого 
профиля толщиной 3 мм. Проемная часть кузова-фурго-
на изготовлена из оцинкованной стали толщиной 3 мм.

Дверные запоры, петли, ручки, крепежные болты 
задних дверей — нержавеющие.

Кузов фургона изготовлен из сборных термоизоля-
ционных «сэндвич»-панелей толщиной 40, 60 или 80 мм, 
в которых наполнителем является пенополиуретан, а 
покрытием — оцинкованный крашеный лист 0,7 мм сна-
ружи и оцинкованный лист 0,55 мм внутри. 

Пол фургона выполнен из фанеры 6 мм, ламиниро-
ванной фанеры 21 мм, с утеплением из пеностирола 
ПСБ-25 толщиной 80 мм.

Наружное покрытие фургона — использована по
красочная система DELFLEET (Франция). Грунт PPG 
DELFLEET F 391 и F 397, краска PPG DELFLEET 280 N  
RAL 9003. Межстыковочные швы «сэндвич»-панелей, 
окантовка внешней и внутренней части кузова-фурго-
на обработаны клеем-герметиком производства фирмы 
«Унифлекс».

Кузов-фургон оборудован снаружи верхними и бо-
ковыми габаритными огнями, внутри — двумя плафо-
нами освещения. Двери кузова-фургона распашные, 
выполнены с фиксирующими элементами.

Состав базового шасси: топливный бак 170 л; сцепле-
ние — однодисковое, сухое, вытяжного типа, с перифе-
рийными пружинами; коробка передач механическая, 
пятиступенчатая; главная передача — передаточное 
отношение 4,01; тормоза дисковые (передние и задние); 
колеса и шины — дисковые, размер обода 6,75–19,5, 
размер шин 245/70 R19,5; кабина 3-местная, без спаль-
ного места; рессоры малолистовые. 

Модель ......................................................................... 47446В
Снаряженная масса, кг .................................................  6300
Масса перевозимого груза, кг ......................................  5050
Тип изотермических панелей ............................ «сэндвич»
Угол открывния дверей, град .........................................  270
Коэффициент теплопроводности 
панелей фургона, В/м2·К, не более .................................  0,4
Наружные размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  5230×2500×2730
Внутренние размеры фургона  
(при толщине панелей  60/80 мм), мм:
— длина ..................................................................  5010/4970
— ширина ..............................................................  2430/2430
— высота ................................................................  2220/2200
Объем фургона внутренний, м3 ..............................  27/26,5
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7260×2500×3360
Полная масса автофургона, кг ...................................  11500
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось/на задний мост ................  4300/7200
Допустимая масса прицепа, кг .....................................  8000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  19500
Угол преодолеваемого подъема, % .........................  25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота
по переднему буферу, не более, м ..................................  8,8
Максимальная скорость при 
полной массе, не менее, км/ч ........................................  100

Базовое шасси: 
Модель ..............................................................  КАМАЗ-4308

Двигатель: 
Модель ........................................ CUMMINS B5.9 180 CIV-0
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2600 об/мин ...................................................... 178 (131)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

47415Е
(шасси КАМАЗ-4308)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон изотермический 47415Е  
(шасси КАМАЗ-4308 4х2)

Автофургон 47415Е предназначен для перевозки 
различных народнохозяйственных грузов, в том числе 
скоропортящихся и товаров народного потребления. 

Варианты изготовления автофургона:
—  промтоварный фургон: наружная обшивка — 

определяет тип фургона: а)оцинкованный лист 0,8 мм 
(с покрытием и без); б)плакированный; в) полимерный; 
г) фанерный; возможна внутренняя обшивка фанерой 
4 или 6 мм, пол — сталь окрашенная; платформа — 
стальной решетчатый каркас с настилом пола из фане-
ры ФСФ-27;

—  изотермический фургон является доработкой  
промтоварного аналога, стенки и крыша прокладывают-
ся пенопластом толщиной 50 мм и обшиваются внутрен-
ней обшивкой из оцинкованного листа  0,55 мм;

—  изотермический из «сэндвич»-панелей: наруж-
ная обшивка — а) оцинк. лист 0,8 мм; б) плакированный 
металл; в) оцинк. лист 0,8 мм+полимер; г) ламинирован-
ная фанера; д) пластик 1,2 на фанеру ФК-4; е) алюминий 
плакированный; ж) нержавейка 0,8 мм; внутренняя об-
шивка — панели из оцинков. листа 0,55 мм; пластик 1,2 
на фанеру ФК-4.

По степени изотермичности фургоны изготавлива-
ются 3-х типов:

А.  Низкой изотермичности: толщина панели плат-
формы — 80 мм; боковые стены, передняя стенка, двери 
и крыша — 40 мм.  

Б.  Средней изотермичности: толщина панели плат-
формы — 80 мм; боковые стены — 40 мм; передняя стен-
ка, двери и крыша — 60 мм.

В.  Высокой изотермичности: толщина панели плат-
формы — 100 мм; боковые стены — 60 мм; передняя 
стенка, двери и крыша — 80 мм.

Модель ......................................................................... 47415Е
Снаряженная масса, кг .................................................  6250
Масса перевозимого груза, кг ......................................  5000
Объем фургона, м3:
— изотермического ........................................................  28,8
— изотермического из «сэндвич»-панелей ................  26,9
— промтоварного ............................................................  28,5
Габаритные размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота)
— изотермического ...................................  5500×2500×2320
— изотермического  

из «сэндвич»-панелей ...........................  5450×2500×2280 
— промтоварного .......................................  5500×2500×2320 
Проем дверей, мм:
(ширина × высота) ................................................  2394×2140
Погрузочная высота, мм ...............................................  1150
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7520×2500×3530 
Полная масса автофургона, кг ...................................  11500
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  4300
— на задний мост ...........................................................  7200
Угол преодолеваемого подъема, % .........................  25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота
по переднему буферу, не более, м ..................................  8,8
Максимальная скорость при 
полной массе, не менее, км/ч ........................................  100

Базовое шасси: 
Модель ..............................................................  КАМАЗ-4308

Двигатель: 
Модель ........................................ CUMMINS B5.9 180 CIV-0
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2600 об/мин ...................................................... 178 (131)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

671702
(шасси КАМАЗ-43253)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон 671702 
(шасси КАМАЗ-43253 4х2)

Автофургон 671702 предназначен для перевозки раз-
личных народнохозяйственных грузов и товаров народ-
ного потребления, в том числе скоропортящихся (изо-
термический вариант).

Фургон изготавливается в 4-х комплектациях: 
—  изотермический (рефрижератор класса “Termo 

King”), (утеплитель — пенополиуретан толщиной 60 мм 
на крыше, бортах и дверях, 80 мм на полу. Покрытие 
пола — фанера толщиной 27 мм, потолок+стены — фа-
нера толщиной 6 мм);

—  цельнометаллический (пол наборный из дерево-
деталей, внутренняя обшивка двери — стальной лист);

—  промтоварный предназначен для перевозки раз-
личных тарированных грузов товаров народного пот-
ребления (пол наборный из дереводеталей, внутренняя 
обшивка — фанера толщиной 6 мм); 

—  утепленный (утеплитель — пенопласт толщиной 
80 мм на полу, 50 мм на бортах, крыше, дверях. Покры-
тие пола — фанера толщиной 27 мм, внутренняя обшив-
ка — фанера толщиной 6 мм). 

Модель .........................................................................  671702
Масса перевозимого груза, кг ......................................  7000
Объем фургона, м3 .............................................................  28
Угол открывания двери, град .........................................  270
Внутренние размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  5283×2420×2188
Полная масса, кг ...........................................................  15200
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  5700
— на заднюю тележку ...................................................  9500
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  7525×2500×3570
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-43253

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

6717
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон 6717 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автофургон 6717 предназначен для перевозки раз-
личных народнохозяйственных грузов и товаров народ-
ного потребления, в том числе скоропортящихся (изо-
термический вариант).

Фургон изготавливается в 4-х комплектациях: 
—  изотермический (рефрижератор класса “Termo 

King”), (утеплитель — пенополиуретан толщиной 60 мм 
на крыше, бортах и дверях, 80 мм на полу. Покрытие 
пола — фанера толщиной 27 мм, потолок+стены — фа-
нера толщиной 6 мм, объем 32,41 м3);

—  цельнометаллический (пол наборный из дерево-
деталей, внутренняя обшивка двери — стальной лист, 
объем 33,35 м3);

—  промтоварный предназначен для перевозки раз-
личных тарированных грузов товаров народного пот-
ребления (пол наборный из дереводеталей, внутренняя 
обшивка — фанера толщиной 6 мм, объем 32,82 м3); 

—  утепленный (утеплитель — пенопласт толщиной 
80 мм на полу, 50 мм на бортах, крыше, дверях. Покры-
тие пола — фанера толщиной 27 мм, внутренняя обшив-
ка — фанера толщиной 6 мм, объем 32,41 м3). 

Автофургон имеет специальную лестницу, освеще-
ние внутри кузова-фургона и оснащается задним бам-
пером «евростандарт».

Двери — задние, распашные, с возможностью от-
крывания на 270°, с накидными фиксаторами.

Запоры — типа “Lombardi” кулачкового типа.
Окраска — белого цвета (финская краска “Sadolin”), 

суперграфика. 
По желанию заказчика возможна обшивка ламини-

рованной фанерой, нержавейкой, оцинкованным или 
алюминиевым листом; или из дереводеталей с пенопо-
лиуретановым утеплителем; покрытие пола — пласти-
ковый или алюминиевый лист.

Модель .............................................................................  6717
Масса перевозимого груза, кг ....................................  10700
Масса фургона, кг ..........................................................  1300
Объем фургона, м3 ........................................................  33,35
Угол открывания двери, град .........................................  270
Снаряженная масса, кг .................................................  8800
Полная масса, кг ...........................................................  19650
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  4420
— на заднюю тележку .................................................  15230
Внутренние размеры 
фургона, мм .................................................  6270×2420×2198
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  8750
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3572
Максимальная скорость, км/ч .........................................  90

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-53215

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

474150
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон 474150 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автофургон 474150 предназначен для перевозки раз-
личных народнохозяйственных грузов, в том числе ско-
ропортящихся и товаров народного потребления. 

Варианты изготовления автофургона:
—  промтоварный фургон: наружная обшивка — оп-

ределяет тип фургона: а) оцинкованный лист 0,8 мм 
(с покрытием и без); б) плакированный; в) полимер-
ный; г) фанерный; возможна внутренняя обшивка фа-
нерой 4 или 6 мм, пол — сталь окрашенная; платфор-
ма — стальной решетчатый каркас с настилом пола из 
фанеры ФСФ-27;

—  изотермический фургон является доработкой  
промтоварного аналога, стенки и крыша прокладывают-
ся пенопластом толщиной 50 мм и обшиваются внутрен-
ней обшивкой из оцинкованного листа  0,55 мм;

—  изотермический из «сэндвич»-панелей: наруж-
ная обшивка — а) оцинк. лист 0,8 мм; б) плакированный 
металл; в) оцинк. лист 0,8 мм+полимер; г) ламинирован-
ная фанера; д) пластик 1,2 на фанеру ФК-4; е) алюминий 
плакированный; ж) нержавейка 0,8 мм; внутренняя об-
шивка — панели из оцинков. листа 0,55 мм; пластик 1,2 
на фанеру ФК-4.

По степени изотермичности фургоны изготавлива-
ются 3-х типов:

А.  Низкой изотермичности: толщина панели плат-
формы — 80 мм; боковые стены, передняя стенка, двери 
и крыша — 40 мм.  

Б.  Средней изотермичности: толщина панели плат-
формы — 80 мм; боковые стены — 40 мм; передняя стен-
ка, двери и крыша — 60 мм.

В.  Высокой изотермичности: толщина панели плат-
формы — 100 мм; боковые стены — 60 мм; передняя 
стенка, двери и крыша — 80 мм.  

Модель .........................................................................  471450
Снаряженная масса, кг .................................................  9280
Масса перевозимого груза, кг ....................................  10200
Объем фургона, м3:
— изотермического ........................................................  33,8
— изотермического из «сэндвич»-панелей ................  34,3
— промтоварного ...............................................................  35
Габаритные размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота)
— изотермического ...................................  6270×2500×2470
— изотермического  

из «сэндвич»-панелей ...........................  6200×2600×2430
— промтоварного .......................................  6270×2500×2470
Внутренние размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  6000×2400×2380
Проем дверей, мм:
(ширина × высота) ................................................  2394×2290
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  8535×2500×3680
Снаряженная масса автофургона, кг .......................  11300 
Полная масса автофургона, кг ................... не более 19650
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось/на задний мост ..............  4420/15230
Полная масса прицепа, кг ........................... не более 14000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  33650
Внешний габаритный радиус поворота
по переднему буферу, не более, м ..................................  9,8
Максимальная скорость при 
полной массе, не менее, км/ч ..........................................  90

Базовое шасси:
Модель........................... КАМАЗ-53215 или КАМАЗ-53205;  

КАМАЗ-53229; КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

47415Н
(шасси КАМАЗ-65117)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон изотермический АФ-47415Н   
(шасси КАМАЗ-65117 6х4)

Автофургон предназначен для перевозки различных 
народнохозяйственных грузов, в том числе скоропортя-
щихся и товаров народного потребления. 

Варианты изготовления автофургона:
—  промтоварный фургон: наружная обшивка — оп-

ределяет тип фургона: а) оцинкованный лист 0,8 мм 
(с покрытием и без); б) плакированный; в) полимерный; 
г) фанерный; возможна внутренняя обшивка фанерой 
4 или 6 мм, пол — сталь окрашенная; платформа — 
стальной решетчатый каркас с настилом пола из фане-
ры ФСФ-27;

—  изотермический фургон является доработкой  
промтоварного аналога, стенки и крыша прокладывают-
ся пенопластом толщиной 50 мм и обшиваются внутрен-
ней обшивкой из оцинкованного листа 0,55 мм;

—  изотермический из «сэндвич»-панелей: наруж-
ная обшивка — а) оцинк. лист 0,8 мм; б) плакированный 
металл; в) оцинк. лист 0,8 мм+полимер; г) ламинирован-
ная фанера; д) пластик 1,2 на фанеру ФК-4; е) алюминий 
плакированный; ж) нержавейка 0,8 мм; внутренняя об-
шивка — панели из оцинков. листа 0,55 мм; пластик 1,2 
на фанеру ФК-4. 

По степени изотермичности фургоны изготавлива-
ются 3-х типов: 

А.  Низкой изотермичности: толщина панели плат-
формы — 100 мм; боковые стены, передняя стенка, две-
ри и крыша — 40 мм (V=43,552 м3).  

Б.  Средней изотермичности: толщина панели плат-
формы — 100 мм; боковые стены — 40 мм; передняя 
стенка, двери и крыша — 60 мм (V=42,940 м3).

В.  Высокой изотермичности: толщина панели плат-
формы — 100 мм; боковые стены — 60 мм; передняя 
стенка, двери и крыша — 80 мм (V=41,278 м3).

Модель ................................................................. АФ-47415Н
Снаряженная масса, кг ...............................................  11300
Масса перевозимого груза, кг ....................................  12250
Объем фургона, м3:
— изотермического ........................................................  46,2
— изотермического из «сэндвич»-панелей ............  43,552
— промтоварного ............................................................  44,1
Габаритные размеры фургона, мм:
(длина × ширина × высота)
— изотермического ...................................  7900×2600×2470
— изотермического  

из «сэндвич»-панелей ...........................  7900×2600×2470 
— промтоварного........................................  7850×2500×2470 
Проем дверей, мм:
(ширина × высота) ................................................  2492×2290
Габаритные размеры автофургона, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7520×2500×3530
Снаряженная масса автофургона, кг .......................  11300 
Полная масса автофургона, кг ................... не более 24000
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  6000
— на задний мост .........................................................  18000
Полная масса прицепа, кг ........................... не более 14000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  38000
Угол преодолеваемого подъема, % .........................  25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота
по переднему буферу, не более, м ................................  10,7
Максимальная скорость при 
полной массе, не менее, км/ч ..........................................  90

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  КАМАЗ-65117

Двигатель: 
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2) 
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

636513
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-контейнеровоз 
модель 636513, 636426

Автомобиль-контейнеровоз предназначен для пере-
возки железнодорожных и морских 20-футовых кон-
тейнеров.

Допускается эксплуатация в составе автопоезда с 
контейнеровозным прицепом.

Модель:
— 636513 ..............................  базовое шасси КАМАЗ-43118
— 636426 ..............................  базовое шасси КАМАЗ-53215
Масса перевозимого груза, кг:
— 636513 .........................................................................  10650
— 636426 .........................................................................  10700
Полная масса, кг:
— 636513 .........................................................................  20900
— 636426 .........................................................................  19650
Снаряженная масса, кг:
— 636513 .........................................................................  10100
— 636426 ...........................................................................  8800
Распределение полной массы, кг ...............  636513/636426
— на переднюю ось ..............................................  5550/4420
— на заднюю тележку .....................................  15200/15230
Габаритные размеры, мм ............................  636513/636426
— длина ..................................................................  8600/8200 
— ширина ..............................................................  2500/2500
— высота ................................................................  3400/3110
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Двигатель:
Модель ..........................  740.30 (Евро-2) ..... 740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ....................  260 (191) ................ 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АСПЦ-6710
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Спецавтомобиль  АСПЦ-6710 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автомобиль специальный бронированный АСПЦ-
6710 предназначен для перевозки денег и ценностей. 
Уровень бронезащиты соответствует третьему классу 
по ГОСТ Р 50963-96 (от автоматического оружия типа 
АК-74, калибр 5,45 мм и АК-47, калибр 7,62 мм с пулями 
со стальным сердечником).

Стандартный комплект оборудования и материалов 
спецавтомобиля:  

—  кабина цельносварная 3-местная, бронирован-
ная;

—  кузов-фургон с бронированным отсеком охраны 
для 3-х человек и грузовым небронированным от-
секом для перевозки ценностей;

—  пуленепробиваемые стекла;
—  бойницы с пуленепробиваемыми крышками, за-

пирающимися изнутри; 
—  переговорное устройство между кабиной  и отсе-

ком охраны;
—  задний брус безопасности;
—  усиленный выдвинутый передний бампер;
—  механизм подъема-опускания кабины с гидро-

приводом;
—  двери с внутренними и наружными запорами;
—  задний борт с гидроприводом грузоподъемнос-

тью 1500 кг (установка по желанию заказчика);
—  прожектор-искатель;
—  внутри фургона 2-створчатая перегородка;
—  электронная система защиты проникновения в 

кабину, к двигателю, в отсек охраны и грузовой 
отсек.

По заказу автомобиль может изготавливаться на шас-
си КАМАЗ-53229 (масса перевозимого груза — 12,3 т) и 
КАМАЗ-6520 (масса перевозимого груза — 15 т).

Модель:
671000 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53215 (6х4)
671060 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53229 (6х4)
Количество посадочных мест .............................................  5
На шасси КАМАЗ-53215:
Снаряженная масса автомобиля, кг .........................  10600
Масса  перевозимого груза, кг .....................................  8900
Полная масса, кг ...........................................................  19650
На шасси КАМАЗ-53229:
Снаряженная масса автомобиля, кг .........................  10900
Масса  перевозимого груза, кг ...................................  12950
Полная масса, кг ...........................................................  24000
Внутренний объем, м3: 
— отсека охраны .............................................................  7,25
— грузового отсека .........................................................  17,5
Внутренние размеры, мм:
— отсека охраны ........................................  1700×2370×1800
— грузового отсека ....................................  4090×2385×1800
Размеры дверного проема 
грузового отсека, мм ............................................  2330х1780
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)
мод. 671000 ...................................................  8630×2500×3070
мод. 671060 ...................................................  8630×2500×3200
Погрузочная высота, мм ...............................................  1225
Вместимость топливного бака, л ....................................  420
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-53215

 или КАМАЗ-53229

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АСПЦ-671040
(шасси КАМАЗ-6520)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Спецавтомобиль АСПЦ-671040 
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автомобиль специальный бронированный АСПЦ-
671040 предназначен для перевозки денег и ценностей. 
Уровень бронезащиты соответствует третьему классу 
по ГОСТ Р 50963-96 (от автоматического оружия типа 
АК-74, калибр 5,45 мм и АК-47, калибр 7,62 мм с пулями 
со стальным сердечником).

Стандартный комплект оборудования и материалов 
спецавтомобиля:  

Кузов-фургон в изотермическом исполнении с отсе-
ками:

—  бронированный отсек охраны для 3-х человек;
—  грузовой отсек небронированный.
Система СГУ с фонарями на крыше кабины и блоком 

управления в кабине. 
Электронная система для защиты от проникновения 

в кабину, к двигателю, в отсек охраны и грузовой отсек.
Переговорное устройство «кабина — отсек охра-

ны». 
Автоматическая система пожаротушения двигателя. 
Надоконная полка и вентилятор в кабине. 
Все двери спецавтомобиля оснащаются внутренни-

ми и наружными запорами.
7 бойниц с пуленепробиваемыми крышками, запи-

рающимися изнутри.
В отсеке охраны предусмотрено:
—  двери справа и слева (открываются на 180°);
—  места для оружия, аптечки, личных вещей;
—  отопительно-вентиляционная установка в отсеке 

охраны с пультом управления.
Решетчатая 2-створчатая перегородка в грузовом от-

секе фургона. Огнетушители с кронштейнами. Прожек-
тор-искатель.

Задний брус безопасности.
В зависимости от заказа автомобиль бронируется по 

4-му или 5-му классу.

Модель .........................................................................  671040
Количество посадочных мест .............................................  5
Снаряженная масса автомобиля, кг .........................  12950
Масса  перевозимого груза, кг ...................................  11310
Полная масса, кг ...........................................................  24260
Внутренний объем грузового отсека, м3 .....................  17,5
Внутренние размеры, мм:
— отсека охраны ........................................  1700×2370×1800
— грузового отсека ....................................  4090×2385×1800
Размеры дверного проема 
грузового отсека, мм ............................................  2330х1780
Погрузочная высота, мм ...............................................  1285
Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7810×2500×3200
Вместимость топливного бака, л ....................................  420
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ..............................................................  KAMAЗ-6520

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.51 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 320 (235)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

693301
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль специальный
модели 693301, 693302, 693303, 693304, 693305

Автомобиль предназначен для перевозки и времен-
ного хранения взрывчатых материалов, а также достав-
ки бригады подрывников к месту проведения работ и их 
временного проживания.

В комплект оборудования входит:
—  защита топливного бака;
—  ящик для песка;
—  проблесковый маячок оранжевого цвета;
—  задний брус безопасности;
—  фургон может быть без отсека охраны;
—  вместо обычной кабины по заказу устанавливает-

ся бронированная кабина.
Оборудование фургона:
—  грузовой отсек фургона защищен от прострела 

пулей, оснащен системой автоматического порошково-
го пожаротушения, металлический ящик для перевозки 
средств инициирования (по дополнительному заказу 
устанавливается локализатор для перевозки СИ, моно-
рельс с талью г/п 0,5 т, спецящики-лари);

—  задние распашные ворота оборудованы замком с 
вертикальными ригелями и наружними запорами;

—  отсек для сопровождающих оснащен дверью с 
правой стороны фургона с замком двухстороннего дей
ствия, окнами из безосколочного стекла. 

Автофургон предназначен для перевозки 3-х чело-
век, имеет откидной столик, мягкие сиденья, автоном-
ный дизельный отопитель.

По требованию заказчика может быть оборудовано 
от 2-х до 4-х спальных места (6 сидячих), санузел, холо-
дильник, видеодвойка, конденсаторные взрывные ма-
шинки.

Модель:
693301 ..................................   базовое шасси КАМА3-43118
693302 ...................................  базовое шасси КАМА3-43114
693303 ...................................  базовое шасси КАМА3-53229
693304 ...................................  базовое шасси КАМА3-53228
693305 ...................................  базовое шасси КАМА3-53215
Количество посадочных мест, чел. ....................................  3
Масса перевозимого груза/полная масса, кг:
693301 ....................................................................  8500/20900
693302 ....................................................................  4700/15450
693303 ..................................................................  11600/24000
693304 ..................................................................  10500/24000
693305 ....................................................................  8800/19650
Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота) мм:
—  грузового отсека:
    693301, 693304 ........................................  4100×2380×1950
    693302 ......................................................  3650×2380×1950
    693303, 693305 ........................................  3900×2380×1950
—  отсека сопровождения ........................  1900×2380×1950
—  автомобиля:
    693301 ......................................................  8100×2500×3600
    693302 ......................................................  8600×2500×3600
    693303, 693304, 693305 ..........................  8600×2500×3400
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Двигатель:
Модель ..........................  740.30 (Евро-2) ..... 740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ....................  260 (191) ................ 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

«МЕДИКАР»
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автофургон для флюорографии «МЕДИКАР»
 (шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автофургон для флюорографии «МЕДИКАР» с 
цифровым малодозовым флюорографом «РЕНЕКС-
ФЛЮОРО» предназначен для перевозки медицинско-
го флюорографического оборудования и проведения 
рентгенофлюорографического обследования органов 
грудной полости с целью первичного выявления тубер-
кулеза, рака и других заболеваний населения с выездом 
на место проведения обследования. 

Областью применения автофургона для флюо-
рографии «Медикар» является выезд в отдаленные и 
труднодоступные места обслуживаемого района для 
проведения на месте рентгенофлюорографического об-
следования населения.

Питание: сеть — 220 В, 50 Гц, 4,2 кВт; автономный ге-
нератор «Вепрь» — 220 В, 50 Гц, 4,2 кВт.

Дополнительное оборудование: кондиционер и авто-
номный отопитель салона, подогреватель воды, система 
вентиляции.

Основные технические характеристики флюорогра-
фа «РЕНЕКС-ФЛЮОРО»:

—  средний режим исследований: 120 кВ, 300 мА, 10 мс;
—  пространственное разрешение 1,6 пар лин/мм;
—  геометрические искажения не более 1,5%;
—  динамический диапазон 200;
—  размер рабочего поля 400×400;
—  контрастная чувствительность не хуже 1,0% при 

дозе не более 0,8 мР;
—  производительность аппарата 40–60 снимков в 

час.

Модель ..................................................  АФФ-«МЕДИКАР»
Масса, кг:
— фургона без оборудования ......................................  2000
— оборудования ...............................................................  350
— снаряженная ..............................................................  9300 
— полная ........................................................................  19650
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось ........................................................  4420
— на заднюю тележку .................................................  15230
Внутренние размеры фургона, мм:   
— длина ............................................................................  6400
— ширина ........................................................................  2400
— высота ..........................................................................  2250
Габаритные размеры, мм:
— длина ............................................................................  8840
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3600
Максимальная скорость, км/ч .........................................  90

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-53215 

 или КАМАЗ-43114

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



ЛЕСОВОЗНАЯ 
ТЕХНИКА
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

6426
(шасси КАМАЗ-6426)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Лесовоз 6426 
(шасси КАМАЗ-6426 6х6)

Лесовоз 6426 предназначен для вывозки леса в хлыс-
тах длиной от 18 до 25 м и сортиментах длиной более 5 м 
по дорогам общего пользования (при соблюдении га-
баритов) и ведомственным  дорогам лесозаготовитель-
ных предприятий — магистралям, веткам с кратковре-
менным заходом на временные дороги лесосек (усы) и 
подъездные пути нижних складов, состояние которых 
позволяет автопоезду полной массой двигаться без по-
тери проходимости.

Допускается выезд на дороги общего пользования  
при соблюдении габаритов.

Рекомендуемый прицеп-роспуск ГКБ-9362-010. 

Модель .............................................................................  6426
Длина перевозимого леса, м .....................................  18–25
Масса перевозимого автопоездом груза, кг ............  20600
Снаряженная масса тягача, кг ...................................  10250
Нагрузка на коник тягача, кг ......................................  10500
Допустимая полная масса тягача, кг .........................  21250
Распределение полной массы тягача, кг:
— на передний мост .......................................................  5730
— на заднюю тележку .................................................  15520
Полная масса автопоезда, кг ......................................  35000
Габаритные размеры тягача, мм:
— длина ............................................................................  7000
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3340
Высота стоек коника, не менее, мм .............................  1635
Колесная база, мм ...............................................  3340+1320
Дорожный просвет, мм ...................................................  300
Колея передних колес, мм ............................................  2080
Колея задних колес, мм .................................................  1890
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси:
Модель ..............................................................  КАМАЗ-6426

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ТОК-70 
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Тягач лесовозный ТОК-70 
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Тягач лесовозный ТОК-70 с гидравлическим мани-
пулятором ОМТЛ-70 предназначен для погрузочно-раз-
грузочных работ и перевозки леса, пиломатериалов и 
других длинномерных грузов, подтаскивания и штабе-
левки деревьев и их частей.

Гидроманипулятор ОМТЛ-70-02 предназначен для 
использования в лесопромышленном комплексе в ка-
честве погрузочного средства, имеет продольную схему 
складывания в транспортное положение и может быть 
смонтирован как за кабиной лесовозного автомобиля, 
так и на конце грузовой платформы.

Для удобства работы оператора и сокращения вре-
мени на подготовку манипулятора к работе и его скла-
дывание в транспортное положение устанавливается по 
заказу гидроманипулятор ОМТЛ-70-03* — с выдвижени-
ем балок аутригеров и складывания самих аутригеров в 
транспортное положение гидравлическим приводом, 
или гидроманипулятор ОМТЛ-97 с увеличенным грузо-
вым моментом 97 кН·м.

Модель базового прицепа-роспуска 9383.

Модель .......................................................................  ТОК-70
Длина перевозимого леса, м .......................................  8–25
Снаряженная масса тягача, кг ...................................  12640
Нагрузка на коник тягача, кг ......................................  11210
Полная масса прицепа-роспуска, кг ....................  до 23000
Полная масса автопоезда, кг ......................................  35000
Гидроманипулятор ОМТЛ-70:
— грузовой момент, кН·м, не менее ................................  70
— вылет стрелы манипулятора, м .............................  до 7,3
— грузоподъемность, кг:
      при maх вылете 7,3 м ...................................................  970
      при  вылете 3 м ...........................................................  2380
— рабочее давление системы, МПа ................................  20
— ход удлинителя, мм ....................................................  1200
— угол поворота колонны, град .....................................  400 
— угол поворота вала ротатора, град .......... бесконечный
— выдвижение балок аутригеров ..........................  ручное

 (гидравлическое*)  
Габаритные размеры тягача, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  8500×2500×3950
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................. KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

54021
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-лесовоз 54021 
(шасси КАМАЗ-43118  6х6)

Автопоезд-лесовоз на шасси КАМАЗ-43118 с меха-
низмом самопогрузки роспуска предназначен для пе-
ревозки леса в хлыстах по дорогам общего пользования 
(при соблюдении габаритов) и ведомственным дорогам 
лесозаготовительных предприятий — магистралям, вет-
кам с кратковременным заходом на временные дороги 
лесосек (усы) и подъездные пути нижних складов, со-
стояние которых позволяет автопоезду полной массой 
двигаться без потери проходимости. 

Модель ...........................................................................  54021
Длина перевозимого леса, м .....................................  17–23
Время самопогрузки 
прицепа-роспуска, мин .......................................................  3
Масса перевозимого автопоездом груза, кг ............  21000
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная ............................................................  12900
— полная ........................................................................  34000
Нагрузка на коник тягача, кг ......................................  10000
Нагрузка на коник 
прицепа-роспуска, кг ...................................................  11000
Погрузочная ширина коников, мм ..............................  2140
Погрузочная высота коников, мм ...............................  1400
Габаритные размеры автопоезда, мм:
— длина автомобиля-тягача .........................................  7550
— длина с грузом ............................................  21000–27000
— ширина ........................................................................  2500
— высота по стойкам коника .......................................  3100

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-43118

Базовый прицеп-роспуск:
Модель ......................................................................... 9019-01

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность  л. с. (кВт),
при  2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

693334
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-лесовоз 693334 
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Автопоезд-лесовоз на шасси КАМАЗ-53228 с меха-
низмом самопогрузки роспуска предназначен для пере-
возки леса в хлыстах  и сортиментах по дорогам общего 
пользования (при соблюдении габаритов) и ведомствен-
ным устроенным дорогам лесозаготовительных пред-
приятий с кратковременным заходом на временные до-
роги лесосек (усы) и подъездные пути нижних складов, 
состояние которых позволяет автопоезду полной мас-
сой двигаться без потери проходимости.

Прицеп-роспуск лесовоза оборудован тормозами и 
внешними световыми приборами. В транспортном по-
ложении прицеп-роспуск может перевозиться на раме 
тягача. 

Модель .........................................................................  693334
Длина перевозимого леса, м ....................  не менее 18–25
Масса перевозимого автопоездом груза, кг ............  21200
Масса автопоезда, кг:
— снаряженная ............................................................  13800
— полная ........................................................................  35000
Распределение полной массы автопоезда, кг:
— на передний мост автомобиля .................................  5500
— на заднюю тележку автомобиля ...........................  17500
— на тележку прицепа-роспуска ..............................  12000
Нагрузка на коник тягача, кг ......................................  11200
Нагрузка на коник прицепа-роспуска, кг ................  10000
Погрузочная ширина коников, мм ..............................  2180
Погрузочная высота коников, мм ...............................  1700
Габаритные размеры автопоезда, мм:
— длина автомобиля-тягача .........................................  7200
— длина с грузом ............................................  21000–27000
— ширина ........................................................................  2500
— высота по стойкам коника .......................................  3000

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-53228

Базовый прицеп-роспуск:
Модель ..........................................................................  903100

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

587013-10 
(шасси КАМАЗ-43118)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-сортиментовоз 587013-10 
(шасси КАМАЗ-43118 6х6)

Автомобиль-сортиментовоз предназначен для само-
погрузки и саморазгрузки манипулятором сортиментов 
длиной от 2 до 6 метров, разгрузки сторонними меха-
низмами (кранами) леса в сортиментах и вывозки   по  
дорогам общего пользования  (при соблюдении габари-
тов) и ведомственным лесовозным дорогам — магистра-
лям, веткам с кратковременным заходом на временные 
дороги лесосек (усы), состояние которых позволяет сор-
тиментовозу полной массой двигаться без потери про-
ходимости.

Автомобиль-сортиментовоз поставляется в двух 
комплектациях с установленным на нем гидроманипу-
лятором и без него (587013-11).

Эксплуатация автомобиля-сортиментовоза — пре-
имущественно вне дорог с  твердым покрытием и на 
технологических (лесовозных) дорогах, с возможнос-
тью выезда на дороги общего пользования.

Технологическое оборудование состоит из рамы, 
ограждения кабины, четырех коников, настила, допол-
нительного электрооборудования и  гидроманипулятора 
ОМТЛ-70-02 или другого, аналогичного по назначению 
или грузовому моменту, а также гидрооборудования (в 
случае поставки сортиментовоза с гидроманипулято-
ром).

Модель .................................................................... 587013-10
Масса перевозимого груза сортиментовозом, кг:
— с манипулятором .......................................................  6720
— без манипулятора ......................................................  9120
Объем перевозимого груза, м3 ....................................  до 34
Длина перевозимого сортимента, м ............................  2–6
Снаряженная масса, кг ...............................................  14030
Распределение снаряженной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  4490
— на заднюю тележку ...................................................  9540
Гидравлический манипулятор ОМТЛ-70-02:
— грузовой момент, кН·м ..................................................  70
— максимальный вылет стрелы, м .................................  7,3
— грузоподъемность при maх вылете, кг ....................  970
— ход удлинителя, мм ....................................................  1200
— максимальный угол поворота, град ..........................  400
— площадь поперечного сечения грейфера, м2 ...........  0,3
Полная масса автомобиля, кг .....................................  20900
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост .......................................................  5600
— на заднюю тележку .................................................  15300
Полная масса автопоезда, кг ...................... не более 32650 
Габаритные размеры
(длина × ширина × высота), мм ...............  10180×2500×3900

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2)
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

693320
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-сортиментовоз
модели 693320, 693330, 693331, 693321

Автомобиль-сортиментовоз предназначен для пе-
ревозки лесоматериалов, леса в сортаментах и других 
длинномерных грузов длиной от 2 до 6 м.

Возможна эксплуатация в составе автопоезда-сорта-
ментовоза полной массой до 34 т с сортиментовозным 
прицепом на шасси прицепа СЗАП-8357 (НефАЗ-8332) 
или другими прицепами-сортиментовозами. 

На автомобиле установлено лесовозное технологи-
ческое оборудование в составе площадки и с 4-мя регу-
лируемыми по высоте стойками коников и заградитель-
ным щитом кабины. На автомобиль устанавливаются 
гидроманипуляторы с ротатором и челюстным захватом 
как на заднем свесе рамы, так и за кабиной при сохране-
нии полезной длины перевозимого на тягаче сортамента 
не менее 6 метров. 

Модель гидроманипулятора:  
вылет стрелы, м/грузовой момент, тн·м:
—  ЛВ-185-10 ................................................................  7,8/9,0
—  ИМ-150 ................................................................... 8,4/12,5
—  БАКМ-890-2 ...........................................................  7,1/8,6
—  ОМТЛ-70-02 ...........................................................  7,3/7,0
—  «Синегорец-75» .....................................................  7,8/7,5
—  СФ-65С ...................................................................  7,1/6,5

Грузоподъемность гидроманипулятора  
максимальная/на полном вылете стрелы, кг:
—  ЛВ-185-10 ..........................................................  2700/1150
—  ИМ-150 ..............................................................  4000/1200
—  БАКМ-890-2 .....................................................  4000/1180
—  ОМТЛ-70-02 .......................................................  2380/970
—  «Синегорец-75» .................................................  2450/980
—  СФ-65С ...............................................................  2000/900

Верхнее расположение пульта управления гидрома-
нипулятора предполагает погрузку-выгрузку сортамен-
та на железнодорожные платформы и полувагоны.

Модель сортиментовоза: 
693320 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53215 (6×4)
693330 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53229 (6×4)
693331 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53228 (6×6)
693321 .........................  базовое шасси КАМАЗ-43118 (6×6)
Снаряженная масса, кг:
693320 ..............................................................................  11280
693330 ..............................................................................  11350
693331 ..............................................................................  12650
693321 ..............................................................................  12600
Масса перевозимого груза/полная масса, кг:
693320 ....................................................................  8220/19650
693330 ..................................................................  12500/24000
693331 ..................................................................  11200/24000
693321 ....................................................................  8150/20900
Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота) мм:
693320 ............................................................  8040×2500×3150
693330 ............................................................  9300×2500×3100
693331 ............................................................  8895×2500×3300
693321 ............................................................  8535×2500×3400
Погрузочная ширина/высота коников, мм:
для всех моделей ...................................................  2250/2375
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Двигатель:
Модель ..........................  740.30 (Евро-2) ..... 740.31 (Евро-2)
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ....................  260 (191) ................ 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

693322
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автомобиль-сортиментовоз
модели 693322, 693332, 693333, 693323

Автомобиль-сортиментовоз предназначен для пе-
ревозки лесоматериалов, леса в сортаментах и других 
длинномерных грузов длиной от 2 до 6 м.

Возможна эксплуатация в составе автопоезда-сорта-
ментовоза полной массой до 34 т с сортиментовозным 
прицепом на шасси прицепа СЗАП-8357 (НефАЗ-8332) 
или другими прицепами-сортиментовозами по дорогам 
общего пользования и ведомственным устроенным до-
рогам лесозаготовительных предприятий с кратковре-
менным заходом на временные дороги лесосек (усы) и 
подъездные пути нижних складов, состояние которых 
позволяет тягачу или автопоезду полной массой дви-
гаться без потери проходимости.

На автомобиле установлено лесовозное технологи-
ческое оборудование в составе площадки и с 4-мя вы-
движными стойками коников и заградительным щитом 
кабины.

Модель: 
693322 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53215 (6×4)
693332 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53229 (6×4)
693333 .........................  базовое шасси КАМАЗ-53228 (6×6)
693323 .........................  базовое шасси КАМАЗ-43118 (6×6)
Снаряженная масса, кг:
693322 ................................................................................  8780
693332 ................................................................................  8850
693333 ..............................................................................  10150
693323 ..............................................................................  10100
Масса перевозимого груза/полная масса, кг:
693322 ..................................................................  10720/19650
693332 ..................................................................  15000/24000
693333 ..................................................................  13700/24000
693323 ..................................................................  10650/20900
Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота) мм:
693322 ............................................................  8040×2500×3150
693332 ............................................................  9300×2500×3100
693333 ............................................................  8895×2500×3300
693323 ............................................................  8535×2500×3400
Погрузочная ширина/высота коников, мм:
для всех моделей ...................................................  2250/2375
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Двигатель:
Модель ..........................  740.30 (Евро-2) ..... 740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ....................  260 (191) ................ 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

54021-01
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-сортиментовоз 54021-01 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автопоезд-сортиментовоз предназначен для само-
погрузки и саморазгрузки манипулятором или разгруз-
ки сторонними механизмами (кранами) леса в сорти-
ментах и вывозки по дорогам общего пользования  (при 
соблюдении габаритов) и ведомственным лесовозным 
дорогам — магистралям, веткам с кратковременным 
заходом на временные дороги лесосек (усы), состояние 
которых позволяет автопоезду полной массой двигаться 
без потери проходимости.

Возможна эксплуатация сортиментовоза в составе 
автопоезда с прицепом-сортиментовозом лесовозным 
мод. 9012-02.

Модель ...................................................................... 54021-01
Масса перевозимого груза, кг:
— автомобиля/прицепа ....................................  8500/10400
— автопоезда .................................................................  18900
Длина перевозимого сортимента, м ............................  2–6
Гидроманипулятор:.....................ОМТЛ-70-02 ...... СФ-65С
— грузовой момент, кН·м ............................  70  ................ 65
— угол поворота, град ................................  400 .............. 415
— максимальный вылет стрелы, м ...........  7,3 ............... 7,1
Снаряженная масса, кг:
— автомобиля/прицепа ..................................... 10700/4600
Полная масса, кг:
— автомобиля/прицепа ..................................  19350/15000
— автопоезда .................................................................  34350
Распределение полной массы автопоезда,  кг:
— на переднюю ось  автомобиля .................................  4220
— на заднюю тележку автомобиля ...........................  15130
— на переднюю/заднюю ось прицепа .............  7500/7500
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)
— автомобиля ..............................................  8550×2500×3700
— прицепа .......................................  8750–9600×2500×3235
— высота с грузом ..........................................................  4000
Максимальная скорость, км/ч .........................................  70

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  КАМАЗ-53215

Базовый прицеп: 
Модель ......................................................................... 9012-02

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

58701-11
(шасси КАМАЗ-53215)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-сортиментовоз 58701-11 
(шасси КАМАЗ-53215 6х4)

Автопоезд-сортиментовоз лесовозный 58701-11 
предназначен для перевозки сортиментов по дорогам 
общей сети и ведомственным лесовозным дорогам, ма-
гистралям, веткам с кратковременным заходом на вре-
менные дороги лесосек (усы), состояние которых поз-
воляет автопоезду полной массой двигаться без потери 
проходимости.

Лесовозное технологическое оборудование автомо-
биля-сортиментовоза включает в себя: надрамник из 
стального швеллера № 20 с установленными на нем по
средством болтовых соединений ограждением кабины 
и 4-мя кониками; настил и крылья колес задней теле-
жки, выполненные из листовой рифленой стали. Техно-
логическое оборудование крепится к раме автомобиля 
посредством стремянок.

Лесовозное технологическое оборудование прице-
па-сортиментовоза включает в себя 4 коника, настил, 
выполненный из листовой рифленой стали. Лист, распо-
ложенный над поворотным кругом прицепа, для доступа 
к его обслуживанию выполнен съемным. 

Каждая пара коников автомобиля и прицепа имеет 
тросовые увязочные лебедки. 

По желанию заказчика автомобиль-сортиментовоз 
комплектуется гидроманипулятором. 

Модель ...................................................................... 58701-11
Масса перевозимого груза, кг:
—  автомобиля/прицепа ...................................  11000/9750
Объем перевозимого груза, м3 .........................................  25
Длина перевозимого сортимента, м .........................  2–6,5
Снаряженная масса, кг:
— автомобиля/прицепа ......................................  8200/4250
Полная масса, кг:
— автомобиля/прицепа ..................................  19350/14000
— автопоезда .................................................................  33350
Распределение полной массы автопоезда,  кг:
— на переднюю ось автомобиля ..................................  4400
— на заднюю тележку автомобиля ...........................  14900
— на переднюю ось прицепа .......................................  7000
— на заднюю ось прицепа ............................................  7000 
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)
— автомобиля ..............................................  8380×2500×3490
— прицепа ...................................................  8300×2500×3470
— высота с грузом ..........................................................  3500

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-53215

Базовый прицеп-сортиментовоз:
Модель ............................................................................  83481 

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

65112
(шасси КАМАЗ-65115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-сортиментовоз 65112
(шасси КАМАЗ-65115 6х4)

Автопоезд-сортиментовоз предназначен для пере
возки леса в сортиментах  по дорогам общей сети и ве-
домственным лесовозным дорогам, магистралям, вет-
кам с кратковременным заходом на временные дороги 
лесосек (усы), состояние которых позволяет автопоезду 
полной массой двигаться без потери проходимости. 

Автопоезд-сортиментовоз оборудован гидравличе
ским манипулятором ОМТЛ-70-02, гидроманипулятор 
осуществляет погрузку-выгрузку сортиментов, подтас-
кивание и штабелирование деревьев. Гидроманипуля-
тор имеет симметричное расположение опорно-пово-
ротного устройства относительно аутригеров. Рукоять 
манипулятора имеет возможность поворачиваться вверх 
относительно оси стрелы на угол 37 градусов, что поз-
воляет раскладывать манипулятор вдоль грузовой плат-
формы по нулевой отметке. 

В транспортном положении манипулятор укладыва-
ется на груз, на платформу или над кабиной на дополни-
тельную опору. 

Модель ...........................................................................  65112
Грузоподъемность, кг:
— автомобиля/прицепа ....................................  8500/12000
Объем перевозимого груза, м3:
— на автомобиле/на прицепе ....................................  11/15
Длина перевозимого сортимента,  м ....................  от 2 до 6
Снаряженная масса, кг:
— автомобиля/прицепа ....................................  13350/4000
Распределение снаряженной массы, кг:
—  на переднюю ось/на заднюю тележку .......  3950/9400
Полная масса, кг:
— автомобиля/прицепа ..................................  22000/16000
— автопоезда .................................................................  38000
Гидравлический манипулятор ОМТЛ-70-02:
— грузовой момент, кН·м ..................................................  70
— максимальный вылет, м ...............................................  7,3
— грузоподъемность при maх вылете, кг ....................  970
— ход удлинителя, мм ....................................................  1200
— максимальный угол поворота, град ..........................  400
Количество колес прицепа, шт. ...................................  8+1
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота)
— сортиментовоза .....................................  9900×2500×3560
— прицепа ...................................................  7825×2500×3900
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель.............................................................. КАМАЗ-65115

Базовый прицеп-сортиментовоз:
Модель ...............................................................  8348 (ТМ-86)

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.30 (Евро-2) 
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ 
Максимальная мощность  л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 260 (191)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

587012-10
(шасси КАМАЗ-53229)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-сортиментовоз 587012-10 
(шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Автопоезд-сортиментовоз предназначен для само-
погрузки и саморазгрузки манипулятором или разгруз-
ки сторонними механизмами (кранами) леса в сорти-
ментах и вывозки по дорогам общего пользования (при 
соблюдении габаритов) и ведомственным лесовозным 
дорогам-магистралям, веткам с кратковременным за-
ходом на временные дороги лесосек (усы), состояние 
которых позволяет автопоезду полной массой двигаться 
без потери проходимости.

Возможна эксплуатация сортиментовоза в составе 
автопоезда с прицепом-сортиментовозом лесовозным 
мод. 83481.

Модель .................................................................... 587012-10
Масса перевозимого груза, кг:
— тягача/прицепа ..............................................  12250/9750
— автопоезда .................................................................  22000
Полная масса, кг:
— тягача /прицепа ...........................................  24000/14000
— автопоезда .................................................................  38000
Распределение полной массы, кг:
— на переднюю ось тягача ...........................................  6000
— на заднюю тележку тягача .....................................  18000
— на переднюю ось прицепа .......................................  7000
— на заднюю ось прицепа ............................................  7000
Гидроманипулятор:............................ ПЛ-70-02 ..... СФ-65С
— грузовой момент, кН·м ............................  70 ................ 65
— угол поворота, град ................................  400 .............. 415
— максимальный вылет стрелы, м ...........  7,3 ............... 7,1
— грузоподъемность  на 

максимальном вылете, кг .....................  970............... 650
Длина перевозимого сортимента, м:
— на автомобиле/на прицепе .........................  2–6/2–6,5
Габаритные размеры тягача, мм:
(длина × ширина × высота)  .......................  9970×2500×4000

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  КАМАЗ-53229

Базовый прицеп: 
Модель ............................................................................  83481

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9019-10
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-сортиментовоз 9019-10 
(тягач КАМАЗ-54115  6х4)

Полуприцеп-сортиментовоз 9019-10  в составе авто-
поезда с седельным тягачом КАМАЗ-54115 предназна-
чен для  перевозки леса длиной 4–12 м различного диа-
метра по дорогам всех категорий.

Модель ........................................................................ 9019-10
Длина перевозимого сортимента, м ..........................  4–12
Масса перевозимого груза, кг ...............................  до 21000
Снаряженная масса полуприцепа, кг .........................  6500
Полная масса полуприцепа, кг ...................................  27500
Распределение полной массы от
полуприцепа, кг:
— на седельное устройство тягача ..............................  9600
— на дорогу через тележку ........................................  17900
Полная масса автопоезда, кг .................................  до 34150
Количество колес полуприцепа .........................................  8
Габаритные размеры полуприцепа, мм:
— длина ..........................................................................  10500
— ширина ........................................................................  2500
— высота ..........................................................................  3800
Максимальная скорость, км/ч .........................................  60

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



© Advertising KAMAZ Inc.

СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9308-010 
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

ОАО «КАМАЗ»
тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040 

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813
Продажа автомобилей — 
тел. 38-0101, факс 37-1979
Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
E-mail: market@kamaztrade.ru

Автопоезд-щеповоз 9308-010 
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 и само-
свального полуприцепа-щеповоза 9308-010 предназна-
чен для перевозки древесной щепы, короткомерных 
сортиментов, вторичного сырья, различных сыпучих 
инертных строительных материалов (керамзит, песок, 
грунт, гравий и др.) по дорогам общей сети и лесовоз-
ным дорогам.

Модель ...................................................................... 9308-010
Объем платформы полуприцепа, м3:
— без надставных бортов .................................................  28
— с надставными бортами ................................................  40
Масса перевозимого груза, кг ....................................  15000
Снаряженная масса полуприцепа, кг .........................  5200
Подвеска полуприцепа .......................................  рессорная
Гидроподъемник ...................................... телескопический
Направление разгрузки ..............................................  назад
Полная масса, кг:
—  полуприцепа ............................................................  20200
— автопоезда .................................................................  27350 
Распределение полной массы от
полуприцепа, кг:
— на ССУ тягача ...........................................................  10200
— на дорогу через заднюю ось ..................................  10000
Количество осей/колес полуприцепа ..........................  1/4
Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота), мм:
— полуприцепа ...........................................  8000×2500×3700
— автопоезда .............................................  12000×2500×3700
Максимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовый тягач:
Модель ............................................................  КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)



ОАО «КАМАЗ»
Россия, 423800 Татарстан

г. Набережные Челны, пр-т М. Джалиля, 29
тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040, 

37-1401, 37-1402, факс 37-1914, 37-1714
E-mail: leasing@kamaz.net  http://leasing.kamaz.net

 ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Департамент маркетинга — тел.: (8552) 39-6788, факс 37-1813

Департамент по продажам автомобилей — тел. 38-0101, факс 37-1979
Департамент по продажам запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541

E-mail: market@kamaztrade.ru

© Advertising KAMAZ Inc.


